


از اینکه کامیون سبک »دیما« را انتخاب کرده‌اید از شما تشکر می‌کنیم. ما در طی بهره‌برداری از 
این خودرو، کلیه سرویس‌های لازم برای نگهداری مطلوب از آن را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

مالکیت کامیون سبک »دیما« را صمیمانه به شما تبریک می‌گوییم و از اعتماد و حمایت شما سپاسگزاریم.
توجه: برخی مطالب ذکر شده در این دفترچه ممکن است در خصوص مدل خودروی شما کاربرد نداشته باشد.

لطفا جهت حفظ امنیت و آسایش هنگام رانندگی با خودروی جدید خود، این دفترچه راهنما را با دقت بخوانید. نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش 
»شرکت مایان دیزل« خدمات تخصصی و مناسبی به شما ارائه خواهند داد.  در صورتی که سوال، نظر یا پیشنهادی دارید، می‌توانید هر زمان، با ما تماس بگیرید.

توجه: »شــرکت دیما دیزل« حق تغییر در این دفترچه راهنما را دارد و ممکن اســت بدون اطلاع قبلی، محتوای این دفترچه راهنما تغییر یابد.
به منظور ارتقای کیفیت و تکنولوژیِ این محصول، طراحی بیرونی، طراحی داخلی و مشخصات فنی خودرو مدام در حال بهبود و پیشرفت می‌باشند. 
لطفا در نظر داشته باشید که تصاویر، داده‌ها و دستورالعمل‌های این دفترچه راهنما ممکن است در برخی موارد با خودروی شما مطابقت نداشته باشد.

الف
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نكات مهم
این دفترچه راهنما بخشــی از خودرو محســوب می‌شــود. لطفاً هنگام فروش خودرو، اطمینان حاصل نمایید که کلیه وســایل و لوازم متعلق به 

خودرو را به مالک جدید تحویل می‌دهید.

ب

اطلاعات شخصی مالکین

مالک اول
نام و نام خانوادگی

آدرس

شماره تلفن

کدپستی

 تاریخ خرید

نام و نام خانوادگی

آدرس

شماره تلفن

کدپستی

 تاریخ خرید

مالک دوم



قبل از خواندن این دفترچه راهنما، باید به موارد زیر توجه نمایید:
امنیت شما و سایر افراد بسیار حائز اهمیت است. رعایت موارد ایمنی در رانندگی، مسئولیت مالک خودرو می‌باشد.
در این دفترچه برخی موارد در قالب هشدار، توجه، نکته و... ذکر شده‌اند که معنای هریک به شرح ذیل می‌باشد:

حفاظت از محیط زیست نکته توجهخطرهشدار

ی کـه بـا ایـن علامـت همـراه  مطالبـ
ی رانندگی  می‌باشـند مربـوط به ایمنـ
شـده  داده  هشـدار  اگـر  هسـتند. 
مـورد توجـه قرار نگیرد ممکن اسـت 
بـه تصـادف، آسـیب جـدی یـا حتـی 
مرگ سرنشـینان خودرو منجر شـود.

ـی کــه با ایــن علامــت همراه  مطالبـ
می‌باشــند بیانگــر آســیب احتمالی 
به خودرو می‌باشــد. از رعایت دقیق 
نکتــه ذکــر شــده اطمینــان حاصــل 

نمایید.

ـی کــه با ایــن علامــت همراه  مطالبـ
بــه حفاظــت از محیــط  می‌باشــند 

زیست مرتبط هستند.

پ
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نكات مهم
نكات اصلی در سرویس و نگهداری

لطفا جهت بررســی نیازمندی‌های مربوط به ســرویس و نگهداری، به ســرفصل 5 این دفترچه راهنما مراجعه نمایید. شــما به عنوان مالک این 
خودرو، موظف هســتید تمام مطالب مربوط به نحوه ســرویس و نگهداری که توســط ســازنده ذکر شده است را با دقت بخوانید. توجه داشته 

باشید، هنگامی که خودرو در شرایط سخت استفاده می‌شود، به سرویس و نگهداری بیشتر و بهتری نیازمند است.

توجه به کیفیت سوخت مصرفی
نظر به اینکه استفاده از سوخت با کیفیت پایین به شدت باعث کاهش عمر موتور و قطعاتی نظیر انژکتور و کاتالیست این خودرو می‌شود، 
استفاده از سوخت دیزل با سطح کیفی یورو 4 به بالا در خودروی شما الزامی می‌باشد. لطفا سوخت و روغن خودروی خود را با دقت انتخاب 

نمایید و از کیفیت مناســب آنها اطمینان حاصل کنید. 

سرویس، تعمیر و نگهداری خودروی خود را به طور منظم و برنامه‌ریزی شده انجام دهید.
قطعات تعمیر شده مشمول گارانتی نمی‌باشند.

تعمیــر قطعــات می‌توانــد بــر ایمنی، طول عمر و عملکرد خودروی شــما اثر بگذارد. لطفا به محض مواجهه با هر مشــکلی، نســبت به رفع آن از 
طریق تعمیر قطعات خودرو اقدام ننمایید. 

قطعاتــی ماننــد ســپر جلــو و عقب، شیشــه جلو، گلگیر و پنــل تهویه خودرو را تعمیر، تنظیــم یا دمونتاژ نکنید. عدم پیروی از دســتورالعمل‌ها 
می‌تواند بر روی عملکرد و سیستم ایمنی خودروی شما اثر بگذارد و منجر به تصادف، آتش سوزی یا خرابی شود. »شرکت دیما دیزل« در قبال 

پیامدهای ناشی از عدم رعایت موارد مذکور، هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد. 
چنانچه مالک خودرو به صورت ســرخود نســبت به تغییر برنامه ECU موتور و ســایر برنامه‌های کنترلی و نیز نصب و تغییر در سیســتم اگزوز 

و... اقدام نماید، ممکن است استاندارد آلایندگی خودرو را تحت تاثیر قرار دهد و در این شرایط، مسئولیت آن بر عهده مالک خواهد بود.

ت



دستورالعمل تعمیر و نگهداری
اگر قطعات یدکی خودرو در دوره گارانتی قرار داشــته باشــند و حین رانندگی با خودرو مشــکلی رخ دهد، تنها یکی از نمایندگی‌های مجاز خدمات 
پس از فروش »شرکت مایان دیزل« اجازه پذیرش درخواست‌های گارانتی شما را دارد. به محض مشاهده ایرادی در خودرو، باید برای انجام تعمیر 

و سرویس به نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش »شرکت مایان دیزل« مراجعه نمایید یا با آنها تماس بگیرید.
هر نوع خرابی یا ایرادی که به یکی از دلایل زیر اتفاق بیافتد، تحت پوشش گارانتی نمی‌باشد: 

- تعمیر، سرویس و نگهداری نامناسب
- استفاده از قطعات یدکی که از نظر »شرکت مایان دیزل« مجاز نمی‌باشند؛ اقدام به تعمیر، تغییر و دمونتاژ بدون اجازه »شرکت مایان دیزل«.

- کاربر خودرو از دستورالعمل‌های ارائه شده در دفترچه راهنما به طور دقیق و کامل پیروی نکرده باشد.
- خرابی و ایرادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اثر تصادف اتفاق افتاده باشد.

- عدم استفاده از قطعات اصل که توسط »شرکت مایان دیزل« تهیه شده‌اند.
- در صورتی که در مورد قطعات مربوط به سیســتم اگزوز و ورودی هوا مانند مبدل کاتالیســتی، لوله‌های اگزوز، سنســورهای اکســیژن و غیره، از 
قطعات اصل که توسط »شرکت مایان دیزل« تهیه شده‌اند، استفاده نشود و استفاده از قطعات غیر اصل منجر به عدم تطابق آلایندگی خودرو 

با استاندارد شود، مسئولیت آن با کاربر خودرو می‌باشد. 

لطفا از قطعات اصل تهیه شده توسط »شرکت مایان دیزل« استفاده نمایید.
قطعات اصل »شرکت مایان دیزل«

قطعات اصل تهیه شده توسط »شرکت مایان دیزل«، قطعاتی هستند که توسط سازنده این خودرو ساخته شده‌اند. نوع طراحی و استاندارد این 
قطعات بالاترین سطح ایمنی را برای شما ضمانت می‌نمایند.

ث
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چرا باید از قطعات اصل »شرکت مایان دیزل« استفاده کنیم؟
قطعات اصل»شرکت مایان دیزل« قطعات یدکی هستند که تحت مدیریت تولید و بازرسی کیفیت سختگیرانه تولید شده‌اند. هر آسیبی و 
ایرادی که به علت استفاده از قطعات غیر اصل و تقلبی رخ دهد، تحت پوشش گارانتی قرار نمی‌گیرد و »شرکت دیما دیزل« در قبال خرابی‌های 

ناشی از موارد فوق، هیچ مسئولیتی ندارد.
لطفا هنگام خرید، قطعه را بررسی کنید و قطعه اصل »شرکت مایان دیزل« را خریداری نمایید.

ج
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هــر ســرفصل شــامل یــک فهرســت می‌باشــد. لطفــا جهــت مطالعــه مطلــب مــورد نظــر خــود، در 
فهرست‌ها جستجو نمایید.
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رعایــت نــکات زیــر جهــت مدیریت مناســب و اســتفاده بهینه و به صرفــه از خودرو حائز اهمیت می‌باشــند؛ لطفا قبل از اســتفاده از خودرو و 
سرویس و نگهداری از آن، این نکات را مطالعه نمایید. 

دستورالعمل مالک خودرو
1- لطفا قبل از استفاده از خودرو »دفترچه راهنمای خودرو« را با دقت بخوانید.

2- لطفا جهت ســرویس و نگهداری خودرو، مطابق با مســافت طی شــده و زمان تعیین شــده، به یکی از نمایندگی‌‌های مجاز خدمات پس از 
فروش »شرکت مایان دیزل« مراجعه نمایید، در غیر این صورت، فرض خواهد شد که شما از حق سرویس و نگهداری و گارانتی خود صرفنظر 

کرده‌اید.
3- لطفــا هنــگام اســتفاده از خــودرو، مدار الکتریکی آن را به میل خودتان تغییر ندهید و وســایل الکتریکی اضافــه روی آن نصب نکنید. اگر 
در اثر اســتفاده ناصحیح و اعمال بار زیاد، آســیبی به خودرو وارد شــود یا به دلیل اعمال تغییر و اصلاحاتی که به میل خودتان انجام داده‌اید 

ایرادی در خودرو  ایجاد شود و خودرو کارایی خود را از دست بدهد، مسئولیت آن بر عهده مالک خودرو است.
4-  لطفا هنگام خرید قطعات یدکی، آنها را بررسی کنید و قطعات اصل »شرکت مایان دیزل« را خریداری نمایید. 

5- کیفیت فیلتر روغن موتور، فیلتر هوا، فیلتر سوخت، روغن موتور و مایع خنک کننده، مستقیما بر روی عمر مفید خودرو اثرگذار می‌باشد. 
لطفا از قطعات اصل »شرکت مایان دیزل« و روغن موتور و مایع خنک کننده مورد تایید استفاده نمایید.

6- اگر در نحوه اســتفاده از خودرو و تعمیر، ســرویس و نگهداری آن با مشــکلی مواجه شــدید، لطفا با یکی از نمایندگی‌های مجاز خدمات پس 
از فروش »شرکت مایان دیزل« تماس بگیرید.

7- فشار باد لاستیک‌ها همواره باید مطابق الزامات مربوط به فشار لاستیک در دفترچه راهنمای خودرو باشد.
8- لطفا از سوخت یورو 4 به بالا استفاده نمایید، در غیر این صورت، سیستم سوخت رسانی موتور آسیب دیده و سیستم کنترل آلایندگی 

نیز از کار می‌افتد. 

موارد عمومی

نكات مهم
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شماره شناسایی خودروی شما )VIN(، علاوه بر اینکه روی پلاک شناسایی خودرو حک شده است در دو بخش از شاسی )نزدیک محور جلو سمت 
شاگرد و نزدیک محور عقب سمت راننده( نیز حک شده است.

همچنین کلیه اطلاعات پایه خودروی شما از جمله شماره شناسایی خودرو، شماره موتور و اتاق و نیز اطلاعات وزنی خودرو روی پلاک خودروی 
شما حک شده است.

موقعیت نصب پلاک شناساییتصویر شماتیک پلاک شناسایی                                                       
)پشت صندلی راننده(

شماره شناسایی و پلاک شناسایی خودرو
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شماره موتور و پلاک موتور

مدل و شماره موتور خودروی شما روی بلوک 
سیلندر، نزدیک توربوشارژر حک شده است.

پلاک موتور خودروی شما بر روی کاور فلایویل موتور الصاق شده است.

موارد عمومی
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1. زیر سیگاری
2. دریچه تهویه روی داشبورد

3. کلیدهای کنترلی
4. دسته کنترل چراغ‌ها

5. غربیلک فرمان
6. صفحه آمپر

7. بوق
* در برخی تیپ‌ها، تجهیزات ردیف 9 و 10 در محل نشان داده شده برای ردیف 13 و برعکس تعبیه شده است.

8. دسته برف پاک‌کن/آب پاش/ترمز اگزوز 
9. سپهتن*

10. پنل کنترل سیستم تهویه*
11. محل قرار دادن کارت

12. جالیوانی
13. سیستم پخش مانیتوردار*

14. داشبورد

15. جعبه فیوز
16. محل تعبیه کلیدهای کنترلی 

17. فندک 
18. پدال گاز
19. پدال ترمز

20. پدال کلاچ

داشبورد

نحوه استفاده از خودرو
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اطلاعات نمایش داده شده:
1. دماسنج مایع خنک کننده

2. سرعت سنج
LCD 3. صفحه نمایشگر

4. دورسنج موتور
5. گیج سوخت

6. گیج فشار باد ترمز )گیج 1 و 2(
7. کلید تنظیم 

صفحه آمپر

ری
طرا

اض
رد 

موا
 و 

س
وی

سر
رو

ود
 خ

ری
دا

گه
ن

ی 
ها

تم‌
س

سی
ند

شم
هو

گی
ند

ران
وه 

نح
ده

تفا
اس

وه 
نح

رو
ود

 خ
از

می
مو

 ع
ارد

مو فصل دوم



8

سرعت سنجدماسنج مایع خنک کننده

این نشــانگر دمــای مایع خنک کننــده موتور 
را نشــان می‌دهــد. اگــر در زمان روشــن بودن 
موتــور، این نشــانگر در ناحیه قرمــز رنگ قرار 
داشته باشد به معنای داغ شدن بیش از حد 
موتور می‌باشد. لطفا همواره در حین رانندگی 
از دمای مناســب موتــور خود اطمینان حاصل 

نمایید.

ایــن نشــانگر ســرعت خــودرو را بــر حســب 
کیلومتر بر ساعت )km/h( نشان می‌دهد.

 )rpm( این نشانگر دور موتور را در هر دقیقه
نشان می‌دهد. اگر دور موتور بسیار بالا باشد 
موجب افزایش مصرف ســوخت و اســتهلاک 
موتــور می‌شــود. در بیشــتر مــوارد در صورت 
کارکــرد موتــور در دور پایین مصرف ســوخت 

بهینه‌تر حاصل می‌گردد.

دورسنج موتور

نحوه استفاده از خودرو
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هشدار
قرارگیــری دور موتــور در ناحیــه قرمزرنگ 
ممنوع می‌باشد چراکه می‌تواند به موتور 

آسیب جدی وارد آورد.

ســطح سوخت باقی مانده درون باک سوخت 
را نشــان می‌دهد. حــرف F به معنای پر بودن 
ـی بودن  کامــل بــاک و حرف E بــه معنای خالـ

آن است.
وقتی ســوخت درون باک تا 1/8 ظرفیت باک 
کاهش یابد، یک نشانگر هشدار نمایش داده 

می‌شود.

گیج سوخت
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 LCD ایــن صفحــه یــک نمایشــگر 3.5 اینــچ
می‌باشد که اطلاعات زیر را نمایش می‌دهد:

1. ســاعت: نمایش ســاعت به صورت مستمر 
24 ساعته. چنانچه خودرو به سیستم پخش 
از نوع MP5 دارای GPS مجهز باشد )آپشن(، 
با باز کردن ســوییچ خــودرو اطلاعات زمان به 
صورت خودکار بروزرســانی می‌شــود. چنانچه 
خــودرو فاقــد MP5 باشــد یــا در موقعیــت 
عدم پوشــش GPS قرار داشــته باشد ساعت 
می‌تواند به صورت دستی تنظیم شود. روش 
تنظیــم ســاعت به صــورت دســتی: وارد منو 
شــده و ســپس وارد بخــش تنظیــم ســاعت 

شده و ساعت را تنظیم نمایید.
2. نمایشگر: این نمایشگر، اطلاعات کامپیوتر 
خودرو، اطلاعات مربوط به هشــدارها و منوی 

تنظیمات را نمایش می‌دهد. 

3. پیمایــش کل: کل پیمایش خودرو از صفر 
کیلومتــر تــا 9,999.99 کیلومتــر نمایش داده 
می‌شود. هنگامی که مجموع پیمایش خودرو 
 Err از حداکثر میزان مذکور عبور کند عبارت

نمایش داده می‌شود.
  

4. پیمایــش مقطعی: میزان پیمایش خودرو 
را از پــس از آخریــن مرتبــه‌ای کــه اطلاعــات 
پیمایش صفر شده است نشان می‌دهد. این 
اطلاعات را می‌توان از منو ریست نمود. روش 
ریست کردن: ورود به بخش منو        ریست 
کــردن اطلاعــات خــودرو          ریســت کردن 
پیمایش مقطعی. سیســتم دارای قابلیت به 
حافظــه ســپاری خــودکار اطلاعــات پیمایش 

مقطعــی می‌باشــد. بــا بســتن ســوییچ ایــن 
اطلاعــات بــه صورت خــودکار پاک نمی‌شــود 
ـی در صــورت قطــع کــردن اتصــال باطری،  ولـ
ایــن اطلاعات بطور خودکار ریســت می‌گردد. 
اطلاعات پیمایش مقطعی در هر 0.1 کیلومتر 
بروزرســانی می‌شــود. گســتره ایــن پیمایش 
از 0 کیلومتــر تا 999,9 کیلومتر اســت. وقتی 
فــرا برســد  ایــن پیمایــش  حداکثــر میــزان 
اطلاعــات پیمایــش مقطعــی بــه صــورت 0,0 
کیلومتر نشان داده می‌شود و از ابتدا مجدد 

اقدام به محاسبه پیمایش می‌نماید.

5. نمایــش دنــده درگیــر گیربکــس: دنده‌ای 
را کــه در هــر لحظــه درگیــر می‌باشــد نشــان 

می‌دهد.

نحوه استفاده از خودرو

نمایشگر اطلاعات خودرو



11

DIMA DIESEL LR154

میزان ادبلومصرف سوخت متوسطمصرف سوخت مقطعی

گیج فشار باد ترمز )گیج 1 و 2(

متوســط مصرف ســوخت هــر بــار رانندگی را 
برحسب                     نشان می‌دهد.

 هر وقت میزان رانندگی از 2 ســاعت بیشــتر 
شــود مصرف ســوخت مقطعی بطــور خودکار 
ریســت و صفر می‌شــود. پس از پاک شــدن 
حافظه قبلی، تا مادامی که مســافت پیموده 
شــده کمتر از 100 متر باشــد این اطلاعات به 
صورت                     نشان داده می‌شود. پس 
از پیمایــش بیــش از 100 متــر میزان مصرف 
ســوخت مقطعی محاســبه شده نشــان داده 

می‌شود.

میــزان متوســط مصــرف ســوختی اســت که 
بــر حســب                پــس از آخریــن 
مرتبــه‌ای کــه حافظــه کامپیوتر خــودرو پاک 
شــده است محاسبه می‌شــود. این اطلاعات 
به راننده کمک می‌کند تا شیوه رانندگی خود 
را به منظور حصول مصرف سوخت مناسب‌تر 
اصــاح نمایــد. ایــن اطلاعــات هــر 5 ثانیــه 

بروزرسانی می‌گردند.
اگر بخواهید متوسط مصرف سوخت خودروی 
خــود را در هــر ســیکل رانندگــی اندازه‌گیــری 
نماییــد پیــش از آغــاز اندازه‌گیــری مصــرف 
ســوخت، اطلاعات مصرف ســوخت متوســط 
را از طریــق منو ریســت نماییــد. پس از پاک 
شدن اطلاعات قبلی، تا مادامی که پیمایش 
کمتر از 100 متر باشد                    نمایش 
داده می‌شــود. پــس از پیمایش بیش از 100 
متر، اطلاعات مصرف سوخت متوسط مجدد 

نمایش داده می‌شود.

مقدار تقریبی ادبلو درون مخزن ادبلو را نشان 
می‌دهد.

ایــن گیج‌ها، فشــار باد هر یــک از مخازن باد 
ترمز را نشان می‌دهند.

L/100km

L/100kmL/100km

L/100km
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ABS چراغ

چراغ خطای گیربکس

چراغ نشانگر گرفتگی فیلتر هوا

چراغ هشدار باز بودن کمربند ایمنی

نشانگر نقص عملکرد موتور

نشانگر ترمز اگزوز

چراغ قفل اتاق

(SCR) نشانگر نقص در کاتالیست

نشانگر نقص سیستم کاهنده آلایندگی

نشانگر هشدار فشار باد ترمز

چراغ کروز کنترل

چراغ گرمکن آینه بغل

چراغ نشانگر سیستم ترمز تپه

نشانگر غیر فعال‌شدن سیستم کنترل پایداری

نشانگر نقص/فعال‌شدن سیستم کنترل پایداری

PTO نشانگر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

سبز

سبز

آبی

سبز

زرد

سبز

سبز

سبز

قرمز

قرمز

قرمز

قرمز

زرد

قرمز

زرد

زرد

سبز

زرد

قرمز

قرمز

زرد

قرمز

قرمز

زرد/قرمز

زرد/قرمز

قرمز

سفید/سبز

زرد

زرد

زرد

زرد

قرمز

ردیفردیف تصویر نشانگرتصویر نشانگر رنگرنگ نام نشانگرنام نشانگر

چراغ راهنما

چراغ نور پایین

چراغ نور بالا

چراغ حدی

چراغ مه‌شکن عقب

چراغ مه‌شکن جلو

چراغ هشدار سوخت

چراغ آبگیر سوخت

چراغ هشدار شارژ باطری

چراغ هشدار دمای مایع خنک‌کننده

چراغ هشدار فشار روغن

چراغ خطای سیستم ترمز

چراغ هشدار خطای موتور

چراغ ترمز دستی

چراغ پیش‌گرم‌کن سوخت

(STOP) چراغ توقف

EPC

STOP

ESC OFF

SCR

ESC

نحوه استفاده از خودرو
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هنگامــی کــه می‌خواهید مســیر حرکت خود 
را تغییــر دهید یــا دور بزنید، از چــراغ راهنما 
اســتفاده کنید، در این حالــت چراغ راهنمای 
چــپ یــا راســت در صفحــه آمپــر چشــمک 
می‌زند. اگر چراغ نشــانگر چشــمک نمی‌زند، با 
ســرعت زیاد چشــمک می‌زند یــا کلا خاموش 
اســت، نقصــی در این سیســتم وجــود دارد. 
لطفا جهت تعمیر در اسرع وقت با نمایندگی 
مجــاز خدمات پس از فروش »شــرکت مایان 
دیزل« تماس بگیرید. هنگامی که دکمه چراغ 
خطر چشمک زن را فشار می‌دهید، چراغ‌های 

راهنما به طور همزمان چشمک می‌زنند.

چراغ نور بالا )آبی(چراغ نشانگر نور پایین )سبز(چراغ راهنما )سبز(

هنگامی که کلید نور پایین فعال شــود، این 
چراغ روشن می‌شود.

برای بررسی شرایط جاده یا برای هشدار دادن 
از این چراغ استفاده نمایید. استفاده دائم از 
چراغ نور بالا در شب ممنوع است، زیرا باعث 

به خطر افتادن امنیت می‌شود.
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هنگامــی کــه ســوئیچ خــودرو در وضعیــت 
»ON« قــرار دارد، دســته راهنمــا را بچرخانیــد 
تــا در وضعیت چــراغ حدی قرار گیــرد، در این 
وضعیــت، ایــن نشــانگر و چراغ صفحــه آمپر 

روشن می‌شوند.

چراغ نشانگر مه‌شکن جلو )سبز(چراغ نشانگر مه‌شکن‌عقب )زرد(چراغ حدی )سبز(

هنگامــی کــه چــراغ مه‌شــکن عقــب روشــن 
است، این چراغ روشن می‌شود. 

هنگامی که چراغ مه‌شــکن جلو روشن است، 
این چراغ روشن می‌شود.

نحوه استفاده از خودرو
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چراغ هشدار شارژ باطری )قرمز(چراغ آبگیر سوخت )قرمز(چراغ هشدار سوخت )زرد(

هنگامی که ســطح آب در آبگیر ســوخت به 
مقــدار غیرمجــاز می‌رســد، ایــن چراغ روشــن 
می‌شــود. اگــر چراغ روشــن می‌گــردد و با کار 
کردن موتور همچنان روشــن می‌ماند، نشــان 
می‌دهــد آب موجــود در آبگیر ســوخت باید 

تخلیه شود.

هنگامی که مقدار ســوخت خیلی کم باشــد، 
این چراغ روشن می‌شود. مخزن سوخت باید 

بلافاصله پر شود.

هنگامــی کــه ســوئیچ خــودرو در وضعیــت 
»ON« قرار دارد، این چراغ روشــن می‌شــود و 
بعد از روشــن شدن موتور خاموش می‌گردد. 
اگــر بعد از روشــن شــدن موتــور، ایــن چراغ 
همچنان روشن بماند، نشان می‌دهد مشکلی 

در سیستم شارژ باطری وجود دارد.
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هنگامــی که این چراغ روشــن اســت، نشــان 
می‌دهــد دمــای مایع خنــک کننده موتــور از 
مقدار عادی بالاتر است. لطفا خودرو را در یک 
محــل امن متوقف نماییــد، موتور را خاموش 
کنید، جلو پنجره را باز کنید و مقدار این مایع 

و پولی پمپ آن را بررسی نمایید.

چراغ هشــدار دمای مایع‌خنک کننده 
چراغ هشدار فشار روغن )قرمز()قرمز( 

هنگامی که فشار روغن کافی نباشد یا نقصی 
در سیســتم وجود داشته باشد، چراغ هشدار 
فشــار روغن روشن می‌شود. در شرایط عادی، 
هنگامــی که ســوئیچ در وضعیت »ON« قرار 
می‌گیرد، این چراغ روشن می‌شود و با روشن 

شدن موتور خاموش می‌شود.
اگــر بعد از روشــن شــدن موتــور، ایــن چراغ 
همچنــان روشــن می‌ماند یا حیــن کار کردن 
موتور روشــن می‌شــود، نشان می‌دهد مقدار 
روغــن موتــور کافــی نمی‌باشــد یــا نقصی در 
سیســتم وجود دارد. در این مواقع، به منظور 

حفــظ ایمنی باید بلافاصله خــودرو را متوقف 
کنیــد، موتور را خاموش کنیــد و چند دقیقه 
صبــر کنید و روغــن موتور را چک نمایید. اگر 
مقــدار روغــن کافــی نیســت، به مقــدار لازم 
روغن اضافه نمایید، ســپس موتور را روشــن 
کنیــد. اگر چراغ هشــدار تــا 10 ثانیه خاموش 
نشــد، موتــور را خاموش کنیــد و با نمایندگی 
مجــاز خدمات پس از فروش »شــرکت مایان 

دیزل« تماس بگیرید.

نحوه استفاده از خودرو
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چراغ ترمز دستی )قرمز(چراغ هشدار خطای موتور )زرد(چراغ خطای سیستم ترمز )قرمز(

اگر نقصی در سیستم ترمز وجود داشته باشد، 
این چراغ روشن می‌شود.

این چراغ بخشی از سیستم عیب یابی خودرو 
اســت که خطاهــای موتــور را رصــد می‌نماید. 
وقتــی ســوییچ در موقعیــت ON قــرار داده 
می‌شــود این چراغ روشن می‌شود و سپس با 
روشن شدن موتور خاموش می‌گردد. وقتی در 
حین حرکت این چراغ روشن می‌شود در اسرع 

وقت به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.

هنگامی که اهرم ترمز دســتی را بالا بکشید، 
این چراغ روشن می‌شود.

EPC
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هنگامــی که ســوئیچ در وضعیت »ON« قرار 
دارد، این چراغ روشــن می‌شــود و مدت زمان 
روشــن ماندن آن به دمای مایع خنک کننده 

بستگی دارد.

چراغ ABS )زرد(چراغ توقف )STOP( )قرمز(چراغ پیش گرم‌کن سوخت )زرد(

هنگامــی کــه مشــکل جــدی در موتــور وجود 
داشــته باشد، این چراغ روشن می‌شود. لطفا 
بلافاصلــه موتــور را خامــوش نماییــد و جهت 
بررســی در اســرع وقــت بــا نمایندگــی مجــاز 
خدمات پس از فروش »شرکت مایان دیزل« 

تماس بگیرید.

هنــگام ایــراد در سیســتم ABS، ایــن چــراغ 
روشــن می‌شــود. اگر این چــراغ هنگامی که 
ســوئیچ در وضعیــت »ON« قــرار می‌گیــرد 
روشــن می‌شــود، یــا چــراغ همیشــه روشــن 
می‌مانــد یا هنــگام رانندگی روشــن می‌گردد، 
نشــان می‌دهد که سیســتم ABS ایراد دارد. 
در ایــن مواقــع، هنــگام ترمزگیــری، چرخ‌هــا 
زودتر قفل می‌شوند که باعث از دست دادن 
کنترل خــودرو می‌گردد. لطفا در اســرع وقت 
بــا نمایندگــی مجــاز خدمــات پــس از فروش 

»شرکت مایان دیزل« تماس بگیرید.

STOP

نحوه استفاده از خودرو
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چراغ گرفتگی فیلتر هوا )قرمز( چراغ هشدار کمربند ایمنی )قرمز(چراغ خطای گیربکس )زرد(

در صــورت وجود گرفتگــی در فیلتر هوا، این 
چراغ روشن می‌شود.

وقتی گیربکس خطا داشــته باشــد این چراغ 
روشــن می‌شود. در این حالت در اسرع وقت 

به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.

هنگامــی که این چراغ روشــن اســت، نشــان 
می‌دهد کمربند ایمنی باز است.
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چراغ قفل اتاق )قرمز(چراغ خطا )زرد( چراغ ترمز اگزوز )سبز(

هنگامــی کــه چــراغ خطــا روشــن می‌شــود، 
احتمالا مشــکلی در موتور وجود دارد. بهترین 
راهــکار جهت رفع عیب، مراجعه به نمایندگی 
مجــاز خدمات پس از فروش »شــرکت مایان 
دیزل« می‌باشــد، تا در اســرع وقت کد خرابی 

موتور را مشخص کنند.

هنگامی که اتاق کاملا قفل نشده باشد، این 
چراغ روشن می‌شود.

وقتــی ترمــز اگــزوز را فعــال می‌نماییــد ایــن 
چراغ روشــن می‌شــود و وقتی آن را غیرفعال 

می‌نمایید خاموش می‌گردد.

نحوه استفاده از خودرو
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)SCR( نقص در کاتالیست
)زرد/قرمز(

نشانگر نقص سیستم کاهنده 
آلایندگی  )زرد/قرمز(

چراغ هشدار افت فشار باد ترمز 
)قرمز(

در صورت خطای سیســتم کاهنده آلایندگی 
این چراغ روشــن می‌شود. رنگ زرد به معنای 
این اســت که می‌توانید بــه رانندگی علیرغم 
وجود ایراد در سیستم ادامه دهید. رنگ قرمز 
ـی یــک ایــراد جــدی وجــود دارد و باید در  یعنـ
اسرع وقت به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.

ایــن چــراغ بــرای نمایــش وضعیت سیســتم 
بازفرآوری گازهای خروجی اســتفاده می‌شود. 
اگــر در ایــن سیســتم ایــراد متــداول وجــود 
داشــته باشــد، این چــراغ زرد می‌شــود، ولی 
اگر در این سیســتم ایراد جدی وجود داشته 

باشد، این چراغ با رنگ قرمز چشمک می‌زند.

وقتی موتور روشــن اســت و فشــار باد درون 
مخازن باد کم است این چراغ روشن می‌شود 
و هشــدار صوتــی نیــز به صــدا در می‌آید. در 
ایــن شــرایط لطفا بلافاصله خــودرو را متوقف 
نمــوده و موتور را مدتی درحالت عملکرد درجا 
قرار دهید. وقتی فشــار افزایش یافت و این 
چراغ خاموش شد می‌توانید به حرکت ادامه 

دهید.

SCR
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چراغ ترمز تپه )زرد(چراغ گرمکن آینه )زرد(چراغ کروز کنترل )سفید/سبز(

وقتــی کلید گرمکــن آینه را فشــار می‌دهید 
سیستم گرم کننده آینه‌های دید عقب فعال 

شده و این چراغ روشن می‌شود. 

وقتی ترمز تپه فعال اســت این چراغ روشــن 
می‌شــود. وقتــی این سیســتم ایراد داشــته 
باشــد ایــن چــراغ بــه صــورت ثابــت روشــن 
می‌ماند. با افزایش ســرعت خــودرو به بیش 
از 20 کیلومتــر در ســاعت این چراغ خاموش 

می‌شود.

هنگامی که کلید کروز کنترل را روی داشبورد 
فشــار دهید این چراغ با رنگ ســفید روشــن 
می‌شــود کــه بــه معنای فعــال شــدن آن در 
حالــت پیش از تنظیم ســرعت ثابت دلخواه 
اســت. چنانچــه کلیــد تنظیم )SET( فشــرده 
شــود این نشــانگر به رنگ سبز در می‌آید که 

به معنای تنظیم سرعت دلخواه است.

نحوه استفاده از خودرو
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چراغ غیرفعال‌ســازی سیستم کنترل 
پایداری )زرد(

نشــانگر نقص/فعال شــدن سیستم 
چراغ PTO )قرمز( )آپشن(کنترل پایداری )زرد(

وقتی ســوییچ باز می‌شــود این چراغ روشــن 
می‌شــود و پــس از حــدود 3 ثانیــه خاموش 
می‌گردد. وقتی این سیستم فعال است و به 
صورت عــادی کار می‌نماید چراغ آن خاموش 
می‌مانــد ولی اگر این چــراغ در حین رانندگی 

چشمک بزند یعنی جاده لغزنده است.

با فشــردن کلید غیرفعال‌سازی این سیستم، 
می‌توانید آن را غیر فعال نمایید.

وقتی PTO درگیر می‌شــود، این چراغ روشن 
می‌گردد.

ESC OFFESC
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توجهنکته
-  لطفا ریموت کنترل را از نور مستقیم 
خورشید، دمای بالا و رطوبت دور نگه 
دارید تا اجزاء الکترونیک آن آســیب 

نبینند.
-  از انداختــن آن از ارتفــاع زیــاد و 
یــا قــراردان اشــیاء ســنگین روی آن 

خودداری نمایید.
-  بــه دلایــل امنیتــی، اگــر ریمــوت 
گم شــد توصیه می‌شــود بــرای تهیه 
ریمــوت جدیــد بــه نمایندگــی مجــاز 

مراجعه نمایید.

حتــی اگر بطور موقــت می‌خواهید از 
خودرو خارج شــوید حتما ریموت را با 

خود همراه داشته باشید.

1. دکمه آزاد سازی سوییچ
2. قفل کردن
3. باز کردن

دو عدد از این ریموت تحویل شما می‌گردد.

نحوه استفاده از خودرو

ریموت کنترل خودرو
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تعویض باطری ریموتدکمه آزادسازی سوییچ
وقتــی شــارژ باطری ریموت کم شــده اســت 
ممکن است برای قفل کردن یا باز کردن درب 
کابیــن خــودرو لازم باشــد چنــد مرتبــه کلید 
مربوطــه را فشــار دهیــد و چــراغ روی ریموت 
روشــن نشــود. در ایــن حالــت باید در اســرع 
وقت باطری آن را تعویض نمایید. مراحل این 

کار به شرح ذیل می‌باشد:
1.پوشــش پشــت ریموت را باز کنید و باطری 

قدیمی را خارج نمایید.
2.در زمان قــراردادن باطری جدید توجه کنید 
کــه آن را در جهــت صحیح قرار دهید )قطب 

مثبت باطری رو به بالا باشد(.
3.پوشش پشت ریموت را محکم ببندید تا از 

نفوذ آب جلوگیری گردد.
4.کارکرد صحیح ریموت را آزمایش کنید. اگر 
بــا فشــردن کلیدهــای قفل کردن و بــاز کردن 
درب چــراغ روی ریمــوت چشــمک میزنــد بــه 

معنای کارکرد صحیح آن می‌باشد.

دکمــه نشــان داده شــده را فشــار دهیــد تــا 
ســوییچ را بــه درون ریمــوت یا بیــرون از آن 

بچرخوانید. 

در زمــان تعویض باطــری، از تماس با 
بــرد مدارات آن اجتناب نمایید چراکه 
الکتریســیته ســاکن در ایــن حالت از 
بدن انســان عبــور کرده و بــه برد برق 

آسیب می‌رساند. 
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درب،  کلیــد  روی  ریمــوت  از  اســتفاده  بــا 
می‌توانید درب‌ها را از راه دور بدون استفاده 

از کلید باز و بسته نمایید.

شیشه بالابر برقیقفل کردن از راه دورسیستم قفل از راه دور درب کابین
دکمــه قفــل کــردن     روی ریمــوت را یــک 
لحظــه فشــار دهیــد. همــه درب‌هــا همزمان 
قفل می‌شــوند و چراغ‌هــای راهنما یک مرتبه 
چشــمک می‌زنند تا نشان دهند که درب قفل 

شده است.
دکمــه باز کــردن     روی ریمــوت را در فاصله 
مناســب از خــودرو یــک لحظــه فشــار دهید. 
همه درب‌ها همزمان باز می‌شوند و چراغ‌های 
راهنمــا دو مرتبــه چشــمک می‌زنند تا نشــان 

دهند که درب باز شده است.

کلید    مربوط به شیشه سمت راننده است. 
بــا فشــردن آن، شیشــه پاییــن می‌آیــد و با 

بالاکشیدن آن، شیشه بالا می‌رود.
کلیــد     مربــوط بــه شیشــه ســمت شــاگرد 
است. با فشردن آن، شیشه پایین می‌آید و 

با بالاکشیدن آن، شیشه بالا می‌رود.
عملکرد کلید ســمت شــاگر، همانند کلید    .        

می‌باشد.

وقتــی ســوییچ در موقعیت ON قرار داشــته 
باشــد شیشــه بالابرهای برقی قابل اســتفاده 
هســتند. کلیدهای شیشــه بالابر برقی سمت 
راننده روی پنل درب راننده و کلیدهای مربوط 
بــه ســمت شــاگرد روی هــر دو درب راننــده و 

شاگرد قرار دارند.

1

1

2

نحوه استفاده از خودرو
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-  دکمــه ســمت راننــده کــه روی آن 
اســت  شــده  نوشــته   AUTO کلمــه 
پاییــن آوردن ســریع شیشــه  بــرای 
ســمت راننده می‌باشــد با فشردن آن 
تــا انتهــا و رهــا نمــودن آن، شیشــه 
تــا انتهــا بــه ســرعت پایین مــی‌رود. 
با فشــردن مجــدد آن درحیــن پایین 
آمــدن شیشــه، این عملکــرد متوقف 

می‌گردد.

نکته
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وقتــی آینه‌هــای خــودرو مــه آلود یــا یخ زده با فشردن این کلید، PTO را فعال می‌نمایید.
گردنــد بگونه‌ای که میزان دید را مختل نماید 

با فشردن این کلید، آن را مرتفع نمایید.
پس از روشن کردن چراغ‌های جلو، می‌توانید 
ارتفــاع نــور آنهــا را با چرخانــدن کلید تنظیم 
برقی ارتفاع تغییر دهید. هر چه شــماره این 
کلید افزایش یابد، فاصله نوردهی و روشنایی 

چراغ‌های جلو به تدریج کاهش می‌یابد.
بســته بــه میــزان بــار روی خــودرو و شــرایط 
رانندگــی، تنظیم شــعاع نوردهــی چراغ‌ها به 
شــیوه مناسب می‌تواند دید بهتری را فراهم 
آورد بدون آنکه دید ســایر خودروها را مختل 

نماید.

کلید گرمکن آینه‌هاکلید PTO )آپشن(
کلید تنظیم برقی ارتفاع چراغ جلو

نحوه استفاده از خودرو

کلیدهای کنترلی روی داشبورد
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هشدار

بخاری درجای خودروی شــما بطور عمده برای 
گــرم کردن مایــع رادیاتور موتور در زمســتان 
و در نتیجه تســهیل روشــن شــدن موتور در 
ســرما کاربــرد دارد کــه البتــه می‌تواند هوای 
درون اتــاق را نیــز بدون نیاز به روشــن کردن 

موتور گرم نگه دارد.
1. اگر موتور خودروی شما در سرما به سختی 
روشــن می‌شــود لطفا ابتــدا بمــدت 10 تا 20 
دقیقه بخاری درجا را روشــن نمایید و پس از 
روشن کردن موتور، بخاری درجا را با استفاده 
از کلیــد آن روی داشــبورد مجــدد خامــوش 

نمایید.

بخاری درجا )آپشن(

2. در سرمای شدید، می‌توانید با روشن کردن 
بخــاری درجا، با موتور روشــن، مایــع رادیاتور 
موتــور را گــرم کنیــد و نیــز بــا روشــن کردن 
دمنــده هوای سیســتم تهویه، هــوای درون 
اتــاق را نیــز بــدون اســتفاده از بخــاری عادی 

خودرو گرم کنید.

- کارکــرد اصلی بخاری درجای خودروی 
شــما پیــش گرمایــش موتــور بــرای 

روشن شدن بهتر در سرما است.
- وقتی می‌خواهید از این بخاری برای 
گــرم کردن هــوای درون اتاق در زمان 
خاموش بودن موتور استفاده نمایید، 
ایــن بخــاری بــرق را از باطــری خودرو 
دریافــت می‌نماینــد و لــذا در صورت 
اســتفاده طولانی مدت از آن، موجب 
کاهــش شــارژ باطــری می‌گــردد و در 
نتیجه ممکن اســت بر روشــن شدن 
آسان موتور تاثیر منفی بگذارد. پس 
مــدت زمان واقعی کارکرد بخاری درجا 

به میزان شارژ باطری بستگی دارد.
-  بــرای روشــن کــردن بخــاری درجــا، 
ســوئیچ بایــد در موقعیــت ACC قرار 

داشته باشد.
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کلید غیرفعال کردن سیستم کنترل 
)ESC( پایداری

کلید فعال‌ســازی سیستم حرکت در 
شیب )ترمز تپه(

از طریق این کلید می‌توانید سیستم کنترل 
پایــداری خــودروی خود را غیــر فعال یا مجدد 

فعال نمایید.
این سیستم همواره به صورت پیش فرض با 
روشن شدن خودرو فعال می‌گردد. با فشردن 
ایــن کلیــد می‌توانید آن را غیرفعــال نمایید. 
در این حالت چراغ نشانگر غیرفعال‌شدن این 
سیســتم روی صفحه آمپر نمایــان می‌گردد. 
با فشــردن مجــدد ایــن کلیــد می‌توانید این 

سیستم را مجدد فعال نمایید.
سیستم کنترل پایداری همواره باید در حین 

1. وقتــی خــودرو روی یــک شــیب بــه صورت 
ایمن متوقف شده است با فشردن این کلید، 

سیستم ترمز تپه فعال می‌گردد.
2. ســپس پــای خــود را از روی پــدال ترمــز 
برداشــته و ترمز دســتی را نیز آزاد نمایید. در 
این حالت خودرو روی شیب به مدت 2 ثانیه 
متوقف باقی می‌ماند سپس چراغ نشانگر آن 
شــروع بــه چشــمک زدن می‌نماید که نشــانه 
عملکرد نرمال این سیســتم می‌باشد )روشن 
ماندن ممتد این نشــانگر به معنای بروز ایراد 

یا خطا در این سیستم است(.

رانندگــی فعــال باشــد. صرفا در برخی شــرایط 
خــاص ماننــد مــوارد ذیــل لازم اســت آن را 

غیرفعال نمود:
1. وقتی خودرو به زنجیر چرخ مجهز باشد.

2. وقتــی خودرو در جــاده‌ای که روی آن برف 
سنگین نشسته است یا سطح آن بسیار نرم 

است حرکت می‌کند.
3. وقتی خودرو در گل‌گیر کرده اســت و برای 
خارج شــدن از آن وضعیت لازم است به جلو 

و عقب حرکت نماید.

نحوه استفاده از خودرو
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پیشــرفته  اضطــراری  ترمــز  کلیــد 
)AEBS(

)LDWS( کلید سیستم خط خوان

با روشن کردن موتور، سیستم ترمز اضطراری 
پیشرفته )AEBS( بطور خودکار فعال می‌گردد 
و با فشردن این کلید، می‌توان آن را غیرفعال 
نمــود )بــرای جزئیات بــه ســرفصل 4 مراجعه 

نمایید(.

بــا روشــن کردن موتور، سیســتم خــط خوان 
)هشــدار انحراف از مسیر( بطور خودکار فعال 
می‌گــردد و با فشــردن این کلید، می‌توان آن 
را غیرفعال نمود. با فعال و غیرفعال شدن این 
 LDWS ON سیســتم، به ترتیب عبارت‌هــای
و LDWS OFF بــر روی صفحــه آمپــر نمایش 
داده می‌شــوند )بــرای جزئیات به ســرفصل 4 

مراجعه نمایید(.

3. در حیــن ایــن 2 ثانیه، از طریق پدال کلاچ 
و گاز شــروع بــه حرکــت نماییــد در غیــر این 
صورت، پس از 2 ثانیه، خودرو شروع به عقب 
رفتــن می‌نماید. در این شــرایط پــدال ترمز را 
فشار دهید و دکمه ترمز تپه را فشار ندهید. 
در ایــن حالــت این سیســتم همچنــان فعال 

باقی می‌ماند.
4. پس از حرکت در ســربالایی و بعد از آنکه 
ســرعت خودرو از 20 کیلومتر در ساعت عبور 
کــرد ایــن سیســتم بطور خــودکار غیــر فعال 
می‌گــردد. در صــورت نیاز به اســتفاده از این 
سیســتم بایــد مراحــل فــوق را مجــدد تکــرار 

نمایید.

نکته
- برای شــروع به حرکت در ســربالایی، 

ترمــز دســتی حتما باید آزاد شــود.
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بــرای اســتفاده، روی فنــدک فشــار دهیــد و 
پــس از آنکه بطــور خودکار بــه بیرون جهید 
آن را خارج نمایید. با اســتفاده از المنت گرم 
آن می‌توانیــد ســیگار خود را روشــن نمایید 
)ســیگار کشیدن برای ســامتی مضر است(. 
پس از استفاده از فندک، آن را مجدد در جای 

خود قرار دهید.

این زیرسیگاری را می‌توانید برای استفاده یا 
ـی کــردن آن، از جــای خود بیــرون آورید.  خالـ
فنــر آن را بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد و 
زیرسیگاری را بیرون بکشید. پس از استفاده 

از آن، حتما آن را به جای خود بازگردانید. 

زیرسیگاری روی دربفندک هشدار
-  در موقــع اســتفاده از فنــدک دقت 
نماییــد در غیــر ایــن صــورت خطــر 

آتش‌سوزی وجود دارد.
-  وقتــی فندک گرم شــده اســت آن 
را مجــدد در جــای خــود فشــار ندهید 
چراکه موجب داغ شــدن بیش از حد 

آن می‌گردد.
-  اگــر فنــدک تــا 30 ثانیــه پــس از 
فشــردن آن بــه بیرون جهــش ننمود 
بایــد آن را بــه صــورت دســتی خــارج 
نمایید تا از داغ شــدن بیش از حد و 

سوختن آن جلوگیری شود.

نحوه استفاده از خودرو
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چراغ داخل اتاق
چراغ سقف

چراغ‌های بیرون اتاق
چراغ‌های جلو

1. موقعیت OFF: چراغ خاموش می‌گردد.
2. موقعیت میانی: چراغ سقف وقتی درب‌ها 

باز می‌شوند روشن می‌گردد.
3. موقعیت ON: چراغ ســقف همواره روشن 

می‌ماند.

1. چراغ راهنما
2. مجموعه چراغ اصلی جلو

3. چراغ مه شکن جلو/چراغ روشنایی در روز

نکته
چراغ ســقف را وقتــی موتور خاموش 
ـی روشــن باقــی  اســت بمــدت طولانـ
نگذارید چراکه موجب کاهش شــارژ 

باطری می‌گردد.

چراغ‌ها
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چراغ مه‌شکن جلو/چراغ روشنایی در روزمجموعه چراغ اصلی جلوچراغ راهنما

ایـن چـراغ، راننـدگان خودروهـای جلـو و نیـز 
افـراد پیـاده را از تغییـر مسـیر خـودروی شـما 

می‌سـازد. اگاه 

ایـن مجموعـه چـراغ شـامل چـراغ موقعیـت 
جلـو و چراغ‌هـای نـور بـالا و پاییـن می‌باشـد. 
چـراغ نـور بـالا بـرای دیـدن فاصلـه دورتـری از 
فاقـد  جـاده  در  در شـب  رانندگـی  یـا  خـودرو 
زمـان  در  )لطفـا  دارد  کاربـرد  کافـی  روشـنایی 
نزدیـک شـدن یـک خـودرو از روبـرو وضعیـت 

چـراغ را بـه نـور پاییـن تغییـر دهیـد(.
چـراغ نـور پاییـن برای ایمن نگه داشـتن شـما 
در رانندگـی در شـب در جاده‌هایـی کـه بـا آنها 

آشـنایی دارید کاربرد دارد.
چراغ‌هـای موقعیـت جلـو برای مشـخص کردن 
در  نـور،  کـم  محیط‌هـای  در  شـما  خـودروی 

سـپیده دم یـا بـا دیـد کـم کاربـرد دارد.

چـراغ مه‌شـکن جلو برای تسـهیل نفـوذ نور به 
درون مـه بـه منظـور ایجاد ایمنی برای شـما و 

سـایرین کاربرد دارد.
چـراغ روشـنایی در روز، بطـور خـاص در زمـان 
تشـخیص  تـا  دارد  کاربـرد  روز  در  رانندگـی 
خودروی شـما را در روز برای سـایرین تسـهیل 
نمایـد. وقتـی سـوییچ خـودرو بـاز می‌شـود و 
ترمـز دسـتی آزاد می‌گـردد ایـن چـراغ روشـن 

می‌شـود.
ی جلـو روشـن شـود شـدت  وقتـی چـراغ اصلـ
نـور چـراغ روشـنایی در روز کاهـش می‌یابـد.

نحوه استفاده از خودرو
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چراغ راهنمای عقبچراغ ترمز

ایـن چـراغ بـرای هشـدار بـه خودروهـا و افـراد 
پیـاده در عقـب خـودروی شـما کاربـرد دارد که 
بـه آنهـا اطالع می‌دهـد کـه خـودروی شـما در 

حـال ترمزگیری اسـت.

ایـن چـراغ تغییـر جهـت حرکت خودروی شـما 
را بـه خودروهـا و افـراد پیـاده در عقـب خودرو 

اطالع می‌دهد.

1. چراغ ترمز
2. چراغ راهنمای عقب

3. چراغ دنده عقب
4. چراغ مه‌شکن عقب

مجموعه چراغ عقب
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دسته )اهرم( کنترل چراغ‌هاچراغ مه‌شکن عقبچراغ دنده عقب

ایـن چـراغ بـرای روشـن کـردن جـاده در عقـب 
خـودروی شـما و نیـز هشـدار بـه خودروهـا و 
کـه  زمانـی  در  در عقـب خـودرو  پیـاده  افـراد 
بـه سـمت عقـب حرکـت کنیـد  می‌خواهیـد 

دارد. کاربـرد 
چـراغ  ایـن  گـردد  درگیـر  عقـب  دنـده  وقتـی 
تغییـر  بـا  و  می‌شـود  روشـن  خـودکار  بطـور 
دنـده از دنـده عقـب بـه حالـت دیگـر، بطـور 

می‌گـردد. خامـوش  خـودکار 

ایـن چـراغ بـرای مطلع کـردن خودروهـا و افراد 
از موقعیـت  پیـاده در عقـب خـودروی شـما 
خودرویتـان در شـرایط مـه گرفتگـی و دید کم 

کاربـرد دارد.

ایـن دسـته در سـمت چـپ غربیلـک فرمـان 
دارد. قـرار 

نحوه استفاده از خودرو
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بــا فشــار دادن این دســته به ســمت پایین، 
چراغ راهنمای ســمت چپ را روشن می‌کنید. 
ایــن چراغ به صــورت چشــمک زن و همراه با 

صدای کلیک روشن می‌شود.
با فشــار دادن این دســته به سمت بالا، چراغ 
راهنمای سمت راست را روشن می‌کنید. این 
چراغ به صورت چشمک زن و همراه با صدای 

کلیک روشن می‌شود.

پس از دور زدن، این دســته بطور خودکار به 
موقعیــت میانی بــاز می‌گردد و چــراغ راهنما 

خاموش می‌شود.

چراغ راهنما

روشن کردن

نکتهخاموش کردن
-  چنانچــه پس از روشــن کردن چراغ 
راهنما، میــزان چرخش فرمــان ناچیز 
باشد، دسته راهنما ممکن است پس 
از دور زدن بطــور خودکار به موقعیت 
ـی بــاز نگردد. در ایــن حالت لازم  میانـ
اســت بطــور دســتی اینــکار را انجام 

دهید.
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می‌توانید از طریق چرخاندن قسمت انتهایی 
دســته کنترل چراغ، وضعیت چراغ‌های جلو را 
تعییــن نمایید. وقتی این قســمت از دســته 
در موقعیت           قرار داده شــود چراغ‌های 

موقعیت و پلاک شناسایی روشن می‌شوند.

آن  قــراردادن  و  دســته  ایــن  چرخانــدن  بــا 
ـی جلــو روشــن  در موقعیــت،        چــراغ اصلـ

می‌شود.

بــرای روشــن کــردن چــراغ نــور بالا، قســمت 
انتهایــی دســته کنتــرل چــراغ را در موقعیت        
.        قــرار داده و دســته را بــه ســمت جلــو 
)دور از ســمت خودتان( فشــار دهید تا جایی 
که صدای کلیک را بشنوید. مادامی که چراغ 
نور بالا روشن باشد، نشانگر چراغ نور بالا نیز 
در صفحه آمپر روشن است. اگر بخواهید به 
حالت نور پایین بازگردید می‌توانید دســته را 

به سمت قبل باز گردانید.

کلید چراغ‌های نور بالا و نور پایینکلید چراغ‌های جلو

نحوه استفاده از خودرو
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برای چشــمک زدن چراغ نور بالا، دســته را به 
سمت عقب )به سمت خودتان( فشار داده و 
سپس رها نمایید. در این حالت، چراغ نور بالا 

روشن می‌شود و سپس خاموش می‌گردد.
اگــر دســته را نگــه دارید، چراغ نــور بالا بطور 
ممتد روشــن می‌ماند و موقعی که دســته را 

رها نمایید خاموش می‌شود.

نکتهکلید چراغ چشمک زن جلو
- چراغ‌های جلو صرف نظر از موقعیت 
دسـته کنترل چراغ می‌توانند چشمک 

بزنند.
- در صـورت رانندگـی در دیـد کـم یـا 
در شـب یـا در جـاده با شـرایط دشـوار، 
روشـن کـردن چـراغ نـور بـالا می‌توانـد 
ایـن  بـا  آورد.  فراهـم  را  بهتـری  دیـد 
مشـاهده  صـورت  در  لطفـا  وجـود، 
بـه  را  روبـرو، آن  از  خـودروی دیگـری 

برگردانیـد. پاییـن  نـور  حالـت 
- لطفـا درهنـگام اسـتفاده از چراغ‌های 
ی را رعایـت  خودرویتـان، قوانیـن محلـ

نمایید.
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ایــن کلیــد روی دســته کنتــرل چراغ‌هــا قرار 
دارد. وقتــی قســمت انتهایــی دســته کنترل 
چــراغ در موقعیــت          قــرار دارد، قســمت 
ـی دســته را بــه موقعیــت       بچرخانید  میانـ
تــا چــراغ مه‌شــکن جلو روشــن شــود. در این 
حالت، نشــانگر        به نشــانه روشــن شــدن 
مه‌شکن جلو در صفحه آمپر روشن می‌شود. 
ـی دســته را بــه موقعیــت                قســمت میانـ
بچرخانید تا چراغ مه‌شکن عقب روشن شود. 
در این حالت، نشــانگر       به نشــانه روشــن 
شــدن مه شکن عقب در صفحه آمپر روشن 
می‌شــود. در ایــن زمان، قســمت میانی بطور 

وقتی قســمت انتهایی دســته را در موقعیت 
AUTO قــرار دهید، سیســتم کنتــرل خودکار 

چراغ‌هــای جلو فعال می‌گــردد. در این حالت، 
چــراغ نور پایین، چــراغ موقعیت و چراغ پس 
زمینه داشــبورد بطور خودکار بسته به میزان 
روشــنایی محیــط پیرامونی خودرو، روشــن و 

خاموش می‌شوند.
وقتی محیط اطراف خودرو تاریک است )مثلا 
خــودرو وارد تونــل شــود یــا خورشــید غروب 
نماید( حســگر روشــنایی تشــخیص می‌دهد 
که نور پیرامونی از حد تعریف شده روشنایی 
کمتر اســت و در این شرایط چراغ نور پایین، 

چراغ خودکارکلید چراغ مه‌شکن

خودکار بــه موقعیت اولیــه بازمی‌گردد. برای 
خاموش کردن مه شکن عقب، قسمت میانی 
دســته را بــه ســمت       یــا OFF بچرخانید. 
در ایــن حالــت هــر دو مه شــکن جلو و عقب 

خاموش می‌شوند.

نحوه استفاده از خودرو
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و  داده  قــرار   ON موقعیــت  در  را  ســوییچ 
کلیــد انتهای دســته را فشــار دهیــد تا مایع 
شیشه‌شــوی روی شیشــه جلو پاشیده شود 
و همزمــان تیغه‌های بــرف پاک‌کن به حرکت 
درآینــد. بــا رها کــردن این کلید، ایــن کارکرد 

متوقف می‌گردد.

دســته برف پاک‌کــن دارای 4 حالت عملکردی 
می‌باشد:

حالت OFF: عدم کارکرد
حالــت         : حرکــت تیغه‌هــای برف پاک‌کن 

با سرعت متوسط

چــراغ موقعیــت و چراغ پس زمینه داشــبورد 
بطــور خــودکار روشــن می‌شــوند. وقتــی نور 
پیرامونی مجدد به حالت روشن بازگردد، همه 
چراغ‌هــای فوق الذکر با اندکی تاخیر خاموش 

می‌شوند.

حالــت LO: حرکت تیغه‌های بــرف پاک‌کن با 
سرعت کم

حالــت HI: حرکــت تیغه‌های بــرف پاک‌کن با 
سرعت زیاد

دسته برف پاک‌کن
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توقف کارکرد برف پاک‌کن
دسته را در موقعیت OFF قرار دهید.

سـرعت  بـا  پاک‌کـن  بـرف  تیغه‌هـای  حرکـت 
متوسـط:

دسـته را بـه سـمت پاییـن حرکـت داده تـا در 
موقعیـت        قـرار گیـرد.

سـرعت  بـا  پاک‌کـن  بـرف  تیغه‌هـای  حرکـت 
کـم:

دسـته را بـه سـمت پاییـن حرکـت داده تـا در 
موقعیـت LO قـرار گیـرد.

سـرعت  بـا  پاک‌کـن  بـرف  تیغه‌هـای  حرکـت 
زیـاد:

دسـته را بـه سـمت پاییـن حرکـت داده تـا در 
موقعیـت HI قـرار گیـرد.

- اگــر تیغه‌هــای برف‌پاک‌کــن بدلیــل 
سرما یخ‌زده باشد، آن را روشن نکنید 
چراکه موجب آسیب تیغه‌ها و موتور 

برف پاک‌کن می‌شود.
از  اســت  خشــک  شیشــه  وقتــی   -
برف‌پاک‌کن اســتفاده نکنید چراکه در 
ایــن صورت تیغــه برف‌پاک‌کن ممکن 

است آسیب ببیند.
 15 از  بیــش  نبایــد  شیشه‌شــوی   -
ثانیــه در هر‌مرتبه کار کند. همچنین 
اســتفاده از شیشه‌شوی وقتی مخزن 

آن خالی است ممنوع می‌باشد.
محلــول  در  ضدیــخ  از  اســتفاده   -
شیشه‌شوی در فصل سرما لازم است.

- تیغــه برف پاک کن ممکن اســت در 
اثــر وجــود یخ یــا موانع دیگــری روی 
شیشه از حرکت باز بایستد که ممکن 

توجه
آن  موتــور  موجــب ســوختن  اســت 
شــود. در این صــورت بلافاصله خودرو 
را متوقــف کــرده، ســوییچ را ببندید و 
روی شیشه را از این موانع خالی کنید 
بنحوی که تیغه امکان حرکت آزادانه 

را داشته باشد.

نحوه استفاده از خودرو
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نکته
- از ترمز اگزوز به عنوان ترمز کمکی در 
زمـان حرکـت در سراشـیبی‌های ممتـد 
اسـتفاده نمایید. توصیه می‌شـود آن 
را وقتـی در سراشـیبی ممتـد در حـال 

حرکـت نیسـتید غیرفعال نمایید.

غیرفعال کردنفعال کردن

وقتی ســرعت خودرو بیشــتر از 30 کیلومتر 
در ســاعت اســت پس از حرکت دادن دسته 
به ســمت جلو، روی پدال ترمز و کلاچ فشــار 
ندهید تا ترمز اگزوز فعال شود و نشانگر آن 

روی صفحه آمپر روشن شود.

بــا تحقــق هریــک از چهــار اتفاق ذیــل، ترمز 
اگــزوز غیرفعــال می‌گردد و نشــانگر آن روی 

صفحه آمپر نیز خاموش می‌شود:

1. برگرداندن دسته کنترل به موقعیت اولیه
2. کاهــش ســرعت خــودرو بــه کمتــر از 30 

کیلومتر در ساعت
3. فشار دادن پدال ترمز
4. فشار دادن پدال کلاچ

کلید ترمز اگزوز
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برای جلوگیری از برخورد نور مســتقیم شدید 
خورشــید از ســمت جلو یا از سمت کناری به 
چشــمان راننده و کمک راننــده، یک آفتابگیر 
در جلوی هریک از صندلی‌های راننده و شاگرد 

تعبیه شده است.
آفتابگیر را به ســمت پاییــن بچرخانید و آن 
را در موقعیــت دلخــواه خود قــرار دهید و در 
صــورت عــدم اســتفاده، آن را در موقعیــت 

اولیه قرار دهید.
برای جلوگیری از برخورد نور خورشید از سمت 
کناری، می‌توانید آفتابگیر را از نگهدارنده آن 

خارج نموده و به سمت درب بگردانید.

پس از تنظیم موقعیت مناسب رانندگی برای 
خود، قســمت میانی آینه داخلی را به ســمت 
بــالا یــا پاییــن و چپ یا راســت حرکت دهید 
تــا در بهتریــن حالت با بیشــترین دید عقب 

قرار گیرد.

آینه عقب داخل اتاقآفتابگیر

- بــرای تمیــز کــردن ایــن آینــه از یک 
پارچــه یــا شــیء مشــابه بــه همــراه 
مقداری شیشه‌شوی استفاده نمایید. 
مایــع شیشه‌شــوی را مســتقیم روی 
آینــه اســپری نکنیــد چراکــه ممکــن 
اســت موجــب نفــوذ آن بداخــل قاب 

آینه شود.
- کثیفی آینه در حین رانندگی ممکن 
اســت موجب بــروز تصادف، آســیب 

خودروی شما و... گردد.

توجه

نحوه استفاده از خودرو
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تنظیم 

نحوه تنظیم موقعیت غربیلک فرمان:
1. ابتــدا موقعیــت صندلی راننده را بدرســتی 

تنظیم نمایید.
2. دســتگیره تنظیم غربیلک فرمان را که در 

قسمت تحتانی آن قرار دارد آزاد نمایید.
3. غربیلــک فرمان را به ســمت بالا یا پایین 
تنظیــم نماییــد تــا در موقعیت دلخــواه قرار 
گیــرد. اطمینــان یابید کــه میتوانید براحتی 
همه نشانگرهای روی صفحه آمپر را ببینید.

4. دستگیره را قفل نمایید.
5. ســعی کنیــد غربیلــک را مجدد بــه بالا یا 

پاییــن حرکــت دهید تــا مطمئــن گردید که 
غربیلک بخوبی در جای خود قفل شده است.

هشدار
- تنظیم نامناســب موقعیت غربیلک 
فرمــان و حالــت نشســتن ناصحیــح 
راننــده روی صندلی می‌تواند منجر به 

آسیب دیدگی راننده شود.
- پس از هر تنظیم موقعیت غربیلک 
فرمان، دســتگیره قفل کردن آن باید 
بخوبی به ســمت بالا فشار داده شود 
تا از تغییر موقعیت تصادفی غربیلک 
فرمان در حین رانندگی اجتناب گردد.

- هرگز در حین حرکت خودرو غربیلک 
فرمان را تنظیم ننمایید چراکه ممکن 
اســت منجر به از دست دادن کنترل 
خودرو و نتیجتا جراحت یا حتی مرگ 

سرنشینان شود.

غربیلک فرمان
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1. افزایش صدای بلندگوها
2. کاهش صدای بلندگوها

3. چرخش کلید چرخان به سمت بالا، موجب 
انتخاب اولین ایســتگاه رادیویی در دسترس 
بعــدی، در حالــت رادیــو و اولیــن موســیقی 
بعــدی، در حالــت اتصــال فلــش ممــوری بــه 

سیستم پخش خودرو می‌گردد.
4. چرخــش کلیــد چرخــان به ســمت پایین، 
موجــب انتخــاب اولیــن ایســتگاه رادیویــی 
ـی، در حالــت رادیــو و اولین  در دســترس قبلـ
موسیقی قبلی در حالت اتصال فلش مموری 

به سیستم پخش خودرو می‌گردد.

با فشردن کلید بوق روی غربیلک فرمان، بوق 
بصدا در می‌آید.

بوقکلیدهای کنترلی روی غربیلک فرمان

5. با فشــردن کلید چرخــان، می‌توانید حالت 
رادیو یا فلش مموری را انتخاب نمایید.

6. قطــع صــدا؛ بــرای برقــراری مجــدد صــدای 
سیســتم پخــش، ایــن کلیــد را مجدد فشــار 

دهید.

نحوه استفاده از خودرو
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دســتگیره روی درب محفظه را به ســمت بالا 
بکشــید تــا درب آن باز شــود و بــا برگرداندن 
درب بــه موقعیــت اولیــه آن را مجــدد قفــل 

نمایید.

محفظه روی داشبورد

- از ضربه زدن یا فشار دادن بوق با مچ 
دست یا فشار دادن آن با استفاده از 

اشیاء نوک تیز خودداری نمایید.
- بطــور مداوم عملکــرد صحیح بوق را 
کنتــرل نمایید تا از صحت عملکرد آن 

اطمینان حاصل نمایید.

هشدارتوجه
-  از باز کردن محفظه درحال حرکت خودرو 
خــودداری نمایید چراکه ممکن اســت در 
هنگام ترمزگیری شــدید یا بروز ســانحه، 
اشــیاء درون آن ناگهان به بیرون پرتاب 
شده و موجب آسیب سرنشینان شوند.

-  اشــیاء شکننده و یا مواد منفجره نظیر 
شیشــه یــا فنــدک را درون محفظــه قرار 
ندهیــد چراکه در اثــر برخورد بین آنها در 
حین حرکت ممکن اســت آسیب ببینند 

یا منجر به سانحه‌ای شوند.
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موجـب  می‌توانـد  خـودرو  تهویـه  سیسـتم 
ایجـاد گرمایـش، سـرمایش یـا رطوبـت زدایـی 
وقتـی  شـود.  خـودرو  اتـاق  درون  هـوای  از 
تهویـه  سیسـتم  بسـته‌اند  اتـاق  پنجره‌هـای 
دارد. را  خـود  عملکـردی  راندمـان  بیشـترین 

نحوه استفاده از خودرو

سیستم تهویه
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1. دریچه هوای یخ‌زدا و مه‌زدای شیشه جلو
2. دریچه هوای جانبی
3. دریچه هوای میانی

4. دریچه هوای کف اتاق

1. کلید گردان انتخاب حالت دمش هوای سیستم تهویه
2. کلید گردان تنظیم شدت هوا

3. کلید روشن کردن کولر
4. کلید گردان تنظیم دما

5. کلید گردش هوای داخلی یا بیرونی

دریچه‌های خروجی هوای سیستم تهویه
)در بعضی تیپ‌ها با کلیدهای تنظیم متفاوت از تصویر زیر(
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وقتی کلید کولر فشار داده شود، چراغ نشانگر 
روی آن به نشانه بکار افتادن کمپرسور کولر 
بــرای خنــک کــردن هــوای درون اتاق روشــن 
می‌گــردد. بــا فشــردن مجدد این کلیــد، کولر 

خاموش می‌شود.
وقتــی هــوا گــرم اســت، ابتــدا شیشــه ها را 
پاییــن بیاورید تا هوای گرم داخل اتاق خارج 
شــود و سپس آنها را مجدد بالا ببرید. اینکار 
موجــب خنک شــدن ســریع تر هــوای اتاق و 

افزایش راندمان سیستم تهویه می‌گردد. 
اگــر کولــر کار نمی‌کنــد ممکن اســت یکی از 

دلایل زیر وجود داشته باشد:

برای گردش هوا درون اتاق، اهرم را به سمت 
چــپ حرکــت دهیــد. در ایــن حالــت، هــوای 

بیرون از اتاق وارد آن نمی‌شود. 
بــرای گــردش هــوا از بیــرون بــه درون اتاق، 
اهرم را به سمت راست حرکت دهید. در این 
حالــت، هــوای بیــرون و درون از اتــاق با هم 

جابجا می‌شوند.

کلید گردش هوای داخلی یا بیرونیکلید روشن کردن کولر

1. موتور روشن نشده است.
2. دمنــده هــوای سیســتم تهویــه خامــوش 

است.
3. فیوز سیستم تهویه آسیب دیده است.

نحوه استفاده از خودرو
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نکته
در  زیـاد  سـرعت  بـا  خـودرو  وقتـی   -
درون  و  بیـرون  هـوای  تبـادل  حالـت 
اتـاق درحـال حرکـت اسـت، هـوا وارد 
طبیعـی  نتیجـه  در  می‌شـود  اتـاق 
اسـت اگـر دمـای هـوای اتـاق تغییـر 
اتفـاق  ایـن  می‌خواهیـد  اگـر  کنـد. 
نیفتـد بایـد تهویـه را در حالت گردش 

دهیـد. قـرار  ی  داخلـ هـوای 
- اگر خودرو درون پارکینگ مسقف یا 
فضایـی بـا گـردش هـوای کـم متوقـف 
شـده باشـد لطفـا حالت گـردش هوای 
ی را انتخـاب نمایید تا مانع ورود  داخلـ
اتـاق شـوید  درون  بـه  بیـرون  هـوای 
چراکـه ایـن اتفـاق ممکـن اسـت منجر 

به مسـمومیت تنفسـی شـما شـود.
- هـوای آلـوده داخـل اتـاق منجـر بـه 
کاهـش  و  راننـده  سـریعتر  خسـتگی 

تمرکـز او می‌شـود کـه ممکـن اسـت 
منجـر بـه سـانحه و جراحـت گـردد لـذا 
را  تهویـه  نـدارد،  ضـرورت  اگـر  لطفـا 
ی قـرار  در حالـت گـردش هـوای داخلـ

ندهیـد.

کلیــد گردان را به ســمت راســت بگردانید تا 
شدت و حجم هوای سیستم تهویه را تنظیم 
نماییــد. وقتــی این کلید روی عــدد صفر قرار 

دارد سیستم تهویه کار نمی‌کند.

تنظیم شدت هوا
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وقتــی می‌خواهیــد هــوای اتاق را گــرم کنید 
بایــد کلیــد گــردان دمــا را بیشــتر به ســمت 
راست بگردانید. برای خنک کردن، ابتدا کلید 
کولر را فشار دهید و سپس کلید گردان را به 
ســمت چپ بگردانید. هرچه بیشتر این کلید 
را به ســمت چپ بگردانید هوا بیشــتر خنک 

می‌شود.

حالــت دمــش هــوا بــه ســمت 
صورت سرنشینان

حالت دمش هوا به سمت کف اتاق

حالــت دمــش هــوا بــه ســمت 
صورت و پای سرنشینان

حالت دمش هوا به ســمت کف 
اتاق و یخ زدایی از شیشه

حالت یخ زدایی

ســمت  بــه  هــوا  حالــت،  ایــن  انتخــاب  بــا 
دریچه‌های جلوی داشبورد هدایت می‌شود.

با انتخاب این حالت، بیشــتر هوا به ســمت 
دریچه‌هــای کف اتاق هدایت می‌شــود. لازم 
اســت مانعــی در زیــر صندلی وجود نداشــته 
باشــد تا هوا امکان حرکــت آزادانه تا انتهای 

اتاق را داشته باشد.

با انتخاب این حالت، بخشی از هوا به سمت 
دریچه‌های جلوی داشــبورد و بخشی دیگر به 
سمت دریچه‌های کف اتاق هدایت می‌شود.

با انتخاب این حالت، بخشی از هوا به سمت 
دریچه‌های کف اتاق و بخشی دیگر به سمت 

شیشه‌های جلو و بغل هدایت می‌شود.

ســمت  بــه  هــوا  حالــت،  ایــن  انتخــاب  بــا 
شیشــه‌های جلو و جانبی هدایت می‌شود تا 

یخ‌زدایی از آنها صورت گیرد.

 کلید گردان انتخاب حالت دمشتنظیم دما
هوای سیستم تهویه

نحوه استفاده از خودرو
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نشــان یــادآوری گــردش هــوای 
درونی و بیرونی اتاق

این علامت بیان می‌کند که در زمان استفاده 
از حالــت یــخ‌زدا یــا دمــش بــه کف همــراه با 
ـی، بهتر اســت کلید گــردش هوا را در  یخ‌زدایـ
حالت تبــادل هوای درونی و بیرونی اتاق قرار 

دهید.

دســتورالعمل استفاده از سیستم تهویه 
گرمایش معمولی

بـرای ایـن منظور، جهت دمش هوا را در حالت 
دمـش بـه کـف اتاق یا دمش بـه کف همراه با 
یخ‌زدایـی قـرار داده و کلیـد حالـت گـردش هوا 
را نیـز در حالـت تبـادل هـوای درونـی و بیرونـی 
قـرار دهیـد. کلیدهای گردان دما و شـدت هوا 

را نیـز مطابـق دلخـواه خود تنظیم نمایید.

گرمایش شدید

گرمایش صورت و پا

حالت یخ‌زدایی

بـرای ایـن منظور، جهت دمش هوا را در حالت 
دمـش بـه کـف اتـاق یـا به سـمت صـورت قرار 
داده و کلید حالت گردش هوا را نیز در حالت 
ی قـرار دهیـد. همچنیـن  گـردش هـوای داخلـ
کلیـد گـردان دمـا را تـا انتهـا بـه سـمت راسـت 
بگردانیـد و کلیـد گـردان شـدت هـوا را نیـز در 

حالت بیشـترین شـدت تنظیـم کنید. 

در  را  هـوا  دمـش  جهـت  منظـور،  ایـن  بـرای 
حالـت دمـش بـه کف اتاق و صـورت قرار داده 
و کلیـد حالـت گـردش هـوا را نیـز در حالـت 
قـرار دهیـد.  بیرونـی  و  درونـی  تبـادل هـوای 
کلیـد هـای گـردان دمـا و شـدت هـوا را نیـز 

مطابـق دلخـواه خـود تنظیـم نماییـد. 

بـرای ایـن منظور، جهت دمش هوا را در حالت 
یـخ‌زدا یـا دمـش به کف همراه بـا یخ‌زدایی قرار 
داده و کلید حالت گردش هوا را نیز در حالت 
تبـادل هـوای درونـی و بیرونـی قـرار دهیـد. در 
ایـن حالـت، یـخ یـا مـه روی شیشـه از بیـن 
وقتـی  را  کار  ایـن  توصیـه می‌شـود  مـی‌رود. 

خـودرو متوقـف اسـت انجـام دهید.
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سرمایش شدید

مه‌زدایی در تابستان

مه‌زدایی در زمستان

بـرای ایـن منظـور، جهـت دمـش هـوا را در هـر 
حالـت دمـش قـرار داده و کلیـد کولـر را فشـار 
دهیـد تـا چـراغ روی آن روشـن شـود و کلیـد 
حالـت گـردش هـوا را نیـز در حالـت گـردش 
ی قـرار دهیـد. کلیـد گـردان دمـا  هـوای داخلـ
را نیـز تـا انتهـا بـه سـمت چـپ در ناحیـه آبـی 

بـرای ایـن منظـور، جهـت دمـش هـوا را در هـر 
حالت یخ‌زدایی قرار داده و کلید کولر را فشار 
دهیـد تـا چـراغ روی آن روشـن شـود و کلیـد 

در  را  هـوا  دمـش  جهـت  منظـور،  ایـن  بـرای 
هـر حالـت یخ‌زدایـی قـرار داده و کلیـد حالـت 
گـردش هـوا را نیـز در حالـت گـردش هـوای 
ی قـرار دهیـد. کلیـد گـردان دمـا را نیـز  داخلـ
قرمـز  ناحیـه  در  راسـت  بـه سـمت  انتهـا  تـا 
بگردانیـد و کلیـد گـردان شـدت هـوا را نیـز در 
حالت بیشـترین شـدت تنظیم کنید. در این 
گرمایـش حاصـل می‌شـود  بیشـترین  حالـت 
و موجـب می‌شـود هـوای گـرم بخـارات روی 

شیشـه جلـو را خشـک نمایـد.

نحوه استفاده از خودرو

سرمایش معمولی
بـرای ایـن منظـور، جهـت دمـش هـوا را در هـر 
و  داده  قـرار  دانیـد  کـه مناسـب مـی  حالـت 
کلیـد کولـر را فشـار دهیـد تـا چـراغ روی آن 
را  هـوا  گـردش  حالـت  کلیـد  و  روشـن شـود 
نیـز بـرای ایـن منظـور، جهـت دمش هـوا را در 
هـر حالـت کـه مناسـب مـی دانیـد قـرار داده 
و کلیـد کولـر را فشـار دهیـد تـا چـراغ روی آن 
روشـن شـود و کلیـد حالـت گردش هـوا را نیز 
در حالـت تبـادل هـوای درونـی و بیرونـی قـرار 
دهیـد. کلیدهـای گـردان دمـا و شـدت هـوا را 

نیـز مطابـق دلخـواه خـود تنظیـم نماییـد.

بگردانیـد و کلیـد گـردان شـدت هـوا را نیـز در 
حالت بیشـترین شـدت تنظیم کنید. در این 
حالـت بیشـترین سـرمایش حاصـل می‌شـود.

حالـت گـردش هـوا را نیـز در حالـت گـردش 
ی قـرار دهیـد. کلیـد گـردان دمـا  هـوای داخلـ
را نیـز تـا انتهـا بـه سـمت چـپ در ناحیـه آبـی 
بگردانیـد و کلیـد گـردان شـدت هـوا را نیـز در 
حالت بیشـترین شـدت تنظیم کنید. در این 
حالت بیشـترین سـرمایش حاصل می‌شـود و 
موجـب می‌شـود بخـارات روی شیشـه جلـو را 

در تابسـتان گـرم از بیـن ببـرد.
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نکته
عـادی  اسـتفاده  یـا در  - در زمسـتان 
از سیسـتم تهویـه لطفـا کولـر را گاهـا 
بـرای چنـد دقیقـه روشـن نماییـد تـا 
کمپرسـور  در  روغـن  گـردش  موجـب 
کولـر و حفـظ کارکـرد بهینـه سیسـتم 

شـود.
- در زمسـتان، اسـتفاده طولانی مدت 
اتـاق  داخـل  هـوای  گـردش  حالـت  از 
بـرای گرمایـش ممکـن اسـت موجـب 
ایـن  در  شـود.  شیشـه  گرفتگـی  مـه 
صـورت بایـد آن را در حالـت یخ زدایی 

شیشـه قـرار دهیـد.
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سوییچ خودرو

)LOCK( موقعیت قفل

ACC موقعیتSTART موقعیت

ON موقعیت

امـکان  موقعیـت  ایـن  در  صرفـا  سـوییچ 
ورود یـا خـروج از جـای خـود را دارد. پـس از 
توقـف، سـوییچ را در ایـن موقعیت قـرار داده 
سـاعت  عقربه‌هـای  جهـت  خالف  سـپس  و 
بگردانیـد تـا از جـای خـود خارج شـود. سـپس 
غربیلـک فرمـان را اندکـی بچرخانیـد تـا صدای 
کلیک به نشـانه قفل شـدن فرمان را بشنوید. 
در ایـن حالـت قفـل فرمـان درگیـر می‌شـود و 

مانـع از سـرقت خـودرو می‌گـردد.

ایـن موقعیـت قـرار دارد،  وقتـی سـوییچ در 
امـکان اسـتفاده از سیسـتم پخـش، فنـدک 
بمـدت  می‌شـود  توصیـه  البتـه  دارد.  وجـود 
طولانـی از تجهیـزات برقـی در ایـن موقعیـت 
کـه موتـور خامـوش اسـت اسـتفاده ننماییـد 

تـا شـارژ باطـری کـم نشـود.

ایـن موقعیـت صرفا برای روشـن کـردن موتور 
مـی باشـد. وقتـی موتـور روشـن شـد بـا رهـا 
کـردن آن، سـوییچ بطور خـودکار به موقعیت 

ON بـاز می‌گـردد.

ایـن موقعیـت قـرار دارد،  وقتـی سـوییچ در 
نشـانگرهای روی صفحـه آمپـر بـرای بررسـی 
کلیـه  و  روشـن می‌شـوند  عملکـرد  وضعیـت 
تجهیـزات و سیسـتم‌های خـودرو در حالـت 
آمـاده اسـتفاده قـرار می‌گیرنـد. البته توصیه 
ایـن  در  را  بمـدت طولانـی سـوییچ  می‌شـود 
قـرار  اسـت  خامـوش  موتـور  کـه  موقعیـت 

ندهیـد تـا شـارژ باطـری کـم نشـود.

نحوه استفاده از خودرو

رانندگی
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آغاز به رانندگی

از روشـن کـردن موتـور، گیربکـس را  پیـش 
در دنـده خالص قـرار دهیـد. توصیه می‌شـود 
اینـکار را بـا فشـردن پـدال کلاچ انجـام دهیـد. 
بلافاصلـه  موتـور،  کـردن  روشـن  از  پـس 
 START سـوییچ را رهـا کنیـد تـا از موقعیـت

بـه موقعیـت ON بـاز گـردد.

نکتهنکته
-  بعضـی مواقـع ممکـن اسـت پـس 
از وارد کـردن سـوییچ در جـای خـود 
 LOCK موقعیـت  از  را  آن  نتوانیـد 
خـارج نماییـد. ایـن حالـت بدلیـل آن 
باقـی  درگیـر  فرمـان  قفـل  کـه  اسـت 
مانـده اسـت و تنهـا کافـی اسـت آن 
را قـدری حرکـت دهیـد تـا آزاد شـود.

موتـور،  کـردن  روشـن  صـورت  در   -
وقتـی موتـور سـرد اسـت بـرای مـدت 
کوتاهـی صـدای موتـور بیـش از حـد 

بـود. خواهـد  معمـول 
- از باقـی گذاشـتن موتـور در حالـت 
کارکـرد درجـا بمـدت طولانـی خـودداری 
بـه  شـروع  وقـت  اسـرع  در  و  کنیـد 

کنیـد. خـودرو  حرکـت 
- پیـش از رسـیدن دمـای موتـور بـه 
گاز  از  خـود،  کارکـرد  مناسـب  دمـای 
دادن زیـاد و ناگهانـی اجتنـاب نمایید.

موتـور،  کـردن  خامـوش  از  پـس   -
بـرای  اسـت  ممکـن  رادیاتـور  پروانـه 
)تـا  دهـد  ادامـه  خـود  کار  بـه  مدتـی 

دقیقـه(.  10 حـدود 
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هشدار
-  موتــور را در فضای بســته یا مکانی 
فاقــد تهویه مناســب روشــن نکنید. 
از  خروجــی  کربــن  مونواکســید  گاز 
اگزوز، گازی بی‌رنگ و بی بو اســت که 
می‌تواند موجب مســمویت تنفســی 

شدید یا حتی مرگ شود.
موقعیت هر دنده بر روی دســته دنده نشان 

داده شده است.

دستورالعمل استفادهگیربکس
1. وقتـی خـودرو در حـال حرکـت رو بـه جلـو 
از قـراردادن دنـده در موقعیـت دنـده  اسـت 
عقـب خـودداری کنید در غیر‌اینصورت ممکن 

اسـت بـه گیربکـس آسـیب وارد شـود.
دنـده  موقعیـت  در  دنـده  قـراردادن  بـرای   .2
عقـب، حداقـل 3 ثانیـه پـس از توقـف کامـل 

خـودرو اقـدام کنیـد.
3. اینکـه تعویـض دنـده در سـرما تـا رسـیدن 
دمـای روغـن گیربکس به حد مناسـب، قدری 
و  اسـت  باشـد طبیعـی  از معمـول  دشـوارتر 

موجـب آسـیب گیربکـس نمی‌شـود.
4. از دسـته دنـده گیربکـس بـه عنـوان زیـر 
دسـتی اسـتفاده ننماییـد چراکـه می‌توانـد به 

اسـتهلاک سـریعتر آن منجـر شـود.

نحوه استفاده از خودرو
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هشدار
- پیــش از خــروج از اتــاق، حتما ترمز 
از  و  کــرده  درگیــر  کامــا  را  دســتی 
خاموش بودن موتور اطمینان داشته 

باشید.
- برای جلوگیری از آســیب وارد آمدن 
بــه ترمــز دســتی، وقتــی خــودرو در 
ســربالایی متوقف اســت حتمــا دنده 
را در موقعیــت دنده 1 قــرار داده و در 
صــورت توقف در ســرپایینی آن را در 

موقعیت دنده عقب قرار دهید.

نکته
برای جلوگیری از اسـتهلاک و آسـیب 
دیدگـی زود از موعـد کلاچ، در حیـن 
رانندگـی پـای خـود را روی پـدال کلاچ 

ندهید. قـرار 
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شروع به حرکت
در شرایط عادی

در سربالایی

1. موتـور را روشـن کنیـد. وقتـی دور موتور به 
ثبـات رسـید پـدال کلاچ را فشـار داده و دنـده 

را در موقعیـت دنـده 1 قـرار دهیـد.
2. ترمز دستی را آزاد کنید.

3. پـای خـود را بـه آرامـی از روی پـدال کلاچ 
برداریـد تـا خـودرو آهسـته شـروع بـه حرکـت 

. کند
4. پـدال کلاچ را بطـور کامـل رهـا کنیـد و بـه 
آرامـی روی پـدال گاز فشـار دهیـد تـا سـرعت 

خـودرو بـه تدریـج افزایـش یابـد.

1. حتمـا ترمـز دسـتی را درگیـر کنیـد. موتـور را 
روشـن نماییـد و دنـده را در موقعیـت دنـده 1 

قـرار دهید.
2. پـای خـود را بـه آرامـی از روی پـدال کلاچ 
برداریـد و همزمـان کمـی روی پـدال گاز فشـار 

دهید.
3. وقتـی خـودرو آماده حرکـت به جلو گردید، 
ترمـز دسـتی را آزاد کنیـد تـا خـودرو حرکـت 

کند.

نکته

لازم  حرکـت،  بـه  شـروع  از  پیـش    -
اسـت از قبـل بـه موقعیـت پدال‌هـای 
احیانـا  تـا  کنیـد  توجـه  گاز  و  ترمـز 
نکنیـد.  اسـتفاده  هـم  بجـای  را  آنهـا 
اگـر بجـای پـدال ترمـز روی پـدال گاز 
فشـار دهیـد، خودرو بطـور ناگهانی به 
جلـو حرکـت می‌کنـد کـه می‌توانـد بـه 

سـانحه ناگـوار منجـر شـود.
دادن،  گاز  حیـن  در  نبایـد  هرگـز    -
غیـر  در  نماییـد،  تعویـض  را  دنـده 
بـه  ناگهانـی  بطـور  خـودرو  اینصـورت 
جلـو حرکـت میکنـد کـه می‌توانـد بـه 

شـود. منجـر  ناگـوار  سـانحه 

نحوه استفاده از خودرو
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متوقف کردن خودرو
1. وقتـی پـدال کلاچ بطـور کامـل فشـرده شـده 
اسـت، روی پـدال ترمـز فشـار دهیـد و پس از 

توقـف کامـل خـودرو، دنـده را خالص کنید.
2. ترمز دستی را درگیر کنید.
3. موتور را خاموش نمایید.

نکته

در صورت توقف در سربالایی از دنده 
پنج پشـت چرخ‌ها اسـتفاده نمایید.

اهرم ترمز دســتی بین دو صندلی قرار گرفته 
است.

پدال ترمز را فشــار دهید و اهرم ترمز دســتی 
را به ســمت عقب بکشــید. اگر موتور روشن 
باشــد، نشانگر ترمز دســتی روی صفحه آمپر 

نمایان می‌شود.
بــرای آزاد کردن ترمز دســتی، روی پدال ترمز 
فشــار داده و ضامــن قفــل اهرم ترمز دســتی 
را به ســمت بالا کشیده و ســپس اهرم را به 

سمت جلو بکشید.

ترمز دستی
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هشدار

هرگــز با ترمز دســتی درگیــر رانندگی 
نکنیــد چراکــه ایــن کار ممکن اســت 
بــه داغ شــدن بیش از حد سیســتم 
ترمز و افزایش استهلاک قطعات این 
سیستم منجر شود. پیش از حرکت، 
از آزاد بــودن ترمــز دســتی و خاموش 
بودن نشــانگر مربوط به آن در صفحه 

آمپر اطمینان یابید.

بـرای حصـول بیشـترین مسـافت پیمایـش بـا 
کمتریـن مصـرف سـوخت، مـوارد ذیـل توصیه 

می‌شـود:
1. پـس از شـروع بـه حرکـت، بـه تدریج میزان 
دور موتـور را افزایـش داده و از گاز بـه صورت 

ملایم اسـتفاده کنید.
تعویـض  از  کنیـد  سـعی  رانندگـی  در   .2
دنده‌هـای مکـرر غیـر ضـروری پرهیـز کنیـد.

کنیـد.  انتخـاب  درسـتی  بـه  را  دنده‌هـا   .3
رانندگی در دنده سـبک ولی با سـرعت پایین 
می‌شـود. مصـرف سـوخت  افزایـش  موجـب 

از  را  ایمـن  فاصلـه  رانندگـی،  حیـن  در   .4
خـودروی جلویـی حفظ نمایید تا به ترمزگیری 
مکـرر و غیـر ضـروری نیـاز نداشـته باشـید.

5. از عملکـرد صحیـح موتـور خـود اطمینـان 
نماییـد. حاصـل 

6. امـور سـرویس و نگهـداری خـودروی خـود 
در  شـده  ذکـر  دسـتورالعمل‌های  مطابـق  را 

دفترچـه سـرویس و گارانتـی خـودروی خـود 
بطـور منظـم انجـام دهیـد.

مناسـب  بطـور  را  لاسـتیک‌ها  بـاد  فشـار   .7
تنظیم نمایید فشـار باد مناسـب لاسـتیک‌ها 
موجـب کاهـش مقاومـت غلتشـی جـاده و در 

نتیجـه کاهـش مصـرف سـوخت می‌شـود.
8. تنظیـم صحیـح چرخ‌هـا را کنتـرل نماییـد. 
عدم تنظیم مناسـب چرخ‌ها موجب افزایش 
مصـرف  افزایـش  و  لاسـتیک‌ها  اسـتهلاک 

می‌گـردد. سـوخت 

نحوه استفاده از خودرو

رانندگی با مصرف سوخت بهینه
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1. اهرم      را با دســت چپ به ســمت عقب 
کشــیده و دســتگیره      را با دست راست به 

بالا فشار دهید.
2. دســتگیره     را بــا دســت چــپ گرفتــه و 
ســپس با دســت راست اهرم       را به عقب 
بکشــید و اتــاق را بــه آرامــی بــه بــالا حرکت 

دهید.

3. وقتی اتاق بطور کامل بالا رفت قفل      را 
ببندید.

بالابردن اتاق
نحوه بالابردن اتاق

15

4

3

2

هشدار
- خــودرو روی یــک ســطح صــاف قرار 

داشته باشد.
- ترمز دستی درگیر باشد و گیربکس 

در حالت خلاص باشد.
- درب‌ها بطورکامل بسته باشند.

- هیــچ وســیله قابــل جابجایــی روی 
داشــبود، صندلی‌هــا و کف اتــاق قرار 

نداشته باشد.

تنظیم اتاق
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3. دســتگیره      را تــا زمــان قفــل شــدن آن 
فشار دهید.

3

هشدار
-  اگــر اتــاق بطــور کامل درجــای خود 
قفــل نشــده باشــد، مخاطــرات ذیــل 

ممکن است متوجه خودرو شود:
1. اتاق به سمت جلو حرکت کند.

2. خودرو از کنترل خارج شود.
3. سرنشینان داخل اتاق به جلو پرت 

شوند.
4. افــراد یــا اشــیاء واقــع در مســیر 
جابجایــی اتاق ممکن اســت آســیب 

ببینند.

نکته
کانـال  اتـاق،  آمـدن  پاییـن  از  پـس 
هـوای ورودی بـه موتـور بایـد با فیلتر 

هـوا هـم راسـتا قـرار گیـرد.

1. دستگیره      را با دست چپ گرفته و قفل     
.   را باز کرده و اتاق را به پایین بکشید.

2. دستگیره     را تا زمان قفل شدن اهرم     .    
به پایین حرکت دهید.

نحوه پایین آوردن اتاق

2

5

6

6

نحوه استفاده از خودرو
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بار بیش از حد 

حمـل بـار بیـش از حد نه تنهـا موجب کاهش 
بلکـه  می‌گـردد  خـودرو  قطعـات  مفیـد  عمـر 
ی دیگـری را نیـز ممکـن اسـت  مخاطـرات ایمنـ
بـار  بهمـراه داشـته باشـد. در نتیجـه میـزان 
حمـل شـده در خـودرو همـواره بایـد بـه قـدری 
باشـد که مجموع وزن خودرو از وزن ناخالص 
فنـی آن تجـاوز ننمایـد. همچنیـن عالوه بـر 
ی،  عـدم تجـاوز مجمـوع وزن خـودرو از حـد فنـ
توزیـع بـار بیـن محورهـا نیـز بایـد بگونـه‌ای 
از  محـور  هـر  روی  بـر  وارده  بـار  کـه  باشـد 
ظرفیـت مجـاز فنـی آن محـور تجـاوز ننمایـد.

رانندگـی و نگهـداری صحیـح و دقیـق از خـودرو در دوره آب‌بنـدی آن نقـش مهمـی در بهبـود 
عملکـرد خـودرو و افزایـش عمـر مفیـد قطعـات آن ایفـا می‌نمایـد. برای این منظور، نـکات زیر در 

رانندگـی در 3000 کیلومتـر اول بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد:
1. در 3000 کیلومتـر اول کارکـرد خـودرو، دور موتـور نبایـد از 70% حداکثـر دور موتـور تجـاوز 
نمایـد. لـذا در حیـن رانندگـی بـه دور موتـور در دورسـنج توجـه کنیـد و اطمینـان یابیـد کـه ایـن 

میـزان رعایـت شـود.
حداکثـر سـرعت خـودرو در هـر دنـده گیربکـس کـه در ایـن دوره توصیـه می‌شـود بـه شـرح ذیل 

است:

حداکثر سرعت خودرو )کیلومتر در ساعت(دنده گیربکس

7
14
26
40
56
63

1
2
3
4
5
6

نحوه رانندگی

نکات رانندگی در دوره آب‌بندی خودرو
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موتــور،  دور  حــد  از  بیــش  افزایــش  از   .2
شــتاب‌گیری ناگهانی و ترمزگیری شدید غیر 

ضروری پرهیز کنید.

3. هر مرتبه که می‌خواهید موتور را روشــن 
کنید لازم است آن را مدتی در دور درجا باقی 

بگذارید تا به دمای مناسب برسد.

4. کلیــه قطعــات و اتصــالات خــودرو بایــد 
بطور منظم مطابق نکات ذکر شــده در بخش 

»نگهداری خودرو« مورد بازرسی قرار گیرند.
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در فرآینـد ترمزگیـری سـرعت خـودرو از طریق 
ایجـاد نیـروی ترمـزی اصطکاکی در کفشـک‌ها 
سـطح  و  لاسـتیک‌ها  بیـن  اصطـکاک  نیـز  و 
جـاده کاهـش می‌یابـد. ایجـاد صـدای ملایـم 
در حیـن ترمزگیـری طبیعـی اسـت و نیـاز بـه 

اقـدام خاصـی نـدارد.
نیـز  مقطعـی  کشـیدن  سـوت  همچنیـن 
طبیعـی اسـت چراکه در حیـن رانندگی ممکن 
اسـت برخـی مـواد زائد روی سـطح کفشـک‌ها 
مقطعـی  صداهـای  گونـه  ایـن  بپوشـاند.  را 
بمـدت طولانـی  اسـت وقتـی خـودرو  ممکـن 
بـدون اسـتفاده باقـی مانـده باشـد و یا سـطح 
قطعـات ترمـزی بدلیـل بـاران یـا عوامـل دیگـر 
دچـار زنـگ زدگـی شـده باشـند ایجـاد شـوند.

برای اینکه پدال ترمز بتواند به راحتی حرکت 
کفپوش‌هـای  دادن  قـرار  از  اسـت  لازم  کنـد 
اگـر  گـردد.  اجتنـاب  اتـاق  کـف  در  ضخیـم 
پـدال ترمـز پـس از برداشـتن پـا از روی آن 

بـه موقعیـت اولیـه خـود بـاز نمی‌گـردد و یـا 
کـورس آن زیادتـر شـده اسـت حتمـا بایـد بـه 
یکـی از نمایندگی‌هـای مجـاز خدمـات پـس از 

فـروش مراجعـه گـردد.

نکته
ترمـز  پـدال  فشـردن  بـرای  لازم  نیـروی 
در  رانندگـی  هنـگام  در  اسـت  ممکـن 
صـورت  در  ویـژه  بـه  مرتفـع  جاده‌هـای 

یابـد. افزایـش  مسـتمر  ترمزگیـری 

نحوه رانندگی

سیستم ترمز
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ترمز اگزوز
از ترمـز اگـزوز بـه عنـوان ترمـز کمکـی در زمان 
اسـتفاده  ممتـد  سراشـیبی‌های  در  حرکـت 
در  وقتـی  را  آن  می‌شـود  توصیـه  نماییـد. 
نیسـتید  حرکـت  حـال  در  ممتـد  سراشـیبی 

نماییـد. غیرفعـال 

هشدار
چراغ‌هــای  رانندگــی،  از  پیــش  لطفــا   -
هشدار سیستم ترمز را بررسی نمایید.

- پس از آغاز به حرکت ابتدا با ســرعت 
کــم رانندگــی کنیــد و عملکرد مناســب 
ترمز را بررسی نمایید به ویژه اگر خودرو 

به تازگی شسته شده باشد.
- مرطــوب بودن قطعات سیســتم ترمز 
می‌تواند مخاطره آمیز باشد. در صورت 
وجــود نــم و رطوبــت در آنهــا، ضریــب 
اصطکاک بین کفشــک‌ها و کاســه ترمز 
کاهــش می‌یابــد و در نتیجــه نیــروی 
ترمــزی کاهش می‌یابد. لــذا پس از هر 
بــار شســتن خــودرو، لازم اســت پــدال 
ترمز به آرامی فشــرده شود و با چند بار 
ترمزگیــری مقطعــی موجب گرم شــدن 
قطعات و خشک شدن نم و رطوبت روی 

آنها گردید.
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جدول زیر شامل مواردی است که لازم است بطور روزانه مورد بازرسی و کنترل قرار گیرند:

بازرسی روزانه از خودرو

شرح بازرسیعنوان مورد بازرسی

کنترل کنید که سطح روغن موتور و مایع خنک کننده کافی باشد.

کنترل کنید که نشتی در سیستم باد یا روغن وجود نداشته باشد.

کنترل کنید که کشش کمربند ایمنی مناسب باشد و دچار آسیب نشده باشد.

کنترل کنید که نشتی روغن وجود نداشته باشد.

کنترل کنید که مایع شیشه‌شو کافی وجود داشته باشد و فاقد نشتی باشد.

کنترل کنید که گازهای خروجی از اگزوز بی‌رنگ باشند.

کنترل کنید که آسیب‌دیدگی یا ترک در اتصالات فنرها وجود نداشته باشد.

کنترل کنید که فشار باد لاستیک‌ها مناسب باشد.

کنترل کنید که سطح لاستیک‌ها دچار ساییدگی و صافی نشده باشد.

کنترل کنید که مهره‌های چرخ‌ها به خوبی بسته شده باشند.

کنترل کنید که همه چراغ‌ها بخوبی روشن می‌شوند.

کنترل کنید که پلاک شناسایی خودرو در جای خود محکم باشد.

آیا سوخت کافی درون باک وجود دارد و موتور به راحتی روشن می‌شود.

آیا به خوبی حرکت می‌کند.

موتور

گیربکس
سایر موارد

موتور
سیستم تعلیق

لاستیک

چراغ‌ها
پلاک شناسایی خودرو

موتور
غربیلک فرمان

داخل اتاق

بیرون از اتاق

ناحیه موتور

نحوه رانندگی
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کیفیت سوخت

شرح بازرسیعنوان مورد بازرسی
آیا حرکت آزاد پدال ترمز در حد طبیعی است.

آیا ترمز بخوبی عمل می‌نماید.
آیا حرکت آزاد پدال کلاچ در حد طبیعی است.

آیا دسته دنده بخوبی عمل می‌نماید.
آیا سطح آینه‌ها پاکیزه و شفاف است.

آیا بوق بخوبی عمل می‌نماید.
آیا برف‌پاک‌کن بخوبی عمل می‌نماید و آیا مایع شیشه‌شوی کافی وجود دارد.

آیا صفحه آمپر و همه کلیدهای کنترلی بخوبی عمل می‌نماید.

آینه‌های داخل و بیرون از اتاق
بوق

برف‌پاک‌کن

صفحه آمپر و کلیدهای کنترلی

داخل اتاق
گیربکس

ترمز

نظـر بـه اینکـه اسـتفاده از سـوخت بـا کیفیـت پاییـن بـه شـدت باعـث کاهـش عمـر موتـور و قطعاتـی نظیـر انژکتـور و کاتالیسـت ایـن خـودرو 
می‌شـود، اسـتفاده از سـوخت دیـزل بـا سـطح کیفـی یـورو 4 بـه بـالا در خـودروی شـما الزامـی می‌باشـد. لطفـا سـوخت و روغـن خـودروی خـود را با 

دقـت انتخـاب نماییـد و از کیفیـت مناسـب آنهـا اطمینـان حاصـل کنیـد. 
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76

ایـن سیسـتم ایـن امـکان را به خودروی شـما 
می‌دهـد تـا بـا هـر سـرعتی کـه بیـن 30 تـا 90 
کیلومتر در سـاعت تنظیـم می‌نمایید حرکت 
نماید. البته سـرعت خودرو ممکن اسـت برای 
لحظاتـی در هنـگام سـربالایی یا سـرپایینی از 

سـرعت تنظیمـی کمتر یا زیادتر شـود.

هشدار
- از کروز کنترل در شــرایط زیر استفاده 

ننمایید:
1- در ترافیک

2- در جاده‌هایــی کــه حرکت با ســرعت 
ثابت در آنها ممکن نیست.

3- در جاده‌های برفی، مرطوب و لغزنده
4- در سربالایی یا سرپایینی‌های تند

- در مواقعی ممکن اســت بین ســرعت 
تنظیمــی در ایــن سیســتم و ســرعت 
قــدری تفــاوت وجــود  واقعــی خــودرو 

داشته باشد.
- عملکــرد ایــن سیســتم در رمپ‌هــا به 
سرعت، میزان بار و شیب جاده بستگی 
دارد. وقتی در یک سربالایی تند حرکت 
می‌کنید شــاید لازم باشــد قــدری پدال 
گاز را فشــار دهید تا از افت ســرعت در 
حالت کــروز جلوگیری نماییــد. در زمان 
اســت  ممکــن  ســرپایینی،  در  حرکــت 

سیستم کروز کنترل

لازم باشــد قــدری ترمز بگیریــد یا دنده 
را ســنگین تر نمایید تا سرعت افزایش 
نیابــد. با گرفتن ترمــز، کروز کنترل غیر 

فعال می‌گردد.

سیستم‌های هوشمند
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1- کلید      روی غربیلک فرمان را فشار دهید 
تــا نشــانگر       )ســفید( روی صفحــه آمپــر 

روشن شود.

فعال کردن کروز کنترل

2- تا رســیدن به ســرعت مورد نظرتان، پدال 
گاز را فشار دهید )وقتی سرعت خودرو بیش 
از 30 کیلومتر در ساعت است( سپس کلید 
غلتکــی را بــه ســمت -/SET حرکــت دهید تا 
ســرعت آن لحظــه ذخیــره شــده و خــودرو با 

همان سرعت به حرکت خود ادامه دهد.
3- در ایــن حالــت نشــانگر        )ســبز( روی 
صفحه آمپر روشــن می‌شــود. در این هنگام 
می‌توانید پای خود را از روی پدال گاز بردارید.

4- فشــردن پدال گاز ســرعت خودرو را افزایش 
می‌دهــد. وقتــی گاز دادن را متوقــف نماییــد 
سرعت به میزان تنظیم شده اولیه باز می‌گردد.
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افزایش سرعت تنظیمی در سیستم 
کروز کنترل 

کاهش سرعت تنظیمی در سیستم 
کروز کنترل 

غیرفعال کردن سیستم کروز کنترل

شـما می‌توانیـد بـه هر یک از طـرق زیر اینکار 
را انجام دهید:

- کلید غلتکی را در جهت +/RES بچرخانید و 
آن را نگهدارید. در این حالت، سرعت خودرو 
زمـان  هـر  می‌یابـد.  افزایـش  تدریجـی  بطـور 
رسـید  شـما  دلخـواه  میـزان  بـه  سـرعت  کـه 

می‌توانیـد کلیـد غلتکـی را رهـا نماییـد.
ی مکـرر  - کلیـد غلتکـی را در فواصـل کوتـاه ولـ
زمـان  هـر  دهیـد.  حرکـت   RES/+ جهـت  در 
کـه غلتـک را در ایـن جهـت حرکـت می‌دهیـد 
سـرعت تنظیمی کروز به میزان 1 کیلومتر در 

سـاعت افزایـش می‌یابـد.
- پـدال گاز را تـا رسـیدن بـه سـرعت دلخـواه 
در  را  غلتکـی  کلیـد  سـپس  و  دهیـد  فشـار 
سـرعت  در  تـا  دهیـد  حرکـت   SET/- جهـت 

شـود. تنظیـم  جدیـد 

شـما می‌توانیـد بـه هر یک از طـرق زیر اینکار 
را انجام دهید:

- کلیـد غلتکـی را در جهـت -/SET بچرخانیـد و 
آن را نگهدارید. در این حالت، سرعت خودرو 
زمـان  هـر  می‌یابـد.  کاهـش  تدریجـی  بطـور 
رسـید  شـما  دلخـواه  میـزان  بـه  سـرعت  کـه 

می‌توانیـد کلیـد غلتکـی را رهـا نماییـد.
ی مکـرر  - کلیـد غلتکـی را در فواصـل کوتـاه ولـ
در جهـت -/SET حرکـت دهیـد. هـر زمـان کـه 
می‌دهیـد  حرکـت  جهـت  ایـن  در  را  غلتـک 
سـرعت تنظیمـی کـروز بـه میـزان 1 کیلومتـر 

در سـاعت کاهـش می‌یابـد.
- پـدال ترمـز را تـا رسـیدن بـه سـرعت دلخـواه 
در  را  غلتکـی  کلیـد  سـپس  و  دهیـد  فشـار 
سـرعت  در  تـا  دهیـد  حرکـت   SET/- جهـت 

شـود. تنظیـم  جدیـد 

شـما می‌توانیـد بـه هر یک از طـرق زیر اینکار 
را انجام دهید:

- فشار دادن پدال ترمز
- فشار دادن پدال کلاچ

در هـر کـدام از روش‌هـای فـوق، رنـگ نشـانگر     
.     روی صفحه آمپر از سبز به سفید تغییر 
می‌یابـد امـا سیسـتم کـروز هنـوز بطـور کامـل 

خامـوش نمی‌شـود.

سیستم‌های هوشمند
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فعــال کــردن مجــدد سیســتم کروز 
کنترل

می‌توانید به روش زیر عمل کنید:
ی غیرفعـال شـده  وقتـی سـرعت تنظیمـی قبلـ
کامـل  بطـور  هنـوز  کـروز  سیسـتم  اسـت 
وقتـی  حالـت  ایـن  در  نمی‌باشـد.  خامـوش 
در  کیلومتـر   30 از  بیـش  خـودرو  سـرعت 
 RES/+ ساعت است، کلید غلتکی را در جهت
بچرخانیـد. در ایـن حالـت سـرعت جدیـد بطـور 
خـودکار در تنظیمـات سیسـتم ثبـت می‌گردد 
و نشـانگر سـبز رنـگ مجـدد روی صفحـه آمپـر 

می‌شـود. روشـن 

کلید       روی غربیلک فرمان را فشــار دهید 
تا سیســتم کــروز کنترل را خامــوش کنید و 
ســرعت تنظیمی قبلی را لغــو نمایید. در این 
حالــت نشــانگر      روی صفحــه آمپــر نیــز 

خاموش می‌گردد.

پــاک کــردن حافظــه سیســتم کروز 
کنترل

هشدار
- لطفــا از روش مناســب بــرای خاموش 
کردن سیســتم کــروز کنترل اســتفاده 
نماییــد. ایــن کار را با اســتفاده از کلید 
ـی کروز کنتــرل روی غربیلک فرمان  اصلـ
انجــام دهید و اطمینان یابید که وقتی 
نمی‌خواهید از این سیســتم اســتفاده 

نمایید آن را خاموش کرده‌اید. 
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شیوه کار

ایـن سیسـتم بـر اسـاس اندازه‌گیـری فاصلـه 
توسـط سنسـور عقـب بـا اسـتفاده از ارسـال 
سـیگنال‌های مافـوق صـوت عمـل می‌نماید تا 
مشـخص نمایـد آیـا مانعـی در سـمت عقـب 
خـودرو در زمـان حرکـت بـه عقـب وجـود دارد 

یـا خیر.

روشن کردن:
وقتـی موتور روشـن شـود، بـا قـرار دادن دنده 
گیربکـس در دنـده عقب، سنسـور عقب فعال 

می‌شود.

خاموش کردن:
بـا خـارج کردن گیربکس از حالت دنده عقب، 

این سیسـتم غیرفعال می‌شود.

هشدار
- این سیستم به معنای رفع مسئولیت 
از راننــده در خصــوص وضعیــت اطراف 
خــودرو نبــوده و راننــده همچنــان بایــد 
تمرکــز کافی در حرکت به عقب داشــته 
باشــد. لطفا همواره بــه وضعیت اطراف 

خودروی خود دقت نمایید.
- بدلیــل وجــود برخــی نقــاط کــور بــرای 
سنسور عقب، به وجود موانع کوچک در 

عقب خودرو توجه نمایید.

سیستم‌های هوشمند

سیستم رادار عقب
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سیستم عیب‌یاب داخلی رادار عقب

در هنـگام آغـاز عملکـرد رادار عقـب، سیسـتم 
آن بطـور خـودکار یـک ارزیابـی سـریع از کل 
سیسـتم را اجـرا می‌نمایـد تا از کارکرد صحیح 
اجـزاء سیسـتم اطمینـان حاصل نمایـد. نتایج 
ی در جـدول زیر نشـان داده  ایـن ارزیابـی داخلـ

شـده است:

در صورت کارکرد مناسـب سیسـتم، سیسـتم کنترلی سـیگنال‌هایی با فرکانس‌های متفاوت را 
بـرای سیسـتم هشـدار صوتـی متناسـب بـا فاصلـه مانـع از سـمت عقب خـودرو ارسـال می‌نماید 
و نتیجتـا سیسـتم هشـدار صوتـی نیـز نسـبت بـه تولیـد اصـوات بـا فرکانس‌هـای متفـاوت 

متناسـب بـا فاصلـه مانـع اقـدام می‌نمایـد:

مفهومنتیجه ارزیابی داخلی سیستم هشدار صوتی فاصله مانع اقدام متناسب از سوی رانندههشدار صوتی

عملکرد مناسب
وجود ایراد در سیستم

یک مرتبه
دو مرتبه

2.6 - 2.0 متر
2.0 - 1.5 متر
1.5 - 0.9 متر
0.9 - 0.5 متر
5.0 - 0 متر

آرام
آرام

سریع
سریع‌تر
ممتد

شرایط ایمن
شرایط هشدار
شرایط هشدار

شرایط مخاطره آمیز
شرایط مخاطره آمیز

توقف عادی
کاهش سرعت تا توقف
کاهش سرعت تا توقف
کاهش سرعت تا توقف

توقف
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روشن کردن:
وقتـی موتور روشـن شـود، بـا قـرار دادن دنده 
نمایـش  صفحـه  عقـب،  دنـده  در  گیربکـس 
سیسـتم مولتی مدیای خودروی شـما تصویر 

عقـب خـودرو را نشـان می‌دهـد.

خاموش کردن:
بـا خـارج کردن گیربکس از حالت دنده عقب، 

تصویر قطع می‌شـود.

هشدار
- سیســتم دوربیــن دیــد عقــب، صرفــا 
یک سیســتم کمکی است. حتما پیش 
از حرکــت به ســمت عقــب، بــه اطراف 
خــودرو و از جمله ســمت عقــب خودرو 
دقــت نمایید چراکه همــواره برخی نقاط 
کور وجود دارند که توسط دوربین عقب 

قابل نمایش نمی‌باشند.
- همــواره ســطح دوربین عقــب را تمیز 

نگه دارید.
- از گرفتــن آب تحــت فشــار بــر روی 
خــودداری  عقــب  دوربیــن  و  سنســور 

نمایید.
- از کشیدن اشیاء تیز بر روی سنسور و 

دوربین عقب خودداری نمایید.

سیستم‌های هوشمند

دوربین دید عقب
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ایـن سیسـتم بـه شـما کمـک می‌کنـد تـا از 
خارج شـدن خودروی خود از جاده پیشـگیری 
بـا ارسـال  نماییـد. ایـن سیسـتم ایـن کار را 
بـرای  تماسـی  و  تصویـری  صوتـی،  هشـدار 
راننـده انجـام می‌دهـد تـا خـودرو را بـه موقـع 

بـه مسـیر صحیـح هدایـت نمایـد.
ایـن سیسـتم بطـور مـداوم اطلاعـات خطـوط 
جمـع  خـود  دوربیـن  توسـط  را  جـاده  کنـاری 
سیسـتم  توسـط  آنهـا  پـردازش  بـا  و  آوری 
ی خـود، موقعیـت خـودرو را نسـبت بـه  کنترلـ

می‌نمایـد. رصـد  جـاده 
سـرعت  میـزان  داده‌هـای  از  اسـتفاده  بـا 
خـودرو  انحـراف  میـزان  و  خـودرو  لحظـه‌ای 
نسـبت به خطوط کناری جاده و تطبیق دادن 
آنهـا بـا الگوریتم‌هـای تعریـف شـده در نـرم 
افـزار خـود، تعییـن مـی نمایـد کـه آیـا نیـازی 
یـا  راننـده وجـود دارد  بـه  ارسـال هشـدار  بـه 

خیـر.

این سیســتم همواره بطور خودکار با روشــن 
کردن موتور فعال می‌گردد.

در صورتــی کــه لازم می‌دانیــد می‌توانیــد بــا 
فشــردن کلید ایــن سیســتم، آن را غیرفعال 
نمایید. در این حالت نشانگر        با رنگ زرد 

در صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
با فشردن دوباره این کلید می‌توانید سیستم 
را مجــدد فعال نمایید. در این حالت نشــانگر      

     خاموش می‌شود.

کلید کنترل
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محدودیت های عملکردی سیســتم شرایط غیرفعال شدنشرایط کاری
LDWS

در یکـی از شـرایط زیـر، ایـن سیسـتم بطـور حداقل سرعت 55 کیلومتر در ساعت
می‌شـود: غیرفعـال  خـودکار 

- سرعت کمتر از 55 کیلومتر در ساعت
راهنمـا  چراغ‌هـای  از  یکـی  روشـن‌کردن  بـا   -

مسـیر تغییـر  بـرای 

در حالت‌هـای زیـر، عملکـرد ایـن سیسـتم بـه 
میـزان قابـل ملاحظـه‌ای افـت می‌نمایـد:

- اگـر خطـوط جـاده نامناسـب، تخریـب شـده، 
مـاده  یـا  بـرف  بـا  پوشـیده شـده  یـا  کثیـف 

باشـد. دیگـری 
- در صـورت وجـود چندیـن خط‌کشـی روی هم 

بـه صـورت متقاطـع و در جهات مختلف
- در شـرایط آب و هوایـی بسـیار نامناسـب 

نظیـر بـارش شـدید بـرف و بـاران
بـه  محیطـی  نـور  شـدت  کـه  لحظاتـی  در   -
شـدت تغییـر می‌نمایـد )نظیـر لحظـه ورود یا 

خـروج از تونـل یـا زیـر پـل(
- اگـر دوربیـن ایـن سیسـتم در معـرض نـور 

شـدید مسـتقیم قـرار گیـرد.

سیستم‌های هوشمند
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هشدارهای ایجاد شده توسط سیستم LDWS برای راننده

اگر کنترل داخلی عملکرد سیستم 
تکمیل نشود.

اگر کنترل داخلی عملکرد سیستم 
تکمیل شود.

اگر سیستم خطا داشته باشد.

اگر سیستم غیرفعال شود )با فشردن 
کلید آن(

اگر خودرو به سمت خط کناری سمت 
چپ منحرف شود.

اگر خودرو به سمت خط کناری سمت 
راست منحرف شود.

نشانگر      به رنگ زرد به صورت مداوم 
روشن می ماند.

نشانگر      به رنگ زرد روشن و سپس 
خاموش می شود.

نشانگر      به رنگ زرد به صورت مداوم 
روشن می ماند.

نشانگر      به رنگ زرد به صورت مداوم 
روشن می ماند.

نشانگر      به رنگ زرد به مدت 3 - 1 
ثانیه چشمک می زند.

نشانگر      به رنگ زرد به مدت 3 - 1 
ثانیه چشمک می زند.

-------------

-------------

-------------

-------------

نشانگر      روشن می‌شود

نشانگر      روشن می‌شود

-------------

-------------

-------------

-------------

به طور مداوم به صدا در می‌آید

به طور مداوم به صدا در می‌آید

وضعیت هشدار صوتی وضعیت نمایشگر صفحه آمپر وضعیت نشانگر وضعیت سیستم
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ایـن سیسـتم بـه راننـده کمـک می‌کنـد تـا از 
بـروز تصـادف بـه صـورت برخـورد از جلـو بـه 
ویـژه وقتـی حواس راننده پرت شـده باشـد یا 
وضعیـت ترافیکی جلـوی خودرو بطور ناگهانی 

تغییـر نمایـد، پیشـگیری نماید.
در  خـودکار  بطـور  همـواره  سیسـتم  ایـن 
سـاعت  در  کیلومتـر   15 بـالای  سـرعت‌های 
احتمـال  کـه  صورتـی  در  و  می‌شـود  فعـال 
برخـورد از سـمت جلـو وجـود داشـته باشـد و 
از  ی در جهـت جلوگیـری  راننـده عکس‌العملـ
آن نظیـر اعمـال ترمـز یـا تغییـر جهـت خودرو 
اعمـال  را  ترمـز  خـودکار  بطـور  ندهـد،  انجـام 

یـد.  می‌نما
ترمـز  می‌نمایـد،  عمـل  سیسـتم  ایـن  وقتـی 
ی در مـدت کوتاهـی اعمـال  را میـزان زیـاد ولـ
می‌نمایـد. بـرای بیشـتر راننـدگان، امـکان دارد 
با این عملکرد سیسـتم احسـاس عدم راحتی 

ی  ایمنـ کمربنـد  همـواره  اسـت  لازم  نماینـد. 
بسـته باشـد تـا در مواقـع ترمزگیـری توسـط 
سرنشـینان  ایمـن  شـرایط  سیسـتم،  ایـن 

خـودرو حفـظ شـود.

نکته
شـرایط  هـر  در   AEBS سیسـتم   -
جـاده‌ای  و  هوایـی  و  آب  ترافیکـی، 

نمایـد. عمـل  بخوبـی  نمی‌توانـد 
کـه  خودرویـی  بـه  سیسـتم  ایـن   -
عقـب  دنـده  صـورت  بـه  اسـت  ممکـن 
از سـمت جلـوی خـودروی شـما بـه آن 
خودروهـای  بـه  نیـز  و  شـود  نزدیـک 
کوچـک، موتورسـیکلت‌ها، افـراد پیـاده 
یـا حیوانـات نمی‌توانـد واکنـش نشـان 

دهـد.
- نبایـد در هـر شـرایطی صرفا به عملکرد 
حفـظ  نماییـد.  اتـکا  سیسـتم  ایـن 
سـرعت و فاصلـه ایمـن نسـبت به سـایر 
راننـده  مسـئولیت  همـواره  خودروهـا 

می‌باشـد.

سیستم‌های هوشمند

سیستم ترمز اضطراری 
)AEBS( پیشرفته
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در صورتــی کــه لازم می‌دانیــد می‌توانیــد بــا 
فشــردن کلید ایــن سیســتم، آن را غیرفعال 
نمایید. در این حالت نشانگر          با رنگ زرد 
در صفحه نمایش ظاهر می‌شــود. با خاموش 
و روشــن کــردن مجــدد موتور، این سیســتم 

مجددا فعال می‌گردد.

این سیســتم همواره بطور خودکار با روشــن 
کردن موتور فعال می‌گردد.

AEBS فعال و غیرفعال کردنAEBS نشانگرهای

اگـر نشـانگر       بطـور مـداوم روشـن باقـی 
سیسـتم  کـه  اسـت  ایـن  معنـای  بـه  بمانـد 
دارای خطـا می‌باشـد یـا غیرفعال شـده اسـت.

اگر نشـانگر        چشـمک بزند به معنای این 
اسـت که سیسـتم در حال اجرا می‌باشـد.

هشدار
زیــر  شــرایط  در   AEBS سیســتم  از 

استفاده ننمایید:
- وقتــی خــودروی شــما در حــال بکســل 

شدن توسط یدک‌کش می‌باشد.
- وقتی خودروی شما در حال حرکت روی 

یک رمپ شیب‌دار می‌باشد.
- اگر فضای جلوی رادار این سیستم در 
اثر تغییر شکل سایر قطعات اطراف آن 

پوشیده شده باشد.
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نگهداری از قطعات بیرون از اتاق در 
خودرو

لطفـا پـس از هر اقدام تعمیراتی یا سـرویس 
کـه از سـوی نماینـدگان مجـاز خدمـات پـس 
از فـروش شـرکت روی خـودروی شـما صـورت 
می‌گیـرد نسـبت بـه ثبـت سـابقه، اطلاعـات و 
مـدارک مربوطـه اقـدام نماییـد. ایـن مـدارک 
نشـان می‌دهـد کـه خـودروی شـما بـه خوبی و 
به درسـتی سـرویس و نگهداری شـده اسـت.

یـا پرسـنل  ارائـه کننـده خدمـات مزبـور  اگـر 
انجـام  درسـتی  بـه  را  خـود  وظایـف  مربوطـه 
در  مهمـی  مـدرک  مسـتندات  ایـن  ندهنـد، 

می‌باشـد. امـر  ایـن  اثبـات 

برخـی از دسـتورالعمل‌های ذکـر شـده در ایـن 
بخـش ممکـن اسـت بـرای مدل خودروی شـما 

کاربرد نداشـته باشـد.
نگهـداری حرفـه‌ای منظـم موجب حفـظ ارزش 
یکـی  همچنیـن  و  می‌شـود  شـما  خـودروی 
از شـرایط پذیـرش آسـیب در رنـگ اتـاق یـا 
خوردگـی بدنـه از سـوی شـرکت مایـان دیـزل 

می‌باشـد.

هشدار
- کیفیــت قطعــات یدکــی نقش مهمی 
در حفظ ایمنی خودرو، کارکرد بهینه آن 
و نیــز حفاظــت از محیط زیســت  دارد. 
لذا لطفا وقتی خودروی شما به تعمیر و 
نگهداری نیاز دارد حتما از قطعات یدکی 
ـی از ســوی شــرکت مایان  ـی تامینـ اصلـ

دیزل استفاده نمایید.
- وضعیــت قطعــات سیســتم ترمــز از 
جملــه وضعیت اســتهلاک کفشــک‌ها و 
نشــتی بــاد در ایــن سیســتم را همواره 

مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.
- بروز آسیب یا ایراد در ایمنی و عملکرد 
خــودرو در اثر اعمــال تغییرات غیرمجاز 
بــر روی فنربندی خودرو و کمک فنرهای 
سیســتم تعلیق یــا رانندگی نامناســب 
ایجــاد شــود مشــمول گارانتــی کیفــی 

نمی‌باشد.

سرویس و نگهداری از خودرو

الزامات نگهداری صحیح از خودرو
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تمیــزکاری مداوم بهتریــن روش برای نگهداری 
اثــرات محیطــی می‌باشــد.  خــودرو در برابــر 
ــه شــرایط رانندگــی،  تعــداد دفعــات ایــن کار ب
وضعیــت توقفــگاه خودرو، فصل ســال، شــرایط 

آب و هوایــی و غیــره بســتگی دارد.
پرنــدگان،  فضــولات  نظیــر  آلودگی‌هایــی 
بقایــای حشــرات، رزیــن، رنــگ، آلودگی‌هــای 
صنعتــی و... هرچــه بیشــتر روی ســطح بدنــه 
خــودروی شــما باقــی بماننــد آســیب بیشــتری 

بــه رنــگ آن وارد می‌آورنــد.
اگــر روی جــاده‌ای رانندگــی کرده‌ایــد کــه روی 
آن نمــک پاشــیده‌اند تــا مانــع از یخ‌زدگــی 
جــاده شــوند لطفــا پــس از رانندگــی بطــور 
کامــل بخــش تحتانــی خــودرو را تمیــز کنیــد.

نکته
- لطفـا در موقـع انتخـب و خریـد مـواد 
پاک‌کننـده بـه دوسـتدار محیـط زیسـت 

بـودن آنهـا توجـه داشـته باشـید.
- لطفـا وقتـی سـطح بدنه خودرو خشـک 
اسـت از تمیـز کـردن آلودگـی و غبـار از 
روی آن خـودداری نماییـد و همچنیـن 
اسـتفاده  خشـک  اسـفنج  یـا  پارچـه  از 
ننماییـد چراکـه ایـن‌کار موجـب آسـیب 
وارد آمـدن بـه رنـگ بدنه یا شیشـه‌های 
خـودرو می‌شـود. بـرای تمیزکـردن بدنـه 
یـا  پارچـه  از  بایـد  حتمـا  شیشـه‌ها  و 

اسـفنج مرطـوب اسـتفاده نماییـد.

- اســتفاده نادرســت از مواد پاک کننده 
می‌تواند برای سلامت شما مضر باشد.

- ایــن مــواد باید بــه درســتی نگهداری 
شوند.

- برخــی از ایــن مــواد خطرناک و ســمی 
می‌باشــند. برخــی دیگــر ممکــن اســت 
اشتعال پذیر نیز باشند و در اثر تماس 
بــا قطعات گرم خودرو مشــتعل شــوند. 
لطفا آنها را به درستی نگهداری نمایید.

تمیزکردن خودروتوجه
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هشدار
رطوبــت یــا یخ‌زدگــی روی کفشــک‌ها یا 
کاســه ترمز موجب افت نیــروی ترمزی 

می‌شود.

شستشوی دستی
1. از آب کافی برای مرطوب کردن قسمت‌های 
کثیـف اسـتفاده نماییـد و در صـورت امـکان 
سـعی کنیـد تـا بـا فشـار آب آلودگی‌هـا را از 

بیـن ببرید.
یـا  غبارگیـر  نـرم،  اسـفنج  از  اسـتفاده  بـا   .2
پاییـن  تـا  بـالا  از  را  خـودرو  ویـژه،  برس‌هـای 
قـدری تمیـز نماییـد و از مـواد پاک‌کننده صرفا 
وقتـی اسـتفاده کنیـد کـه آلودگی‌هـای مقاوم 

روی بدنـه وجـود دارد.
3. پـس از اتمـام کار، اسـفنج یـا غبارگیـر خـود 

را تمیـز نمایید.
4. بهتـر اسـت از اسـفنج دیگـری بـرای تمیـز 
کـردن چرخ‌هـا و گلگیرهـا اسـتفاده نماییـد.

5. روی کل خـودرو را آب بگیریـد و سـپس 
بـا اسـتفاده از یـک پارچـه تمیـز آن را خشـک 

کنیـد.

نکته
خورشـید  شـدید  نـور  زیـر  را  خـودرو   -

نکنیـد. تمیـز 
- سـوییچ خـودرو بایـد حین شستشـوی 

خـودرو کاملا بسـته باشـد.
تحتانـی  قسـمت  کـردن  تمیـز  در   -
خـودرو، لبـه زیرین گلگیرهـا و قالپاق‌ها 
مراقب باشـید که دسـتتان بـا گیرکردن 
بـه لبه‌هـای نـوک تیـز خـراش برنـدارد.

سرویس و نگهداری از خودرو
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شستشوی با آب فشار قوی )کارواش(
دقیـق  رعایـت  بـا  بایـد  شسشـتو  ایـن 
دسـتورالعمل‌های ایـن کار به‌ویـژه درخصـوص 
میـزان فشـار آب و فاصلـه پاشـش آن روی 
خـودرو صـورت گیـرد. دمـای آب نباید بیشـتر 

باشـد. سـانتیگراد  درجـه   60 از 
پاشش آب روی لاستیک چرخ‌ها با استفاده 
چـرا  اسـت  ممنـوع  قـوی  فشـار  آبپـاش  از 
کـه ایـن کار حتـی در صـورت رعایـت فاصلـه 
مناسـب پاشـش و نیز کوتاه مدت بودن این 
کار می‌توانـد بـه لاسـتیک‌ها آسـیب برسـاند.

-  در حین شستشــو، نــازل آبپاش را به 
شیشــه‌ها خیلی نزدیک ننمایید. ممکن 
اســت در اثر فشــار زیــاد، آب به داخل 

اتاق نفوذ نماید.
-  در حین شسشــتو، نــازل آبپاش را به 
فنرهــا خیلی نزدیک ننمایید. اگر فشــار 
ـی زیاد باشــد ممکن اســت به  آب خیلـ

فنرها آسیب برسد.

توجه
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کنترل کردن تیغه‌ها
بـودن  سـالم  و  عملکـرد  منظـم  بطـور  لطفـا 
نماییـد.  بررسـی  را  پاک‌کـن  بـرف  تیغه‌هـای 
اگـر در حین حرکـت، تیغه‌ها صدای غیرعادی 
دارنـد دلیـل آن ممکـن اسـت یکـی از مـوارد 

ذیـل باشـد:
شسـته  مکانیـزه  کارواش  در  خـودرو  1.اگـر 
ممکـن  قـوی  واکـس  رسـوبات  باشـد  شـده 
اسـت روی شیشـه جلـو متراکـم شـده باشـد. 
ایـن نـوع رسـوب واکس قـوی را تنها می‌توان 
تمیـز  ویـژه  پاک‌کننده‌هـای  از  اسـتفاده  بـا 
کـرد. بـرای جزئیـات بیشـتر بـا نمایندگی مجاز 

مایـان دیـزل مشـورت نماییـد.
2. اگر تیغه برف‌پاک‌کن آسـیب دیده باشـد، 
میتواند در اثر ایجاد اصطکاک زیاد در حرکت 
روی شیشـه صـدای غیرعـادی ایجاد نماید. در 

این شـرایط باید این قطعه تعویض شـود.
3. شـاید زاویـه قرارگیـری بازوی بـرف پاک‌کن 

توسـط  بایـد  مـورد  ایـن  باشـد.  نامناسـب 
نمایندگی مجاز بررسـی شـود و در صورت نیاز 

زاویـه آن تنظیـم گـردد.

- تیغه‌های برف پاک‌کن باید در شــرایط 
مناســب نگهــداری شــوند چــرا کــه در 

ایجاد دید ایمن بسیار موثر هستند.
- اگر هوا ســرد است قبل از استفاده از 
تیغــه برف پاک‌کن کنتــرل کنید که آیا 
تیغه روی شیشه یخ زده است یا خیر. 
صرفــا در صــورت امکان حرکــت آزادانه 

تیغه باید از آن استفاده نمایید.

توجه

سرویس و نگهداری از خودرو

تیغه برف پاک‌کن
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آسیب‌دیدگی شیشه‌هاآسیب‌دیدگی رنگ بدنه
در مـواردی نظیـر خراشـیدگی یـا ایجـاد رنـگ 
پریدگی‌هـای موضعـی، پیـش از زنـگ زدگـی 
ایـن  اگـر  بپوشـانید.  را  آنهـا  رنـگ  بـا  بدنـه 
نواحـی دچـار زنـگ زدگـی شـده باشـند ابتـدا 
بایـد لایـه زنـگ زدگی بطور کامـل از بین برود. 
از پرایمر ضد زنگ و رنگ اسـتفاده کنید. این 
امـور بایـد در نمایندگـی مجـاز انجـام گیرنـد.

لطفـا بـرف روی شیشـه ها یـا آینه‌های بغل را 
با دسـت از بین ببرید.

یـخ روی شیشـه‌ها یـا آینه‌هـای بغـل بایـد بـا 
اسـتفاده از بـرف روب نـرم پلاسـتیکی از بیـن 
بـرود. در صـورت اسـتفاده از بـرف روب حتمـا 
آن را روی شیشـه هـا همـواره در یـک جهـت 
حرکـت دهیـد تـا بـرف کنـار زده شـود. بـرای از 
از  یـخ روی شیشـه‌ها و آینه‌هـا  بـردن  بیـن 
آب داغ اسـتفاده نکنید چرا که ممکن اسـت 

موجـب تـرک خـوردن آنهـا شـود. 
ی، گریـس یا رسـوبات سـیلیکونی  مـواد روغنـ
را می‌تـوان بـا اسـتفاده از شیشه‌شـوی تمیـز 
کـرد. واکـس صرفـا بـا اسـتفاده از پاک‌کننـده 
جزئیـات  بـرای  می‌شـود.  تمیـز  مخصـوص 
دیـزل  مایـان  مجـاز  نمایندگـی  بـا  بیشـتر 

نماییـد. مشـورت 

نگهداری از بدنه خودرو
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نکته
یـا  ضدخوردگـی  مـوارد  اعمـال  از 
لولـه  اگـزوز،  منبـع  روی  بـر  محافظتـی 
اگـزوز، کاتالیسـت یـا سـپرهای حرارتـی 
خـودداری کنیـد چـون ایـن مـواد ممکـن 
اشـاره  قطعـات  گرمـای  اثـر  در  اسـت 

شـوند. حریـق  دچـار  شـده 

منبع اگزوز و لوله اگزوز
بطـور منظـم عدم آسـیب دیدگی منبـع اگزوز 
صـورت  بـه  را  آن  نگهدارنـده  براکت‌هـای  و 
چشـمی مـورد بررسـی قـرار دهیـد. موتـور را 
روشـن کنیـد و دقـت کنیـد کـه آیـا صـدای 
اگـزوز  از  گازهـا  خـروج  از  ناشـی  غیرعـادی 
شـنیده می‌شـود یـا خیـر. در صـورت لـرزش و 
صـدای زیـاد اگـزوز یـا منبـع اگـزوز لازم اسـت 

اتصـالات آن را محکـم کنیـد.
وقتی موتور روشـن اسـت هرگز به هیچ یک 
از قطعات و اجزاء سیستم اگزوز دست نزنید 
تا از سـوختن دسـت خود پیشـگیری نمایید. 
همچنیـن پـس از روشـن بـودن طولانی مدت 
موتـور، تـا حداقـل 30 دقیقـه بعـد از خامـوش 
شـدن آن بـه قطعـات سیسـتم اگـزوز دسـت 

نزنید.

سرویس و نگهداری از خودرو

نگهداری از قطعات شاسی
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انبارش و نگهداری
اگـر خـودرو بـرای حداقـل 3 هفتـه آتـی قـرار 
اسـت بـدون حرکـت باقـی بمانـد کابـل منفـی 
باطری باید جدا شـود تا مانع از دشـارژ شـدن 

باطری شـود.
بـرای افزایـش عمـر کارکـرد باطری‌هـای خودرو 

رعایـت نـکات زیر لازم اسـت:
1. سـطح فوقانـی باطری‌هـا را تمیـز و خشـک 

نگـه داریـد.
2. ترمینال‌هـا و اتصـالات باطری‌هـا را تمیـز، 
بخوبـی متصـل و آغشـته با گریس مخصوص 

ترمینال‌هـای باطـری نگـه داریـد.
را  باطری‌هـا  از  سـرریز شـده  الکترولیـت   .3
در  سـدیم  بیکربونـات  محلـول  بـا  یلافاصلـه 

کنیـد. پـاک  آب، 
4. اگـر خـودروی شـما قـرار اسـت بـرای مـدت 
طولانـی بدون اسـتفاده باقی بمانـد، کابل را از 
ترمینـال منفـی باطری جدا کرده و باطری جدا 

شـده را هـر 6 هفتـه شـارژ کنید.

خــودروی شــما دارای 2 عــدد باطــری 12 ولت 
سیلد می باشد. در صورت نیاز به تعویض هر 
یــک از این دو باطری باید حتما از همان نوع 

باطری با همان شماره فنی استفاده شود.

باطری
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- عــدم نگهــداری و مراقبــت مناســب 
یــا اســتفاده ناصحیــح از لاســتیک‌ها 
بــار  آمــدن  وارد  اســت.  مخاطره‌آمیــز 
بیــش از حد تحمل لاســتیک‌ها به آنها 
موجب گرم شــدن بیــش از حد آنها در 
اثر استهلاک زیاد و نتیجتا نشت هوای 
درون آنهــا می‌شــود کــه می‌توانــد بــه 

سانحه منجر شود.
- بــاد کــردن بیــش از حــد لاســتیک‌ها 
می‌توانــد بــه همان خطرناکی باشــد که 
وارد آمــدن بــار بیــش از حــد بــه آنهــا 
را  همــه لاســتیک‌ها  اســت. همیشــه 
کنترل کنید و فشــار مجاز توصیه شده 

برای آنها را رعایت نمایید.
- اگــر فشــار باد لاســتیک کافی نباشــد 

می‌تواند به موارد ذیل منجر شود:
1.تغییر شکل و شکم دادن بیش از حد 

توجه
لاستیک

2. گرم شدن بیش از حد لاستیک
3. کاهش مانورپذیری خودرو

- اگــر فشــار باد لاســتیک بیــش از حد 
مجاز باشد می‌تواند به موارد ذیل منجر 

شود:
1. استهلاک غیرعادی

2. کاهــش راحتی رانندگی در اثر منتقل 
شدن ضربه‌های جاده به سرنشینان

سرویس و نگهداری از خودرو

لاستیک
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بازرسی وضعیت لاستیک‌هابازرسی لاستیک
جملـه لاسـتیک  از  و  بـاد لاسـتیک‌ها  فشـار 
زاپـاس را بطـور منظـم کنتـرل کنیـد. این عمل 
لاسـتیک‌ها  کـه  زمانـی  در  و  ماهیانـه  بایـد 
گـرم نیسـتند صـورت گیـرد و تـا میـزان فشـار 
توصیـه شـده از سـوی شـرکت دیمـا دیزل که 
خـودرو  روی  لاسـتیک  فشـار  برچسـب  روی 
درج شـده اسـت بـاد شـوند. فشـار نامناسـب 
لاسـتیک‌ها می‌توانـد بـر عمـر مفیـد آنهـا و 
عملکـرد و فرمان‌پذیـری خـودرو تاثیـر منفـی 

بگـذارد.
و  داشـته  بـر  را  لاسـتیک  بـاد  ولـو  درپـوش 
گیج فشارسـنج را بطور کامل درون ولو فشـار 
دهیـد تـا فشـار بـاد درون آن را اندازه‌گیـری 
نمایید. اگر فشـار باد لاسـتیک در حالت سـرد 
بـا میـزان فشـار توصیـه شـده ذکـر شـده روی 
باشـد  داشـته  مطابقـت  لاسـتیک  برچسـب 
نیـاز بـه اقـدام خاصـی نمی‌باشـد. اگـر فشـار 
بیـش از حـد کمتـر از میـزان مذکـور باشـد، 

بـه محـض اینکـه متوجه سـاییدگی غیرعادی 
را  آن  وقـت  اسـرع  در  شـدید،  لاسـتیک 
تعویـض نمـوده و تنظیم بـودن هر چهار چرخ 

را مجـدد کنتـرل کنیـد.
هـدف از جابجایـی موقعیـت لاسـتیک‌ها این 
اسـت که میزان سـاییدگی و خوردگی در بین 
همه لاسـتیک‌ها تا حد ممکن یکسـان باشـد. 
بـرای اطمینان از یکسـان بـودن این وضعیت، 
بایـد موقعیـت آنهـا را بطـور منظـم بـه نحـو 

ذیـل جابجـا کرد:

آن را تـا میـزان توصیـه شـده بـاد کنیـد. اگـر 
فشـار بسـیار بیشتر از آن میزان باشد، بخش 
میانی ولو را فشـار دهید و مجدد با اسـتفاده 
از گیـج فشارسـنج میـزان فشـار لاسـتیک را 

بخوانیـد.
در انتهـا فرامـوش نکنیـد کـه درپـوش ولـو را 
مجـدد ببندیـد. این درپوش مانـع از ورود گرد 
و خاک و رطوبت به درون لاسـتیک می‌شـود.
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- پس از جابجایی لاستیک‌ها یا تعویض 
آنهــا، مجــدد فشــار بــاد لاســتیک‌های 
محور جلو و عقب باید تنظیم شوند. از 
محکم بودن مهره‌های چرخ‌ها اطمینان 

حاصل نمایید.
بــه میــزان 1.000  از پیمایــش  پــس   -
را  چرخ‌هــا  مهره‌هــای  لطفــا  کیلومتــر، 

مجدد محکم نمایید.
- انتخــاب نــوع نامناســب لاســتیک یا 
در  آنهــا  ناصحیــح  نگهــداری  و  نصــب 
ـی خودرو اثــر منفی می‌گــذارد که  ایمنـ
می‌تواند به سانحه و جراحت بیانجامد.

تعویض لاستیکتوجه
لاسـتیک‌ها بایـد بطـور منظـم از نظـر میـزان 
یـا  تـورم  خوردگـی، سـاییدگی، ترک‌خوردگـی، 
وجـود عناصـر خارجـی بیـن فرورفتگی‌های گل 
آنهـا مـورد بازرسـی قـرار گیرنـد. اگـر هـر یـک 
از مـوارد مذکـور بـه میـزان قابـل ملاحظـه‌ای 
مشـاهده شـوند بایـد آن را بلافاصلـه تعویض 

نمود.
شـاخص نشـانگر میـزان غیرمجـاز سـاییدگی 
لاسـتیک روی لبـه آن مشـخص شـده اسـت. 
وقتی سـاییدگی به آن میزان رسـید باید آن 

را تعویـض نماییـد.

1. ساییدگی بیش از حد
2. محل شاخص میزان ساییدگی لاستیک

سرویس و نگهداری از خودرو
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تنظیم محورها و بالانس چرخ‌هاخرید لاستیک جدید
بـه اطلاعـات انـدازه و میـزان تحمـل بـار مجـاز 
لاسـتیک که توسـط شـرکت دیما دیزل اعلام 
انتخـاب  از  تـا  نماییـد  توجـه  اسـت  شـده 
لاسـتیک مناسـب این خودرو اطمینان یابید. 
لاسـتیک خریـداری شـده بایـد از نـوع رادیـال 
تیوبلس و دارای اندازه، شـاخص بار، شـاخص 
سـرعت و نـوع گل یکسـان بـا لاسـتیک اولیـه 

خـودروی شـما باشـد.

مفیـد  عمـر  رسـاندن  حداکثـر  بـه  بـرای 
عملکـرد،  بهتریـن  ایجـاد  و  لاسـتیک‌ها 
چرخ‌هـای خـودروی دیمـا بـه دقـت در کارخانه 
شـرکت دیمـا دیـزل تنظیـم شـده‌اند اما دلایل 
متعـددی ممکن اسـت موجب بـه هم خوردن 
لـرزش  بـه  کـه منجـر  تنظیمـات شـوند  ایـن 
تنظیـم  عـدم  کـه  آنجـا  از  می‌شـود.  فرمـان 
اسـتهلاک  افزایـش  موجـب  چرخ‌هـا  صحیـح 
تعلیـق  سیسـتم  فرمـان،  سیسـتم  اجـزاء 
خـودرو و لاسـتیک‌ها نیـز می‌گـردد لـذا بایـد 

شـوند. تنظیـم  درسـتی  بـه  همـواره 
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اتاق داشبورد
یـک  از  اسـتفاده  بـا  می‌تـوان  را  داشـبورد 
پارچـه نـرم و تمیـز، پـاک نمـود. اگـر از نتیجـه 
تمیـز کـردن راضـی نیسـتید، توصیه می‌شـود 
قطعـات  بـرای  مناسـب  شـوینده  محلـول  از 
از  اسـتفاده  نماییـد.  اسـتفاده  پلاسـتیکی 
شـوینده‌های حـل کننـده مـواد پلاسـتیکی بـه 

می‌زنـد. آسـیب  آنهـا 

کمربند ایمنی
کمربندهـا را همـواره تمیـز نگـه داریـد. کثیف 
بـودن کمربندهـای ایمنـی ممکـن اسـت حتـی 
روی عملکـرد صحیـح آنهـا اثـر منفـی بگـذارد.

خـودکار  شـدن  جمـع  و  بازگشـت  مکانیـزم 
کمربنـد پـس از بـاز کـردن آن در صورتـی کـه 
نباشـد ممکـن اسـت  سـطح کمربنـد خشـک 

ننمایـد. عمـل  بخوبـی 

- بــرای تمیز کردن کمربنــد ایمنی هرگز 
آن را از محل اتصال خود جدا نکنید.

ـی، از  - بــرای تمیــز کــردن کمربنــد ایمنـ
مواد شوینده شیمیایی استفاده نکنید 
چون این مواد ممکن اســت به کمربند 

آسیب برسانند.
ـی را بطــور منظــم کنترل  - کمربنــد ایمنـ
کنید. اگر هر یک از اجزاء آن مانند خود 
کمربند، اتصالات، مکانیزم جمع شــدن 
خودکار کمربند، قفل آن و غیره آسیب 
دیده یا شکســته باشــند لطفا مجموعه 
کمربند را در نمایندگی مجاز مایان دیزل 

تعویض نمایید.

پیشگیری از زنگ زدگی و خوردگیتوجه

دلایل متداول زنگ زدگی و خوردگی

در  فن‌آوری‌هـا  و  طراحی‌هـا  پیشـرفته‌ترین 
خودروی دیمای شـما بکار گرفته شـده اسـت 
قطعـات  خوردگـی  و  زنگ‌زدگـی  از  مانـع  تـا 
آن شـود امـا ایـن مهـم بـه تنهایـی کفایـت 
نمی‌کنـد. جلوگیـری از زنگ‌زدگـی و خوردگـی 
در خـودروی شـما مسـتلزم همـکاری شـما نیـز 

می‌باشـد.

رنـگ  آسـیب  رطوبـت،  یـا  آلودگـی  نمـک، 
در  کـه  کوچکـی  خراشـیدگی‌های  یـا  بدنـه 
اثـر برخـورد مـواردی مثـل سـنگ از جـاده بـه 
خـودرو ایجـاد می‌شـوند منجـر بـه کاهـش اثر 
عوامـل محافظتی شـده و موجـب زنگ‌زدگی و 

می‌گردنـد. خوردگـی 

سرویس و نگهداری از خودرو

نگهداری از قطعات و تجهیزات داخل 



103

DIMA DIESEL LR154

نواحی و مناطقی که برای زنگ‌زدگی و 
خوردگی خودرو مستعدتر می‌باشند:

نگهداری رنگ بدنه و تزئینات داخلی 
اتاق در شرایط مناسب

تمهیدات لازم برای جلوگیری از زنگ 
زدگی و خوردگی

تمیز نگه داشتن خودرو

اسـتفاده  مناطقـی  در  شـما  خـودروی  اگـر 
می‌شـود کـه مسـتعد زنـگ زدگـی و خوردگـی 
بـرای  لازم  تمهیـدات  بکارگیـری  هسـتند، 
حائـز  خوردگـی  و  زدگـی  زنـگ  از  جلوگیـری 

اسـت. بیشـتری  اهمیـت 

وقتـی ایـن قطعات و نواحی دچار خراشـیدگی 
شـوند لطفـا بـا اسـتفاده از رنـگ فـوری بـرای 
جلوگیـری از خوردگـی و زنگ‌زدگـی اسـتفاده 
نماییـد. اگـر رنـگ پریدگـی بـه نحـوی باشـد 
کـه سـطح فلـز بدنـه نمایـان شـده باشـد لطفا 
بـا مراجعـه بـه رنـگ کار حرفـه‌ای نسـبت بـه 

ترمیـم رنـگ اقـدام کنیـد.

و  زنگ‌زدگـی  از  جلوگیـری  بـرای  راه  بهتریـن 
پـاک  خـودرو،  نگه‌داشـتن  تمیـز  خوردگـی، 
نگه‌داشـتن  تمیـز  و  خورنـده  مـواد  کـردن 

اسـت. خـودرو  تحتانـی  قسـمت 
اسـتفاده  مناطقـی  در  شـما  خـودروی  اگـر 
می‌شـود کـه مسـتعد زنـگ زدگـی و خوردگـی 
هسـتند ماننـد جاده‌هـای دارای نمـک، نواحـی 
آلاینده‌هـای  دارای  نواحـی  دریـا،  مجـاور 

بایـد   .... و  اسـیدی  باران‌هـای  صنعتـی، 
تمهیـدات لازم بـرای جلوگیـری از زنگ‌زدگـی 
تحتانـی  قسـمت  ببریـد.  بـکار  را  خوردگـی  و 
خـودرو را در فصـل زمسـتان ماهـی یکبـار و در 
انتهـای ایـن فصـل بطـور کامـل تمیـز کنیـد. 
خـودرو،  تحتانـی  قسـمت  کـردن  تمیـز  در 
و  گلگیرهـا  اطـراف  نواحـی  بـه  ویـژه  بطـور 
قسـمت‌هایی کـه بـه سـختی از بـالای خـودرو 

باشـید. داشـته  توجـه  می‌شـوند  دیـده 

نگهداری قطعات درون اتاق
رطوبت ممکن اسـت زیر کفپوش اتاق تجمع 
یابـد لـذا لطفـا بطـور منظـم کفپـوش را کنترل 
کنید و از مناسـب بودن شـرایط آن اطمینان 
یابیـد. لطفـا در صـورت حمـل مـواد شـیمیایی 
یـا شـوینده دقـت کافـی داشـته باشـید و از 
ایـن  اگـر  کنیـد.  اسـتفاده  مناسـب  ظـروف 
مـواد بـه بیـرون نشـت کنند یـا بپاشـند، لطفا 
با اسـتفاده از آب انها را پاک کنید و سـپس 

بطـور کامـل آن نواحـی را خشـک کنیـد.
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روغن موتور
انتخاب روغن موتور

روغـن موتـور نقش بسـیار مهمـی در تضمین 
عملکـرد مناسـب موتـور و طـول عمـر مفیـد 
آن ایفـا مـی کنـد. لـذا ضـروری اسـت صرفـا از 
روغـن موتـور مورد تایید شـرکت مایـان دیزل 

اسـتفاده نمایید.

کنترل سطح روغن

مراحل کنترل سطح روغن موتور
سرریز روغن موتور

کاهـش سـطح روغـن تـا حـد متعـارف امـری 
طبیعـی اسـت لـذا سـطح روغـن موتـور بایـد 
بطـور منظـم و ترجیحـا پیـش از هـر رانندگـی 
سـوختگیری  نوبـت  هـر  از  قبـل  و  طولانـی 

کنتـرل شـود.
بـرای اینکـه در کنتـرل سـطح روغـن موتـور، از 
میـزان دقیـق آن مطلـع شـوید بایـد اینـکار را 
وقتـی روغـن سـرد اسـت و خـودرو در سـطح 

صـاف متوقـف اسـت انجـام دهیـد. 

1.سـنجه مـدرج درون مخـزن روغـن را بیـرون 
تمیـز خشـک  پارچـه  یـک  بـا  را  آن  بیاوریـد، 
کنید و سـپس آن را مجدد بطور کامل درون 

مخـزن روغـن فـرو کنیـد.
2.سـپس آن را مجدد بیرون بکشـید و میزان 

سـطح روغن را بخوانید.

مـدرج  از حداکثـر  نبایـد  روغـن هرگـز  سـطح 
شـده روی سـنجه روغـن بالاتـر باشـد چراکـه 
در ایـن صـورت ممکـن اسـت روغـن از طریـق 
تهویـه محفظـه میـل لنـگ بـه درون منیفولـد 
هـوای ورودی وارد شـود و پـس از سـوختن 
درون محفظـه احتـراق از اگـزوز خـارج شـود. 
ایـن روغـن در ایـن مرحلـه ممکـن اسـت درون 
کاتالیسـت اگزوز بسـوزد و به آن آسیب بزند.

پـس از سـرریز کـردن روغـن، لطفـا درپـوش 
ی بطـور کامـل  مخـزن روغـن را بـه آرامـی ولـ
اسـت  ممکـن  صـورت  ایـن  غیـر  در  ببندیـد 
روغـن در حیـن کارکـردن موتـور بـه بیـرون از 

بپاشـد. مخـزن 

چنـد  ابتـدا  موتـور،  کـردن  خامـوش  از  پـس 
دقیقـه صبـر کنیـد )حـدود 5 دقیقـه( تا روغن 
درون  بـه  موتـور  روانـکاری  کانال‌هـای  درون 

کارتـر روغـن بـاز گـردد.

سـطح روغـن همـواره بایـد بیـن دو شـاخص 

مـدرج شـده روی سـنجه قـرار داشـته باشـد 
و اگـر سـطح آن پایین‌تـر از حـد MIN قـرار 
داشـته باشـد بایـد بـه مخـزن روغـن اضافـه 
نماییـد تـا سـطح آن بیـن دو شـاخص MIN و 

MAX قـرار گیـرد.

سرویس و نگهداری از خودرو

کنترل نشتی روغن
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تعویض روغن موتور
روغـن موتـور حتمـا بایـد در بـازه هـای تعییـن 
شـده در دفترچـه سـرویس و گارانتـی خـودرو 
تعویـض گـردد. مـا توصیـه می کنیـم این کار 
در یکـی از نمایندگی‌هـای مجـاز شـرکت مایان 

دیـزل صـورت گیرد.

نکته
موتـور  روغـن  بـه  شـما  دسـت  اگـر   -
آلوده شـد، لطفا دسـتتان را بطور کامل 

بشـویید.
- لطفـا روغـن تعویـض شـده را مطابـق 
درسـتی  بـه  مربوطـه  دسـتورالعمل‌های 

نماییـد. جمـع‌آوری 
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وقتـی موتـور بیـش از حـد گـرم شـده اسـت نبایـد از مایـع خنـک کننـده بـا غلظت کمتـر از %35 
و بیشـتر از 60% اسـتفاده شـود. در غیر این صورت ممکن اسـت به سیسـتم خنک‌کاری موتور 
آسـیب وارد آید. در زمان اضافه کردن یا تعویض مایع خنک کننده، از غلظت مناسـب مطابق 

جـدول ذیل اسـتفاده نمایید:

مایـع خنـک کننـده نـه تنهـا در نواحـی سـرد مانـع از یـخ زدگـی می‌شـود بلکـه از قطعـات آلیـاژی 
سیسـتم خنـک کننـده نیـز در برابـر خوردگی محافظت می‌نماید. علاوه بر ایـن می‌تواند از ایجاد 
رسـوب و افزایش قابل ملاحظه دمای جوش جلوگیری کند. اگر به دلیل شـرایط محیطی خاص 
نیـاز بـه تقویـت خاصیـت ضدیـخ زدگـی دارید لطفا بـا نماینده مجاز مایان دیزل مشـورت نمایید 

تـا مایـع خنـک کننـده ای بـا قابلیت ضدیخ بالاتـر را انتخاب نمایید.

دمای محیط )سانتیگراد(غلظت مایع خنک کننده )درصد(

-15
-25
-35
-45

35
40
50
55

ی را بـا مـواد و  هرگـز مایـع خنـک کننـده اصلـ
افزودنی‌هـای متفرقـه مخلـوط نکنیـد. اگر رنگ 
این مایع درون مخزن آن تغییر کند به معنای 
اختلاط آن با افزودنی‌های دیگر اسـت. در این 
شرایط، مایع خنک کننده باید بلافاصله عوض 
شـود در غیـر ایـن صـورت می‌توانـد باعث عدم 

کارکـرد صحیح موتور شـود.

سرویس و نگهداری از خودرو

مایع خنک کننده موتور
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هشدار
- اســتفاده از مایع خنک کننده متفرقه 
که با استانداردهای لازم تعریف شده از 
سوی شرکت مایان دیزل مطابقت ندارد 
ممنوع اســت و آســیب‌هایی که در اثر 
اســتفاده از مایع متفرقه به خودرو وارد 

شود مشمول گارانتی نمی‌باشد.
- اگر در شــرایطی هســتید کــه به مایع 
ـی  ولـ داریــد  فــوری  نیــاز  خنک‌کننــده 
ـی شــرکت مایــان دیــزل  بــه مایــع اصلـ
از  نبایــد  نداریــد همچنــان  دسترســی 
افزودنی‌های متفرقه استفاده کنید. در 
این شــرایط استفاده از آب خالص برای 
پرکردن مخزن تا حدی که بتواند خودرو 
را بــه اولین نمایندگی مجاز مایان دیزل 
برســاند تــا در آنجا مخلــوط صحیح آب 
و مایــع خنــک کننده تامین شــود مورد 

پذیرش شرکت مایان دیزل می‌باشد.
- وقتــی موتــور داغ اســت، اضافه‌کردن 

اســت.  ممنــوع  کننــده  خنــک  مایــع 
اضافه‌کردن مایع خنک‌کننده صرفا باید 
وقتــی موتــور خنک شــده اســت انجام 
شود در غیر این صورت ممکن است به 

موتور آسیب شدید وارد آید.
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بررسی مایع خنک کننده

یــا رادیاتــور داغ  اگــر وقتــی موتــور   -
منبــع  یــا  رادیاتــور  درپــوش  هســتند، 
انبســاط مایع خنک‌کننــده را باز نمایید، 
بخــار یا مایع جوشــان داخل آنها ممکن 
اســت به ســمت شــما پاشــیده شود و 
باعث ســوختگی گــردد. بنابراین از این 

کار جدا اجتناب نمایید.
صــاف  ســطح  روی  را  خــودرو  لطفــا   -
متوقــف کنید. وقتی موتور ســرد شــد، 
 F ســطح ایــن مایــع بایــد بین نشــانگر
و L منبع انبســاط باشــد. پــس از آنکه 
موتور به دمای کارکرد عادی برســد این 
ســطح افزایــش می‌یابد و پس از ســرد 
شــدن موتور، ســطح آن مجدد کاهش 

می‌یابد.

پرکردن مایع خنک کنندهتوجه
منبـع  داخـل  کننـده  خنـک  مایـع  اگـر سـطح 
انبسـاط پاییـن تـر از نشـانگر L قـرار دارد بایـد 
آن را بـا مایـع خنـک کننـده مـورد تاییـد پـر 
کنیـد. مراحـل ایـن کار بـه شـرح ذیـل اسـت:

1. مطمئـن شـوید کـه موتـور و رادیاتـور کامال 
سـرد شـده‌اند.

فنـری  نـوع  از  انبسـاط  منبـع  درپـوش   .2
در جهـت  و  داده  فشـار  را  آن  لـذا  می‌باشـد 

بچرخانیـد.  سـاعت  عقربه‌هـای  خالف 
3. مایع خنک کننده را تا رسـیدن به نشـانگر 

F داخل منبع انبسـاط بریزید.
4. درپوش را بطور کامل ببندید.

سرویس و نگهداری از خودرو
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هشدار
- ضدیــخ را صرفا وقتی موتور و رادیاتور 

سرد شده‌اند داخل مخزن بریزید.
- در صــورت اســتفاده از آب به تنهایی، 
حفــظ دمای کارکرد مناســب برای موتور 
را نمی‌شــود تضمیــن نمــود و می‌توانــد 
موجب خوردگی و مستهلک شدن موتور 

و نتیجتا آسیب رساندن به آن شود.
- در هوای بسیار سرد، آب ممکن است 
موجب تــرک خوردگی موتور، رادیاتور یا 
قطعات سیســتم خنک کاری شــود. لذا 
حتمــا از مایــع خنک کننده مــورد تایید 

شرکت مایان دیزل استفاده نمایید.
- اگر مایع خنک‌کننده موتور روی خودرو 
پاشــیده شــود باید به موقــع آن را پاک 
کــرد چراکــه این مایــع خورنده اســت و 
می‌تواند به سطوح خودرو آسیب رساند.

- مایــع خنــک کننــده برای انســان مضر 
اســت لذا باید از تماس مستقیم با آن 

خودداری شود.
- اگر مایع خنک کننده روی چشم بپاشد 
باید بلافاصله چشــم‌ها را با اســتفاده از 
مقدار مکفی آب تمیز شست و در اسرع 

وقت به چشم پزشک مراجعه نمود.
- اگــر ناخواســته ایــن مایــع وارد دهان 
گــردد باید بلافاصله با پزشــک مشــورت 

شود.

پروانه رادیاتور
وقتـی دمـای مایـع خنـک کننـده بـالا باشـد یـا 
سیسـتم تهویه روشـن باشـد پروانه رادیاتور 
بطـور خـودکار بـکار می‌افتـد. اگـر مایـع خنـک 
کننـده درون منبـع انبسـاط در حـال جوشـش 
سیسـتم  آن  شـدن  خنـک  تـا  لطفـا  اسـت، 

تهویـه را خامـوش نماییـد.
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نکته
پروانـه رادیاتـور با توجه به میزان دمای 
مایـع خنـک کننـده کنتـرل می‌شـود لـذا 
خامـوش  از  پـس  حتـی  مواقـع  بعضـی 
کـردن موتـور ایـن پروانـه بـه کار خـود 
ادامـه می‌دهـد. مادامـی کـه پروانـه کار 
می‌کنـد دقـت کنیـد تـا بـا پره‌هـای آن 
تماس نداشـته باشـید. پـس از کاهش 
میـزان  بـه  کننـده  خنـک  مایـع  دمـای 
از  خـودکار  بطـور  نیـز  پروانـه  عـادی، 
حرکـت بـاز می‌ایسـتد که کامال طبیعی 

اسـت.

ورودی مخزن روغن کلاچ بر روی داشــبورد در 
سمت راننده قرار دارد.

روغن کلاچ داخل مخزن را بطور منظم کنترل 
کنید. سطح آن همواره باید بین نشانگرهای 

MAX و MIN باشد.

هشدار
 MIN وقتی ســطح این روغن از نشانگر
پایین‌تر باشــد، گیربکس عمل نمی‌کند 

و می‌تواند منجر به سانحه شود.

سرویس و نگهداری از خودرو

روغن کلاچ
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کاتالیســت SCR داخــل منبع اگــزوز خودروی 
دیمــا، میــزان آلاینــده اکســیدهای نیتروژن 
)NOx( خروجــی از موتــور را کاهش می‌دهد 
و لذا ســطح آلایندگی یــورو EEV 5 را موجب 
می‌شــود. این عمل با اســتفاده از مایع ادبلو 
صورت می‌گیرد لذا پر کردن مخزن ادبلو بطور 
منظم و اســتفاده از مایع مورد تایید شرکت 
مایــان دیزل بســیار مهم اســت. اگــر خودرو 
بــدون ادبلــو کار کنــد قوانین کشــور را نقض 
کرده است و تبعات قانونی آن متوجه راننده 

می‌باشد. 
اگر مخزن ادبلو خالی باشــد یا سیستم ادبلو 

ـی کار نکنــد نشــانگر هشــدار سیســتم  بخوبـ
اگزوز روی صفحه آمپر روشــن می‌شــود و به 
راننــده هشــدار می‌دهد. در ایــن حالت وقتی 
موتــور خامــوش شــود و مجدد روشــن گردد 
تــوان و گشــتاور آن ممکن اســت بــه میزان 

قابل ملاحظه‌ای افت کند.
لطفــا مخزن ادبلو را در اســرع وقت پر کنید. 
اگر مشــکلی در سیســتم کاهنــده آلایندگی 
اگزوز بروز کند حتما باید توسط نماینده مجاز 
شرکت مایان دیزل مورد بررسی و تعمیر قرار 

گیرد.

مایع ادبلو
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نکته
آن  مخـزن  داخـل  را  ادبلـو  وقتـی   -
کـه  باشـید  داشـته  توجـه  می‌ریزیـد 
را  آن  مجـاور  سـطوح  و  مخـزن  دهانـه 

کنیـد. پـاک 
- حتمـا صرفـا از ادبلـوی با غلظت %32.5 
کـه توسـط شـرکت مایـان دیـزل تاییـد 

شـده اسـت اسـتفاده نماییـد.
- مایع ادبلو، خورنده اسـت لذا مخازن و 
ظروفـی کـه بـرای نگهـداری آن اسـتفاده 
می‌شـود بایـد از جنـس فـولاد ضـد زنگ، 
آلومینیم یا پلی اتیلن فشـرده یا نسـبتا 
فشـرده باشـد. دمـای نگهـداری این مایع 

باید 0 تا 30 درجه سـانتیگراد باشـد.
خامـوش  از  پـس  می‌شـود  توصیـه   -
کـردن موتورتـا 30 ثانیـه سـوییچ را بـاز 
یاقیمانـده  ادبلـو  پمـپ  تـا  داریـد  نگـه 
ادبلوی درون مسـیر پاشـش این مایع را 
نیـز بـه درون کاتالیسـت بپاشـد تـا مانع 

از انجمـاد ادبلـو و شـکل‌گیری کریسـتال 
و نتیجتا مسـدود شـدن مسـیر پاشـش 

آن شـود.
ادبلـو حـدود 8-5 درصـد  نـرخ مصـرف   -

اسـت. خـودرو  سـوخت  مصـرف  نـرخ 

سرویس و نگهداری از خودرو
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هشدار
- موقــع ریختــن مایع ادبلــو، باید دقت 
شــود که این مایع روی پوســت، چشم 
یا لباس شــما نریزد. اگر این مایع بطور 
تصادفــی روی چشــمتان بپاشــد بایــد 
بلافاصله چشــم‌هایتان را با اســتفاده از 
مقــدار مکفی آب تمیز به مدت حداقل 
15 دقیقه بشــویید. اگــر این مایع بطور 
تصادفی روی پوســت شــما بپاشد باید 
آن را بــا آب و صابــون بشــویید و حتی 

در صورت نیاز به پزشک مراجعه کنید.
- وقتــی این مایــع را در زمســتان داخل 
مخــزن می‌ریزید باید مقــداری از حجم 
ـی بگذاریــد چراکــه وقتی  مخــزن را خالـ
دمای محیط به کمتر از 11 درجه کاهش 
یابــد، در ایــن مایــع ممکن اســت ذرات 
کریستال ایجاد شود که موجب افزایش 
حجم آن می‌شــود. لــذا اگر مخزن بطور 
کامــل پرشــده باشــد فضایی بــرای این 

انبســاط وجود نخواهد داشــت و ممکن 
است موجب ایجاد ترک در مخزن شود.

- ایــن مایــع غیــر قایــل اشــتعال، غیــر 
ســمی، بی‌رنگ و بی‌مزه است. استفاده 
از افزودنی‌های دیگر در مخزن ادبلو غیر 

مجاز است.
- وقتــی درپــوش مخزن ادبلو باز اســت 
چنانچــه دمــای داخل مخزن بســیار بالا 
باشــد بخــارات آمونیــم ممکــن اســت 
بــه ســمت فضــای اطــراف مخــزن وارد 
شــوند. ایــن بخــارات دارای بویــی تند و 
زننده هســتند که به ویژه برای پوست، 
دســتگاه تنفســی و چشــم مضر است. 
اکــر بخارات آمونیم بــرای مدت طولانی 
به میزان زیادی تنفس شــوند یا با شما 
در تمــاس باشــند ممکن اســت موجب 
ســوزش چشــمان، بینی و گلو شــوند و 
ایجاد ســرفه یا اشــک چشم نمایند. لذا 

تمهیدات پیشگیرانه باید در نظر گرفته 
شوند.

- مایع ادبلو یک ماده قابل تجزیه است 
لذا اگر به درســتی از آن استفاده نشود 
ممکن اســت به محیط زیســت آسیب 
برساند. مقدار زیادی از این مایع را روی 

خاک یا درون آب‌های سطحی نریزید.
از  یــا  مســی  آلومینیمــی،  مخــازن   -
آلیاژهــای مــس، فولاد خالــص یا فولاد 
گالوانیــزه بــرای نگهــداری مایــع ادبلــو 
مناســب نیســتند چرا که ترکیبات این 
مایع می‌تواند موجب تجزیه شیمیایی 

این مواد شود.
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تعویض فیلتر
در زمـان بازدیـد فیلتـر هـوا می‌توانیـد آن را 
تمیـز کنیـد. البتـه لطفـا در بـازه تعییـن شـده 
در دفترچـه سـرویس و گارانتـی ایـن خـودرو، 
نسـبت بـه تعویـض ایـن فیلتر اقـدام نمایید. 
اگـر خـودرو در مناطـق دارای گـرد و غبـار زیـاد 
مورد اسـتفاده قرار می‌گیرد لازم اسـت فیلتر 
هوا زودتر از بازه تعیین شـده تعویض گردد.

سرویس و نگهداری از خودرو

فیلتر هوا
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نکته
- هرگـز وقتـی فیلتـر هـوا را از خـودرو باز 
کرده‌ایـد موتـور را روشـن نکنیـد چراکـه 
ایـن کار بـه موتور آسـیب جـدی می‌زند.

- در زمـان بـاز کـردن فیلتـر هـوا دقـت 
وارد  آن  درون  غبـار  و  گـرد  کـه  کنیـد 
نشـود  موتـور  بـه  ورودی  هـوای  مسـیر 
چراکـه ایـن کار بـه موتـور آسـیب جـدی 

می‌زنـد.
از  شـده  ارائـه  ی  اصلـ فیلتـر  از  لطفـا   -
اسـتفاده  دیـزل  مایـان  شـرکت  سـوی 
نماییـد. اسـتفاده از فیلتـر هـوای غیـر 
ی ممکـن اسـت نتوانـد همـه گـرد و  اصلـ
غبـار درون هـوا را فیلتـر نمایـد و منجـر 
بـه اسـتهلاک غیرعـادی موتور و آسـیب 
وارد آمـدن بـه کاتالیسـت اگـزوز شـود.

- اسـتفاده از فیلتـر هوایـی که پر از گرد 
و غبـار اسـت مسـتقیما بـر میـزان هوای 
ورودی بـه موتـور تاثیـر منفـی می‌گذارد 

کـه منجـر بـه کاهـش راندمـان و عملکرد 
موتـور می‌گـردد.
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ورودی مخزن مایع شیشــه شــوی در ســمت 
راســت داشبورد کنار درب سمت شاگرد واقع 

شده است.
بطــور متنــاوب، مایع شیشــه شــوی را داخل 
ایــن مخــزن بریزید. پیش از آغــاز رانندگی از 
اینکه مقدار کافی مایع شیشــه شــوی درون 
مخزن وجود دارد اطمینان حاصل نمایید و در 
صورت نیاز آن را پر کنید. توصیه می‌شود که 
همواره حداقل بیش از نصف مخزن پر باشد.

در ایام ســرد ســال، نباید بیــش از 75 درصد 
هیــچ یک از مخازن مایعات خودرو پر باشــد. 
مایــع شیشه‌شــوی در ســرما یــخ می‌زنــد و 

حجمــش افزایش می‌یابد لــذا اگر مخزن آن 
ـی پــر باشــد فضــای کافــی برای انبســاط  خیلـ
حجمــی نخواهد داشــت و نتیجتــا به مخزن 

آسیب وارد می‌آورد.

هـر  در  نبایـد  شیشه‌شـوی  سیسـتم   -
گرفتـه  بـکار  ثانیـه  از 15  بیـش  مرتبـه 
ایـن  از  اسـتفاده  همچنیـن  شـود. 
شـوی  شیشـه  مخـزن  وقتـی  سیسـتم 

می‌باشـد. ممنـوع  اسـت  ی  خالـ
یخ‌زدگـی  احتمـال  کـه  مناطقـی  در   -
مایعـات در اثر سـرما وجـود دارد، از مایع 
اسـتفاده  ضدیـخ  دارای  شیشه‌شـوی 

نماییـد.

توجه

سرویس و نگهداری از خودرو

مایع شیشه‌شوی
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هشدار
- مایع خنک کننده موتور را درون مخزن 

مایع شیشه شوی نریزید.
- پاشــش مایع خنک کننده موتور روی 
شیشــه می‌تواند به شــدت میدان دید 
راننده را کاهش دهد که بسیار مخاطره 

آمیز است.
- هرگــز مایــع شیشه‌شــوی را ننوشــید 
چراکه می‌تواند منجر به مســمومیت و 

حتی مرگ شود.
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روی کلیــد ایــن چــراغ، یــک مثلث قــرار دارد 
)مانند تصویر فوق(.

این چراغ را حتی وقتی ســوییچ بســته است 
می‌تــوان روشــن نمــود. این چراغ هشــدار در 

موارد زیر کاربرد دارد:
1. در مواقع اضطراری

2. وقتــی خودرو بدلیل نقص فنی در شــرایط 
نامطمئنی قرار دارد.

3. در موقــع رانندگی در شــرایط بارانی، برفی، 
مه آلود یا دید ناکافی

4. وقتی بنا به دلایلی ناگزیر از متوقف کردن 

چراغ هشدار
خودرو در محلی غیرایمن باشید.

وقتــی ایــن چراغ روشــن می‌شــود، چراغ‌های 
ـی همزمــان شــروع به چشــمک  نشــانگر جانبـ
زدن می‌کنند. همچنین نشانگرهای چراغ‌های 
راهنمــای چپ و راســت روی صفحه آمپر نیز 

چشمک می‌زنند.

هشدار
وقتــی موتــور خامــوش اســت بمــدت 
ـی از این چراغ اســتفاده نکنید تا  طولانـ
مانع از خالی شدن شارژ باطری شوید.

موارد اضطراری

 هشدار دهنده‌های خطر
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وقتــی در حیــن حرکت خودرو، مشــکلی واقع 
شــود به آهســتگی خودرو را متوقــف کرده و 
مثلــث خطــر را با فاصله حــدودا 150 متری از 
انتهــای خودرو در کنــار جاده قرار داده و چراغ 

هشدار خطر را روشن نمایید.

نکتهمثلث خطر
در شـرایط اضطـرار، راننـده بایـد پیـش از 
خـارج شـدن از خـودرو بـرای حفاظـت از 

خـود جلیقـه شـبرنگ بپوشـد.
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خاموش شدن موتور
در حین توقف

وقتـی موتـور در تقاطع‌هـای جـاده خامـوش 
شـود، لطفـا دنـده را خالص کـرده و خـودرو را 

بـه مکانـی ایمـن هدایـت کنیـد.

در حین حرکت

موتور کار نمی‌کند یا به آرامی کار می‌کند

مانور دادن با استفاده از تغییر جهت دادن

و  بکاهیـد  خـودرو  سـرعت  از  تدریـج  بـه   .1
در مسـیر مسـتقیم حرکـت نماییـد. بـا دقـت 
خـودرو را بـه کنـار جـاده هدایـت کـرده و در 

کنیـد. ایمـن متوقـف  مکانـی 
2. چراغ هشدار خودرو را روشن نمایید.

3. موتـور را مجـدد روشـن نماییـد. اگـر موتور 
روشـن نمـی شـود لطفـا بـا یکـی از نماینـدگان 

مجـاز شـرکت مایـان دیـزل تمـاس بگیرید.

1. اتصـالات باطـری را کنتـرل کنیـد و مطمئـن 
شـوید کـه تمیـز هسـتند و بـه خوبـی متصـل 

می‌باشـند.
اگـر  نماییـد.  روشـن  را  ی  داخلـ چراغ‌هـای   .2
نـور  کـم  زدن  اسـتارت  زمـان  در  لامپ‌هـا 
می‌شـوند یـا خامـوش می‌گردنـد بـه معنـای 

اسـت. باطـری  شـارژ  بـودن  کـم 
3. محل اتصال موتور اسـتارت را کنترل کنید 

و اطمینـان یابیـد که به خوبی متصل اسـت.
کشـیدن  طریـق  از  موتـور  کـردن  روشـن   .4
بـه  لطفـا  اسـت.  ممنـوع  آن  دادن  هـل  یـا 
دسـتورالعمل نحـوه باطـری بـه باطـری کـردن 

نماییـد. مراجعـه 

در برخـی مواقـع خطـر، تغییـر جهـت دادن بـا 
فرمـان خـودرو از ترمـز گرفتـن موثرتـر اسـت. 
در  شـما  خـودروی  وقتـی  نمونـه،  عنـوان  بـه 
یـک سـربالایی در حـال بالا‌رفتـن اسـت و یـک 
شـما  جلـوی  در  ناگهـان  بـه  دیگـر  خـودروی 
ظاهـر می‌شـود، در صورتـی کـه زمـان کافـی 
بـرای متوقـف کـردن خـودروی خـود را داشـته 
باشـید می‌توانیـد بـا ترمـز گرفتـن از برخـورد 
ی در برخـی مواقـع  بـا آن جلوگیـری نماییـد ولـ
ایـن زمـان و فاصلـه کافـی بـرای توقـف وجـود 
نـدارد لـذا در ایـن شـرایط بایـد مانـع پیـش‌رو 

را دور بزنیـد.
عملکـرد  شـما  خـودروی  شـرایطی،  چنیـن  در 
ی خـود را بـه نمایش می‌گـذارد. ابتدا روی  عالـ
پـدال ترمـز قـدری فشـار دهید تا سـرعت را تا 
حـد ممکـن کـم کنید سـپس بسـته به فضای 
موجـود، خـودرو را بـه سـمت چـپ یـا راسـت 

بگردانیـد تـا از مانـع روبـرو عبـور کنیـد.
چنیـن شـرایط اضطـراری مسـتلزم تمرکـز زیـاد 

بـا  اگـر  دارد.  بالایـی  تصمیم‌گیـری  قـدرت  و 
اسـتفاده از دو دسـت خـود غربیلـک فرمـان 
ایـد  گرفتـه  یـا 3   9 سـاعت  موقعیـت  در  را 
می‌توانیـد بـه سـرعت و بـا دقت بـالا فرمان را 

180 درجـه بچرخانیـد.

موارد اضطراری

شرایط اضطراری
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موتور کار می‌کند ‌ولی روشن نمی‌شود

گرمای بیش از حد موتور

1. مقدار سوخت را چک نمایید.
2. لوله‌های سوخت را در موتور چک نمایید.

3. اگـر موتـور هنـوز روشـن نمی‌شـود، لطفـا 
بـا نمایندگـی مجـاز خدمـات پـس از فـروش 

شـرکت مایـان دیـزل تمـاس بگیریـد.

اگـر دماسـنج نشـان می‌دهد کـه موتور بیش 
یـک  می‌توانیـد  اسـت،  شـده  گـرم  حـد  از 
قطـره روی موتـور بیاندازیـد و صـدای تـق را 
بشـنوید، کـه معمـولا بـه دلیـل گرمـای بیـش 
از حـد موتـور می‌باشـد. در ایـن مواقـع لطفـا 

دسـتورات زیـر را اجـرا نماییـد:
سـریعتر  چـه  هـر  ی،  ایمنـ رعایـت  جهـت   .1
جـاده  کنـار  امـن  مـکان  یـک  در  را  خـودرو 

نماییـد. متوقـف 
2. دنـده را در وضعیـت N قـرار دهیـد و ترمـز 
دسـتی را بکشـید. اگر کولر روشـن اسـت، آن 

را خامـوش نماییـد.

بیـرون  موتـور  کننـده  خنـک  مایـع  اگـر   .3
را  موتـور  می‌شـود،  بلنـد  بخـار  و  می‌ریـزد 
بـالا  زمانـی  تنهـا  را  اتـاق  نماییـد.  خامـوش 
ببریـد کـه مایـع خنـک کننـده یـا بخـار بیـرون 
نمی‌زنـد. اگـر مایـع خنک کننده یا بخار نشـت 
و  کنـد  کار  موتـور  دهیـد  اجـازه  نمی‌کنـد، 
عملکـرد فـن خنـک کنندهـی موتـور را بررسـی 
نماییـد؛ اگـر فـن کار نمی‌کنـد، لطفـا موتـور را 

کنیـد. خامـوش  فـورا 
4. سـفتیِ تسـمه واتر پمپ را بررسی نمایید. 
اگـر مشـکلی در تسـمه وجـود نـدارد، بررسـی 
نماییـد آیـا آب از رادیاتـو یـا شـلنگ نشـت 
می‌کنـد )اگـر هنـگام پـارک کردن کولر روشـن 

بـوده باشـد، آب خنـک نشـت می‌کنـد(.
5. اگـر تسـمه واتـر پمپ آسـیب دیده اسـت 
یـا مایـع خنـک کننـده موتـور نشـت می‌کنـد، 
از  و  نماییـد  خامـوش  فـورا  را  موتـور  لطفـا 
نزدیکتریـن نمایندگـی مجـاز خدمـات پـس از 
فـروش شـرکت مایـان دیـزل کمـک بگیریـد.

پیـدا  را  حـد  از  بیـش  گرمـای  علـت  اگـر   .6

نمی‌‌کنیـد، لطفـا صبـر کنیـد تـا دمـای موتـور 
بـه مقـدار عادی برگـردد. اگر مقدار مایع خنک 
کننـده موتور کم اسـت، لطفا مخـزن را دوباره 
 MAX و  MIN پـر کنیـد تـا مایـع بیـن خطـوط

قـرار گیرد.
7. موتـور را روشـن کنیـد و بررسـی نماییـد 
اگـر  نـه.  یـا  می‌کنـد  داغ  دوبـاره  موتـور  آیـا 
موتـور دوبـاره داغ می‌کند، لطفا از نزدیکترین 
فـروش  از  پـس  خدمـات  مجـاز  نمایندگـی 

شـرکت مایـان دیـزل کمـک بگیریـد.
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نکته
موتـور  کننـده  خنـک  مایـع  مقـدار  اگـر 
در  می‌دهـد  نشـان  اسـت،  کـم  ی  خیلـ
وجـود  نشـتی  کاری  خنـک  سیسـتم 
دارد. لطفـا جهـت بررسـی بـا نزدیکتریـن 
نمایندگـی مجـاز خدمـات پس از فروش 

بگیریـد. تمـاس  دیـزل  مایـان  شـرکت 

موارد اضطراری
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هشدار
- روشــن کــردن خــودرو بــا هــول دادن یا 
کشیدن ممنوع است، زیرا می‌تواند باعث 
آســیب رســاندن بــه مبدل کاتالیســت و 

اشخاص شود.
- خطــر انفجار باطری وجــود دارد و ممکن 
اســت با اســید باطــری بســوزید. اتصال 
کوتاه نیز می‌تواند باعث آسیب رساندن 

به اشخاص یا خودرو شود.
- باطــری را نزدیک به جرقــه یا آتش قرار 

ندهید.
- هنــگام باطــری بــه باطــری کــردن، روی 

باطری خم نشوید.
- مراقب باشــید سر کابل‌ها با هم تماس 

پیدا نکنند.
- هنــگام کار بــا باطــری از عینک محافظ 

استفاده نمایید.
- مراقب باشــید اســید با چشم، پوست، 

پارچه یا رنگ خودرو تماس پیدا نکند. 

هنگامی که باطری خودرو خالی شـده اسـت، 
اسـتفاده  کمکـی  باطـری  یـک  از  می‌توانیـد 

نمایید.

- از یکی بودن ولتاژ باطری اصلی با ولتاژ 
باطــری کــه اســتفاده می‌کنیــد اطمینان 

یابید.

باطری به باطری
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آماده‌ســازی قبــل از باطری به باطری 
کردن

1. دنده را در وضعیت خلاص قرار دهید.
2. ترمز دستی را بالا بکشید.

3. تمام وسایل الکتریکی را خاموش نمایید.

- لطفــا قبــل از باطــری به باطــری کردن 
را  خــودرو، سسیســتم صوتــی خــودرو 
خامــوش نماییــد، در غیــر ایــن صورت 

آسیب خواهد دید.
- کابــل باطــری را در وضعیــت مناســبی 
قرار دهید. کابل را به قســمت‌های دوار 
در موتــور نپیچانید، زیرا باعث آســیب 
رساندن به خودرو و اشخاص می‌شود.

توجه

موارد اضطراری
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کابل مثبت معمولا قرمز است.
کابل منفی معمولا سیاه، قهوه‌ای یا آبی است.

کابل‌های باطری به باطری باید به ترتیب زیر 
وصل شوند.

1. خــودرو را در زمیــن مســطح پــارک کنید، و 
اهرم ترمز دستی را بالا بکشید.

2. دســته دنده را در وضعیت دنده عقب قرار 
دهید.

3. چراغ چشمک زن را روشن کنید.
4. چرخــی که به صــورت قطــری، مقابل چرخ 
پنجر شــده قرار گرفته اســت را بــا دنده پنج 

مهار کنید.
5. مهره‌هــای چرخ را شــل کنیــد، ولی چرخ را 
بیرون نیاورید. چرخ‌های ســمت راست مهره 
راســتگرد و چرخ‌های سمت چپ مهره چپگرد 

دارند.
6. جــک را زیر تیغه محــل بالا بردن جک، قرار 

دهید.

A: باطری تخلیه شده
B: باطری دارای شارژ

1. یــک ســر کابــل مثبــت را به قطــب مثبت 
باطری بدون شارژ )A( وصل نمایید.

2. ســر دیگــر کابــل مثبت را بــه قطب مثبت 
باطری دارای شارژ )B( وصل کنید.

3. یــک ســر کابــل منفــی را به قطــب منفی 

رنگ کابل باطری به باطری
آماده‌سازی باطری دارای شارژ )B( وصل کنید.

4. سر دیگر کابل کاتد )X( را به خودرویی که 
نیاز به شــارژ شــدن دارد وصــل نمایید. لطفا 
کابــل کاتــد را دور از باطری A قرار دهید. این 
کابل نباید به قطب منفی باطری A وصل شود 
در غیــر ایــن صورت باطری ممکن اســت داغ 
شــود یــا ترک بــردارد و الکترولیــت به بیرون 

بریزد.

تعویض لاستیک
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پایین آوردنبالابردن

اگــر محــل بالابردن جک واقع بــر روی خودرو، 
بلندتــر از نوک جک اســت، لطفــا نوک جک را 
خــاف عقربه‌های ســاعت بچرخانیــد تا جک 
بلندتر شود. همانطور که در شکل نشان داده 
شــده است، دســته جک را وارد کنید و آن را 

بالا و پایین ببرید.

دســته جک را در وضعیتی که در شکل نشان 
داده شده قرار دهید، سپس پیچ روی سوپاپ 
تخلیه را به آرامی در خلاف جهت عقربه‌های 
ســاعت بچرخانید. توجه داشــته باشــید که 
نباید خودرو را زمانی که در سراشیبی یا زمین 
نرم قرار دارد، بالا ببرید، در غیر این صورت با 

خطر جدی مواجه خواهید بود.
توجه داشته باشید که خودرو را از محلی غیر 
از محل تعیین شــده جهت بالا بردن آن، بالا 

نبرید.

موارد اضطراری
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درپــوش جعبــه فیوزهــا و رله‌ها را بــاز کنید و وضعیت آنها را بررســی و در صورت نیاز تعویض 
نمایید. نقشه عملکرد هر فیوز و رله بر روی یک برچسب که بر روی درپوش چسبیده شده نشان 

داده شده است. برای تعویض فیوز یا رله از انبر دم باریک استفاده نمایید.

تعویض فیوز

درپوش جعبه فیوز
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مراحل تعویض

3. فیوزی را که نیاز به تعویض دارد پیدا کنید.
4. فیوز سوخته شده را بیرون بکشید.

5. فیوز سالم را جایگزین نمایید.

1. حتما سوییچ بسته باشد و چراغ‌ها خاموش 
باشند.

2. درپوش جعبه فیوز را باز کنید.

هشدار
- در آوردن فیوز سوخته توسط یک ابزار 
رسانا ممنوع است. باید از ابزار مناسب 

استفاده نمایید.
- استفاده از رســاناهای الکتریکی نظیر 
ابزار فلــزی موجب ایجاد اتصــال کوتاه، 
آســیب رساندن به سیستم برق خودرو 

یا حتی آتش سوزی می‌شود.
- حتما از فیوزی با نوع و جریان اســمی 
یکســان اســتفاده نماییــد در غیــر این 
صورت ممکن است موجب آسیب وارد 

آمدن به اشخاص یا خودرو شود.
- هرگز از فیوزی با جریان اسمی بیشتر 
یا کمتر از جریان اســمی ذکر شده روی 
برچســب جعبــه فیــوز اســتفاده نکنید 
چراکــه ممکــن اســت موجــب آســیب 
رساندن به سیستم برق خودرو یا حتی 

آتش سوزی شود.
- فیــوز آســیب دیــده را نبایــد تعمیر و 

مجدد اســتفاده نمود. استفاده از فیوز 
معیوب یا نامناسب یا عدم وجود فیوز 
در مدار می‌تواند منجر به آتش ســوزی 

و سوختگی شدید اشخاص شود.
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