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 FUSO کتابچه ای برای رانندگان کامیون های

شرکت تولید کامیون میتسوبیشی فوسو





FUSO CANTER

پیشگفتار

به خاطر خرید میتسوبیشی فوسو CANTER از شما تشکر می کنیم.
کتابچه راهنمای راننده راه و روش صحیح اســتفاده از خودرو و ســرویس و نگهداری آن را شــرح 
می دهد و شما با رعایت موارد اشاره شده در آن می توانید با اطمینان خاطر، راحت و ایمن برانید.

از آنجا که اســتفاده نادرســت از یک خودرو می تواند به خرابی آن یا تصادف منجر شــود، تاکید 
می کنیم قبل از استفاده از خودرو، این راهنما را کامل بخوانید.

جهت استفاده بهینه از حداکثر کارایی و حداکثر عمر کارکرد خودرو، انجام روانکاری و سرویس و 
نگهداری دوره ای ضروری است. »دفترچه گارانتی و سرویس دوره ای« به صورت جداگانه تحویل 
داده می شــود که شــامل برنامه دوره ای ســرویس و نگهداری می باشــد. موکدا پیشنهاد می شود 

سرویس و نگهداری دوره ای خود را بر اساس برنامه مشخص شده در جدول انجام دهید.

ت



مطالعه کتابچه راهنما
- لطفا از مشخصات و مدل خودروی خود اطلاعات کافی داشته باشید تا بتوانید از موارد مندرج در 

این کتابچه که بر اساس مدل خودرو و نوع و مدل موتور تهیه شده اند، بهره ببرید.
- بــه دلیــل وجود تفاوت در بعضی مشــخصات و نیــز تغییراتی که بعد از تهیه این راهنما در جهت 
بهبود انجام شــده اســت، ممکن اســت بعضی از موارد شــرح داده شــده و تصاویر مندرج در این 

کتابچه، برای خودروی شما کاربرد نداشته باشد.
- ممکن است بسته به مدل و آپشن های خودرو، بعضی تجهیزات روی خودرو نصب نشوند. توجه 
داشــته باشــید که ممکن اســت خودروی شــما به تمام عملکردهایی که در این کتابچه شرح داده 

شده اند، مجهز نباشد.
- این راهنما شــامل دســتورات مربوط به اقدامات احتیاطی و اطلاعات تکمیلی با چهار عنوان زیر 

است و این عناوین نوع دستورالعمل و اطلاعات را مشخص می کند:

ث

هشدار

احتیاط

اخطار

نکته:

صفحه:

اقدامــات احتیاطــی مربــوط به مواردی که دیده نمی شــوند ولی منجر به 
جراحت جدی یا مرگ می شوند.

اقدامــات احتیاطــی مربوط به مواردی که دیده نمی شــوند ولی منجر به 
خرابی یا آسیب به تجهیزات یا قطعات می شوند.

اقدامات احتیاطی که هنگام استفاده از مواد خطرناک مثل آب باتری و 
خنک کننده ها، باید رعایت شوند.

پیشــنهادات یا اطلاعات تکمیلی برای اســتفاده بهینه از تجهیزات و 
فهم بهتر مطالب.

از خواننده درخواســت می شــود به شــماره صفحه ای که اشــاره شده 
مراجعه کند.
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اگر هنگام ســفارش قطعه یا انجام تعمیرات شــماره شناســایی خودرو       یا شــماره موتور       را 
ارائه دهید باعث تسهیل و تسریع روند انجام کار می شود.

)V.I.N( 1. شماره شناسایی خودرو
شماره شناسایی خودرو در سمت راست فریم، نزدیک چرخ جلو نصب می شود.

 N B G F E B 7 1 G N 1 3 ? ? ? ? ?     :مثال

2. شماره موتور
شماره موتور در قسمت جلوی سرسیلندر ثبت می شود.

4P10 - 1 2 3 4 5 6     :مثال

شماره شناسایی خودرو و شماره موتور

12

پیشنهاد به راننده
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یک پلاک شناسایی      در داخل کابین نصب شده است.
موارد زیر روی پلاک مشخصات ثبت می شود.

شماره تایید نوع خودرو
شماره شناسایی خودرو

حداکثر وزن ناخالص مجاز خودرو
حداکثر وزن ناخالص مجاز ترکیبی

حداکثر بار مجاز محور اول
حداکثر بار مجاز محور دوم

پلاک مشخصات

1

2

4

6

3

5
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بازرسی در دوره های زمانی مشخص و منظم برای افزایش طول عمر محصول و نیز استفاده بهینه 
از حداکثر کارایی خودرو، بســیار موثر اســت. پیشــنهاد می کنیم خودتان را عادت دهید تا موارد 

بازرسی که در زیر به آنها اشاره شده است را به طور مرتب انجام دهید.

1. بازرسی پیش از روشن کردن خودرو
عــادت کنیــد هــر روز خودروی خود را قبل از روشــن کــردن چک کنید. این کار باعث می شــود از 

عملکرد ایمن و صحیح خودروی خود مطمئن شوید. صفحه 192

2. بازرسی دوره ای
- بازرســی دوره ای یا بر اســاس مسافت طی 
شده )نشان داده شده بر روی کیلومترسنج( 
یــا مــدت زمــان اســتفاده )ماه/ســال( انجام 

می شود.
همواره بازرســی و ســرویس پیشــنهاد شده 
کــه بطــور جداگانــه در »دفترچــه ســرویس 
دوره ای« برنامه ریــزی شــده اســت، را انجــام 

دهید.
- میتسوبیشــی لیســتی از قطعات )شــلنگ ترمز، شــلنگ سوخت، واشــر روغن در قطعات مرتبط 
به ترمز و غیره( را تهیه می کند که باید در دوره های زمانی منظم تعویض شــود تا عملکرد ایمن 

را تضمین کند.
اگرچــه ایــن قطعات تاثیر مســتقیم بــر عملکرد ایمنی دارند، اما شناســایی عیــوب آنها از طریق 

بازرسی معمولی دشوار است.
برای سیســتم ترمز یا سوخت رســانی، شــلنگ های لاستیکی باید به طور خاص و مرتب بازرسی و 
ســرویس شــوند. از آنجا که به مرور زمان امکان باد کردن، ســاییدگی و خراش در این شــلنگ ها 
وجود دارد، لازم است تا بازرسی توسط تکنسین ها و مطابق »برنامه بازرسی دوره ای« انجام شود 

و برای حفظ ایمنی بعد از مدت زمان مشخص این شلنگ ها تعویض شوند.
این شلنگ ها به محض وجود پارگی یا ترک باید تعویض شوند. برای اطلاعات بیشتر به »دفترچه 

سرویس دوره ای« مراجعه شود.
اگر خودروی شــما مرتبا در شــرایط ســخت )جاده های آســفالت نشــده، نواحی ســاحلی، صحراها، 
مناطق کوهستانی و ناهموار، نواحی سردسیری و ...( کار می کند، مدت زمان بین بازرسی دوره ای 

باید به نسبت کوتاه تر شود.

سرویس و نگهداری

پیشنهاد به راننده
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1. سوخت
• مطمئن شوید سوخت دیزل شما با استاندارد »EN590« که توسط )CEN( مشخص شده است، 

مطابقت دارد.
• در مناطق سردســیری از ســوخت دیزل با خواص متناســب با دمای غالب در آن منطقه اســتفاده 

کنید.
• سوخت بیودیزل را به مدت طولانی در تانک سوخت خودروی خود نگه ندارید.

سوخت

هشدار

هرگز از ترکیب سوخت دیزل با گازوئیل، الکل یا هر سوخت دیگری غیر از سوخت دیزلِ مناسب 
استفاده نکنید. استفاده از سوخت های دیگر می تواند منجر به آتش سوزی یا انفجار شود.

اگر بر حســب تصادف از گازوئیل یا الکل اســتفاده کردید، آن را به طور کامل از سیســتم ســوخت 
خارج کنید.

• هرگز از سوخت های جایگزین یا ترکیب سوخت دیزل و کروسین استفاده نکنید. این سوخت ها 
دارای خواص روانکاری نامرغوبی هستند که باعث خرابی می شود.

• هیچگاه از ضدیخ یا افزودنی های دیگر در سوخت استفاده نکنید، زیرا می تواند منجر به خرابی 
سیستم تزریق سوخت شود.

احتیاط

اگر خودرو بدون ســوخت کار کند، هوا وارد سیســتم سوخت می شود و نمی توانید به سادگی توجه:
با پرکردن مجدد ســوخت، خودرو را مجددا روشــن کنید؛ سیستم سوخت باید هواگیری شود. 

صفحه 334

فصل نخست
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3. تانک سوخت ذخیره
>خودروهای مجهز به تانک سوخت ذخیره<

• هنگام سوخت گیری مجدد، شیر رابط      بین
دو تانک را ببندید.

ـی شــد  • هنگامــی کــه ســوخت نزدیــک بــه خالـ
 E هنگامی که عقربه نشانگر سوخت به علامت(

نزدیک شد( شیر را باز کنید.

هشدار

از بسته بودن شیر رابط هنگام سوخت گیری اطمینان یابید. اگر شیر باز بماند و سوخت تقریبا پر 
شــود، در سراشــیبی ســوخت به تانک دیگر انتقال می یابد و ممکن است از لوله تهویه نشت کند 

و منجر به حادثه شود.

1. در باک را باز کنید.
2. کلید را وارد قفل کنید و در جهت پاد ساعتگرد 

بچرخانید.
3. در بــاک را بــا چرخانــدن آن در جهــت فلــش 
بردارید.        )پاد ســاعتگرد(. برای بســتن مجدد 
در بــاک، مراحل فــوق را به ترتیــب عکس انجام 

دهید. در را محکم ببندید.

1

2

تانک سوخت

0 لیتر
100 لیتر

70 لیتر تانک یدک )انتخابی(

FEA

FEB7, FEC

2. سوخت گیری خودرو

• مراقب باشید هنگام سوخت گیری آشغال و گرد و غبار وارد تانک سوخت نشود.
• بعد از سوخت گیری درِ باک را محکم ببندید.

احتیاط

پیشنهاد به راننده

1
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طریقه استفاده از خودروی جدید اثر بسیار زیادی بر روی کارایی و طول عمر آن خودرو دارد.
به اقدامات احتیاطی زیر هنگام کار با خودروی جدید توجه کنید.

1. حداکثر دور موتور در دوره آب بندی
از اعمــال بــار بیــش از حد بــر روی موتور خودداری کنیــد، در 1000 کیلومتــر اول، دور موتور را در 

محدوده نشان داده شده در لیست زیر نگه دارید.
ســپس خودروی خود را مرحله به مرحله در ســرعت های مختلف و با دنده های ســنگین آب بندی 

کنید.

استفاده از خودروی جدید

2800 دور در دقیقهبیشترین دور موتور در دوره آب بندی

فصل نخست
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1. ثبت و ذخیره داده های خودرو
بــرای ثبــت داده هــای کنترلی خــودرو و عملکــرد آن، خودروها بــه کامپیوترهایی مجهز هســتند. 
اگرچه نوع داده ها مطابق با مشخصات خودرو فرق می کند، داده های اصلی ثبت شده توسط این 

کامپیوترها شامل موارد زیر هستند.
• دور موتور

• وضعیت عملکرد پدال گاز
• وضعیت عملکرد پدال ترمز

• سرعت خودرو
• موقعیت دنده

2. استفاده از داده ها
شــرکت کامیون و اتوبوس میتسوبیشــی فوسو )MFTBC( )که فوسو نامیده می شود( و شخص 
ثالث به نمایندگی فوســو به این اطلاعات دسترســی دارند و در جهت انجام تحقیقات، توســعه 
و بهبود کیفیت از داده های ذخیره شــده در این کامپیوتر اســتفاده می کنند و ایرادات خودرو را 

تشخیص می دهند.
فوسو و افرادی که نماینده فوسو هستند این اطلاعات را به شخص ثالثی ارائه نمی دهند و فاش 

نمی کنند مگر در شرایط زیر:
• توسط شرکت فوسو برای جلب رضایت مالک )در شرایط لیزینگ( 

• اگر نیروی انتظامی، دادگاه، نماینده دولت از فوسو درخواست کنند، اطلاعات ارائه خواهد شد.
• این اطلاعات به موسســات تحقیقاتی جهت آنالیزهای آماری ارائه خواهد شــد؛ به شــرط آنکه 

این داده ها تغییر یابند طوری که مالک و خودرو قابل شناسایی نباشند.

ثبت، ذخیره و استفاده از داده های خودرو

ایــن کامپیوترهــا بــا دیگر ثبت کننده ها متفاوت هســتند و داده های تصویــری و صوتی مثل توجه:
مکالمات را ثبت نمی کند.

پیشنهاد به راننده
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• روغــن را در دوره های منظم تعویض کنید. 
کثیــف  روغــن  از  مــدت  ـی  اســتفاده طولانـ
ممکن است باعث آسیب دیدگی یاتاقان یا 
مشــکلات عمده دیگری شود. تنها از روغن و 
گریســی که در دســتورالعمل پیشــنهاد شده 
اســت، اســتفاده کنید. اســتفاده از روغن و 
گریس هــای دیگــر باعث نقــص در عملکرد و 

مشکلات دیگر می شود.
• فیلترهــا را در دوره هــای منظــم تمییز یا تعویض کنید. خرابی یا گرفتگی فیلترها باعث کاهش 

کارایی یا نقص در عملکرد خودرو می شود.
• فقط از قطعات اصل میتسوبیشی استفاده کنید. کیفیت آنها توسط شرکت تولید اتوبوس و 

کامیون میتسوبیشی فوسو تضمین شده است و می توانید به آنها اعتماد کنید.
تمام قطعات اصل میتسوبیشــی توســط مارک های تصویری بر روی قطعه یا بر روی کارتنِ حاوی 

قطعات، مشخص شده اند.

پیشگیری از مشکلات و حوادث

به علت وجود تعدادِ زیادِ قطعات جانبی و نیز قطعات یدکی متعلق به سازنده های مختلف در بازار، 
برای شرکت اتوبوس و کامیون میتسوبیشی فوسو )که از این به بعد میتسوبیشی فوسو نامیده

می شــود( و نیز برای وارد کننده امکان پذیر نیســت تا بررســی کنند که آیا با نصب این قطعات 
رانندگی با خودرو ایمن خواهد بود یا خیر.

حتی اگر کیفیت قطعات به طور رســمی تضمین شــده باشد یا نصب این قطعات توسط سازمان 
رســمیِ تســت خودرو مجاز اعلام شده باشد، شــما نمی توانید فرض کنید که راننده خودروی شما 
آســیبی نخواهد دید. لطفا در نظر داشــته باشــید که نه صادر کننده گواهی نامه و نه مقام مجاز 

مورد نظر، درگیر مسئله گارانتی هستند.
تنها قطعات و لوازم جانبی اصل میتسوبیشی فوسو که توسط نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی 
فروش/خدمــات پــس از فروش این شــرکت نصب شــده اند، می توانند بیشــترین ایمنی را فراهم 
کنند. توجه به این مورد برای خودروهای استانداردی که تغییراتی بر روی آنها اعمال شده است، 

نیز اهمیت دارد.
بــه خاطر داشــته باشــید بــرای حفظ ایمنی، تغییــرات تنها باید توســط نمایندگی شــرکت مادر یا 
نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش و مطابق با پیشنهادات شرکت میتسوبیشی انجام شود.

احتیاط

فصل نخست
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• هنگام ســوار یا پیاده شدن، از پا گذاشتن 
روی قالپاق خودداری کنید.

• هرگز بیشتر از 15 ثانیه پشت هم استارت 
نزنیــد. ایــن کار می تواند باعث خراب شــدن 

باطری یا سوختن موتور استارتر شود.
• هنــگام شــروع بــه حرکت با یــک خودروی 
دارای گیربکــس دســتی، کلاچ را بــه آرامــی 
کلاچ  ســریع  کــردن  درگیــر  کنیــد.  درگیــر 

می توانــد باعــث کوتاه شــدن طول عمر گیربکس شــود. هیچ گاه هنگام رانندگــی با یک خودروی 
دارای گیربکــس دســتی پــای خــود را روی کلاچ قرار ندهید. این عمل نــه تنها باعث کاهش توان 

می شود، بلکه با فرسودن زودهنگام دیسک کلاچ، باعث کوتاه شدن عمر آن می شود.
• هنگام رانندگی در جاده های ناهموار، سرعت را به میزان کافی کاهش دهید و تا حد ممکن از 

حرکت در دست اندازها و چاله اجتناب کنید.
• اگر نیروی کشش کافی وجود ندارد به چرخاندن چرخ ها ادامه ندهید. یک تکه پارچه یا چیزی 

شبیه به آن زیر لاستیک ها بیاندازید تا نیروی کشش کافی برای حرکت به جلو ایجاد شود.
• هنگامــی کــه خــودرو در حرکت اســت، کلاچ را آزاد یا دنــده را خلاص نکنید. هرگــز خودرو را در 

حالیکه موتور خاموش است، حرکت ندهید.

• اگر متوجه صدا، بو یا لرزش عجیب و نامتعارف شــدید خیلی ســریع در یک محل ایمن توقف 
کنید و علت آنرا بررسی کنید.

• هنگام بالارفتن یا پایین آمدن از شیب، به دور موتور توجه داشته باشید زیرا هنگام کاهش 
دنده یا بالا رفتن بیش از حدِ سرعت خودرو، دور موتور بالا می رود.

• هنگام پایین آمدن از شیب سعی کنید از ترمز موتور و ترمز اگزوز بیشترین کمک را بگیرید.
• اگر علامت هشــدار یا چراغ قرمز هشــدار روشــن شد، زنگ اخطار زده شد یا رفتار غیرمعمولی از 

خودرو مشاهده کردید، خودرو را در نزدیکترین محل امن متوقف کنید و علت را بیابید.
صفحه 101 

• در هــوای ســرد، مطمئــن شــوید که از روغن با ویســکوزیته مناســب با دمای بیرون اســتفاده 
می کنیــد. از مناســب بــودن مایع خنــک کننده، غلظت مواد افزوده شــده به مایع شیشه شــوی، 

هشدار

اگر حین حرکت خودرو موتور متوقف شــود، ترمزها غیرفعال می شــوند که بســیار خطرناک است. 
علاوه بر آن فرمان نیز تا حد خطرناکی سفت می شود.

پیشنهاد به راننده



11

FUSO CANTER

هشدار

هشدار

هشدار

حمــل ســوخت در داخل کابین بســیار خطرناک اســت، چراکه افزایش دمای داخــل کابین می تواند 
باعث اشتعال بخارات سوخت یا شکاف ظرف شود.

نصب هرگونه پنل تزیینی یا موارد مشابه می تواند مانع دید راننده شود. به علاوه وجود بلور بر روی 
این تزیینات مانند لنز عمل می کند و باعث اشتعال می شود.

• هنگام بستن بار با تور یا طناب مطمئن شوید که انتهای طناب بین کابین و کف محل بار آویزان 
نماند، چرا که ممکن است قسمت آویزان طناب یا تور در اثر گرمای موتور آتش بگیرد.

• از قرار دادن تخته های چوبی و موارد مشابه آن در فضای بین کف قسمت بار و فریم خودداری 
کنید؛ زیرا گرمای لوله اگزوز می تواند باعث آتش گرفتن آنها شود.

• هنگام گســتردن تور مراقب باشــید که تور روی کانال ورودی هوای موتور را نپوشــاند یا داخل 
آن نشود.

• هنگام حمل بارهای ســنگین، برای جلوگیری از ســر خوردنِ بار، اقدامات کافی اتخاذ شــود. برای 
ایمن کردن بار از سیم نیز استفاده کنید.

چگالی الکترولیت باتری و ... اطمینان حاصل کنید.
• ظروف حمل سوخت و قوطی ها یا سپری را داخل کابین قرار ندهید. 

• بیــش از حــد مجــاز بار نزنید. بارِ بیش از حد روی قطعات خودرو فشــار وارد می کند و عمر آنها 
را کوتاه می کند. از بار زدن به شــکل نامناســب نیز خودداری کنید. چیدمان نامناســب بار نه تنها 
باعــث ناپایــداری بار می شــود، بلکــه توزیع ناموزون بار ممکن اســت به کف و فریم قســمت بار 

آسیب بزند.
• بیش از حد مجاز بار نزنید. در ســرعت بالا وجود بار زیاد و بار توزیع شــده به صورت نامناســب 

باعث افزایش خطر، ناپایداری خودرو و کاهش کارایی ترمز می شود.

• هیچ نوع پنل یا موارد مشابهی را برای تزیین روی شیشه جلو نصب نکنید.

فصل نخست
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اگــر بــرای بارگیری/تخلیه بار، خودرو را در جاده پــارک می کنید و بیش از نیمی از چراغ های عقب، 
چراغ راهنما و شــبرنگ های عقب توســط قطعات قســمت عقب خودرو )یا موارد مشابه( پوشیده 
شده اند، حتما از مثلث خطر یا ابزار مناسبی که در قوانین محلی پیشنهاد شده اند، استفاده کنید 

تا خودروهای دیگر متوجه وجود خودروی شما شوند.

احتیاط

• وقتی یکی از چرخ های جلو به جدول یا هر مانع دیگری گیر کرده است و حرکت نمی کند، سعی 
نکنید فرمان را به زور بچرخانید. با این کار به دنده های جعبه فرمان آسیب می زنید.

• هیچــگاه ســعی نکنیــد تنظیم موتــور را خودتان انجام دهیــد. موتور قبل از ارســال از کارخانه 
در بهترین ســطح ممکن تنظیم شــده اســت. تنظیم نامناســب نه تنها به عملکرد موتور آســیب 

می زند، بلکه باعث افزایش آلودگی گازهای خروجی و افزایش صدای موتور می شود.
• وسایل الکتریکی که در خودرو استفاده می شوند در برابر تداخل امواج رادیویی محافظت شده 
می باشــند. در هــر حــال اگر مایلید تجهیــزات انتقال امواج رادیویی یا وســایل دیگــری که امواج 
رادیویی قوی تولید می کنند بر روی خودروی خود نصب کنید، باید با نزدیکترین نمایندگی شرکت 
مــادر یــا نمایندگی فروش/ خدمات پس از فروش مشــورت کنید، زیرا این وســایل می توانند اثر 

مخربی روی تجهیزات الکتریکی خودرو داشته باشند.

• ســیم کشــی برق خودرو را خودتان انجام ندهید. آنرا توســط نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر 
یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش انجام دهید.

منبع تغذیه خودروی شما 12 ولت است. از تجهیزات رادیویی 12 ولتی استفاده کنید.توجه:

هشدار

اگر هنگام نصب وسایل الکتریکی که جداگانه خریداری شده است، سیم کشی اشتباه انجام شود، 
ممکن است وسایل اصلی که بر روی خودرو نصب شده اند دچار مشکل شوند و به دلیل دمای بیش 

از حد مدار الکتریکی، احتمال آتش سوزی نیز وجود دارد.

پیشنهاد به راننده
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• اگر برای تخلیه بار از بالابر مغناطیسی استفاده شود، ممکن است مغناطیس آن باعث نقص 
در عملکــرد سنســورها شــود. اگر قرار اســت خــودرو در یک محیط خاص اســتفاده شــود، لطفا با 
نزدیکتریــن نمایندگــی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پــس از فروش تماس بگیرید و 

مشورت کنید.
یــا دیگــر  بادگیــر  باربنــد،  هنــگام نصــب   •
تجهیزات روی ســقف کابین، از ســوراخ هایی 
کــه بــه همیــن منظــور روی ســقف تعبیــه 
شده اند، استفاده کنید. وزن تجهیزات نصب 
شده به همراه بار نباید بیشتر از 50 کیلوگرم 
باشد. پیچ ها )M8 X 1.25(، واشرها، قطعات 
لاســتیکی و قطعــات دیگری که بــرای نصب 
تجهیــزات اســتفاده می شــوند باید از جنس 

مشخصی باشند. بعد از نصب، اطراف پیچ ها باید با چسب آب بندی، کاملا آب بندی شوند. برای 
اطلاعات بیشتر با نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/ خدمات پس از فروش 

تماس بگیرید.
• ســعی نکنید در خودرو تغییری ایجاد کنید. ممکن اســت کارایی و عملکرد خودرو کاهش پیدا 
کنند و قطعات جدیدی که نصب می شــود با مقررات قانونی مطابقت نداشــته باشــد. اگر مایلید 
ـی اضافه کنید، لطفا با نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یــا نمایندگی روش/خدمات  لــوازم جانبـ

پس از فروش تماس بگیرید.

فصل نخست
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خودرو با اکولایزر باتری
اگر خودروی شما دارای اکولایزر باتری است، 
این خودرو مجهز به مدار 12 ولت و 24 ولت 
اســت. منبع تغذیه 12 ولت توسط تجهیزات 
داخل خودرو و منبع 24 ولت توسط تجهیزات 
نصب شــده بر روی بدنه اســتفاده می شــود. 
به قســمت »وقتی یک فیوز ســوخته است« 

در صفحه 302 مراجعه کنید.

استفاده از خودروی مجهز به مدار الکتریکی 12 ولت و 24 ولت

قبــل از نصــب تجهیــزات الکتریکی با نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگــی فروش/خدمات پس از 
فروش تماس بگیرید. اگر برای نصب تجهیزات الکتریکی که در بازار در دسترس هستند، خودتان 
اقدام به انجام سیم کشــی کنید، ممکن اســت این وســایل باعث ایجاد نقص در عملکرد یا ایجاد 

حرارت زیاد در سیم کشی خودرو شوند که می تواند باعث آتش سوزی یا حادثه شود.

احتیاط

• اگر باتری خالی شــد، از یک خودرو با باتری 12 ولت برای روشــن کردن موتور اســتفاده کنید. توجه:
از خودروی 24 ولت استفاده نکنید. به قسمت »هنگامی که باتری خالی می شود« در صفحه 

331 مراجعه کنید.
• هنگام تعویض باتری از فرایند مشخص شده در این کتابچه راهنما پیروی کنید. به قسمت 

»بررسی باتری« در صفحه 275 مراجعه کنید.

پیشنهاد به راننده
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لازم است که به مشتریان گرامی خود اطلاع دهیم که کشورهای مختلف از خودروهایی استفاده 
می کنند که متناسب با شرایط خاص آن کشور می باشند.

اگر در این زمینه نگرانی دارید، قبل از سفر برای کسب اطلاعات در مورد کشوری که به آن سفر 
می کنید، با نزیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس 

بگیرید.
شرایط و مقررات محلی ممکن است در کشورهای مختلف به شیوه زیر تغییر کند:

• ممکن اســت شــرایط محلی مربوط به ســوخت و روغن برای خودروی شــما مناســب نباشــد. در 
صورت استفاده از سوخت اشتباه ممکن است خودروی شما آسیب ببیند.

• ممکن اســت به علت تفاوت در قوانین و مقررات محلی یا شــرایط رانندگی متفاوت، لازم شــود 
تغییراتی را بر روی خودروی خود انجام دهید.

• از آنجا که وارد کننده خودرو در آن کشــور مدل خودروی شــما را توزیع نمی کند، ممکن اســت 
خدمات مشتری مناسب در دسترس شما نباشد. بنابراین، احتمال دارد قطعات خاصی از خودروی 

شما در دسترس نباشند.
چــون ایــن شــرایط ممکن اســت دردســر ایجــاد کند، قبــل از ســفر به یک کشــور خارجــی باید با 

نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مشورت کنید.

رانندگی در کشورهای خارجی

فصل نخست
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محل نصب داخل کابین ........................................................................................................................  19

محل نصب خارج کابین ......................................................................................................................... 22

برچسب های هشدار

فصل دوم
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• در برچسب های هشدار و احتیاط، اطلاعات مهمی نشان داده می شود. قبل از استفاده از خودرو 
حتما آنها را بخوانید.

• اگر پوســته یک برچســب طوری کنده شــده اســت که قابل خواندن نیست یا کاملا کنده شده، 
خراشــی روی آن ایجاد شــده یا هر آســیب دیگری دیده اســت، لطفا به نمایندگی شــرکت مادر 
یــا نمایندگــی فروش/خدمــات پــس از فروش اطــلاع دهید. برچســب احتیاط یا هشــدار تنها به 
خود خودرو چســبانده می شــود نه روی تجهیزات نصب شــده بر روی آن. برای اطلاعات مربوط به 
تجهیزات نصب شده بر روی خودرو، لطفا به کتاب راهنمای سازنده آن تجهیزات مراجعه کنید.

• محل این برچســب ها ممکن اســت در مدل های مختلف خودرو متفاوت باشــند. تمام اطلاعات 
روی این برچسب ها را مطالعه کنید.

برچسب های هشدار
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1. در اطراف صندلی راننده

محل نصب داخل کابین

محل
نصب

صفحه
مرجع اطلاعات گروه

نحوه استفاده از سیستم DPF مجهز به مکانیزم بازیابی

بازرسی سطح روغن موتور

محدود کردن سرعت بوسلیه محدود کننده سرعت
>خودرو مجهز به محدود کننده سرعت<

نحوه استفاده از کیسه هوای SRS در صندلی کمک راننده

نحوه استفاده ازکیسه هوای SRS در صندلی کمک راننده

نحوه استفاده از فیوزهای مخصوص

DPF نحوه استفاده از لامپ نشانگر

استفاده از خودرو در سراشیبی
>خودرو با وزن ناخالص بالاتر از 7500 کیلوگرم<
سوخت دیزل با کیفیت پایین استفاده نکنید.

240

240

240

240

240

240

240

240

240

1

5

3

7

2

6

4

8

9

هشدار

هشدار

احتیاط

احتیاط

احتیاط

هشدار

هشدار

هشدار

هشدار

* اگرچه این برچســب ها همیشــه در محل های مشــخص شــده نصب می شــوند، ممکن است بر 
اساس نوع خودرو بعضی تجهیزات در خودروی شما نصب نشده باشند.

فصل دوم
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2. "در"

محل
نصب

صفحه
مرجع اطلاعات گروه

استفاده از خودروهای مجهز به مدار تغذیه 12 ولت و 24 ولت )خودروهای 
مجهز به اکولایزر باتری(

PTO استفاده از

240

240

2

1
احتیاط

احتیاط

برچسب های هشدار
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3. ستون در راننده، پشت صندلی کمک راننده و صندلی عقب

محل
نصب

صفحه
مرجع اطلاعات گروه

فشار لاستیک

استفاده از قفل کن دیفرانسیل

استفاده از جک

240

240

240

1

2

3

مقادیر استاندارد

هشدار

هشدار

فصل دوم
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1. بر روی شاسی و تجهیزات خارجی

محل نصب خارج کابین

محل
نصب

صفحه
مرجع اطلاعات گروه

240استفاده از فیوز مخصوص هشدار7

استفاده از سوخت دیزل

استفاده از باتری

استفاده از فیلتر سوخت

ظرفیت تانک سوخت

از سوخت با کیفیت پایین استفاده نکنید

روغن برای استفاده در LSD )قفل کن دیفرانسیل(
>LSD در خودروی مجهز به<

استفاده از خودروی مجهز به مدار تغذیه 12 ولت و 24 ولت
>خودروی مجهز به اکولایزر باتری<

240

240

240

240

240

240

240

1

5

3
2

8

4

6

احتیاط

خطر

احتیاط

احتیاط

احتیاط

احتیاط

احتیاط

برچسب های هشدار
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2. در بیرون کابین و موتور

محل
نصب

صفحه
مرجع اطلاعات گروه

استفاده از بالابر کابین

استفاده از در منبع انبساط رادیاتور

240

240

1

2

هشدار

هشدار

240بازرسی و تعویض روغن موتور احتیاط3

فصل دوم
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سوئیچ استارت ................................................................................................................................. 26

درهای خودرو ..................................................................................................................................... 27

سیستم ورود بدون سوئیچ .............................................................................................................. 29

ورود به خودرو و خروج از خودرو ......................................................................................................... 33

شیشه پنجره ...................................................................................................................................... 34

باز کردن و بستن در

فصل سوم
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• دو سوئیچ یکسان       به شما تحویل داده 
می شود. می توانید هر یک از این سوئیچ ها 
را برای قفل/ باز کردن درها و روشن/ خاموش 

کردن موتور به کار ببرید.
• لطفا شــماره سوئیچ استارت را بنویسید و 
بــه آن وصــل کنیــد.      اگر این شــماره را به 
نمایندگی شــرکت مادر یــا نمایندگی فروش/ 
خدمــات پــس از فــروش بدهیــد، می توانید 

سوئیچ استارت بیشتری بخرید.

سوئیچ استارت

1

2

باز کردن و بستن در
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درهای خودرو

هشدار

• بــرای جلوگیــری از تصــادف، همیشــه قبل از باز کــردن در مراقب خودروها و افرادی که از پشــت 
نزدیک می شوند، باشید.

• رانندگــی بــا در نیمــه باز بســیار خطرناک اســت. قبل از حرکت، از بســته بودن کامــل در اطمینان 
حاصل کنید.

• در هوای بادی هنگام باز کردنِ در احتیاط کنید. باد می تواند در را ناگهانی باز کند.
• در سراشیبی هنگام باز کردن در احتیاط کنید. شیب خودرو باعث می شود در ناگهانی باز شود.

• اگــر کودکــی در خودرو هســت، هنــگام ترک خــودرو، او را همراه خود ببرید. هیــچ وقت کودکان 
را در خــودرو تنهــا نگذارید، زیرا ممکن اســت خودرو را دســت کاری کنند و باعــث حرکت خودرو یا 
آتش سوزی شوند. به علاوه در هوای گرم، کابین در معرض نور خورشید بی اندازه داغ می شود و 

خطر گرمازدگی برای کودکان وجود دارد.

• هیچ وقت روی در تاب نخورید. انجام این کار می تواند باعث شکستن در شود.
• هنــگام بــاز کردن و بســتن در، از اعمال نیروی بیش از حد بــر روی آن خودداری کنید، چراکه به 

در آسیب می زند.

احتیاط

فصل سوم
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• قفل و باز کردن درِ راننده با استفاده 
از ســوئیچ و ضامــن قفــل )در مــدل 
کابیــن پرســنل( موجــب می شــود درِ 
کمک راننده و درهای عقب نیز به طور 

اتوماتیک قفل یا باز شوند.
• هنــگام تــرک خودرو مطمئن شــوید 

که سوئیچ خودرو را با خود می برید.
• مراقب باشــید که وقتی ســوئیچ در 

داخل خودرو است، درها را نبندید.

1. هنگامی که بیرون خودرو هستید
• برای باز کردن در، دســتگیره      را به طرف 

خود بکشید.
• از ســوئیچ       برای باز کردن و قفل کردن 

در استفاده کنید.
• بدون اســتفاده از ســوئیچ می توانید تمام 
درهــا را قفــل کنیــد. ضامن قفــل      روی در 
راننده یا کمک راننده را فشــار دهید، ســپس 
دســتگیره بیرونی را بکشــید و هنگام بستنِ 

در آنرا در همان حالت نگه دارید. در صورت وجود درِ عقب، ضامن قفل      را به پایین فشار دهید، 
سپس دستگیره بیرونی را بکشید و در حالی که آنرا در این وضعیت نگهداشته اید، در را ببندید.

2. وقتی که داخل خودرو هستید
ـی در  از دســتگیره میانـ • بــرای بســتن در، 

استفاده کنید. در را کامل ببندید.
• بــرای قفــل کردن در راننده یــا کمک راننده، 
ضامن قفل      را به سمت جلوی خودرو فشار 
دهید. بــرای قفل کردن در عقب، ضامن قفل    

    را به پایین فشار دهید.
• بــرای قفــل کــردن و بــاز کــردن در راننده یا 
کمــک راننــده، ضامن قفل را به ســمت عقب 
خودرو فشــار دهید، سپس دستگیره داخلی 
را بکشــید. بــرای بــاز کــردن درِ عقــب، ضامن 
قفل را بالا بکشــید ســپس دســتگیره داخلی 

را بکشید.

توجه:

1

1

2

2

3

4

باز کردن و بستن در



29

FUSO CANTER

بــا سیســتم ورود بــدون ســوئیچ می توانید 
درهای ســمت راننده، شــاگرد و نیز عقب )در 
مدل دو کابین( را با سوئیچ کنترل از راه دور 

قفل یا باز کنید.

بستن در توسط هر قسمتی به غیر از دستگیره میانی در، به مکانیزم آن آسیب می رساند.

• ســوئیچ کنترل از راه دور را در معرض آب قرار ندهید، آن را دمونتاژ نکنید و مراقب باشــید در 
اثر افتادن به آن ضربه وارد نشود.

• ســوئیچ کنترل از راه دور خود را در معرض نور مســتقیم خورشــید یا جایی که دمای آن به 60 
درجه سانتیگراد یا بیشتر می رسد، قرار ندهید. این کار باعث کوتاه تر شدن عمر کلید یا خرابی آن

می شود.

احتیاط

احتیاط

سیستم ورود بدون سوئیچ

هشدار

اگر با هواپیما سفر می کنید و سوئیچ کنترل از راه دور را همراه خود دارید، هیچ دکمه ای را فشار 
ندهید. اگر سوئیچ خود را در جیب کت یا جایی مثل کیف می گذارید، مراقب باشید که دکمه های 
آن بــه طــور تصادفــی فشــار داده نشــوند، چرا که امــواج رادیویی که از کلید فرســتاده می شــوند، 

می توانند در عملکرد هواپیما اختلال ایجاد کنند.

فصل سوم
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3. چگونه با سوئیچ کنترل از راه دور کار کنیم.
• سوئیچ کنترل از راه دور را به سمت کابین 

بگیرید.
• دکمــه           را فشــار دهیــد تــا درها قفل 

شوند.
• دکمــه           را فشــار دهیــد تــا درهــا بــاز 

شوند.
• دکمه هــا را حداقــل بــرای یــک ثانیه فشــار 
دهیــد. اگــر دکمــه بعــد از یک بار فشــار کار 

نکرد، مجددا بعد از یک یا دو ثانیه آن را فشار دهید.
• بعد از قفل کردن درها با ســوئیچ کنترل از راه دور همیشــه با کشــیدن دســتگیره بیرونیِ درها، 

مطمئن شوید که درها قفل شده اند.
• برای اطمینان از قفل/باز شدن درها، می توانید چشمک زدن چراغ های خطر و چراغ داخل کابین 

را چک کنید. سوئیچ لامپ داخل کابین را در وضعیت      "0" قرار دهید.
• وقتی درها قفل شوند، چراغ داخل و چراغ های خطر دو بار چشمک می زنند.

• وقتــی درهــا باز می شــوند، چراغ خطر دو بار چشــمک می زند و چراغ داخل برای 10 ثانیه روشــن 
می ماند.

• سوئیچ کنترل از راه دور در شرایط زیر کار نمی کند:
• در باز است یا کامل بسته نشده است.

• سوئیچ خودرو در محل استارت قرار دارد.

1

3

2

• محدوده ای که در آن می توان از کنترل از راه دور استفاده کرد بسته به عوامل محیط اطراف توجه:
از قبیل نزدیکی به یک آنتن تلویزیون، نیروگاه، ایســتگاه رادیویی فرســتنده و غیره، متفاوت 

است.
• اگر 30 ثانیه پس از باز کردن قفل با ســوئیچ کنترل از راه دور در را باز نکنید، درها به طور 

خودکار مجددا قفل خواهند شد.
• اگر ســوئیچ کنترل از راه دور گم شــد یا عمل نکرد، لطفا با نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی 
فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید تا یک سوئیچ کنترل از راه دور یدکی دریافت کنید.

• اگر سوئیچ در محل استارت قرار داده شده باشد، نمی توانید درها را با استفاده از دستگیره 
قفل در محل صندلی راننده قفل کنید.

• مراقب باشــید هنگام ترک خودرو پس از قفل کردن در با ســوئیچ کنترل از راه دور، ســوئیچ 
داخل خودرو جا نماند. وقتی خودرو را ترک می کنید، ســوئیچ و همچنین ســوئیچ کنترل از راه 
دور را به همراه داشــته باشــید، در غیر اینصورت جا ماندن سوئیچ در خودرو می تواند احتمال 

سرقت را بالا ببرد.

باز کردن و بستن در
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4. تعویض باتری
اگر پس از فشــردن دکمه، ســوئیچ کنترل از راه دور در را قفل یا باز نمی کند، ممکن اســت عمر 

باتری تمام شده باشد. در اینصورت، باتری را با یک باتری جدید تعویض نمائید.

• شما می توانید تنها یک سوئیچ کنترل از راه دور یدک سفارش دهید. اگر به سوئیچ کنترل 
از راه دور یدک نیاز دارید، آن را از نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از

فروش تقاضا کنید.

هشدار

باتری را دور از دســترس کودکان قرار دهید. اگر کودکی باتری را بلعید، به ســرعت به یک پزشــک 
مراجعه نمائید.

باتــری را دمونتــاژ نکنید، گرما ندهیــد و یا در آب نیندازید. انجام چنین کاری باعث آتش ســوزی 
می شود. 

• از باتری اســتاندارد و مخصوص اســتفاده کنید. اگر باتری با یک باتری نامناســب تعویض شود، 
امکان انفجار آن وجود دارد.

• باتری را طوری قرار دهید که علامت »+« در پایین قرار گیرد.
• از ابزار فلزی مثل انبر برای تعویض باتری استفاده نکنید. انجام چنین کاری ممکن است باعث 

اتصال کوتاه شود.
• باتری های استفاده شده را با توجه به آئین نامه های محلی دفع کنید. دفع سهل انگارانه تاثیر 
منفی برروی محیط زیست خواهد داشت. برای دفع، دور باتری را با نوار، ورق وینیلی و مواردی از

ایــن دســت برای عایق کاری بپوشــانید طوریکه باتری نتواند با اشــیا فلزی تمــاس پیدا کند یا در 
معرض آب قرار گیرد.

• سوئیچ کنترل از راه دور را در معرض آب قرار ندهید و آن را دور از آلودگی و گرد و غبار نگهداری 
کنید. در غیر اینصورت، امکان خرابی سوئیچ وجود دارد.

احتیاط

باتری مخصوص
CR2032 باتری لیتیوم

تعداد
1

فصل سوم
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1. از یــک پیــچ گوشــتی چهارســو        بــرای 
چرخاندن پیچ و جداسازی قاب آن       استفاده 

کنید.

2. باتــری جدید را طوری قرار دهید که علامت 
"+" در پایین قرار گیرد.

3. قاب و پیچ را دوباره ببندید.
4. سوئیچ را امتحان کنید و بررسی کنید که 

آیا کنترل از راه دور عمل می کند یا خیر.

1
2

باز کردن و بستن در
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ورود به خودرو و خروج از خودرو

هشدار

• همیشــه از پله ها برای بالارفتن یا پائین آمدن از خودرو اســتفاده کنید. هیچ وقت پای خود را 
برروی چرخ، قالپاق یا لاستیک قرار ندهید، چراکه امکان سر خوردن وجود دارد.

• بــا بــارش بــرف یا باران، ممکن اســت پله لغزنده شــود. حیــن بالارفتن یا پایین آمــدن از خودرو 
دســتگیره پله را محکم نگهدارید. اگر برف باریده و پله یخ زده اســت، نگهداشتن دستگیره دارای 

اهمیت خاصی است.
• وقتی کف کفش شما روغنی یا چرب باشد، در حین پائین آمدن از خودرو یا گرفتن پدال ترمز 

یا کلاچ، امکان سر خوردن وجود دارد.
• پیش از ورود به خودرو یا ترک آن، لطفا هرگونه روغن یا چربی موجود در کف کفش را پاک کنید.
• در زمان ورود یا ترک کردن خودرو، ساک یا دیگر وسایل را در دست نگیرید، زیرا خطرناک است.

• از داخــل خــودرو بــه بیرون نپرید. بیرون پریدن از خودرو ممکن اســت باعث ســقوط یا جراحت 
شما شود.

• حین ورود به خودرو یا خروج از آن برروی یک سطح شیب دار یا هنگام وزش باد شدید مراقب 
باشید، چرا که ممکن است در به طور ناگهانی باز یا بسته شود.

از آن  یــا خــروج  بــه خــودرو  حیــن ورود 
دســتگیره را نگهداریــد. دیگر قســمت های 
امــکان  نگــه نداریــد؛ چــرا کــه  را  خــودرو 

شکستن آنها وجود دارد.
حین بالارفتن یــا پائین آمدن از کابین، با 
محکم نگه داشــتن دســتگیره        و قرار 
دادن پای خود بطور کامل برروی        پله ها 
برای بدن خود حداقل در ســه نقطه به طور 

همزمان تکیه گاه داشته باشید.

احتیاط

1
2

فصل سوم
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ـی کار می کنند که  کلیدهــای برقی پنجره تنها زمانـ
سوئیچ در وضعیت ”ON” باشد.

برروی در ســمت راننــده، دو کلید وجود دارد: کلید       
      کنترل پنجره راننده و کلید       کنترل پنجره 

کمک راننده.

کلید برای پنجره کمک راننده
این کلید را برای باز کردن پنجره فشار  دهید.

بــرای بســتن شیشــه پنجره کلیــد را رو به بالا 
نگه دارید.

1. کلیدهای پنجره برقی

شیشه پنجره

هشدار

هشدار

اجازه ندهید که کودکان دست یا سر خود را از پنجره بیرون بگذارد. سر یا دستان کودک می تواند 
به شیئی خارج از خودرو برخورد کند یا در صورت ترمز ناگهانی، آسیب جدی ببیند.

• در حین بستن پنجره، همیشه اطمینان حاصل نمائید که کسی سر یا بدن خود را خارج از پنجره 
قرار نداده است.

• هیچ وقت به کودکان اجازه ندهید که پنجره را باز یا بسته نمایند.
• به کودکان اجازه ندهید تا کلیدهای پنجره های برقی را دستکاری کنند. ممکن است دست یا سر 

کودک به طور تصادفی گیر کند.

12

3
4

5

هیچ در یا پنجره ای را در هوای بارانی باز نگه ندارید و مراقب باشید مایعات یا نوشیدنی ها بر روی 
کلیدهای پنجره ریخته نشــود. اگر آب یا هر مایع دیگری برروی کلید پنجره ریخته شــود، ممکن 

است باعث خرابی آن شود.

احتیاط

باز کردن و بستن در
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صندلی

هشدار

• تنظیم صندلی حین حرکت خودرو خطرناک است، چرا که ممکن است بیش از آنچه که مدنظر 
شماست حرکت کند.

قبــل از انجــام هــر تنظیمی برروی صندلی، مطمئن شــوید که خودرو متوقف شــده اســت و ترمز 
دستی بالاست.

ـی، به آرامی آن را حرکت یا تکان دهید تا مطمئن شــوید که در موقعیت  • پــس از تنظیــم صندلـ
موردنظر قفل شده است.

• در زمان تنظیم صندلی، دستان خود را از پائین صندلی و بخش های متحرک صندلی دور کنید. 
در غیر اینصورت، ممکن است دست یا انگشتان شما گیر کند و زخمی شوید.

ـی، کمر و دســت خــود را در مقابــل آن نگهداریــد. در غیر  • هنــگام تنظیــم زاویــه تکیــه گاه صندلـ
اینصورت، تکیه گاه صندلی ممکن است به طور ناگهانی به موقعیت قبلی خود بازگردد و به صورت

یا قسمت دیگری از بدن شما ضربه بزند.

• سعی نکنید که خودتان صندلی را تعمیر، باز یا نصب کنید. این کار را به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/ خدمات پس از فروش بسپارید.

• هر زمان که سوار خودرو می شوید و بر روی صندلی می نشینید، بررسی کنید که صندلی محکم 
قفل شــده باشــد. اگر صندلی بازی می کند یا خارج از موقعیت مناســب خود می باشد، از نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش بخواهید که به این مسئله رسیدگی نماید.

• اگر هر گونه لغزش یا خرابی در صندلی وجود دارد یا خودروی شــما دچار تصادف شــده اســت، 
صندلــی باید توســط نمایندگی شــرکت مادر یــا نمایندگی فروش/خدمات پــس از فروش تعمیر و 

قطعات معیوب آن تعویض شوند.
• جهت جلوگیری از ایجاد فرســودگی در سیســتم تنظیم و تاشــدن صندلی، عادت کنید هنگام 

استفاده از اهرم های کنترلی آنها را تا انتها بکشید یا فشار دهید.

احتیاط

تنظیمات مربوط به صندلی و غربیلک فرمان
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• اشیای تیز یا مواد سنگین و لبه دار را برروی صندلی ها قرار ندهید تا آسیب نبینند.
• حداکثر وزن شخصی که می تواند برروی صندلی بنشیند 130 کیلوگرم است. اگر فردی با وزن 
بیشتر برروی آن بنشیند، صندلی نه تنها راحتی لازم را نخواهد داشت بلکه ممکن است بشکند.

• تکیه گاه های صندلی و مکانیزم های قفل کننده باید مکررا بررسی شوند.
• قطعات آسیب دیده باید سریعا تعمیر یا تعویض شوند.

• قبل از رانندگی، صندلی را با توجه به نکات زیر تنظیم کنید:

• فرمان را در موقعیتی تنظیم کنید که در حالیکه بازوهای خود را کمی خم می کنید، بتوانید به 
راحتی با فرمان کار کنید.

• برای پاک کردن صندلی، تنها از یک پارچه نمدار بدون حلال های قوی استفاده نمائید.نکته:
• اجازه ندهید روکش صندلی خیس شود.

1. صندلی راننده
1.1. موقعیت صحیح رانندگی

هشدار

صندلی و فرمان را تنظیم کنید تا از وضعیت 
صحیح رانندگی اطمینان حاصل نمائید. قرار 
گرفتــن در وضعیت نادرســت حین رانندگی 
ممکن است منجر به وقوع تصادفات جدی 
شــود. علاوه بــر این، در صورتــی که خودرو 
مجهز به کیسه هوای SRS باشد، اگر خیلی 
نزدیــک بــه فرمــان نشســته باشــید ممکن 

است به طور جدی صدمه ببینید.

کمر شما باید تکیه گاه صندلی را لمس کند.
باید بتوانید چراغ های راهنما و علائم را ببینید.

باید بتوانید به راحتی به پدال ها دسترسی داشته باشید و آنها را محکم فشار دهید.
باید بتوانید به راحتی با فرمان و کلیدها کار کنید.

باید به راحتی با دنده کار کنید.
باید بتوانید کمربند را به شکل صحیحی ببندید.

1

3

5
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1.2. انجام تنظیمات
• در حالیکــه اهــرم تنظیــم مربوطــه        را بــالا نگــه 
ـی را به ســمت جلو یــا عقب حرکت  داشــته اید، صندلـ
دهیــد. پــس از انجــام تنظیمــات، اهــرم را رهــا کنید 
ـی را کمــی بــه عقــب و جلو جابجــا کنید تا در  و صندلـ

موقعیت خود قفل شود.
• جهــت تنظیــم زاویــه تکیــه گاه      ، اهرم خم کردن 

صندلی     را به سمت بالا بکشید.
تکیه گاه را می توان به سمت جلو و پائین حرکت داد 
و دسترسی به فضای نگهداری ابزار را فراهم ساخت.

• جهت استفاده از دسته صندلی      آن را به پائین 
هــل دهیــد )اختیــاری(. جهــت تنظیم ارتفاع دســته 
صندلی      ، کمی آن را به بالا بکشــید و پیچ تنظیم 

دسته صندلی      را بچرخانید.
     بالا

     پائین
• دستگیره تکیه گاه کمر      را برای تنظیم سختی محل تکیه گاه بچرخانید.

ـی      را بچرخانیــد )اختیــاری( طوریکه درجه       وزن شــما را نشــان دهد  • دســتگیره زیــر صندلـ
)قابل تنظیم بین 50 و 130 کیلوگرم(. سپس از یک نشیمنگاه راحت و وضعیت نشستن صحیح 

لذت ببرید.
     سنگین تر

     سبک تر

1

3
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4
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در جاده هــا و مســیرهای خاص راحتی نکته:
مــورد انتظــار را حــس نخواهیــد کرد، 
مگر آنکه صندلی با توجه به وزن شما 

تنظیم شده باشد.

تنظیمات مربوط به صندلی و غربیلک فرمان
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2. صندلی کمک راننده
     صندلی کمک راننده

     صندلی وسط
• بــا کشــیدن اهــرم تکیــه گاه     ، پشــتی صندلی به 
ســمت جلو حرکــت می کند. زمانی کــه می خواهید به 
فضــای نگهــداری ابزار دسترســی پیــدا کنیــد، از این 
امکان استفاده کنید. پس از بازگرداندن تکیه گاه به 
موقعیت اصلی خود، کمی آن را تکان دهید تا از قفل 

شدن آن اطمینان حاصل نمائید.
• ارتفــاع تکیــه گاه       ســر را تنظیــم کنید، طوریکه 

مرکز آن پشت سر شما را نگه دارد. >صندلی وسط<

3

4

1

2
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تمــام افراد باید قبل از حرکت خودرو کمربند 
ایمنی را مطابق با دستورالعمل زیر ببندند:

کمربند ایمنی

تا حد ممکن است بر روی صندلی عقب 
بروید و صاف بنشینید. 

ـی را در موقعیــت صحیــح تنظیم  صندلـ
کنید.

مطمئن شــوید که کمربند از روی شــانه 
شــما عبور می کنــد )نــه از روی گردن یا 

بازو( چک کنید کمربند پیچ نخورده باشد.
قسمتی از کمربند که روی ران قرار می گیرد را، تا حد ممکن پایین قرار دهید.

2

1

3

4

هشدار

• اطمینــان یابیــد کــه تمام افــراد داخل کابین کمربندهای ایمنی را بســته اند. در صورت نبســتن 
کمربند ممکن است هنگام ترمز ناگهانی یا تصادف، آسیب جدی ببینید.

• هیچ وقت اجازه ندهید دو نفر بر روی صندلی تک نفره بنشینند.
• هنگام بستن کمربند تا حد ممکن بر روی صندلی عقب بروید و صاف بنشینید. اگر در وضعیت 

صحیح قرار نداشته باشید، کمربند به طور موثر عمل نخواهد کرد.
• هنگامی که پشتی صندلی را بیش از حد به پشت خوابانده اید، رانندگی نکنید. در صورت تصادف 

ممکن است کمربند در گردن شما قرار گیرد و آسیب جدی ببینید.
• قســمتی از کمربند که روی ران قرار می گیرد را روی پا قرار دهید. اگر این قســمت بر روی شــکم 
قرار گیرد خطرناک خواهد بود زیرا در صورت تصادف فشــار زیادی وارد خواهد کرد. اگر قســمتی از 
کمربند که روی شــانه قرار می گیرد را روی گردن قرار دهید نیز خطرناک اســت. این قســمت را نیز 

درست تنظیم کنید تا روی شانه قرار گیرد.

تنظیمات مربوط به صندلی و غربیلک فرمان
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هشدار

• هنگام بســتن کمربند مطمئن شــوید که کمربند پیچ نخورده اســت. قسمتی از کمربند که پیچ 
خورده است از حالت معمولی نازک تر خواهد شد و فشار بیشتری به این نقاط وارد می شود.
• کمربندی که بریده یا ساییده شده است یا قلاب آن درست کار نمی کند را عوض کنید.

• کمربندی که در معرض یک ضربه یا شــوک قرار گرفته اســت )برای مثال در تصادف( را تعویض 
کنید، حتی اگر به ظاهر آســیبی ندیده اســت. اگر کمربندی در معرض ضربه یا شــوک قرار گرفته 
باشــد، حتی ضربه ناچیز، باید توســط نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش بازرسی شود.
• اشــیاء خارجی را در قفل یا قســمت کشنده کمربندهای ایمنی قرار ندهید. همچنین، هیچ کدام 
ـی را تغییر ندهیــد یا باز نکنید. در صورتی که کمربند ایمنی کاملا در وضعیت   از کمربندهــای ایمنـ

معمول نباشد، ممکن است در صورت تصادف به طور موثر عمل نکند.
• زنان باردار و افراد بیمار باید کمربندهای ایمنی را به طور صحیح ببندند، زیرا احتمال حادثه ناگوار 
وجود دارد. برای زنان باردار، اگر کمربند ایمنی به درستی بسته نشده باشد ممکن است در صورت 
ترمز شدید یا تصادف در شکم فرو رود، که احتمالا صدمات وخیمی را به مادر و جنین وارد می کند 
و در بدترین وضعیت، منجر به مرگ می شود. حتی زمانی که کمربند ایمنی به درستی بسته شده 
باشد می تواند فشار زیادی را بر بخش های خاصی از بدن وارد کند، بنابراین زنان باردار باید قبل از 

استفاده از کمربند ایمنی با پزشک مشورت کنند.

فصل چهارم
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هشدار

• زنــان باردار باید کمربنــد ایمنی خود را به 
همان روش افراد دیگر ببندند. با این حال، 
بایــد کمربنــدِ روی شــکم       تا حد ممکن 
پایین و زیر شــکم بسته شــود. همچنین، 
کمربنــد روی شــانه       را بایــد بــه گونه ای 
بسته شود که از عرض سینه عبور کند و از 

عرض شکم عبورن کند.
• اجازه ســوار شــدن کودکان زیر 12 سال یا 

دارای قد زیر 1/5 متر را ندهید.
• کمربندهای ایمنی کثیف را با استفاده از یک شوینده خنثی تمیز کنید. از بنزن، بنزین، یا هیچ 
ـی را رنگ زدایی یا رنگ نکنید.  ـی دیگری اســتفاده نکنید، و هیچ کدام از کمربندهای ایمنـ حــلال آلـ
ـی را کاهش دهد و کمربند به طــور کامل و موثر  انجــام ایــن کار ممکــن اســت کارایی کمربند ایمنـ

عمل نکند.
• بــاز و بســته کــردن کمربنــد ایمنی در حین رانندگی خطرناک اســت، چراکه حتــی یک لحظه پرت 
شدن حواس می تواند به تصادفی وخیم منجر شود. کمربند ایمنی خود را حتما در زمانی که خودرو 

متوقف است باز و بسته کنید.

1. مراقبت از کمربند ایمنی
ـی )ELR( را  بــه طــور مرتــب تســمه کمربند، قفــل، زبانه ها و همچنین پیش کشــنده کمربند ایمنـ

بازرسی کنید.
در صورت مشاهده هرگونه نقص و ایرادی در کمربند ایمنی، آن را عوض کنید.

• کمربندهای ایمنی را که در اثر تصادف به آنها ضربه وارد شده است، عوض کنید.
• اشیاء لبه تیز را از تسمه کمربند و دیگر بخش های آن دور نگاه دارید.

ـی و آب ولرم برای تمیز  • همیشــه کمربندهــا را خشــک و تمیــز نگه داریــد. از یک صابون معمولـ
کردن کمربندهای ایمنی اســتفاده کنید. اســتفاده از حلال هایی مانند بنزین و تینر تا حد زیادی 

کمربندهای ایمنی را ضعیف می کند.
• هرگــز اقــدام به رنگ زدایی یا رنگ کردن کمربندهــای ایمنی نکنید، زیرا این کار می تواند آنها را 

به طور قابل ملاحظه ای ضعیف کند.

تنظیمات مربوط به صندلی و غربیلک فرمان

1
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لازم نیســت طــول کمربندهــای ایمنی 
را تنظیــم کنید. کمربند ایمنی ELR با 
تکان خوردن مســافری که آن را بسته 
اســت به طــور خودکار شــل و ســفت 
می شــود، اما در صورت توقف ناگهانی 
یا ضربه به طور خودکار قفل می شود. 
ســفتی کمربنــد بایــد به طــور خودکار 

تنظیم شود.
اگر کمربند شــل اســت، کمربند را به آرامی بالا ببرید، مکانیســم آن را ســفت خواهد کرد. در 
صورتی که کمربند به درســتی ســفت شــده باشــد، ریســک لیز خوردن آن در تصادف کاهش 

می یابد.

• بستن
1. زبانه       را نگاه دارید و به آرامی کمربند را بکشــید. اگر کمربند قفل می شــود یا کشــیدن آن دشــوار 

است، اجازه دهید جمع شود و مجددا آن را به آرامی بکشید.
2. در حالیکــه مراقــب هســتید تــا کمربند پیچ نخورد، زبانه را در قفــل       قرار دهید، تا زمانی که صدای 

کلیک بشنوید.
3. زبانه را بکشید تا مطمئن شوید که قفل شده است.

4. کمربند را تنظیم کنید، تا روی ران و شانه شما قرار داشته باشد.

• باز کردن
1. دکمه قرمز      را برای باز کردن قفل فشار دهید.

2. کمربند، زمانی که قفل آن باز شــود، به طور خودکار جمع می شــود. برای جلوگیری از آســیب دیدن یا 
صدمه ناشی از زبانه آن، زبانه را در هنگام جمع شدن کمربند نگاه دارید.

ـی 3 نقطــه ای با پیش  2. کمربندهــای ایمنـ
)ELR( کشنده کمربند ایمنی

توجه:

2

1

3
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3. کمربند ایمنی 2 نقطه ای
• بستن

1. در حالیکه مراقب هســتید تا کمربند پیچ 
نخورد، زبانه      را در قفل       قرار دهید، تا 

زمانی که صدای کلیک بشنوید.
2 .2. زبانــه را بکشــید تــا مطمئن شــوید که 

قفل شده است. 
3 .3. کمربنــد را تنظیــم کنیــد، تــا در پایین 

قرار گیرد و از روی ران شما، عبور کند.
4 .4. برای تنظیم طول کمربند، زبانه را در زاویه 90 درجه نسبت به کمربند نگاه دارید.

سر کمربند را برای کوتاه کردن آن بکشید و برای بلندتر کردن آن زبانه را بکشید.
     بلند کردن         کوتاه کردن 

2.1. قلاب کمربند ایمنی
• صندلی راننده

هشدار

در صورتــی کــه کمربنــدِ روی شــانه روی 
گردن بســته شود، می تواند خطرناک باشد. 
وضعیت آن را تنظیم کنید تا از روی گردن 

عبور نکند.

قلاب کمربند ایمنی       را به سمت بالا یا پایین تنظیم کنید تا اطمینان حاصل کنید که کمربند 
از عــرض شــانه شــما عبور کرده اســت. زمانی که قــلاب کمربند ایمنی را به ســمت پایین حرکت 
می دهید باید دکمه قفل       را بیرون بکشــید و نگه دارید. هنگامی که قلاب کمربند ایمنی به 
موقعیت مورد نظر رسید، دکمه قفل را رها کنید و قلاب کمربند ایمنی را آهسته به سمت بالا و 

پایین تکان دهید تا مطمئن شوید که قفل شده است.

2

1

34

2 1

هشدار

برای حداکثر حفاظت در صورت بروز حادثه، کمربند نباید شل باشد. کمربند شل می تواند صدمات 
را تشدید کند.

• باز کردن
5دکمه قرمز      بر روی قفل را برای باز کردن زبانه و قفل فشار دهید.

تنظیمات مربوط به صندلی و غربیلک فرمان
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ارتفاعــی  در  می تــوان  را  فرمــان  غربیلــک 
مناســب تنظیم کرد و آن را به ســمت جلو/

عقــب حرکــت داد. غربیلک فرمــان و صندلی 
را در بهتریــن موقعیــت برای رانندگی ایمن و 

آسان تنظیم کنید.
• اهــرم قفــل       را نگــه داریــد و ســپس 
غربیلــک فرمــان را در ارتفــاع و زاویــه ای که 

برای شما مناسب است، تنظیم کنید.
• اهرم قفل را فشار دهید تا به جای اول باز گردد و غربیلک فرمان را در وضعیت مطمئن نگاه دارد.

     تنظیم
     حفظ در وضعیت تنظیم شده

2

1

3

غربیلک فرمان

هشدار

• پس از هر بار تنظیم، سعی کنید غربیلک فرمان را جلو و عقب کنید تا مطمئن شوید که کاملا 
قفل شــده اســت. در صورتی که این اهرم به جایگاه اصلی خود باز نگردد، ممکن اســت زمانی که 

خودرو در حرکت است غربیلک فرمان جابجا شود و منجر به حادثه گردد.
• تنظیمات را زمانی که خودرو ثابت است، انجام دهید. تنظیم غربیلک فرمان در هنگام رانندگی 
خطرناک اســت، زیرا می تواند تمرکز شــما را کم کند یا باعث شــود غربیلک فرمان بیش از مقدار 

مورد نظر حرکت کند.

فصل چهارم
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کلیدها، اهرم ها و کنترل کننده ها

چیدمان کلیدها، اهرم ها و کنترل کننده ها

استارتر
پدال گاز

پدال ترمز
پدال کلاچ

دسته دنده
اهرم ترمزدستی

چراغ خطر
و  )برف پاک کــن  چندمنظــوره  اهــرم 

آب پاش، ترمز اگزوز(
اهرم چندمنظوره )چراغ ها، نور بالای 
لحظه ای/نــور بــالای ممتــد، علامــت 

راهنما(
>خودروهــای  جلــو  مه شــکن  چــراغ 

دارای چراغ مه شکن جلو<
چراغ مه شکن عقب

 >PTO خودروهــای مجهــز به< PTO
صفحه 132

کلید قطع ®ESP >خودروهای مجهز 
به ®ESP< صفحه 134
DPF کلید تمیز کردن

کلید گرم کن آینه >انتخابی<
کلید قطع ISS >انتخابی<

کلید ارتفاع چراغ جلو
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استارت

1. موقعیت استارت

هشدار

هنــگام حرکــت خودرو هرگز اســتارت را در موقعیت دیگری به غیــر از موقعیت “ON” قرار ندهید. 
چرخانــدن اســتارت بــه موقعیــت “ACC” خطرنــاک خواهــد بود، زیــرا موتور متوقف خواهد شــد و 

مشکلات زیر رخ خواهند داد:
• نیروی ترمز به شدت کاهش می یابد.

• سیســتم فرمان هیدرولیک متوقف خواهد شــد، بنابراین عمل چرخاندن فرمان به شدت سخت 
خواهد شد.

• سیستم تزریق سوخت دچار نقص می شود.
• مدارهای الکتریکی برای چراغ های هشدار و سنجه ها متوقف خواهند شد و ممکن است قطعات 
الکتریکی خراب شــوند. وقتی ســوئیچ استارت خارج می شود، غربیلک فرمان قفل می شود، که در 

نتیجه چرخاندن فرمان را غیر ممکن می کند.

• زمانی که موتور روشن است سوئیچ را به موقعیت “START” نچرخانید. انجام این کار می تواند 
به استارت آسیب برساند.

• سوئیچ را نمی توان از موقعیت “ACC” به موقعیت “LOCK” چرخاند، مگر اینکه به داخل فشار 
داده شود. سعی نکنید آن را با زور بچرخانید. در حالیکه سوئیچ را به داخل فشار می دهید آن را 

از موقعیت “ACC” به موقعیت “LOCK” بچرخانید.
• عادت کنید که همیشــه ســوئیچ را پس از خاموش کردن موتور درآورید. رها کردن ســوئیچ در 
ـی می تواند باتری را تخلیه کند و در نتیجه  موقعیــت “LOCK”، “ON”، یــا “ACC” برای مدت طولانـ

موتور روشن نخواهد شد.
• از وضعیت “ON” یا “ACC” برای مدت های طولانی برای مثال، برای گوش دادن به رادیو استفاده 

نکنید، ممکن است باتری به طور کامل تخلیه شود.

احتیاط

فصل پنجم
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LOCK •
ســوئیچ      را تنهــا می تــوان در ایــن موقعیت وارد 
و خــارج کــرد. برای قــرار دادن ســوئیچ در موقعیت 
بچرخانیــد،   ”ACC“ موقعیــت  بــه  را  آن   ،”LOCK“

ســپس آن را بــه داخــل فشــار دهیــد. در هنــگام 
چرخانــدن آن بــه موقعیــت “LOCK” آن را همچنان 
بــه داخل فشــار دهید. هنگامی که ســوئیچ بیرون 

آورده شود، غربیلک فرمان قفل می شود.
می تــوان از چراغ هــا، چراغ خطر، چــراغ داخلی، بوق، 

قفل مرکزی درها و چراغ راهنما استفاده کرد.

ACC •
در این موقعیت موتور متوقف یا خاموش می شود. 

می توان از رادیو و فندک استفاده کرد.

ON •
موتور در این موقعیت روشن است. همه مدارهای 

الکتریکی قابل استفاده هستند.

START •
موتــور در ایــن موقعیــت شــروع بــه کار می کنــد و 
روشن می شود. به محض اینکه موتور شروع به کار 
می کند سوئیچ را رها کنید، سوئیچ به طور خودکار 

به موقعیت “ON” باز خواهد گشت.

• سوئیچ را تنها پس از قرار گرفتن کامل در استارت، بچرخانید.توجه:
• اگر قادر به چرخاندن سوئیچ نیستید، زمانی که می خواهید آن را بچرخانید به آرامی غربیلک 

فرمان را در جهت عقربه های ساعت و خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

2. هشدار یادآوری سوئیچ استارت
اگر زمانی که موتور خاموش است و سوئیچ در استارت جا مانده است در را باز کنید صدای بوق 

شنیده می شود. سوئیچ را خارج کنید و هنگام ترک خودرو آن را نزد خود نگاه دارید.

کلیدها، اهرم ها و کنترل کننده ها
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روشن کردن موتور

هشدار

• موتــور را داخــل گاراژ یــا محیــط بســته 
دیگری روشن یا گرم نکنید. هنگام روشن 
کــردن موتــور یــا ورود به گاراژ یــا خروج از 
آن، موتور را بیش از حد لازم روشــن نگاه 
نداریــد، زیــرا تجمع گاز خروجــی در مناطق 

بسته بسیار خطرناک است.
مونواکســید  حــاوی  خروجــی  گازهــای   •
کربن )CO( هســتند، که در صورت تنفس 
می توانند منجر به بیهوشی یا مرگ شوند.

• اگر در داخل کابین بوی گازهای خروجی به مشــام می رســد، لوله اگزوز را بازرســی کنید و بررسی 
کنید که آیا گازهای خروجی از طریق ســوراخ ها یا ترک های ایجاد شــده توســط خوردگی یا هر نوع 
آســیب دیگری، به داخل نشــت می کنند یا خیر. اگر گازهای خروجی به داخل نشت می کنند، برای 
بازرســی لوله اگزوز به نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه 

کنید.
اگر گازهای خروجی که از لوله اگزوز نشــت کرده اند به داخل کابین وارد شــدند، با باز کردن کامل 
پنجره ها یا باز کردن درها، هوای داخل کابین را با هوای تازه تهویه کنید. اطمینان یابید که در زیر 
یا عقب خودروی متوقف شــده هیچ ماده قابل اشــتعالی وجود ندارد، به خصوص در نزدیکی لوله 

اگزوز. آتش سوزی می تواند توسط حرارت ناشی از موتور یا لوله اگزوز آغاز شود.
• هنگامی که موتور روشن است، در زمان انتظار برای گرم شدن آن اطمینان یابید که در جایگاه 
صحیحی بر روی صندلی راننده نشســته اید. اگر به پنجره در تکیه داده اید یا در وضعیت نادرســت 

دیگری نشسته اید و خودرو به طور ناگهانی حرکت کند، ممکن است حادثه جدی رخ دهد.
• در حالیکه کلاچ درگیر است، هرگز اقدام به روشن کردن موتور از طریق هل دادن نکنید. انجام 
این کار عملکرد ترمز را کند و چرخاندن فرمان را بسیار سخت خواهد کرد که می تواند به تصادفی 

جدی منجر شود.

فصل پنجم
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• پس از روشن شدن موتور، اجازه دهید 1 تا 2 دقیقه گرم شود.توجه:
• اســتارت زدن را بیش از 15 ثانیه ادامه ندهید، این کار می تواند به اســتارت آسیب برساند 

یا باتری را تخلیه کند.
• اگر به طور مداوم به مدت 10 ثانیه استارت زدید و موتور روشن نشد، سوئیچ را به موقعیت 

“ACC” بچرخانید و قبل از استارت زدنِ مجدد، 30 ثانیه صبر کنید تا باتری احیا شود.

• به طور مکرر با وقفه های کوتاه، اســتارت نزنید. اگر برای روشــن کردن موتور نیاز دارید که 
دو تا چند بار اســتارت بزنید، حداقل 3 ثانیه بین هر بار اســتارت زدن صبر کنید. در غیر این 
صورت، ممکن است به موتور و استارت آسیب برسانید و/یا باعث عملکرد ضعیف آنها شوید.

• اگر خودرویی یک هفته یا بیشتر کار نکرده است و همچنین پس از تعویض روغن موتور یا 
فیلتر روغن، حتما موتور را قبل از روشن کردن نیش استارت بزنید. صفحه 54

• در مناطق ســرد، اســتفاده از باتری دارای ظرفیت بالا قابلیت اســتارت خوردن موتور را بهبود 
می بخشد.

1. مراحل قبل از روشن کردن
1. اهرم ترمز دســتی را بکشید تا ترمز دستی 

به طور کامل درگیر شود.
2. خودروهای دنده دســتی: دسته دنده را در 

موقعیت خلاص قرار دهید.

2. فرآیند روشن کردن
 ”ON“ بــه موقعیــت 1. ســوئیچ اســتارت را 

بچرخانید.

ـی، تــا زمانی کــه موتور  بــرای رعایــت ایمنـ
روشن نشده است، پای خود را از روی پدال 

ترمز برندارید.

احتیاط

کلیدها، اهرم ها و کنترل کننده ها
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2. بررسی کنید که آیا چراغ نشانگر         روشن 
است یا خیر.

• اگــر چــراغ نشــانگر          روشــن نیســت، 
پــدال ترمــز )در خودروهــای مجهز به سیســتم 
DUONIC( یــا پــدال کلاچ )در خــودروی دارای 
دنــده دســتی( را همچنان فشــار دهیــد و برای 
روشــن کــردن موتــور ســوئیچ را بــه موقعیت 

“START” بچرخانید.

• اگــر چــراغ نشــانگر         روشــن اســت، صبر 
کنید تا خاموش شود.

پس از خاموش شدن این چراغ، پدال کلاچ )در خودرو مجهز به دنده دستی( را پایین نگاه دارید 
و برای روشن کردن موتور، سوئیچ استارت را به موقعیت “START” بچرخانید.

3. زمانی که موتور روشن شد، سوئیچ را رها کنید.
4. پس از روشن شدن موتور، اجازه دهید 1 تا 2 دقیقه گرم شود. صفحه 55

اگر پس از خاموش شــدن چراغ نشــانگر          روشــن کردن موتور دشــوار است، ممکن است توجه:
مشکلی در سیستم پیش گرمایش موتور وجود داشته باشد. برای بازرسی خودرو به نمایندگی 

شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

rpm 650دور درجای موتور

در ماه های ســرد، ممکن اســت موتور درســت بعد از روشــن شــدن، در دور درجایِ بالاتر از حد توجه:
معمــول کار کنــد. بــا ایــن حال، پس از گرم شــدن مایع خنــک کننده، دور موتور بــه دورِ نرمال 

کاهش خواهد یافت.

فصل پنجم
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3. روشن کردن موتور زمانی که خودرو مدتی طولانی متوقف بوده است
زمانی که خودرو یک هفته یا بیشتر استفاده نشده است یا روغن موتور و فیلتر روغن تعویض 

شده اند، موتور دچار کمبود روغن می شود.
بنابراین قبل از روشن کردن موتور، باید مطابق با روش زیر راه اندازی لحظه ای انجام شود تا روغن 

به قطعات مختلف آن توزیع شود.

4. روشــن کردن موتــور زمانی که کابین بالا 
برده شده است

هنگامی که کابین برای بازرسی یا تعمیر بالا 
برده شــده است و همزمان لازم است موتور 
را روشــن کنید، اطمینــان یابید که اقدامات 

احتیاطی زیر را رعایت می کنید:
• ترمز دستی را محکم بکشید و چرخ ها را با 

دنده پنج مهار کنید.
• اطمینان یابید که دسته دنده در موقعیت 
خــلاص )در خــودروی مجهز به دنده دســتی( 

قرار دارد.
• اطمینــان یابیــد کســی در نزدیکــی محفظه موتور قرار ندارد، ســپس برای روشــن کــردن موتور 

سوئیچ را در موقعیت “START” قرار دهید.

1. اهرم ترمز دستی را بکشید تا ترمز دستی به طور کامل فعال شود.
2. خودروی مجهز به دنده دستی: دسته دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید.

3. موتور را به صورت عادی استارت بزنید، اما نباید صبر کنید تا چراغ نشانگر        خاموش شود.
4. بدون فشــار دادن پدال گاز، ســوئیچ را در موقعیت “START” قرار دهید و موتور را حدود 15 

ثانیه در مراحل راه اندازی لحظه ای قرار دهید.
اگر موتور روشن شد، سوئیچ را رها کنید و تا 15 ثانیه پدال گاز را فشار ندهید.

• برای رعایت ایمنی، اطمینان یابید که ترمز دســتی را به طور کامل کشــیده اید و چرخ ها را نیز با 
دنده پنج مهار کنید.

• انجام راه اندازی لحظه ای جهت حفاظت از توربو شارژر از اهمیتی خاصی برخوردار است.

احتیاط
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قبل از حرکت دادن خودرو، اجازه دهید موتور 1 تا 2 دقیقه گرم شود.

گرم کردن موتور

هشدار

• موتور را در گاراژ یا محیط بسته دیگری 
روشــن یا گرم نکنید. هنگام روشن کردن 
موتــور یــا ورود بــه گاراژ یــا خــروج از آن، 
موتــور را بیــش از حــد لازم روشــن نــگاه 
نداریــد، زیرا تجمــع گاز خروجی در مناطق 

بسته بسیار خطرناک است.
مونواکســید  حــاوی  خروجــی  گازهــای   •
کربن )CO( هســتند، که در صورت تنفس 

می توانند منجر به بی هوشی یا مرگ شوند.
• اگر در داخل کابین بوی گازهای خروجی به مشام می رسد، لوله اگزوز را بازرسی کنید و بررسی کنید 
که آیا گازهای خروجی از طریق ســوراخ ها یا ترک های ایجاد شــده توســط خوردگی یا هر نوع آسیب 
دیگری، به داخل نشت می کنند یا خیر. اگر گازهای خروجی به داخل نشت می کنند، برای بازرسی لوله 

اگزوز به نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.
اگر گازهای خروجی که از لوله اگزوز نشــت کرده اند، به داخل کابین وارد شــدند، با باز کردن کامل 

پنجره ها یا باز کردن درها، هوای داخل کابین را با هوای تازه تهویه کنید.
• اطمینان یابید که در زیر یا عقب خودروی متوقف شده هیچ ماده قابل اشتعالی وجود ندارد، به 
خصوص در نزدیکی لوله اگزوز. آتش ســوزی می تواند توســط حرارت ناشــی از موتور یا لوله اگزوز 

آغاز شود.

اگر موتور به اندازه کافی گرم نشود، ممکن است با مشکلات زیر یا مشکلات دیگری مواجه شوید.
• اگر خودرو را حرکت دهید یا دور موتور بالا رود، ممکن است سیلندرها و پیستون ها به شدت 
سائیده شوند که می تواند به خرابی موتور منجر شود، زیرا روغن هنوز به اندازه کافی به سرتاسر 

موتور توزیع نشده است.
• توربو شــارژر ممکن اســت خراب شــود، زیرا قبل از آنکه روغن به شــفت توربو شــارژر برســد با 

سرعت بالایی می چرخد.

احتیاط
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• درجا کارکردن موتور برای مدت طولانی سوخت را هدر می دهد که برای محیط زیست و نیز توجه:
حفظ منابع مضر است. لذا هر زمان که خودرو را ترک می کنید، حتی برای مدت کوتاه، موتور را

خاموش کنید.
اگر بلافاصله پس از روشن کردن موتور )در حالی که موتور هنوز سرد است( شروع به حرکت 

کنید، با مشکلات زیر روبرو خواهید شد:
• در مناطق سرد، سرمای شدید موجب احتراق ضعیف سوخت خواهد شد و ممکن است باعث 

ضربه زدن موتور شود.
• ممکــن اســت بــا یکــی از یا تمــامِ وضعیت های زیــر روبرو شــوید. این وضعیت هــا به دلیل 
عملکردهای مربوط به کاتالیزورهای اکسایش در اگزوز به وجود می آیند و نشان دهنده هیچ 

گونه اختلالی نیستند.
• خروج دود سفید از لوله اگزوز، هنگام شروع حرکت پس از درجا کار کردن موتور برای مدت 

نسبتا طولانی یا زمان شتاب گیری خودرو.
• خروج دود سفید از لوله اگزوز هنگامی که خودرو بلافاصله پس از روشن کردن موتور، شروع 

به حرکت کند.
• از اگزوز بوی آزار دهنده ای به مشام می رسد )بویی مانند سرکه(

• در ماه های ســرد، ممکن اســت موتور درســت بعد از روشن شدن، در دور درجای بالاتر از حد 
معمول کار کند. با این حال، دور موتور پس از گرم شدن مایع خنک کننده به دور نرمال کاهش 

خواهد یافت.

1. اجازه دهید موتور 1 تا 2 دقیقه گرم شود. 
2. دور درجای موتور با گرم شدن مایع خنک کننده به دور نرمال کاهش خواهد یافت.

rpm 650دور درجای موتور
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خاموش کردن موتور

هشدار

• هرگز اجازه ندهید که خودرو با موتور خاموش در دنده خلاص حرکت کند، زیرا ممکن است ترمز 
تا حد خطرناکی ضعیف و چرخاندن فرمان بســیار دشــوار شــود. این امر ممکن اســت باعث خرابی 

سیستم تزریق سوخت شود.
• موتور و لوله اگزوز درست پس از متوقف کردن خودرو بسیار داغ هستند. از پارک کردن خودرو 

در جاهایی که مواد قابل اشتعال مانند علف خشک وجود دارد، اجتناب کنید.
• هنگام پارک کردن، موتور را زمانی که فرمان به طور کامل در یک جهت چرخیده است، خاموش 
نکنید. این کار باعث می شود که فشار سیستم فرمان هیدرولیک کاهش یابد و در نتیجه فرمان 

به سرعت بازگردد و به شما صدمه بزند.
• خودرو را در شیب پارک نکنید. خودروی پارک شده در شیب می تواند به صورت غیر قابل کنترلی 

حرکت کند و باعث تصادف شود.
اگر پارک کردن خودرو در شیب اجتناب ناپذیر است، موارد زیر را انجام دهید: ترمز دستی را محکم 
بکشید، چرخ ها را با دنده پنج مهار کنید و برای افزایش ایمنی در صورتی که امکان حرکت خودرو 

وجود دارد فرمان را به سمت یک مانع )مثل سنگ جدول پیاده رو( بچرخانید.

• اگر موتور را بلافاصله پس از حرکت در ســربالایی یا با ســرعت بالا خاموش کنید، روغن رســانده 
شــده به شــفت روتورِ توربو شــارژر به دمای بالایی افزایش خواهد یافت که غیر طبیعی اســت 
و ممکن اســت شــفت روتور گیر کند. برای جلوگیری از این امر، به جای آنکه موتور را بلافاصله 

خاموش کنید، اجازه دهید موتور حداقل 3 دقیقه درجا کار کند.

احتیاط

• موتــور تنهــا بایــد در حالت کارکــردن درجا 
خاموش شــود. خاموش کردن آن در دور بالا 

می تواند به خرابی موتور منجر شود.
1. پدال ترمز را فشــار دهید و ترمز دســتی را 

بکشید.
2. خودروهای دنده دســتی: دسته دنده را در 

موقعیت خلاص قرار دهید.

فصل پنجم



58

3. اجــازه دهید موتور قبل از خاموش شــدن 
بیش از 3 دقیقه درجا کار کند.

هنگامــی کــه خــودرو در حــال حرکت اســت، 
قطعــات موتــور بســیار داغ می شــوند. ایــن 
مــورد خصوصا در زمان رانندگی در ســربالایی 
یــا با ســرعت بــالا اتفــاق می افتــد. بنابراین، 
اجــازه دهید موتور قبل از خاموش شــدن، با 

کارکردنِ درجا، به اندازه کافی سرد شود.
4. سوئیچ را به موقعیت “ACC” بچرخانید تا 

موتور خاموش شود.

کلیدها، اهرم ها و کنترل کننده ها
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بالا بردن دور موتور نیز مصرف سوخت را افزایش می دهد.

• اگــر خــودروی شــما به ترمزهای دیســکی مجهز اســت و در حین ترمز گرفتن ســوت می کشــد، 
لنت های ترمز دیســکی به طور کامل ســاییده شــده اند و باید تعویض گردند. برای بازرسی خودرو 

به نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.
• از پدال ترمز درست استفاده کنید. صفحه 122

پدال ها

1. پدال گاز

2. پدال ترمز

هشدار

هشدار

اســتفاده  کفپــوش  از  کــه  صورتــی  در 
می کنیــد، اطمینــان یابیــد کــه از کفپوش 
میتسوبیشــی فوســو اســتفاده می کنید و 
آن را صحیح پهن کنید. کفپوش را بر روی 
اســتوپر پــدال گاز پهن نکنیــد. کفپوش را 
بــر روی کفپــوش دیگری پهــن نکنید. عدم 
رعایت این دستورالعمل ها خطرناک خواهد 
بود، زیرا ممکن اســت از بازگشــت پدال گاز 

هنگام رها کردن آن، جلوگیری کند.

اجازه ندهید که قوطی های خالی نوشابه یا اشیاء دیگر زیر پدال ترمز بروند، زیرا ممکن است مانع 
از عملکرد پدال ترمز شوند، که به وضعیت بسیار خطرناکی منجر می شود. کف را تمیز نگاه دارید و

قوطی های خالی نوشابه و اشیاء دیگر را در کف نگذارید.

هنگام فشــار دادن پدال گاز، فشــار دادن پدال ترمز ایمنی را افزایش خواهد داد، زیرا این کار توجه:
پدال گاز را غیر فعال می کند.

1

2
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3. پدال کلاچ
• هنــگام رانندگــی پای خود را بــر روی پدال کلاچ قرار ندهید، انجام این کار می تواند عمر کلاچ را 
کوتاه کند. رانندگی در وضعیتی که پای شما بر روی پدال کلاچ قرار دارد، می تواند مانع از عملکرد

ترمز موتور و ترمز اگزوز شود.
• هنــگام تعویــض دنــده پدال کلاچ را به طور کامل فشــار دهید. اگر پــدال کلاچ را به اندازه کافی 
فشــار ندهید، باعث بکُســوات کلاچ خواهد شــد، که منجر به آســیب رســاندن به دیســک کلاچ 

می شود.

3
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• الگــوی دنــده بــر بالای دســته دنده حک شــده 
دهنــده  نشــان  تصویــر،  در   "•" علائــم  اســت. 

موقعیت خلاص هستند.
• پدال کلاچ را هنگام تعویض دنده به طور کامل 

فشار دهید.
• هنگامــی کــه دســته دنــده در موقعیــت دنده 
عقــب )R( قــرار می گیــرد، چراغ های دنــده عقب 

روشن می شوند و همزمان بوق دنده عقب شنیده می شود. اگر خودروی شما به بوق دنده عقب 
در عقب خودرو نیز مجهز باشد، آن بوق نیز شنیده می شود. 

• هنگام تعویض دنده به دنده عقب، موارد زیر را رعایت کنید.
• موتور باید روشن و در حال کار کردن به صورت درجا باشد.

• دسته دنده را نه بلافاصله، بلکه 3 تا 5 ثانیه پس از فشار دادن پدال کلاچ، به موقعیت عقب 
)R( ببرید.

دسته دنده

هشدار

• زمانی که دنده در موقعیت خلاص قرار دارد، هنگام وارد کردن نیرویی رو به جلو یا عقب، دست 
خود را بر روی دســته دنده نگاه ندارید. این کار خطرناک اســت، زیرا ممکن اســت خودرو شروع به 
حرکت کند و باعث تصادف شــود. علاوه بر این، ممکن اســت به سیســتم انتقال قدرت آســیب 
برســاند. همچنین توجه داشــته باشــید که اگر لوازم جانبی را به دســته دنده وصل کنید، با اعمال 

نیروی کم دسته دنده را تکان خواهند داد.

تعویــض دنــده از دنــده جلو به دنده عقب یا برعکس، باید تنها پــس از توقف کامل خودرو انجام 
شود. هنگام حرکت به عقب، جهت اطمینان همیشه مجددا بررسی کنید که هیچ چیز در مسیر 

شما قرار ندارد.
• هنگام تعویض دنده پدال کلاچ را به طور کامل فشار دهید. اگر این پدال را به طور کامل فشار 
ندهید، باعث بکُسوات کلاچ خواهد شد و دیسک کلاچ آسیب خواهد دید، که می تواند منجر به 

حادثه شود.

احتیاط

به دلیل صرفه جویی در مصرف سوخت، توصیه می شود هنگامی که خودرو بدون بار است، از توجه:
دنده 2 برای حرکت بر روی سطوح تراز استفاده کنید.

فصل پنجم
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اهرم ترمز دستی

1. عملکرد اهرم ترمز دستی

هشدار

• غیر از موارد اضطراری، هرگز ترمز دستی را هنگام حرکت خودرو نکشید، زیرا ممکن است خودرو 
بچرخد و/یا واژگون شود.

• روشــن شــدن چراغ هشــدار        لزوما نشــان دهنده این نیســت که ترمز دســتی به طور کامل 
کشیده شده است. اطمینان یابید که اهرم را به طور کامل کشیده اید.

• پارک کردن
ترمــز دســتی زمانی فعال می شــود که اهرم ترمز دســتی 
به طور کامل کشــیده شــده باشــد. همزمان چراغ هشدار 

     روشن می شود.
• آزاد کردن

• اهرم را اندکی بالا بکشید، دکمه سر اهرم 3 را به داخل 
فشــار دهیــد، همزمــان که ایــن دکمه را فشــار می دهید 

اهرم را پایین ببرید. اطمینان یابید که چراغ هشدار   
خاموش می شود.

• در زمــان پــارک کــردن، لطفا نکات احتیاطی در قســمت 
»پارک کردن« در فصل 7 را به یاد داشته باشید.

صفحه 126

1

2

• قبل از حرکت دادن خودرو، بررسی کنید که چراغ هشدار        روشن نباشد. اگر به طور اتفاقی 
خودرو را با ترمز دستیِ کشیده شده برانید، ترمز دستی زودتر از موعد ساییده و بیش از حد گرم 

خواهد شد، که به کاهش اثربخشی و ریسک آتش سوزی منجر می شود.
• هنگام پارک خودرو بر روی شیب برای افزایش ایمنی، چرخ ها را با دنده پنج مهار کنید.

احتیاط

2. هشدار برای یادآوریِ آزاد کردن ترمز دستی
اگر خودرو با ســرعت                             یا بالاتر حرکت کند و ترمز دســتی به طور کامل آزاد 
نشــده باشــد، سه ثانیه بعد به طور مرتب بوقی شــنیده می شود. در این صورت بلافاصله خودرو 

را در مکانی مطمئن متوقف کنید و ترمز دستی را آزاد کنید.

)7/5 mph( 12km/h 
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1. اهرم ها
  اهرم چراغ

اهرم نور بالای لحظه ای/ممتد
اهرم چراغ راهنما

  اهرم ترمز اگزوز
اهرم برف پاک کن و آب پاش

2. چراغ ها

چرخاندن دکمه سر اهرم، نور چراغ ها را، به صورت زیر کنترل می کند:

اهرم چندمنظوره

1

2

هشدار

لنزهــای چراغ هــای جلــو را زمانی که روشــن 
هســتند یا بلافاصله پس از خاموش کردن 
آنها لمس نکنید، زیرا بســیار داغ می شوند 

و می توانند شما را بسوزانند.

روشــن نگه داشــتن چراغ های جلو برای مدتی طولانی بدون روشــن بودن موتور می تواند باتری را 
تخلیه و روشن شدن موتور را غیر ممکن کند.

از اهرم چراغ ها می توان هنگامی که سوئیچ استارت در موقعیت “ON” قرار دارد، استفاده کرد.

احتیاط

خاموش

چراغ حد جلو، چراغ عقب، چراغ پلاک،
چراغ حد >خودروهای مجهز به چراغ های

نشانگر حد< و لامپ نشانگر

چراغ های
جلو

روشن

روشن

OFF موقعیت

موقعیت

موقعیت

خاموش

روشن

روشن

فصل پنجم
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3. نور بالای لحظه ای/ ممتد
• نور بالای لحظه ای

ـی که رها نشــده  کشــیدن ایــن دســته، تا زمانـ
اســت، نور بالا را فعال می کنــد. از این کار برای 
چشــمک زدن و علامــت دادن در زمــان ســبقت 

گرفتن از خودروی دیگر استفاده کنید.
• نور بالای ممتد

زمانی که چراغ های جلو روشــن هســتند، پایین 
دادن ایــن دســته، نورهــای بــالایِ چــراغ جلو را 

فعال می کند و باز گرداندن آن به موقعیت اصلی مجددا نورهای پایین را فعال می کند. هنگامی 
که نورهای بالا روشن هستند، چراغ نشانگر         روشن می شود.

4. چراغ راهنما
• علامت گردش

بالا و پایین بردن این دســته چراغ چشــمک زن 
مربوطه را فعال می کند. همزمان، چراغ نشــانگر 
مربوطه         یا        چشمک می زند. هنگامی 
کــه فرمــان پــس از چرخــش به راســت یا چپ 
به موقعیت وســط بــر می گردد، این دســته به 
صورت خودکار به موقعیت وســط بر می گردد و 
چشــمک زدن این چراغ متوقف می شود. با این 

حال پس از گردش کم، این دسته گاهی اوقات به طور خودکار برنمی گردد. در این صورت، دسته 
را با دست در موقعیت وسط قرار دهید.

• تعویض باند
فشــار دادن آرام ایــن دســته به ســمت جلــو یا عقب و نگه داشــتن آن در ایــن وضعیت موجب 

چشمک زدن چراغ علامت مربوطه می شود.

چراغ های روز       زمانی روشن می شوند توجه:
 ”ON“ که ســوئیچ اســتارت در موقعیت
چراغ هــا  کلیــد  و  باشــد  داشــته  قــرار 
در موقعیــت “OFF” یــا          باشــد. 
ـی خاموش می شــوند  چراغ هــای روز زمانـ
کــه کلید چراغ ها بــه موقعیت        برده 
شــود و زمانی که چراغ های مه شکن جلو 

>خودروهای مجهز به چراغ های مه شکن جلو< روشن شوند.

1

1

1

2

2
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• بــالا دادن اهــرم، ترمز اگــزوز را فعال می کند. 
زمانی که ترمز اگزوز فعال اســت، چراغ نشــانگر  

 روشن باقی می ماند.
  غیر فعال

  فعال
• ترمز اگزوز به طور موقت غیر فعال می شــود، 

اگر:
• پدال گاز یا پدال کلاچ >در خودروهای دنده دستی< فشار داده شود.

• ABS عمل کند.
در صورت تغییر وضعیت های فوق، ترمز اگزوز دوباره فعال می شود.

5. دسته ترمز اگزوز

هشدار

• زمانی که خودرو بار ســبکی دارد، یا بدون بار اســت، اســتفاده از ترمز اگزوز در جاده های خیس، 
یخ زده، پوشیده از برف، یا به هر نحوی لغزنده، می تواند باعث لغزیدن لاستیک ها بر روی سطح 

جاده شود و به سر خوردن منجر شود. از ترمز اگزوز بر روی سطوح لغزنده جاده استفاده نکنید.
• قبل از عبور از یک پیچ، ســرعت را به اندازه کافی کاهش دهید. این امر به ویژه در صورتی که 

خودرو مجهز به ABS باشد، لازم است.
هنگام عبور از یک پیچ با اســتفاده از ترمز اگزوز، اگر لاســتیک ها به دلیل لغزندگی ســطح جاده یا 
وجود ناهمواری در جاده بلغزند، ممکن است ABS عمل کند و باعث آزاد شدن ترمز اگزوز به طور 

موقت شود که می تواند به تصادفی جدی منجر شود.

ترمــز اگــزوز، ترمــز موتــور را تقویت می کند. از آن به عنــوان ترمز کمکی در سراشــیبی یا هنگام 
رانندگی با سرعت بالا استفاده کنید.

اهــرم ترمــز اگــزوز را همیشــه در موقعیت فعال نگاه نداریــد. با انجام ایــن کار، ترمز اگزوز به توجه:
طــور مــداوم عمــل می کند و ســرعت خــودرو را کم و زیاد می کنــد و منجر بــه افزایش مصرف 
ســوخت می شــود. در مواقع لازم و با توجه به شــرایط جاده و ترافیک، دسته ترمز اگزوز را بین 

موقعیت های فعال و غیر فعال جابجا کنید.

1
2
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6. اهرم برف پاک کن و آب پاش

هشدار

در هوای ســرد، قبل از پاشــیدن مایع آب پاش بر روی شیشــه جلو آن را با اســتفاده از بخاری گرم 
کنید. در غیر این صورت، ممکن است مایع آب پاش بر روی شیشه یخ بزند.

• زمانی که شیشــه جلو خشــک است، اســتفاده از برف پاک کن به آن آسیب می زند. اگر شیشه 
خشک است، اطمینان یابید که قبل از فعال کردن برف پاک کن آن را با مایع شیشه شوی خیس

می کنید.
• زمانی که قطعات لاســتیکی تیغه های برف پاک کن بر روی شیشــه جلو یخ زده اند یا به صورت 
دیگری به شیشه جلو گیر کرده اند، برف پاک کن را فعال نکنید. ممکن است تیغه های برف پاک کن 

آسیب ببینند و موتور برف پاک کن خراب شود.
ـی کــه بــرف پاک کن برای مدتی طولانی اســتفاده نشــده اند، گرد و غبار، ماســه و مواد دیگر  • زمانـ
می توانند بین تیغه های برف پاک کن و شیشــه جلو جمع شــوند. قبل از اســتفاده از برف پاک کن 

آنها را تمیز کنید. در غیر این صورت ممکن است شیشه خراش بردارد.
• استفاده از آب پاش به طور پیوسته بیش از 20 ثانیه، یا زمانی که هیچ مایعی در مخزن وجود 

ندارد، می تواند باعث سوختن موتور آب پاش شود.
• زمانی که اهرم های برف پاک کن بالا هســتند از آنها اســتفاده نکنید. انجام این کار می تواند به 

اهرم های برف پاک کن آسیب برساند.
• قبل از استفاده از آب پاش، شرایط را در اطراف خودروی خود بررسی کنید. مایع آب پاش ممکن 

است تحت شرایط خاصی به اطراف بپاشد.

احتیاط

• چرخاندن کلید روی دســته، برف پاک کن های 
شیشــه جلــو را در یکی از ســه حالــت زیر فعال 

می کند:
:INT

برف پاک کن هــا به طور مرتب عمل می کنند. با 
تغییر کلید بازه زمانی      ، بازه عمل کردن برف 
پاک کن هــا می توانــد بیــن 3 و 12 ثانیــه تغییر 

کند )سریع تر     ، کندتر     (

1

3 2
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:LO
برف پاک کن ها آهسته حرکت می کنند.

:HI
برف پاک کن ها سریع حرکت می کنند.

:MIST
ـی کــه این دســته را به ســمت خود فشــار  زمانـ

دهید برف پاک کن ها یکبار عمل می کنند.
• اگــر بــرف پاک کن ها بر روی شیشــه جلو صدا 
می کنند یا شیشــه جلــو را به طور غیریکنواخت 
را  پاک کــن  بــرف  تیغه هــای  نمی کننــد،  پــاک 

تعویض کنید. صفحه 273
• زمانی که دکمه        فشار داده می شود، مایع 

آب پاش بر روی شیشه جلو اسپری می شود و برف پاک کن چندین بار عمل می کند.
• مخزن مایع آب پاش را قبل از خالی شدن مجددا پر کنید. صفحه 274

• اگــر مایــع آب پــاش در مخزن وجود دارد، اما هنگام اســتفاده از آب پاش هیچ مایعی اســپری 
نمی شود، ممکن است نازل ها مسدود شده باشند. نازل ها را با استفاده از تکه ای سیم نازک تمیز 
کنید. اگر مایع همچنان هنگام اســتفاده از آب پاش اســپری نمی شــود، برای بازرســی خودرو به 

نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

4
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چراغ خطر

چراغ مه شکن جلو

اگــر چراغ های خطر بــرای مدتی طولانی عمل 
کننــد، ممکــن اســت باتــری تخلیــه شــود و 
موتور روشــن نشــود. در مواقع اضطراری که 
مجبوریــد خــودرو را ســریعا متوقــف کنیــد، 
چراغ های خطر می توانند به عنوان هشداری 

به خودروهای دیگر استفاده شوند.
از  یــک  هــر  در  می تواننــد  چراغ هــا  ایــن 

موقعیت های سوئیچ استارت چشمک بزنند.               فشار دادن این کلید باعث می شود که 
تمام چراغ های نور بالای لحظه ای همزمان چشمک بزنند. چراغ های نشانگر نیز شروع به چشمک 

زدن می کنند. فشار دادن مجدد این کلید باعث می شود که چراغ ها خاموش شوند.

احتیاط

>خودروهای مجهز به چراغ مه شکن جلو<

هشدار

لنزهــای چراغ های مه شــکن را زمانی که روشــن 
هســتند یا بلافاصله پس از خاموش کردن آنها 
لمس نکنید، زیرا بســیار داغ می شــوند و ممکن 

است شما را بسوزانند.

هنــگام رانندگــی در مــه، برف یا ســایر وضعیت های دارای دید ضعیف، از چراغ های مه شــکن جلو 
استفاده کنید.

ـی عمــل می کنند که کلیــد چراغ ها در موقعیت        یا        باشــد.  چراغ هــای مه شــکن تنهــا زمانـ
هنگامی که کلید چراغ مه شــکن جلو      را فشــار می دهید، چراغ های مه شــکن همزمان با چراغ 
نشــانگر        روشــن می شــوند. برای خاموش کردن چراغ های مه شکن، کلید چراغ مه شکن جلو را 

دوباره به داخل فشار دهید یا کلید چراغ ها را به موقعیت “OFF” بچرخانید.

1
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1

چراغ مه شکن عقب

از استفاده از چراغ های مه شکن عقب خودداری 
کنیــد، مگر اینکه وضعیت دید ضعیف باشــد، 
زیرا آنها ممکن اســت در شرایط رانندگی عادی 

حواس رانندگان دیگر را پرت کنند.

احتیاط

از چراغ هــای مه شــکن عقب بــرای جلوگیری از تصادف از عقب در مــه، برف و دیگر وضعیت های 
دارای دید ضعیف استفاده کنید.

زمانی که کلید چراغ ها در موقعیت قرار       دارد و/یا چراغ های مه شکن جلو روشن هستند، فشار 
دادن کلید چراغ مه شکن عقب      باعث می شود که چراغ های مه شکن عقب       روشن شود. 
چراغ نشانگر همزمان روشن می شود. زمانی که چراغ نشانگر روشن شد،      کلید چراغ مه شکن 

عقب را رها کنید. این کلید به طور خودکار به موقعیت اصلی اش باز خواهد گشت.
چراغ های مه شــکن عقب را می توان با فشــار دادن مجدد کلید چراغ مه شــکن عقب یا با انتقال 

کلید چراغ ها به هر موقعیتی غیر از       خاموش کرد.
هنگامی که چراغ های مه شکن عقب با کلید چراغ ها در موقعیت        روشن می شوند، خاموش 

کردن چراغ مه شکن جلو چراغ مه شکن عقب را نیز خاموش می کند.

فصل پنجم
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کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

آینه های بغل

زاویــه چراغ های جلو مطابق بــا وزن و موقعیت 
بــار خــودرو تغییــر می کند. با اســتفاده از کلید 
تنظیــم ارتفاع چراغ جلو، زاویه چراغ های جلو را 
تنظیم کنید تا مســیر پیــش رو را بدون اذیت 
کــردن چشــم های رانندگان مقابل، روشــن کند. 
ـی که کلید ارتفاع چراغ جلو را به موقعیتی  زمانـ
بــا شــماره بالاتــر می چرخانیــد، چراغ جلــو نفوذ 

بیشتری پیدا می کند.

چراغ های جلو را پایین تر از حد لازم تنظیم نکنید. اگر چراغ های جلو خیلی پایین تنظیم شــوند، 
میدان دید کافی را در شب فراهم نخواهند کرد.

احتیاط

1. تنظیم نشانه گیری چراغ جلو
در صورتی که خودرو بارگیری شده است، کلید 
ارتفــاع چراغ جلــو را مطابق پرتــوی چراغ که در 
تصویــر ســمت چــپ نشــان داده شــده اســت، 

تنظیم کنید.

• هنــگام پیچیــدن به راســت یا چپ، به تفاوت در مســیر چرخ هــای داخلی جلو و عقب توجه توجه:
داشته باشید و از آینه های بغل برای بررسی ایمنی در پشت خودرو استفاده کنید.

•  هنگام رانندگی در جاده های باریک به آینه های پهن بغل توجه کنید. احتیاط ویژه ای داشته 
باشید تا اطمینان یابید که این آینه ها به افراد پیاده برخورد نمی کنند.

• در آب و هوای بارانی، قطرات آب می توانند بر روی آینه ها بنشــینند و دید عقب را کاهش 
دهند. خودرو را متوقف کنید و برای آنکه دید عقب بهتری داشته باشید، آینه ها را پاک کنید.

کلیدها، اهرم ها و کنترل کننده ها
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2. جمع کردن آینه های بغل
آینه هــای بغل می توانند بــرای پیچیدن در یک 
کنج باریک، عبور از کنار خودروی مقابل در یک 

جاده باریک و برای پارک کردن جمع شوند.

قبــل )نه بعد( از شــروع رانندگی تنظیمــات لازم در آینه 
را انجام دهید.

آینه را همانطور که در تصویر نشــان داده شــده اســت 
بــا فشــار دادن لبه بالا/پایین و چپ/راســت آن تنظیم 

کنید.

احتیاط

1. تنظیم آینه
قبــل از شــروع رانندگــی، در موقعیــت رانندگــی صحیــح 
بنشــینید و اطمینــان یابیــد که می توانید پشــت، طرفین 
و اطــراف خــودرو را ببینیــد. همچنین، اطمینــان یابید که 

سطوح آینه کثیف نیستند.

1.1. راهنمای تنظیم آینه

آینه های بغل را با دست به سمت داخل فشار دهید تا جمع شوند. هنگام بازگرداندن هر کدام از 
آینه های بغل به جایگاه اصلی اش، آن را به سمت بیرون جابجا کنید تا آینه قفل شود.

هشدار

با آینه های بغل جمع شــده رانندگی نکنید. 
نداشــتن دیــد عقــب کــه معمــولا توســط 
آینه هــای بغــل فراهم می شــوند، می تواند 

منجر به تصادف شود.

فصل پنجم
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ـی کــه آینه هــا تار می شــوند، کلیــد را برای  زمانـ
فعــال کــردن گرم کن های آینه روشــن کنید. در 
این زمان چراغ       روشن خواهد شد. زمانی که 
آینه ها واضح شدند کلید را خاموش کنید. اگر 
کلید روشــن باقی بماند گرم کن به طور خودکار 

حدودا 30 دقیقه بعد خاموش می شود.

صفحــه بــوق در مرکــز غربیلــک فرمان را فشــار 
دهید تا بوق به صدا درآید.

>خودروهای مجهز به محدود کننده سرعت<
در خودروی مجهز به دستگاه های محدود کننده سرعت، حداکثرِ سرعت 90km/h است.

1. تغییرات غیرقانونی 
دســتگاه های محــدود کننــده ســرعت مطابق با الزامات قانونی نصب می شــوند. بــرای جلوگیری از 
تغییرات غیرقانونی، بخش های مختلف دستگاه های محدود کننده سرعت به پلمب مجهز هستند.

کلید گرمکن آینه

بوق

دستگاه های محدودکننده سرعت

از گرم کن های آینه استفاده نکنید، مگر آنکه موتور روشن باشد. در غیر این صورت ممکن است 
باتری خالی شود و موتور نیز روشن نشود.

احتیاط

هشدار

• در جاده مسطح یا سربالایی، سرعت خودرو از 90km/h تجاوز نمی کند و ربطی به میزان فشار پدال 
گاز ندارد. هنگام سبقت گرفتن از سایر خودروهای موجود در بزرگراه ها و جاده های دیگر احتیاط کنید.

• در جاده های سراشیبی سرعت خودرو ممکن است از 90km/h تجاوز کند. از ترمز اگزوز برای نگاه 
داشتن سرعت خودرو در این محدوده استفاده کنید.

کلیدها، اهرم ها و کنترل کننده ها
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ـی DPF، دوده موجــود )PM( در گازهای  • سیســتم فیلتراســیون دوده مجهــز بــه مکانیــزم بازیابـ
خروجی را با یک فیلتر ســرامیکی واقع در منبع اگزوز جمع آوری می کند و دوده موجود در فیلتر 

را با استفاده از اثر کاتالیزور اکسیداسیون )بازیابی پیوسته DPF( می سوزاند.
• بازیابی پیوســته فیلتر تحت شــرایط خاصی مانند رانندگی با ســرعت پایین، غیر ممکن اســت. 
تحــت ایــن شــرایط، این سیســتم به طور خــودکار دمای اگزوز را بــرای ســوزاندن دوده به منظور 
بازیابی فیلتر )بازیابی اتوماتیک DPF( بالا می برد. با این حال، اگر خودرو به طور مکرر بسیار آرام 
ـی اتوماتیک DPF هم گاهی  حرکــت کنــد و موتور پی در پی روشــن و خاموش شــود، حتی بازیابـ
اوقات غیر ممکن می شــود. در این صورت، DPF باید با ســوزاندن دوده با کنترل دســتی )بازیابی 

دستی DPF( بازیابی شود.

DPF سیستم فیلتراسیون دوده مجهز به مکانیزم بازیابی

1

3

2

4

1. کنترل کننده ها و نشانگرها
DPF کلید تمیز کردن    

از این کلید برای بازیابی دستی DPF به منظور 
سوزاندن دوده موجود در DPF استفاده کنید.

    صفحه نمایش اطلاعات
 ،DPF صفحــه نمایش اطلاعات میــزان دوده در
یادآوری جهت انجام بازیابی دستی DPF، زمان 
پیش بینی شده تا اتمام بازیابی دستی DPF و 

هشدارها را نمایش می دهد.
    کلید انتخاب صفحه نمایش

از ایــن کلید بــرای انتخاب و تنظیم نشــانگرها 
بر روی صفحه نمایش اطلاعات استفاده کنید.

DPF چراغ نشانگر    
این چراغ برای نشان دادن وضعیت DPF روشن 

می شود یا چشمک می زند.

فصل پنجم
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2. نشانگر دوده
اگــر صفحــه پایــش "DPF" را بــر روی صفحــه 
نمایــش اطلاعــات انتخــاب کنیــد، می توانیــد 
مقدار دوده جمع آوری شــده در DPF را بررســی 

کنید.
• بــا فشــار دادن کلیــد     ، پایــش "DPF" را 

انتخاب کنید تا نشانگر دوده     را ببینید.
• نشــانگر دوده مقــدار دوده را توســط 9 خانــه 
نشــان می دهد. تعــداد خانه ها بــا تغییر مقدار 
دوده افزایــش یا کاهش می یابد. علاوه بر این، 

رنگ نماد     به صورت زیر تغییر می کند:
سبز: هنگامی که تعداد خانه های نمایش داده 

شده از 1 تا 6 است.
کهربایی: هنگامی کــه تعداد خانه های نمایش 

داده شده از 7 تا 9 است.

3. نشانگر دوده و چراغ هشدار/نشانگر
• بر اســاس مقدار دوده در DPF ، نشانگر دوده 
و چــراغ هشــدار/ نشــانگر روشــن می شــوند یا 

چشمک می زنند.
• در صورتی که توســط چراغ هشدار/نشــانگر و 
نیز توســط نشانگر دوده بر روی صفحه نمایش 
اطلاعات، پیام یادآوری داده شــد، باید بازیابی 

دستی DPF را انجام دهید.

1
2

3
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زمانی که تعداد خانه های نمایش 
داده شده 1 تا 6 باشد

ـی که تعــداد خانه هــای نمایش  زمانـ
داده شده 7 یا 8 باشد.

ـی که تعــداد خانه هــای نمایش  زمانـ
داده شده 9 باشد.

زمانی که DPF بادوده پر می شود:

ـی DPF بــه صورت  ـی کــه بازیابـ زمانـ
اتوماتیک در حال انجام است:

• پیغام “PUSH DPF SW” چشمک
می زند.

• علامت       از رنگ سبز به کهربایی 
تبدیل می شود.

• پیغام “PUSH DPF SW” چشمک
می زند.

• هشدار       نمایش داده می شود.

• پیغام “PUSH DPF SW” چشمک
می زند.

• هشدار         نمایش داده می شود.

• پیغام “CLEANING” نمایش داده 
می شود.

• خانه هــای مقــدار دوده چشــمک 
می زنند.

---

چراغ         )کهربایی( به طور 
آهسته چشــمک می زند )بازه 

0/5 ثانیه ای(

بــه  ـی(  )کهربایـ چــراغ      
طــور ســریع چشــمک می زند 

)بازه های 0/25 ثانیه ای(

بــه  ـی(  )کهربایـ چــراغ       
طــور ســریع چشــمک می زند 

)بازه های 0/25 ثانیه ای(

روشــن  )ســبز(  چــراغ      •
می شود.

ـی  بازیابـ بــرای  پیــام  اگــر   •
دســتی DPF پــس از نشــان 
دادن 7 یــا تعــداد بیشــتری 
اعــلام شــده  دوده،  از  خانــه 
باشــد، چــراغ        بــه صورت 
و  ســبز  رنــگ  بــه  متنــاوب 

کهربایی روشن می شود.

---

پس از شــروع چشمک زدن چراغ، 
ـی دســتی DPF را ظــرف 50  بازیابـ
کیلومتــر )31 مایــل( یا 1 ســاعت، 
هر کدام زودتر اتفاق افتاد، انجام 

دهید.

ـی  مکانـ در  را  خــودرو  بلافاصلــه 
مطمئــن متوقــف کنیــد و بازیابی 

دستی DPF را انجام دهید.

ـی  مکانـ در  را  خــودرو  بلافاصلــه 
مطمئــن متوقــف کنیــد و بازیابی 

دستی DPF را انجام دهید.
ـی کــه هشــدار          نمایش  زمانـ
داده می شــود، قــدرت موتــور بــه 

طور خودکار کاهش می یابد.

ـی اتوماتیــک DPF در حــال  بازیابـ
انجام است.

---

545

545

545

545

علامت نشان داده شده توسط 
نشانگر دوده

صفحه
مرجع

بازیابی دستی/اتوماتیکچراغ هشدار/نشانگر
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زمانی که بازیابی دستی DPF در حال 
انجام است:

زمــان پیــش بینی شــده تــا تکمیل 
داده  نشــان   DPF دســتی  ـی  بازیابـ

می شود.

چراغ         )کهربایی( روشــن 
می شود.

بازیابی دستی DPF در حال انجام 
است.

545

علامت نشان داده شده توسط 
نشانگر دوده

صفحه
مرجع

بازیابی دستی/اتوماتیکچراغ هشدار/نشانگر

DPF 4. بازیابی اتوماتیک
• اگــر DPF آن قــدر از دوده پر شــود که نتواند 
ـی شــود،  ـی پیوســته DPF بازیابـ توســط بازیابـ
این سیســتم، بازیابی اتوماتیــک DPF )بازیابی 
با ســوزاندن دوده( را شــروع می کنــد. زمانی که 
DPF توســط ایــن روش بازیابی می شــود، چراغ 

نشانگر      )سبز( روشن می شود.
حتی حین بازیابی اتوماتیک DPF می توانید به 

طــور معمــول از خودرو اســتفاده کنید، هــر چند صدای کارکردن موتــور و دور درجا به دلیل دمای 
بالاتر اگزوز تغییر خواهند کرد.

• اگر حین بازیابی اتوماتیک پایش "DPF" را بر روی صفحه نمایش اطلاعات انتخاب کنید، پیام 
“CLEANING” در بالای نشانگر دوده نمایش داده می شود و نشانگر دوده چشمک می زند.

هشدار

اگر حین بازیابی اتوماتیک DPF، خودرو باید متوقف شــود، پس از بررســی اینکه هیچ ماده قابل 
اشــتعالی ماننــد چمن خشــک یا کاغذ، در نزدیکی منبــع اگزوز و لوله اگزوز وجود نــدارد، این کار را 

انجام دهید.
از آنجــا کــه گاز خروجــی و همچنیــن لوله اگزوز و منبع اگزوز به شــدت داغ می شــوند، مواد قابل 

اشتعالی که نزدیک باشند، می توانند مشتعل و منجر به آتش سوزی شوند.

کلیدها، اهرم ها و کنترل کننده ها
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• هنگام بازیابی اتوماتیک DPF، صدای کارکرد موتور تغییر خواهد کرد و هنگام توقف خودرو توجه:
نیــز دور درجــا افزایــش خواهــد یافت )تــا 800rpm( و دریچه ترمــز اگزوز فعال می شــود. این 

وضعیت ها طبیعی هستند.
• بازیابی اتوماتیک DPF زمانی که از PTO استفاده می شود )خودروهای مجهز به PTO( انجام 

نمی شود.
• هنگامی که نشــانگر دوده، 4 یا تعداد بیشــتری خانه را نشــان می دهد، اگر کلید تمیز کردن 
DPF را فشــار دهید و نگه دارید تا چراغ نشــانگر        به رنگ کهربایی روشــن شــود، می توانید 

بازیابی دستی DPF را آغاز کنید.
ـی( بــه طور مرتب نمایش داده می شــوند، بازیابی  ـی کــه هشــدارهای       و        )کهربایـ • زمانـ

اتوماتیک DPF صورت نمی گیرد.

5. بازیابی دستی DPF )پس از روشن شدن چراغ نشانگر       )کهربایی( انجام می شود(
این سیستم گاهی اوقات نمی تواند به طور اتوماتیک دوده باقی مانده در DPF را با سوزاندن از بین 
ببرد، خصوصا هنگامی که خودرو با سرعت های بسیار پایین حرکت می کند یا موتور را حین کار به 
طور مکرر روشن و خاموش می کنید. این سیستم با چشمک زدن چراغ نشانگر       )کهربایی( به شما 
اعلام می کند که دوده باقی مانده در DPF را به صورت دستی با سوزاندن از بین ببرید. بازه چشمک 

زن این چراغ نشانگر، بسته به مقدار دوده انباشته شده در DPF متفاوت است.

اگر خودرو در هر یک از وضعیت های زیر استفاده شود، ریسک عمل نکردن بازیابی اتوماتیک توجه:
DPF بیشتر خواهد بود و چراغ نشانگر به صورت مکرر چشمک خواهد زد تا به شما اعلام کند 

که بازیابی دستی DPF را انجام دهید.
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• خودرو بیشــتر در ســرعت های 20 کیلومتر بر 
ساعت یا کمتر حرکت کند.

• خــودرو حین کار باید در بازه های زمانی کوتاه 
)کمتــر از 10 دقیقــه( مکــررا روشــن و خامــوش 

شود.
• خــودرو در مســافت های کوتــاه )کمتــرا ز 10 

کیلومتر( توقف کند.
ـی اســتفاده از موتــور آن چنان  • بازه هــای زمانـ
کوتــاه هســتند، کــه موتــور قبل از آنکــه زمان 
کافــی برای گرم شــدن داشــته باشــد، خاموش 

می شود.
• چشمک زدن آهسته )بازه 0/5 ثانیه ای( پس 
از شــروعِ چشــمک زدنِ چراغ نشــانگر، باید طی 
50 کیلومتر یا 1 ســاعت رانندگــی از کلید تمیز 
 DPF ـی دســتی کــردن DPF بــرای انجــام بازیابـ
اســتفاده کنیــد تــا دوده موجــود در DPF را از 
 PTO طریق ســوزاندن خارج کنیــد. زمانی که از
اســتفاده می شود، PTO را موقتا متوقف کنید 

و بازیابی دستی DPF را انجام دهید.
• چشــمک زدن ســریع )بازه 0/25 ثانیه ای( باید 
ـی مطمئــن  در اســرع وقــت خــودرو را در مکانـ
متوقــف کنیــد، ســپس از کلیــد تمیــز کــردن 
DPF برای انجام بازیابی دســتی DPF اســتفاده 
کنیــد تــا دوده موجود در داخل DPF را از طریق 

سوزاندن خارج سازید.

اگر چراغ نشانگر        )کهربایی( به سرعت چشمک می زند یا هشدار       بر روی صفحه نمایش 
اطلاعات ظاهر می شود، بلافاصله بازیابی دستی DPF را با استفاده از کلید تمیز کردن DPF انجام 
دهید تا دوده موجود در DPF را از طریق ســوزاندن خارج ســازید. ادامه رانندگی زمانی که DPF پر 

شده است، به خرابی سیستم منجر خواهد شد.

احتیاط

کلیدها، اهرم ها و کنترل کننده ها
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DPF 6. نحوه انجام بازیابی دستی
مراحل بازیابی دســتی DPF که باید پس از چشــمک زدن چراغ نشــانگر مربوطه، چراغ هشــدار و 
 DPF چراغ نشانگر        )کهربایی( انجام شود، در زیر شرح داده شده است. زمان بازیابی دستی
، بر روی صفحه نمایش اطلاعات نشان داده می شود. زمان بازیابی دستی DPF عموماً 20 دقیقه 

است، اگر چه با شرایط کارکرد خودرو تغییر می کند.

هشدار

• بازیابی دستی DPF را در گاراژِ دارای تهویه ضعیف یا مکان های بسته انجام ندهید. گاز خروجی 
حاوی مونواکسید کربن است که سمی و بسیار خطرناک است.

• هنگام انجام بازیابی دستی DPF از وضعیت یا مکان های اشاره شده در زیر خودداری کنید.
• درهای جانبی یا در انتهای کاربری باز است: قطعات جانبی ممکن است توسط حرارت منبع اگزوز 

آسیب ببینند.
• در سطوح رنگی جاده ها: گاز خروجیِ داغ رنگ را از بین می برد.

• در نزدیکی پرچین: ممکن است پوشش گیاهی توسط گاز خروجی داغ از بین برود.
• در مکان های دارای مواد قابل اشتعال مانند چمن خشک یا کاغذ ممکن است آتش سوزی رخ دهد.

• تمام افراد را از لوله اگزوز و منبع اگزوز دور نگاه دارید.
• مانع از قرار گرفتن افراد در معرض گاز اگزوز یا لمس لوله اگزوز و منبع اگزوز شوید.

ـی دســتی DPF در شــرایط زیر غیر توجه: بازیابـ
ممکن است:

• تا 10 ثانیه پس از روشــن کردن موتور 
)خودروهای دنده دستی(

• هنگامــی که نشــانگرِ دمای مایع خنک 
کننــده، دمــا را تا 5 خانه نشــان می دهد 
)بازیابی دستی DPF را پس از گرم کردن 

موتور انجام دهید(.
)PTO قرار دارد )خودروهای مجهز به ”ON“ در موقعیت PTO هنگامی که کلید •

• هنگامی که پدال گاز یا پدال ترمز را فشار داده اید.
• هنگامی که خودرو در حال حرکت است.

• هنگامی که هشدارهای       و       )کهربایی( به طور متناوب نمایش داده می شوند.
• هنگامی که پدال کلاچ را فشار داده اید )خودروهای دنده دستی(

1. خودرو را در مکانی مطمئن پارک کنید و موتور را گرم کنید.
2. ترمز دستی را محکم بکشید و دسته دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید.

3. اگر خودروی شما به PTO مجهز است، اطمینان یابید که PTO را آزاد کرده اید. صفحه 132
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4. در صورتی که موتور هنوز روشن است، کلید 
تمیــز کــردن DPF را فشــار دهید و نگــه دارید تا 
زمانی که چشمک زدن چراغ نشانگر        )کهربایی( 
متوقف شود و به روشنایی پیوسته تغییر کند. 
موتــور دور درجای خــود را افزایش خواهد داد )تا 
حدود 1500rpm( تا بازیابی دســتی DPF را شروع 
کند. زمانی که بازیابی دستی DPF آغاز شد، زمان 
پیش بینی شــده تا اتمام بازیابی بر روی صفحه 
نمایش اطلاعات نشان داده می شود. ترمز اگزوز 
نیز ممکن است در طی بازیابی دستی DPF عمل 

کند.
5. هنگامــی کــه زمــان باقیمانــده نزدیــک به 0 
دقیقــه را نشــان می دهد، دور درجــای موتور به 
دور درجــای اصلی )حــدود 650rpm( بر می گردد 
ـی(      خامــوش  و چــراغ نشــانگر       )کهربایـ
می شــود. هنگامــی که بازیابی دســتی DPF به 
اتمام رسید، می توانید با خودرو به طور معمول 

رانندگی کنید.
6. اگــر قبــل از اتمــام این فرایند نیاز به معلق کردن بازیابی دســتی DPF داشــتید، یکی از موارد 

زیر را انجام دهید:
• مجددا کلید تمیز کردن DPF را فشار دهید.

• پدال گاز را فشار دهید.
• پدال کلاچ )خودروهای دنده دستی( را فشار دهید.

• زمانی که عمدا بازیابی دستی DPF را معلق می کنید، بخش باقی مانده از این فرایند را بدون توجه:
تاخیر با انجام مجدد مراحل فوق تکمیل کنید.

• هنگامی که نشــانگر دوده، 4 یا تعداد بیشــتری خانه را نشــان می دهد، اگر کلید تمیز کردن 
DPF را فشــار دهیــد و تــا روشــن شــدن چراغ نشــانگر        بــه رنگ کهربایــی آن را نگه دارید، 

می توانید بازیابی دستی DPF را شروع کنید.

کلیدها، اهرم ها و کنترل کننده ها

2
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صفحه آمپر و چراغ های هشدار دهنده

سرعت سنج

سرعت سنج
دورسنج موتور
نشانگر سوخت

چراغ های هشدار/نشانگر
صفحه نمایش اطلاعات

سرعت سنج سرعتِ خودرو را بر حسب کیلومتر 
یا مایل بر ساعت )mph( نشان می دهد.

1

3

5

2

4

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار
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دورسنج موتور

نشانگر دمای آب

• دورســنج موتور دور موتور را بر حسب دور در 
دقیقه )rpm( نشان می دهد.

• ناحیه ســبز        دور موتور را نشــان می دهد 
که راهنمایی تقریبی برای عملکرد با صرفه جویی 

در مصرف سوخت است.
• اگــر عقربــه وارد ناحیــه قرمــز        شــود، دور 
موتــور بیــش از حــد زیاد شــده اســت. هنگام 

رانندگی در سراشــیبی یا کاهش دنده، ســرعت خودرو را به اندازه کافی کاهش دهید تا از ورود 
عقربه به این ناحیه جلوگیری کنید. صفحه 123

• نشــانگر دمای آب بر روی صفحه نمایش اطلاعات نشــان داده 
می شود و دمای مایع خنک کننده موتور را نشان می دهد.

ـی که موتور به طور طبیعی روشــن اســت، نشــانگر دمای  • زمانـ
مایــع خنــک کننده        حول نقطه وســطی این مقیاس، نشــان 

داده می شود.
• اگــر دمــای مایــع خنک کننــده به صورت غیر طبیعــی بالا رود، 
صفحــه نمایــش اطلاعــات      ، علامــت      را بــه رنــگ کهربایی 

نشان می دهد.
• اگر موتور بیش از حد گرم شود، چراغ هشدار         روشن خواهد شد و صفحه نمایش اطلاعات 
علامت      را به رنگ قرمز نشان می دهد. نشانگر دمای مایع خنک کننده درجه 13 یا بالاتر را نشان

می دهد، که نشان دهنده گرم شدن بیش از حد      است. همزمان بوق شنیده خواهد شد.
• هنگامی که موتور بیش از حد گرم شده است، بازرسی ها و اقدامات اصلاحی شرح داده شده 

در این صفحه را انجام دهید: صفحه 202

دور گرفتن موتور بیش از حد به طور پیوسته می تواند منجر به خرابی آن شود.

احتیاط

اصطلاح "دور بیش از حد" به چرخش موتور )دور در دقیقه( بیش از حد ماکزیمم اشاره دارد. توجه:
این امر زمانی رخ می دهد که هنگام رانندگی در سراشیبی یا کاهش دنده، موتور توسط چرخ ها 

چرخانده می شود.

1
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اطمینان یابید که موتور را تنها زمانی خاموش می کنید که با ســرعتِ کمی بالاتر از دور درجا کار 
کرده است و مایع خنک کننده خنک شده است.

خاموش کردن موتور بلافاصله پس از توقف باعث می شود که دمای مایع خنک کننده به سرعت 
افزایش یابد و ممکن است باعث گیرپاژ موتور شود.

اگر موتور به علت نبود ســوخت خاموش شود، 
ممکن است سیستم تزریق سوخت خراب شود.

نشــانگر ســوخت مقــدار ســوختی را کــه هنوز 
در مخــزن ســوخت باقــی مانده اســت، نشــان 

می دهد.

احتیاط

احتیاط

نشانگر سوخت

F: پر
E: خالی

هنگامی که چراغ هشــدار ســوخت-کم       روشــن می شود، مقدار تقریبی سوخت باقی مانده در 
مخزن به شرح زیر است.

هنگامی که عقربه به علامت "E" نزدیک می شود، یا چراغ هشدار سوخت-کم روشن می شود، در 
اسرع وقت مجددا سوخت گیری نمایید. صفحه 6

مقدار

تقریبا 12 لیتر

تقریبا 17 لیتر

ظرفیت مخزن

مقدار سوخت باقی مانده در مخزن

70 لیتر

100 لیتر

اگر سوخت خودرو تمام شود، هوا وارد سیستم سوخت رسانی خواهد شد. در این شرایط اگر توجه:
صرفا خودرو را مجددا سوخت گیری نمایید، موتور روشن نخواهد شد؛ سیستم سوخت رسانی 

باید هواگیری شود. صفحه 334

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار
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سیستم اطلاعات

کلید MODE )تغییر صفحه(
کلید SELECT )انتخاب(

کلید SET/RES )تنظیم/بازنشانی(
صفحه نمایش اطلاعات

قسمت اطلاعات
قسمت هشدار/نشانگر

قسمت کیلومتر شمار/مسافت سنج
بیــرون  دمــای  )علامــت  بیــرون  زمان/دمــای 
بــرای خودروهــای مجهز به تهویه هــوای تمام 

اتوماتیک در دسترس است(.

سیستم اطلاعات، انواع اطلاعات زیر را بر روی صفحه نمایش اطلاعات واقع بر روی صفحه آمپر 
نشان می دهد.

• قســمت اطلاعات: دمای مایع خنک کننده، میزان دوده در DPF و اطلاعات مربوط به خودرو از 
جمله زمان بندی تعمیر و نگهداری.

• ناحیه هشدار/نشانگر: هشدارها و نشانگرهای مختلف. صفحه 101
• کیلومتر شمار/مسافت سنج: کل مسافت طی شده و مسافت یک سفر.

• کلیدهای MODE، SELECT و SET/RES برای انتخاب، تنظیم و تایید بر روی هر صفحه نمایش 
استفاده می شوند.

1. نمای کلی از سیستم اطلاعات

1
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2. کیلومتر شمار/مسافت سنج
 ”ON“ هنگامــی کــه ســوئیچ اســتارت بــه موقعیــت
چرخانده می شود، یکی از دو علامت “ODO” )کیلومتر 
شمار( یا “TRIP” )مسافت سنج( نمایش داده می شود. 
این صفحه نمایش، هر بار که کلید ODO/TRIP فشار 
داده می شــود، بیــن “ODO” و “TRIP” تغییر وضعیت 

می دهد.
• ODO )کیلومتر شمار( 

کل مسافت پیموده شده توسط خودرو را با گرد کردن 
)رنــد کــردن( تــا نزدیکتریــن کیلومتر )یا مایل( نشــان 

می دهد.
• TRIP )مسافت سنج(

مسافت پیموده شده توسط خودرو را از یک نقطه انتخاب شده تا محل فعلی تا 0/1 کیلومتر )یا 
0/1 مایل( نشان می دهد. مسافت سنج دو گزینه دارد: “TRIP ”A و “TRIP ”B این علائم مستقل 
از یکدیگــر هســتند. برای بازگرداندن مسافت ســنج بــه مقدار صفر، کلیــد ODO/TRIP را حداقل 1 
ثانیه فشار دهید. با انجام این کار، فقط عددی که در حال حاضر نمایش داده می شود، به “0/0”

باز خواهد گشت.

اگــر واحــد میزان مصرف ســوخت تغییر توجه:
کند، واحد کیلومتر شمار و مسافت سنج 
نیــز بــر آن اســاس تغییر می کنــد. برای 
اطلاعــات مربوط به واحد نمایش مصرف 

سوخت به صفحه 92 مراجعه کنید.

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار
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3. انتخاب صفحه نمایش و تنظیمات
3.1. انتخاب صفحه نمایش

7می توانید حالت نمایش مورد نظر را با فشار دادن کلید MODE       انتخاب کنید.

454

454

454

454

454

454

تقویم و ساعت

”DPF“ پایش

اطلاعات تعمیر و نگهداری

صفحه مرجع صفحه نمایششماره

دمای هوای بیرون )خودروهای مجهز به تهویه هوای تمام اتوماتیک(

اطلاعات میزان مصرف سوخت

شدت نور )تنظیم روشنایی(
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3.2. تقویم و ساعت
• تاریخ/زمان

کلیــد MODE      را بــرای نمایــش تاریخ و زمان 
بر روی صفحه نمایش فشار دهید.

• اگر کلید SELECT       را در زمانی که تاریخ و 
زمان بر روی صفحه نمایش نشان داده شده اند 
فشــار دهید، بخش ماهِ تاریخ از نمایش عددی 

به نمایش انگلیسی تغییر خواهد کرد.

• تنظیم تاریخ و زمان

1

2

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار
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1. زمانی که علامت تاریخ و زمان        بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود، کلید SET/RES       را 
مدتی طولانی فشار دهید. صفحه تنظیم       ظاهر خواهد شد.

2. هر بار که کلید SET/RES را فشــار می دهید، یکی از موارد به ترتیب زیر انتخاب می شــود و موردِ 
انتخاب شده چشمک می زند. اگر این کلید را به طور مکرر فشار دهید این چرخه تکرار می شود.

صفحه نمایش اولیه )صفحه نمایش تاریخ/زمان(          نمایش زمان          سال           ماه          روز    
         ســاعت           دقیقــه           صفحــه نمایــش اولیــه اگــر مــوردی که می خواهید تنظیم کنید 

چشمک می زند، کلید MODE       یا کلید SELECT       را برای انجام تنظیمات فشار دهید.
• اگر “12h” را بر روی صفحه نمایش در حالت نمایش زمان انتخاب کنید، ساعت به صورت 12- ساعت 

نمایش داده خواهد شد؛ انتخاب “24h” ساعت را بر اساس 24- ساعت تغییر خواهد داد.
• کلید SELECT را برای بالا بردن عدد نشانگر فشار دهید. هر فشار طولانی )0/5 ثانیه یا بیشتر( این 

مقدار را به میزان 2 سال، 2 ماه، 2 روز، 2 ساعت، یا 10 دقیقه جلو خواهد برد. 
• کلید MODE را برای پایین آوردن عدد نشانگر فشار دهید. هر فشار طولانی )0/5 ثانیه یا بیشتر( این 

مقدار را به میزان 2 سال، 2 ماه، 2 روز، 2 ساعت، یا 10 دقیقه عقب خواهد برد.
3. پس از اتمام تنظیمات لازم، کلید SET/RES را فشار دهید.

4. برای برگشتن به صفحه نمایش اولیه کلید SET/RES را به هر تعدادی که لازم است، فشار دهید.

• تنظیم ساعت
 SET/RES زمانی که صفحه نمایش در قسمت تقویم و ساعت قرار دارد، می توانید با فشار دادن کلید

و رها کردن، ساعت را در آن تنظیم کنید.

14
5

4678
91011

مثال:

توجه:

اگر نشانگر فعلی بین 11:00 و 11:29 باشد ساعت در 11:00 تنظیم خواهد شد.
اگر نشانگر فعلی بین 11:30 و 11:59 باشد ساعت در 12:00 تنظیم خواهد شد.

• اگر تاریخ تنظیم شود، روز هفته به طور خودکار به تاریخ جدید تنظیم خواهد شد.
• تقویم را می توان در دوره بین 1 ژانویه 2009 و 31 دسامبر 2039 تنظیم کرد.

32
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3.3. دمــای هوای بیرونی >خودروهای مجهز به 
تهویه هوای تمام اتوماتیک<

اگر حالت دمای هوای بیرونی را با فشار دادن کلید 
MODE       انتخــاب کنیــد، دمای هوای بیرون در 

اطراف قسمت جلوی کابین، نشان داده می شود.

• گزینه ها و تنظیمات زیر برای دمای هوای بیرونی امکان پذیر هستند:
)F°( و درجه فارنهایت )°C( انتخاب واحد نمایش دما بین درجه سلسیوس •

• انتخاب نمایش بین دما و زمان بر روی صفحه نمایش در قسمت پایین سمت چپ
• تنظیم علامت اخطار هنگامی که دمای هوای بیرونی از یک دمای از پیش تعیین شــده کمتر 

می شود.

• گزینه ها و تنظیمات دمای هوای بیرون

از آنجا که این دما هنگام ورود هوای بیرون به کابین ســنجیده می شــود، دمای نشــان داده توجه:
شــده ممکن اســت تحت شــرایط ترافیکی خاص یا عملکرد تهویه هوا، با دمای واقعیِ هوای 

بیرون متفاوت باشد.

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار
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1. انتخاب دمای هوای بیرون       با فشار دادن کلید . MODE       برای نمایش صفحه تنظیمات      ، 
کلید SET/RES را به مدت طولانی فشار دهید.

2. با استفاده از کلید SET/RES ، گزینه “تنظیمات” را انتخاب کنید. هر بار که کلید SET/RES را فشار 
می دهید، صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می کند:

انتخاب واحد دما            انتخاب زمان/ دما            روشن/ خاموش کردن علامت اخطار دما
• واحد دما را می توان با فشار دادن کلید MODE یا کلید SELECT        بر روی صفحه انتخاب واحد  

     دما بین درجه فارنهایت F°      و درجه سلسیوس C°      تغییر داد.
• قسمت پایین سمت چپ صفحه نمایش را می توان با فشار دادن کلید MODE یا کلید SELECT به 

صفحه انتخاب زمان/دما        تغییر داد.
• روش روشن/خاموش کردن علامت اخطار دما در صفحه نمایش روشن/خاموش کردن علامت اخطار 
دما        ، کلید MODE را برای فعال کردن علامت اخطار دمای هوای بیرون و کلید SELECT را برای غیر 
فعال کردن این علامت فشار دهید. هنگامی که علامت اخطار فعال شد، می توانید دمای آن را بین    
C °5- و F(       5° C°23 و F°41( تنظیم کنید. هنگامی که دمای بیرونی به دمای تعیین شده می رسد، 
این اخطار به وسیله چشمک زدن علامت اخطار دما در قسمت پایین سمت چپ بر روی صفحه نمایش 

به مدت حدودا 1 دقیقه نشان داده می شود.

DPF" 3.4. "پایش
در این حالت میزان دوده در DPF ، یادآوریِ انجام 
بازیابی دســتی DPF و نیز زمان پیش بینی شــده 
تا اتمام بازیابی دســتی DPF نشان داده می شود. 
همچنین در صورت لزوم، "پایش DPF " هشدارها 

و علائم لازم را به راننده نشان می دهد.

• اگــر DPF حــاوی دوده معــادل 7 خانــه یا تعداد 
بیشتری باشد، پیامی نمایش داده می شود که به 
شما اعلام می کند که بازیابی دستی DPF را انجام 
دهید. برای جزئیات مربوط به DPF به صفحه 73  

مراجعه کنید.
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3.5. اطلاعات میزان مصرف سوخت
اطلاعــات مربوط به میزان مصرف ســوخت شــامل این 

موارد است:
میانگین مصرف سوخت          ، مصرف سوخت لحظه ای  
    ، مصرف سوخت در دقیقه گذشته       ، و سرعت 

متوسط      .
• میانگین میزان مصرف سوخت نشان دهنده میانگین 
میزان مصرف ســوخت از زمان آخرین بازنشانی تا زمان 

حال است.
• میزان مصرف ســوخت لحظه ای نشــان دهنده میزان 

مصرف سوخت در 0/5 ثانیه آخر است.
•  سرعت متوسط خودرو نشان دهنده سرعت متوسطی 
اســت که در آن خودرو پســا ز آخرین بازنشــانی حرکت 

کرده است.
• میزان مصرف سوخت در دقیقه گذشته برابر است با 

میزان مصرف سوخت طی 1 دقیقه قبل.

• نحوه تغییر صفحه نمایش
1 .1 کلید MODE      را برای انتخاب "اطلاعات میزان مصرف سوخت"       فشار دهید.

2 .2 کلید SELECT       را برای تغییر صفحه نمایش فشــار دهید. هر بار که کلید SELECT را فشــار 
دهید، اطلاعات زیر یکی پس از دیگری نمایش داده خواهند شد.

• میانگین میزان مصرف سوخت و میزان مصرف سوخت لحظه ای.
• میزان مصرف سوخت و سرعت متوسط خودرو.

• میزان مصرف سوخت در دقیقه گذشته و میانگین میزان مصرف سوخت.

• نحوه بازنشانی داده های میزان مصرف سوخت و سرعت
می توانید داده های ســرعت متوســط خودرو و میانگین میزان مصرف ســوخت را با فشــردن کلید  

SET/RES و نگه داشتن آن )1 ثانیه یا بیشتر(، بازنشانی کنید.

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار
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• تنظیم ضریب تصحیح برای داده های میزان مصرف ســوخت و انتخاب واحدِ نمایشِ میزان مصرف 
سوخت

در صورت لزوم، می توانید ضریب تصحیح برای داده های میزان مصرف ســوخت و واحد نمایش این 
داده ها را به صورت زیر تغییر دهید.

•  معمــولا، نیــازی به تغییر ضریب تصحیح برای داده های میزان مصرف ســوخت وجود ندارد. با این 
حال، اگر متوجه هرگونه تفاوت معنادار بین مقادیر واقعی و میزان مصرف سوختِ نمایش داده شده

شدید، این ضریب باید تغییر کند. افزایش مقدار ضریب تصحیح باعث افزایش تمام مقادیرِ نشانگر 
میزان مصرف سوخت میانگین، مصرف سوخت در لحظه و در دقیقه خواهد شد. کاهش این مقدار 

آنها را کاهش می دهد.

1/00مقدار پیش فرض ضریب تصحیح

توجه:

توجه:

اگــر کلیــد SET/RES را بیش از 1 ثانیه در صفحه نمایش تغییر ضریب تصحیح فشــار دهید، 
این ضریب به مقدار پیش فرض )1/00( باز خواهد گشت.

• میزان مصرف ســوخت می تواند بر حســب واحدهای، "l/100 km" "mpg" ، یا "km/l" نشــان 
داده شود.

• "l/100 km" نشان دهنده مقدار سوخت بر حسب لیتر است که خودرو برای پیمودن فاصله 
100 کیلومتری مصرف کرده است.

• "mpg" نشان دهنده "مایل" پیموده شده توسط خودرو در ازای یک گالن سوخت است.
• "km/l" نشان دهنده "کیلومتر" پیموده شده توسط خودرو در ازای یک لیتر سوخت است.

• اگر واحد میزان مصرف ســوخت تغییر کند، واحد کیلومتر شــمار و مســافت سنج نیز بر آن 
اساس تغییر خواهد کرد.

 "km" انتخاب شــود، واحد علامت کیلومتر شــمار و مسافت سنج "km/l" 1/100" یاkm" اگر •
)کیلومتر( می شود.

 "mi"  انتخاب شــود، واحد کیلومتر شــمار و مســافت سنج "mpg )UK(" یا "mpg )USA(" اگر •
)مایل( می شود.

فصل ششم
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1. کلیــد MODE        را بــرای انتخــاب "اطلاعــات میــزان 
مصرف سوخت"       فشار دهید.

2. کلیــد SET/RES       را بــرای نمایــش صفحه تنظیم 
      فشار دهید، سپس کلید SET/RES را فشار دهید. 
هــر بار که این کلید را فشــار می دهید، صفحه نمایش 
 FUEL( بیــن ضریــب تصحیــح میزان مصــرف ســوخت
 SELECT( و واحد میزان مصرف سوخت       )ADJUST

UNIT(      جابجا می شود.
ـی کــه صفحــه نمایش مــورد نظر انتخاب شــد،  3. زمانـ
کلید SELECT      یا کلید MODE را برای تغییر ضریب 

تصحیح یا واحد میزان مصرف سوخت انتخاب کنید.
• کلید SELECT را برای افزایش ضریب تصحیح و کلید 

MODE را برای کاهش آن فشار دهید. اگر می خواهید این مقدار را به سرعت تغییر دهید به فشردن 
این کلید ادامه دهید.

• از کلید SELECT برای تغییر واحد میزان مصرف سوخت استفاده کنید. این واحد هر بار که کلید را 
فشار دهید به ترتیب زیر تغییر می کند.

 "l/100 km"       "mpg )USA("       " mpg )UK("       "km/l" •
4. کلید SET/RES را برای بازگشت به صفحه نمایش اولیه فشار دهید.

3.6. اطلاعات تعمیر و نگهداری
اگر این حالت را انتخاب کنید، اطلاعات مسافت 
پیموده شده        و تعداد ماه ها        بعد از آخرین 
بازنشانی مسافت که پس از آخرین تعویض روغن 
یا فیلتر انجام شده است در صفحه نمایش نشان 

می شود.

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار
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ENGINE OIL     )روغن موتور( OIL FILTER      )فیلتر روغن( FUEL FILTER )فیلتر سوخت(
   BRAKE FLUID      )روغن ترمز( AIR FILTER      )فیلتر هوا(
HUB GREASE      )گریس بلبرینگ توپی چرخ(      DIFF OIL      )روغن دیفرانسیل(
P/S OIL )روغن فرمان هیدرولیک(      ENG COOLANT )خنک کننده موتور(

1. کلید MODE       را برای انتخاب "اطلاعات تعمیر و نگهداری"      فشار دهید.
2. کلید SELECT       را فشار دهید. هر بار که این کلید را فشار می دهید، این صفحه نمایش با شروع 

از صفحه نمایشی که قبلا نشان داده بود، به ترتیب زیر به یک گزینه جدید تغییر می کند:

• انتخاب صفحه نمایش “اطلاعات تعمیر و نگهداری”

13
2
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• نحوه تنظیم بازه های تعویض
با توجه به جدول زمانبندی بازرسی در دفترچه سرویس دوره ای )به طور جداگانه تهیه شده است(، بازه 

تعویض را برای هر یک از موارد زیر تنظیم کنید.

1. کلیــد MODE        را بــرای انتخــاب حالــت "اطلاعــات 
تعمیر و نگهداری"       فشار دهید.

2. کلید SELECT       را فشــار دهید تا صفحه نمایش 
برای مورد تعویضی که می خواهید بازه را برای آن تنظیم 

کنید، انتخاب شود.
3. برای انتخاب صفحه تنظیمِ بازه مسافت       )با نشان 
دادن "km" یــا "mi"(، کلیــد SET/RES را فشــار دهید. با 
انتخاب این صفحه، اعداد نشــان دهنده بازه مســافت، 

چشمک می زنند.
4. کلید SELECT یا کلید MODE را برای تغییر مسافت 

فشار دهید.
• هر بار که کلید SELECT را فشار دهید، مقدار مسافت 

به میزان 1000 کیلومتر یا 500 مایل افزایش می یابد.
• هر بار که کلید MODE را فشار دهید، مقدار مسافت 

به میزان 1000 کیلومتر یا 500 مایل کاهش می یابد.

روغن موتور )در بخش موتور(

فیلتر هوا )در بخش موتور(

روغن فرمان هیدرولیک )در بخش فرمان(

فیلتر سوخت )در بخش موتور(

گریس بلبرینگ چرخ های جلو و عقب )در در سیستم محرکه(

فیلتر روغن )در بخش موتور(

روغن گیربکس )در سیستم محرکه( یا روغن کلاچ )در در سیستم محرکه(

مایع خنک کننده )در بخش موتور(

روغن ترمز )در بخش ترمز(

روغن دیفرانسیل محور عقب )در سیستم محرکه(

ENGINE OIL

AIR FILTER

P/S OIL

FUEL FILTER

HUB GREASE

OIL FILTER

T/M OIL

ENG COOLANT

BRAKE FLUID

DIFF OIL

قسمت های تعمیر و نگهداری که باید به آنها ارجاع داده شود تعویض

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار

1

6

5
2



97

FUSO CANTER

ـی مــدت کلیــد SELECT یــا MODE مقدار مســافت را به ترتیب به میــزان 5000  • فشــار دادن طولانـ
کیلومتر یا 2500 مایل افزایش یا کاهش می دهد.

• اگر بازه تعویض توسط مدت زمان )و نه مسافت( کنترل می شود، فضای مسافت را خالی بگذارید، 
."---- mi" یا "---- km" به صورت

5. کلید SET/RES      را برای انتخاب صفحه تنظیم مدت این بازه       )با نشــان دادن "ماه"( فشــار 
دهید. با انتخاب این صفحه، اعداد نشان دهنده مدت زمان چشمک می زنند.
6. کلید SELECT یا کلید MODE را برای تغییر مقدار مدت زمان فشار دهید.

• هر بار که کلید SELECT را فشار دهید، مدت زمان به میزان 1 ماه افزایش می یابد.
• هر بار که کلید MODE را فشار دهید، مدت زمان به میزان 1 ماه کاهش می یابد.

• فشار دادن طولانی مدت کلید SELECT یا MODE مدت زمان را به ترتیب به میزان 2 ماه افزایش 
یا کاهش می دهد.

• اگر بازه تعویض توســط مســافت )و نه مدت زمان( کنترل می شود، فضای مسافت را خالی بگذارید  
.)"---month"(

7. کلید SET/RES را برای بازگشت به صفحه اطلاعات تعمیر و نگهداری       فشار دهید.
8. برای بازنشانی اطلاعات تعمیر و نگهداری، کلید SET/RES را به مدت طولانی فشار دهید، تا زمانی 

که "0 کیلومتر" و "0 ماه" نشان داده شوند.

37

5
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• علامت هشدار تعمیر و نگهداری
• هر موردی که شما برای آن بازه تعویض تعیین 
کرده اید، یک علامت اخطار        را 1000 کیلومتر یا 
600 مایل قبل از رسیدن به مسافت تنظیم شده 
یا 1 ماه قبل از رسیدن به مدت زمان تنظیم شده، 

نشان داده می شود.
اگــر این وضعیت بــرای یک مورد برقرار باشــد، هر 
بار که سوئیچ استارت به وضعیت “ON” چرخانده 
می شــود، یک علامت اخطار برای این مورد نشــان 
داده خواهــد شــد. ایــن علامــت اخطــار به محض 
آنکه ترمز دستی آزاد شود، خاموش می شود. اگر 
علائم اخطار متعددی برای نشان دادن وجود داشته 
باشند، یکی پس از دیگری نشان داده می شوند و 

هر یک به مدت 3 ثانیه نشان داده می شوند.
• اگر یک مورد تعویض دوره ای به طور پیوســته 
استفاده می شود، حتی پس از رسیدن به فاصله 
یا مدت زمان تعیین شده، علامت اطلاعات تعمیر 

و نگهداری به کهربایی       تغییر خواهد یافت.

• بازنشانی اطلاعات تعمیر و نگهداری
پس از یک بار انجام تعویض دوره ای مانند روغن، 
قطعه فیلتر، یا مایع خنک کننده موتور، اطلاعات 
تعمیــر و نگهداری را برای مورد تعویض شــده، به 

صورت زیر بازنشانی کنید:
1. کلیــد MODE     را بــرای انتخــاب صفحــه 

"اطلاعات تعمیر و نگهداری" فشار دهید.
2. کلید SELECT        را برای انتخاب موردی که 
اطلاعات تعمیر و نگهداری باید برای آن بازنشانی 

شوند، فشار دهید.
3. برای بازنشانی اطلاعات تعمیر و نگهداری، کلید 
SET/RES را بــه مدت طولانی )1 ثانیه یا بیشــتر( 

فشار دهید.

همین فرایند را پس از تعویض هر مورد توجه:
انجام دهید.

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار
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3.7. شدت روشنایی )تنظیم روشنایی(
• انتخاب و تنظیم شدت روشنایی

• صفحه شدت نور و صفحه تنظیم، بین زمانی که کلید 
چراغ ها در موقعیت “OFF“ قرار دارد و زمانی که این کلید 
در موقعیت      یا      قرار دارد، نمایش های مختلفی را 

به شرح زیر ارائه می کنند:
• هنگامی که کلید چراغ در موقعیت “OFF“ قرار دارد، 
 GAUGE(“ یا “DISP )DAY(“ صفحــه نمایش اطلاعــات
DAY(“ را نمایش می دهد. در این وضعیت، روشــنایی 
صفحه نمایش یا نشــانگرها برای شرایط بدون نور )در 
طــول روز( قابل تنظیم اســت. هنگامی که کلید چراغ 
در موقعیــت       یــا      قــرار دارد، صفحــه نمایــش 
اطلاعــات “)NIGHT( DISP“ یــا “)GAUGE NIGHT(“ را 
نمایــش می دهــد. در این وضعیت، روشــنایی صفحه 
نمایش یا نشــانگرها برای زمان روشــن بــودن )در طی 

شب( قابل تنظیم است.
• روشنایی صفحه نمایش و نشانگرهای زیر را می توان 

به صورت زیر تنظیم کرد.
 “DISP )NIGHT(“ یــا   “DISP )DAY(“ هنگامــی کــه   •

نمایش داده می شود:
• روشنایی صفحه نمایش اطلاعات

 “GAUGE )NIGHT(“ یا “GAUGE )DAY(“ هنگامی که •
نمایش داده می شود:

روشنایی نشانگر میزان اوره
• هنگامی که “)GAUGE )NIGHT“ نمایش داده می شود: 
روشنایی پنل کنترل تهویه هوا و بخاری و سرعت سنج، 
دورسنج موتور و نشانگر سوخت )زمانی که کلید چراغ ها 

در موقعیت        یا       قرار دارد(

فصل ششم
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1. کلیــد MODE       را بــرای انتخاب "شــدت روشــنایی" 
     فشار دهید.

2. کلیــد SELECT       را انتخــاب کنیــد. هر بار که این 
 DISP" کلیــد را فشــار دهید، ایــن صفحه نمایش بیــن
DAY      و )GAUGE )DAY"      جابجا می شود. هنگامی 
کــه کلیــد در موقعیــت       یا       قرار دارد، این صفحه 
نمایش بین )NIGHT( DISP و )GAUGE )NIGHT جابجا 

می شود.
3. وقتــی مــوردی کــه قرار اســت تنظیم شــود بــر روی 
 SET/RES صفحه نمایش نشــان داده شده است، کلید

       را برای رفتن به صفحه تنظیم       فشار دهید.
 SELECT یا MODE 4. روشــنایی را با اســتفاده از کلید

تنظیم کنید.
• کلید MODE را برای کاهش روشنایی فشار دهید.

•  کلید SELECT را برای افزایش روشنایی فشار دهید.
5. بــا فشــار دادن کلیــد SET/RES بــه صفحــه شــدت 

روشنایی برگردید.

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار
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گزینــه هشدار/نشــانگر، علائــم هشــدار و نشــانگر را در وضعیت هــای زیر بــر روی صفحه نمایش 
اطلاعات نشان می دهد:

• زمانی که مشکلی برای سیستم خودرو رخ دهد
• زمانی که سیستمی فعال است

• زمانی که مسافت/مدت باقی مانده تا زمان تعویض کوتاه می شود

1. علائم نوشتاری
1.1. رنگ علائم

هشــدارها یــا نشــانگرها مطابق با دســته بندی های خود در هــر یک از رنگ های زیــر نمایش داده 
می شوند:

• قرمز
• کهربایی

• سیاه

1.2. اگر هشدارهای متعددی وجود دارند
اگــر هشــدارهای متعــددی برای نمایــش وجود 
دارنــد، تمام این هشــدارها یکی پس از دیگری 
و بــه طــور مکــرر، هر کــدام به مــدت 3 ثانیه، 

نمایش داده می شوند.

2. دسته بندی هشدارها و نشانگرها

علائم هشدار / نشانگر

هشدار

علائم قرمز شما را ملزم می کنند که بلافاصله خودرو را در مکانی مطمئن متوقف کنید و اقدامات 
لازم را انجام دهید. ادامه رانندگی بدون انجام اقدامات لازم می تواند به حادثه ای جدی منجر شود.

علائم کهربایی به شــما نقص عملکرد یا افت عملکرد قطعات را هشــدار می دهند. شــما باید برای 
ادامه رانندگی با دقت برانید و در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام دهید.

احتیاط

فصل ششم
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قدرت موتور به طور خودکار محدود شده 
است.

 SAM نقصی در سیستم کنترل الکتریکی
رخ داده است.

DPF دارای دوده بیش از حد است.

®ESP خاموش است.

سیستم ASR خراب است.

ASR خاموش است.

 SAM نقصی در سیستم کنترل الکتریکی
رخ داده است )نقصی که مستلزم بازرسی 

چراغ های خارجی است(.

قفل بالا بودن به طور کامل درگیر نشده 
 km/h 5 است )زمانی که سرعت خودرو از
یا بالاتر است، بوقی شنیده خواهد شد(.

مقدار سوخت مخلوط شده با روغن موتور، 
بیش از حد مجاز است. )مقداری سوخت 
به طور عمدی با روغن موتور به منظور 
سوزاندن دوده در DPF ترکیب می شود(.

تعادل الکتریکی بین باتری اصلی و باتری 
برای تجهیزات بدنه غیر طبیعی است.

هشدار سیستم موتور

SAM هشدار

هشدار بیش از حد پر
DPF بودن

 ESP® هشدار
>خودروهای مجهز به 

>ESP® سیستم

ASR هشدار سیستم
>خودروهای مجهز به 

>ESP® سیستم

ASR نشانگر قطع
>خودروهای مجهز به 

>ESP® سیستم

SAM هشدار

هشدار بالا بودن کابین
>خودروهایی غیر از مدل های 

دارای کابین خدمه<

هشدار میزان روغن موتور

هشدار اکولایزر باتری
>خودروهای مجهز به 

اکولایزر باتری<

454

454

454

454

454

454

454

454

454

454

454

454

454

هشدار سیستم موتور

هشدار فیلتر سوخت

هشدار مجموعه سنجه ها

موتور باید بازرسی شود.

آب در فیلتر سوخت افزایش یافته است.

سیستم الکتریکی سنجه ها دچار نقص 
شده است.

)قرمز(

)قرمز(

)کهربایی(

)کهربایی(

)کهربایی(

)کهربایی(

)کهربایی(

)قرمز(

)کهربایی(

)قرمز(

)کهربایی(

)کهربایی(

)کهربایی(

صفحه مرجع در صورت روشن شدن/چشمک زدنهشدار/نشانگرعلامت

1-2. علائم قرمز و کهربایی

* اگر روغن موتور مدت طولانی تعویض نشده باشد.

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار

ENG
OIL

BAT
EQ

ESP
OFF

WATER
SEPR

CAB
TILT

DPF
FULL

SAM

SAM

METER

ENG
SYS

ASR
SYS

ASR
OFF

ENG
SYS



103

FUSO CANTER

زمانی که ASR عمل می کند، روشن می شود.

زمانی که PTO بغل گیربکسی درگیر است، 
روشن می شود.

مســافت یا مدت باقــی مانده تا زمان تعویض 
روغــن موتــور کمتــر از 1000 کیلومتر یــا 1 ماه 

شده است.

مســافت یا مدت باقــی مانده تا زمان تعویض 
روغن ترمز کمتر از 1000 کیلومتر یا 1 ماه شده 

است.
مســافت یا مدت باقــی مانده تا زمان تعویض 
فیلتر هوا کمتر از 1000 کیلومتر یا 1 ماه شده 

است.

مســافت یا مدت باقــی مانده تا زمان تعویض 
فیلتــر روغن موتور کمتــر از 1000 کیلومتر یا 1 

ماه شده است.

خودروهای دنده دستی: مسافت یا مدت باقی 
مانده تا زمان تعویض روغن گیربکس کمتر از 

1000 کیلومتر یا 1 ماه شده است.
مســافت یا مدت باقــی مانده تا زمان تعویض 
گریــس یاتاقــان توپــی چــرخ کمتــر از 1000 

کیلومتر یا 1 ماه شده است.
مســافت یا مدت باقــی مانده تا زمان تعویض 
روغــن دیفرانســیل کمتــر از 1000 کیلومتر یا 1 

ماه شده است.
مســافت یا مدت باقــی مانده تا زمان تعویض 
روغن فرمان هیدرولیک کمتر از 1000 کیلومتر 

یا 1 ماه شده است.
مســافت یا مدت باقــی مانده تا زمان تعویض 
خنــک کننده موتــور کمتر از 1000 کیلومتر یا 1 

ماه شده است.

مســافت یا مدت باقــی مانده تا زمان تعویض 
فیلتر ســوخت کمتــر از 1000 کیلومتر یا 1 ماه 

شده است.

نشانگر ASR >خودروهای مجهز به 
>ESP® سیستم

نشانگر PTO >خودروهای مجهز به 
PTO بغل گیربکسی<

نشانگر هشدار تعویض روغن موتور

نشانگر هشدار تعویض روغن ترمز

نشانگر هشدار تعویض فیلتر هوا

نشانگر هشدار تعویض فیلتر روغن
موتور

نشانگر هشدار تعویض روغن
گیربکس

نشانگر هشدار تعویض گریس
یاتاقان توپی چرخ

نشانگر هشدار تعویض روغن
دیفرانسیل

نشانگر هشدار تعویض روغن
فرمان هیدرولیک

نشانگر هشدار تعویض خنک کننده
موتور

نشانگر هشدار تعویض فیلتر
سوخت
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صفحه مرجع در صورت روشن شدن/چشمک زدنهشدار/نشانگرعلامت

2-2. علائم سیاه رنگ
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2.3. هشدار سیستم موتور
• هشدار قرمز

اگر هشــدار سیستم موتور نشــان داده شد، برای 
بازرســی خودرو به نزدیکترین نمایندگی شــرکت 
مادر یا نمایندگــی فروش/خدمات پس از فروش 

مراجعه کنید.
• هشدار کهربایی

اگر هشــدار سیستم موتور نشــان داده شد، برای 
بازرســی خودرو به نزدیکترین نمایندگی شــرکت 
مادر یا نمایندگــی فروش/خدمات پس از فروش 

مراجعه کنید.

SAM 2.4. هشدار

• هشدار قرمز
هشدار قرمز رنگ SAM زمانی نمایش داده می شود که نقصی در سیستم کنترل الکتریکی SAM رخ 
دهد. اگر این هشدار هنگام رانندگی نشان داده شد، خودرو را در مکانی مطمئن متوقف کنید و موارد 

زیر را انجام دهید:
1. ترمز دســتی را محکم بکشــید و دســته دنده را در موقعیت خلاص )خودروهای مجهز به گیربکس 

دستی( یا در موقعیت ”P” )خودروهای مجهز به سیستم DUONIC( قرار دهید.
2. سوئیچ استارت را به موقعیت “LOCK” بچرخانید.

3. سوئیچ استارت را به موقعیت “ON” برگردانید. اگر این علامت خاموش شد، هیچ مشکلی وجود 
ندارد. اگر این هشــدار همچنان نمایش داده شــد، بلافاصله با نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا 

نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

SAM ، مخفــف “مــاژول ردیابی ســیگنال توجه:
کــه  ـی  ماژولـ اســت،  فعال ســازی”  و 
عملکردهــای کنترل و توزیــع برق را برای 
تجهیزات الکتریکی کابین و بدنه خودرو 

هماهنگ می کند.

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار
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• هشدار کهربایی
هشدار کهربایی رنگ SAM زمانی نمایش داده می شود که نقصی )نوعی که مستلزم بازرسی لامپ های 

خارجی است( در سیستم کنترل الکتریکی SAM رخ دهد.
اگر این هشدار در هنگام رانندگی نشان داده شد، خودرو را در مکانی مطمئن متوقف کنید و موارد زیر 

را انجام دهید:
1. ترمز دســتی را محکم بکشــید و دســته دنده را در موقعیت خلاص )خودروهای مجهز به گیربکس 

دستی( قرار دهید.
2. سوئیچ استارت را به موقعیت “LOCK” بچرخانید.

3. لامپ های خارجی را برای وجود موارد غیرطبیعی بررســی کنید. در صورت وجود مشــکل، اگر چراغی 
سوخته است آن را جایگزین آن کنید. صفحه 309
4. سوئیچ استارت را به موقعیت “ON” برگردانید.

5. چراغ جایگزین شده را روشن کنید. اگر این هشدار خاموش شد، SAM دیگر هیچ مشکلی ندارد.
6. اگر این هشــدار همچنان نمایش داده شــد، در اســرع وقت با نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی 

فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

METER

1. ترمز دســتی را محکم بکشــید و دســته دنده را در موقعیت خلاص )خودروهای مجهز به گیربکس 
دستی( یا در موقعیت ”P” )خودروهای مجهز به سیستم DUONIC( قرار دهید.

2. سوئیچ استارت را به موقعیت “LOCK” بچرخانید.
3. سوئیچ استارت را به موقعیت “ON” برگردانید. اگر این علامت خاموش شد، هیچ مشکلی وجود 

ندارد.
4. اگر این هشدار همچنان نمایش داده شد، به رانندگی ادامه ندهید، بلافاصله با نزدیکترین نمایندگی 

شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

• هشدار مجموعه سنجه ها
ـی نمایــش داده می شــود کــه  ایــن هشــدار زمانـ
سیســتم الکتریکی مجموعه ســنجه ها معیوب 

باشد.
اگر این هشــدار در هنگام رانندگی پدیدار شــود، 
خــودرو را در مکانی مطمئن متوقف کنید و موارد 

زیر را انجام دهید:

فصل ششم
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2.6. هشدار میزان روغن موتور )کهربایی(
این هشدار زمانی نمایش داده می شود که مقدار 
ســوختِ مخلوط شــده با روغن موتور از حد مجاز 

تجاوز کرده باشد.
• اگر این هشدار نمایش داده شد، روغن موتور را 

در اسرع وقت تعویض کنید.
• اگر ســوخت زیادی با روغن موتور مخلوط شده 
باشد، این هشدار و هشدار )کهربایی رنگ(          به 
طور یک در میان نمایش داده می شوند. اگر این 
مورد اتفاق افتاد، بلافاصله روغن موتور را تعویض 

کنید.

2.7. هشدار روغن موتور و فیلتر PCV )هشدار 
سبز(

این هشــدار زمانی داده می شــود که به دلیل کار 
کردن مکرر خودرو در حالت دور در جا برای طولانی 
مــدت، فیلتــر PCV )تهویه محفظه میل لنگ( در 
حال مســدود شــدن اســت، یا روغن موتــور برای 

مدت طولانی تعویض نشده است.

PCV روش بازیابی فیلتر
برای بازیابی فیلتر PCV ، مراحل زیر را انجام دهید.

1 . خودرو را در محل امن متوقف کنید، ترمز دســتی را محکم بکشــید و دنده را در حالت خلاص قرار 
دهید.

2 . پدال گاز را کامل فشار دهید تا دور موتور به 4200 دور در دقیقه برسد و 2 دقیقه صبر کنید.
3 . پدال گاز را بعد از 2 دقیقه رها کنید. چک کنید زمانی که دور موتور به دور در جا کاهش می یابد، 

چراغ موتور روشن نمی شود.

علامت هشــدار تنها با تعویض فیلتر PCV خاموش نمی شــود. فیلتر PCV را بازیابی کنید، یا توجه:
روغن موتور را تعویض کنید و کنترل یونیت موتور را بازنشانی کنید.

• فیلتر PCV را توسط نزدیکترین نمایندگی مجاز فوسو تعویض کنید.

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار

• هنگامی که علامت       )سبز( نمایش داده ی شود، فیلتر PCV را بازیابی )تعویض( کنید.
• اگر حتی بعد از بازیابی فیلتر PCV علامت هشدار روشن می ماند، باید روغن موتور تعویض شود. 

روغن موتور را تعویض کنید و کنترل یونیت موتور را نیز حتما بازنشانی کنید. 
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2.8. هشدار اکولایزر باتری
>خودروهای مجهز به اکولایزر باتری<

این هشدار زمانی نمایش داده می شود که تعادل 
الکتریکی بین باتری اصلی و باتریِ تجهیزات بدنه 

غیر عادی باشد.
اگر این هشدار در هنگام رانندگی نشان داده شد، 
خــودرو را در مکانی مطمئن متوقف کنید و موارد 

زیر را انجام دهید:

اگر این هشــدار حتی بعد از انجام مراحل فوق، خاموش نمی شــود، روغن موتور باید تعویض توجه:
شود. روغن موتور را تعویض کنید و کنترل یونیت موتور را حتما بازنشانی کنید. صفحه 208

1. ترمز دســتی را محکم بکشــید و دســته دنده را در موقعیت خلاص )خودروهای مجهز به گیربکس 
دستی( یا در موقعیت ”P” )خودروهای مجهز به سیستم DUONIC( قرار دهید.

2. سوئیچ استارت را به موقعیت “LOCK” بچرخانید.
3. سوئیچ استارت را به موقعیت “ON” برگردانید. اگر این علامت خاموش شد، هیچ مشکلی وجود 

ندارد.
4. اگر این هشــدار همچنان نمایش داده شــد، در اســرع وقت با نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا 

نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

BAT
EQ

فصل ششم



108

چراغ های هشدار / نشانگر

این تصویر چیدمان استاندارد چراغ های هشدار و نشانگر را نشان می دهد. با این حال، برخی از چراغ های 
نشان داده شده در اینجا ممکن است بر روی خودروی شما نصب نشده باشند.

اگر چراغ های هشــدار قرمز روشــن باشند، به شما در مورد نقایص قطعات خودرو و خطر احتمالی 
تصادف هشدار می دهند. هنگامی که یک چراغ هشدار قرمز روشن است، هرگز با خودرو رانندگی 
نکنید. اگر یکی از آنها روشن شد، به محض اینکه شرایط برای توقف مناسب و ایمن بود، خودرو 
را متوقف کنید و برای پیدا کردن علت، بررسی های لازم را انجام دهید. در صورت لزوم، برای تعمیر 
خــودرو به نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمــات پس از فروش مراجعه 

کنید.

احتیاط

اگر زمانی که عملکرد باتری ضعیف شــده اســت موتور را روشــن کنید، ممکن اســت چراغ های توجه:
هشدار قرمز روشن شوند. در این صورت، یا باتری را شارژ کنید یا باتری را با یک باتری جدید 

عوض کنید.

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار
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میزان سوخت در مخزن سوخت بسیار کم است

ترمز اگزوز فعال است

موتور در حال پیش گرمایش است

نور بالای چراغ جلو روشن است

وجود مشکل در سیستم شارژ باتری

چراغ مه شکن عقب روشن است

گرمای بیش از حد موتور

چراغ های هشدار علامت گردش
یا خطر چشمک می زنند

چراغ مه شکن جلو روشن است

فشار روغن موتور بسیار کم است

خلاء در سیستم خلاء بسیار کم است

®ESP فعال است

ESP® خطای

مقدار روغن ترمز بسیار کم است

ترمز دستی کشیده شده است

هشدار میزان سوخت

چراغ نشانگر ترمز اگزوز

نشانگر نور بالای چراغ جلو

چراغ هشدار شارژ

نشانگر چراغ مه شکن عقب

چراغ هشدار گرم شدن بیش
از حد موتور

نشانگر علامت گردش

چراغ نشانگر پیش گرم کن
موتور

نشانگر چراغ مه شکن جلو

چراغ هشدار فشار روغن
موتور

چراغ هشدار فشار خلاء

ESP® چراغ نشانگر
خودروهای مجهز به سیستم

ESP®

ESP® چراغ هشدار
خودروهای مجهز به سیستم

ESP®

چراغ هشدار ترمز

454

454

454

454

454

454

454

454

454

454

454

454

454

454

صفحه مرجع در صورت روشن شدنچراغ هشدار/نشانگرعلامت چراغ

ESP

فصل ششم
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• نقص در سیستم کنترل موتور

ABS خطای سیستم •
• قابلیت های ®ESP غیرفعال خواهند شد. 

>ESP® خودروهای مجهز به<

چشمک زدن آهسته
)بازه 0/5 ثانیه؛ کهربایی 

رنگ(

چشمک زدن سریع
)بازه 0/25 ثانیه؛ 

کهربایی رنگ(

بازیابی دستی DPF درروشن )کهربایی(
حال انجام است

بازیابی اتوماتیک DPFروشن )سبز(
در حال انجام است

DPF حاوی مقدار زیادی
PM است

454چراغ هشدار کنترل موتور

454

454

صفحه مرجع در صورت روشن شدنچراغ هشدار/نشانگرعلامت چراغ

ABS چراغ هشدار
ABS خودروهای مجهز به

ABS چراغ هشدار
ABS خودروهای مجهز به

چراغ های هشــدارِ نشــان داده شــده در زیر زمانی روشــن می شــوند که سوئیچ اســتارت از موقعیت 
“ACC”به موقعیت “ON” چرخانده شود، اما اغلب بلافاصله خاموش می شوند.

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار
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با روشــن شــدن موتور، این چراغ خاموش می شود 
)زمانی که ترمز دســتی کشــیده شده است، روشن 

باقی می ماند(

با روشن شدن موتور، این چراغ خاموش می شود.

”ON“ چند ثانیه پس از آنکه سوئیچ به موقعیت
چرخانده می شود، این چراغ خاموش می شود.

”ON“ چند ثانیه پس از آنکه سوئیچ به موقعیت
چرخانده می شود، این چراغ خاموش می شود.

با روشن شدن موتور، این چراغ خاموش می شود.

با روشن شدن موتور، این چراغ خاموش می شود.

با روشن شدن موتور، این چراغ خاموش می شود.

چراغ هشدار ترمز

چراغ هشدار فشار خلاء >به استثنای، 
 >FEB0 FEA0

ABS چراغ هشدار
>ABS خودروهای مجهز به<

ESP® چراغ هشدار
>ESP® خودروهای مجهز به سیستم<

چراغ هشدار شارژ

چراغ هشدار فشار/میزان روغن موتور

چراغ هشدار کنترل موتور

در صورت روشن شدنچراغ هشدار/نشانگرعلامت چراغ

فصل ششم
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1. چراغ هشدار فشار خلاء

هشدار

زمانی که چراغ هشدار خلاء روشن است ترمز به صورت خطرناکی سفت می شود. برای ایمنی، هرگز 
با خودرویی که در این وضعیت است، رانندگی نکنید.

این چراغ زمانی روشــن می شود که سوئیچ استارت به موقعیت 
“ON” چرخانــده می شــود. اگــر ایــن چراغ با روشــن شــدن موتور 

خاموش شــود، می تــوان با خودرو رانندگی کــرد. چنانچه در زمان 
روشن بودن موتور این چراغ نیز روشن شود، نشانه آن است که 
مقدار خلاء در سیستم خلاء ترمز به کمتر از حد مطمئن کاهش 

یافته است.
از آنجــا کــه ترمز تحــت این وضعیت ســفت می شــود، برای کم 

کــردن ســرعت خــودرو پــدال ترمــز را با نیروی زیاد فشــار دهید، ســپس به محض اینکه شــرایط 
مناسب و ایمن بود از جاده خارج شوید و بررسی های زیر را انجام دهید:

1. اجازه دهید که موتور در دور متوسط کار کند، تا زمانی که چراغ هشدار خاموش شود.
2. لوله کشی و اتصالات را برای وجود نشتی خلاء بررسی کنید.

3. اگر این چراغ خاموش نشد یا اندکی پس از آن مجددا روشن شد، سیستم خلاء دارای نقص 
اســت و باید تعمیر شــود. با نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش 

تماس بگیرید.

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار



113

FUSO CANTER

2. چراغ هشدار ترمز

هشدار

اگر چراغ هشدار ترمز به دلیل کم بودن روغن ترمز روشن شود، ترمزها به طور موثر عمل نخواهند 
کرد و در نتیجه رانندگی خطرناک خواهد بود. در این وضعیت با خودرو رانندگی نکنید.

این چراغ زمانی روشــن می شــود که اهرم ترمز دســتی کشــیده 
شــود یــا زمانی که میــزان روغن ترمز به زیرِ حــدِ مطمئن کاهش 
یابــد. در صورتــی که این چراغ حتی پس از آزاد کردن اهرم ترمز 
دستی روشن باقی ماند یا در حین رانندگی روشن شد، در مکانی 

مطمئن توقف کنید و بررسی های زیر را انجام دهید.
در صورتی که سوئیچ در موقعیت “ON” قرار دارد و موتور روشن 
نیست، این چراغ هشدار روشن خواهد ماند، حتی اگر اهرم ترمز 

دستی آزاد شود. در صورتی که موتور روشن شود این چراغ خاموش خواهد شد.
1. مقدار روغن ترمز را بررسی کنید.

اگر مقدار آن خیلی کم است، مخزن را مجددا پر کنید. صفحه 212
2. پدال ترمز را چند بار فشار دهید تا اطمینان یابید که مقدار روغن کاهش نمی یابد.

3. در صورتی که مقدار روغن کاهش یافت، با نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات 
پس از فروش تماس بگیرید.

3. چراغ هشدار شارژ
چراغ هشدار شارژ زمانی روشن می شود که سوئیچ به موقعیت 
“ON” چرخانــده شــود و بــه محــض آنکــه دینام پــس از چرخش 

موتور شروع به شارژ کردن باتری کند، خاموش می شود.
همچنیــن در صورتــی که هنگام روشــن بودن موتور مشــکلی در 
سیســتم شــارژ باتری رخ دهد، این چراغ روشن می شود. در این 
صورت، در مکانی مطمئن توقف کنید و بررسی های زیر را انجام 

دهید.
1. تسمه - V را برای وجود پارگی و تغییر شکل بیش از حد بررسی کنید. صفحه 244

2. اگر در بررســی فوق معلوم شــد که وضعیت عادی اســت، احتمالا مشــکل در سیســتم شــارژ 
باتری است. با نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

فصل ششم
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4. چراغ هشدار فشار روغن موتور
چراغ هشــدار فشــار روغن موتور چراغ هشدار فشــار/میزان روغن 
 ”ON“ ـی روشــن می شــود کــه ســوئیچ بــه موقعیــت موتــور زمانـ
چرخانــده شــود و بــه محض آنکه موتور شــروع بــه چرخش کند، 
خاموش می شود. اگر این چراغ در زمان روشن بودن موتور روشن 
باشــد، ممکن اســت فشــار روغن موتور بیش از حد پایین باشد. 

در مکانی مطمئن توقف کنید و بررسی های زیر را انجام دهید.
1. میــزان روغــن موتــور را بررســی کنید. اگر کافی نیســت به آن 

روغن موتور اضافه کنید. صفحه 201
2. بخش های مختلف موتور را برای وجود هرگونه نشتی روغن بررسی کنید.

3. اگر ســطح روغن طبیعی باشــد و هیچ نشــتی وجود نداشــته باشد، مشــکل در سیستم روغن 
کاری است. با نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

5. چراغ هشدار کنترل موتور
• اگــر در سیســتم کنترل موتور یا کنتــرل آلایندگی گاز خروجی 
ایرادی تشــخیص داده شــد، این چراغ روشــن می شود. بسته به 

نوع ایراد، ممکن است قدرت موتور محدود شود.
اگــر ایــن چــراغ روشــن شــد، بلافاصله بــرای بازرســی خــودرو به 
نمایندگــی شــرکت مــادر یــا نمایندگــی فروش/خدمــات پــس از 

فروش مراجعه کنید.
• همچنین زمانی که سوئیچ به موقعیت “ON” چرخانده می شود، 

این چراغ روشن می شود.
در صورتی که ایرادی وجود نداشــته باشــد، باید پس از روشــن شــدن موتور این چراغ خاموش 
شــود. اگر زمانی که ســوئیچ به موقعیت “ON” چرخانده می شــود این چراغ روشــن نشود، ممکن 

است نقصی وجود داشته باشد.
بلافاصلــه بــرای بازرســی خودرو بــه نمایندگی شــرکت مادر یــا نمایندگی فروش/خدمــات پس از 

فروش مراجعه کنید.

هرگز زمانی که این چراغ روشن است به رانندگی ادامه ندهید. ممکن است موتور گیرپاژ کند.

احتیاط

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار
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ABS 6. چراغ هشدار
>ABS خودروهای مجهز به<

 ”ON“ این چراغ زمانی روشــن می شــود که ســوئیچ به موقعیت
چرخانده شــود. این چراغ باید چند ثانیه بعد خاموش شــود. اگر 
مجددا روشن شد، نشان دهنده آن است که نقصی در سیستم 
ترمــز ضــد قفــل )ABS( وجــود دارد. اگــر این چراغ حیــن رانندگی 
ـی مطمئــن متوقــف کنیــد و  روشــن می شــود، خــودرو را در مکانـ

بازرسی زیر را انجام دهید.
1. سوئیچ استارت را به موقعیت “OFF” و مجددا به موقعیت “ON” بچرخانید.

2. وضعیت سیستم را به صورت زیر تعیین کنید:
• در صورتی که چراغ هشدار چند ثانیه بعد خاموش شود سیستم در وضع طبیعی قرار دارد.

• در صورتی که چراغ هشــدار برای بیش از چند ثانیه روشــن بماند یا خاموش شــود اما مجددا 
روشن شود سیستم دارای نقص است. 

• در صورتی که این چراغ هشدار چند ثانیه پس از چرخاندن سوئیچ به موقعیت “ON” خاموش 
شــود، سیســتم در وضع طبیعی قرار دارد. همچنین اگر این چراغ هشدار چند ثانیه بعد خاموش 

نشود، اما به محض روشن شدن خودرو خاموش شود، سیستم در وضع طبیعی قرار دارد.
3. اگر مشــخص شــد که سیستم دارای نقص اســت، در اسرع وقت برای تعمیر آن به نمایندگی 

شرکت مادر یا نمایندگی فروش/ خدمات پس از فروش به عنوان مراجعه کنید.

• حتی زمانی که ABS دارای نقص اســت و این چراغ هشــدار روشــن باقی می ماند، سیســتم توجه:
ترمز عادی هنوز هم به صورت رضایت بخشی عمل می کند. فقط قابلیت ABS عمل نمی کند.

با خودرویی که در این وضعیت قرار دارد، بر روی سطوح لغزنده با دقت زیاد رانندگی کنید.
• گر چراغ هشــدار        روشــن باشــد، قابلیت های ®ESP غیر فعال خواهند شــد. >خودروهای 

>ESP® مجهز به

فصل ششم
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7. چراغ هشدار گرمای بیش از حد موتور
زمانی که موتور بیش از حد گرم شود، این چراغ روشن می شود، 
علامــت       )قرمــز( بر روی صفحه نمایش اطلاعات نمایش داده 
می شــود و بوقی شــنیده می شــود. اگــر موتور بیــش از حد گرم 
شــود، نشــانگر دمای مایــع خنک کننــده بیش از حد گرم شــدن 
موتور را نشــان می دهد. این بوق زمانی متوقف خواهد شــد که 

ترمز را با کشیدن اهرم ترمز دستی اعمال کنید.
بی درنگ خودرو را متوقف کنید ســپس با دور کمی بالاتر از دور 

درجا، گاز دهید، تا زمانی که مایع خنک کننده ســرد شــود. اقدامات دیگری که پس از گرم شدن 
بیش از حد موتور لازم هستند را نیز، انجام دهید. صفحه 300

هشدار

رانندگی با موتوری که بیش از حد گرم شده است می تواند به موتور آسیب برساند یا حتی باعث 
آتش گرفتن آن شود.

موتــور را تنهــا پــس از آنکه بــا دور کمی بالاتر از دور درجا کار کرد و مایع خنک کننده خنک شــد، 
خاموش کنید. خاموش کردن موتور بلافاصله پس از توقف، باعث افزایش سریع دمای مایع خنک 

کننده خواهد شد و ممکن است باعث گیرپاژ موتور شود.

احتیاط

• تاخوگراف سرعت های خودرو، مسافت های پیموده شده و اطلاعات دیگر را ثبت می کند.
• بــرای دســتورالعمل های مربــوط بــه اســتفاده از تاخوگراف، بــه کتابچه راهنمــای جداگانه مالک 

خودرو در مورد تاخوگراف مراجعه کنید.

تاخوگراف

چراغ های صفحه آمپر و چراغ های هشدار
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• در صورت لزوم منطقه پیرامون خودرو را با اســتفاده از آینه ها بررســی کنید: نباید هیچ فرد یا 
مانعی در زیر، جلو، طرفین یا در پشت خودرو وجود داشته باشد.

اگر می خواهید دنده عقب بروید، اما نمی توانید با اســتفاده از آینه ها از ایمنی در پشــت خودرو 
مطمئن شوید، از خودرو خارج شده و بررسی را انجام دهید.

• بررسی کنید که هیچ یک از چراغ های هشدار قرمز رنگ روشن نباشند و هیچ هشداری بر روی 
صفحه نمایش اطلاعات نشان داده نشده باشد.

• ترمز دستی را به طور کامل آزاد کنید.
• همیشــه خودرو را به آرامی به حرکت درآورید. شــروع ناگهانی و نیم کلاچ گرفتن می تواند به 

کلاچ آسیب برساند.
• به منظور صرفه جویی در ســوخت در خودروهای دنده دســتی، زمانی که خودرو بدون بار اســت، 

توصیه می شود برای شروع حرکت بر روی سطوح تراز، از دنده 2 استفاده شود.

هنگام رانندگی موارد احتیاطی زیر را رعایت کنید. اگر متوجه هر مورد غیرعادی در خودرو شدید، 
بلافاصله خودرو را متوقف کنید و بخش های مربوطه را برای پیدا کردن علت بازرســی کنید. اگر 
قادر به شناســایی علت نقص یا انجام تعمیرات نیســتید، با نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا 

نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
• زمانی که خودرو در حال حرکت است، موتور را خاموش نکنید.

اقدامات احتیاطی هنگام شروع حرکت خودرو

اقدامات احتیاطی هنگام رانندگی

هشدار

• هنگام اســتفاده از خودرو، هرگز ســوئیچ را در هیچ موقعیت دیگری غیر از موقعیت “ON” قرار 
ندهید. اگر ســوئیچ اســتارت را به موقعیت “ACC” بچرخانید، موتور خاموش خواهد شد و بسیار 

خطرناک است.
اگر موتور در حین رانندگی خاموش شود:

• نیروی ترمز شدیداً کاهش می یابد.
• سیستم فرمان هیدرولیک غیر فعال می شود و در نتیجه چرخاندن فرمان تا حد خطرناکی سخت 

می شود.
• ممکن است سیستم تزریق سوخت ایراد پیدا کند.

• مدارهای الکتریکی چراغ های هشدار، سنجه ها و دستگاه های دیگر غیرفعال می شوند، در نتیجه 
قطعات الکتریکی درست کار نمی کنند.

روشن کردن خودرو و رانندگی
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• در صورتی که موتور هنگام حرکت خودرو خاموش شد، وحشت نکنید. صرفا پدال ترمز را برای 
کاســتن از ســرعت خودرو فشــار دهید و به محض اینکه شــرایط ایمن و ممکن بود از جاده خارج 

شوید.
• اگر یک چراغ هشــدار قرمز روشــن شد یا هشــداری بر روی صفحه نمایش اطلاعات نشان داده 
شد، بوقی به صدا در آمد یا خودرو به صورت غیر عادی رفتار کرد، خودرو را در نزدیکترین مکان 

مطمئن متوقف کنید و علت را بررسی کنید. صفحات 101 و 108
اگــر نمی توانیــد علت را شناســایی کنید یا مشــکل را بر طــرف کنید، با نمایندگی شــرکت مادر یا 

نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
ـی و ترمــز گرفتــن ناگهانی اجتناب کنید، مگر در شــرایط اضطراری. انجام این  • از دور زدن ناگهانـ

کار در حین رانندگی با سرعت بالا می تواند باعث واژگونی خودرو شود.
• اگر متوجه سر و صدا، ارتعاش، یا بوی عجیبی شدید، یا اگر احساس کردید فرمان یا ترمز غیر 
طبیعی هســتند، در مکانی مطمئن توقف کنید و علت را شناســایی کنید. اگر نمی توانید علت را 
مشخص کنید و/یا آن را بر طرف کنید، با نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/

خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
• در حیــن رانندگــی در خیابان هــای باریــک یا هنگام پیچیدن، در نظر داشــته باشــید که مســیر 
چرخ های داخلی جلو و عقب متفاوت است، همچنین با استفاده از آینه های عقب از وجود ایمنی 

در پشت خودرو اطمینان یابید.
• به یاد داشته باشید که آینه ها از بدنه خودرو بیرون زده اند. هنگام رانندگی در جاده های باریک 
مراقب باشــید که با آینه ها به عابرین پیاده و موانع برخورد نکنید. نگاه کردن به آینه ها هنگام 
رانندگی باعث می شود که مسیر دید شما به طور قابل توجهی تغییر کند. اطمینان یابید که به 

ایمنی قسمت جلوی خودروی خود همچنان توجه می کنید.
• فرمان را در وضعیتی که به طور کامل به طرفین چرخیده اســت بیش از 10 ثانیه نگاه ندارید. 

انجام این کار می تواند باعث ایجاد نقص در سیستم فرمان هیدرولیک شود.
• زمانی که چرخ های جلو به ســنگ جدول پیاده رو یا شــیئ دیگری گیر کرده اند ســعی نکنید به 

زور غربیلک فرمان را بچرخانید. انجام این کار می تواند باعث خرابی جعبه فرمان شود.
• رانندگــی مــداوم بــا ســرعت بالا به موتور و ســایر قطعات خودرو فشــار وارد می کنــد. برای خود 

فرصت کافی را فراهم کنید تا مجبور نباشید خیلی به خودرو فشار وارد کنید.

• هرگز از شــیب به منظور حرکت دادن خودرو با موتور خاموش اســتفاده نکنید. این عمل بســیار 
خطرناک است و می تواند به حادثه منجر شود، زیرا زمانی که موتور خاموش است، چرخاندن فرمان

بسیار دشوار است و اثر ترمزها بسیار کمتر می شود.
• خارج کردن ســوئیچ اســتارت باعث قفل شــدن فرمان می شــود، در نتیجه هدایت خودرو را غیر 

ممکن می کند.

فصل هفتم



120

ـی کــه قرار اســت با ســرعت های بــالا رانندگی کنید، مــواردی را که باید قبل از اســتفاده از  • زمانـ
خودرو بررسی کنید با مراقبت ویژه انجام دهید. هنگام رانندگی مداوم با سرعت های بالا، ممکن 
است نسبت به سرعت خود بی تفاوت باشیم. دائم به سرعت خود توجه داشته باشید و فاصله 

مناسبی را از خودروی جلویی حفظ کنید.
• اگر هنگام رانندگی یکی از لاســتیک ها ترکید یا پنچر شــد، وحشــت زده نشوید. غربیلک فرمان 
را محکــم بگیریــد و به تدریج ســرعت خــود را کاهش دهید. خــودرو را در نزدیکترین مکان ایمن 
متوقف کنید. ترمز را محکم فشار ندهید. ترمز گرفتن شدید خطرناک است، زیرا غربیلک فرمان 

با نیروی شدیدی به یک طرف کشیده خواهد شد.
• اگر یکی از لاســتیک ها ســوراخ شــد با خودرو رانندگی نکنید. در صورت عدم رعایت این مورد، 
نیروی بیش از حدی به پیچ و مهره های چرخ وارد خواهد شد و می تواند به پیچ و مهره یا چرخ 

آسیب وارد کند.
• حین رانندگی با سرعت های بالا در باران، گاهی لاستیک ها بر روی لایه ای از آب قرار می گیرند 
و تماس با ســطح جاده را از دســت می دهند. این پدیده به ”ســر خوردن روی آب” معروف است. 
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، کنترل بر روی فرمان و ترمز را از دست خواهید داد. بنابراین، اطمینان 
یابید که در روزهای بارانی ســرعت مناســبی را حفظ می کنید. اگر آج لاســتیک ســاییده شــود، تا 

جایی که الگوی آج خیلی کم عمق شود، سر خوردن روی آب می تواند به راحتی اتفاق افتد.
• از تلفن همراه هنگام رانندگی اســتفاده نکنید. اگر می خواهید از تلفن همراه اســتفاده کنید، 
نخست خودرو را در مکانی مطمئن متوقف کنید. استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی می تواند 

توجه شما را از خودرو و جاده منحرف کند و به تصادف منجر شود.
• زمانی که خودرو متوقف است، با رادیو و سایر تجهیزات موجود در کابین کار کنید. کار کردن 

با این تجهیزات یا استفاده از گوشی خودرو )غیر از هندزفری( هنگام رانندگی خطرناک است.
• اجازه ندهید کودکان به کنترل کننده ها و ســایر تجهیزات راننده دســت بزنند زیرا می تواند به 

خرابی یا حادثه منجر شود.
• زمانی که کلاچ درگیر نیســت یا دســته دنده در موقعیت خلاص قرار دارد، از خودرو اســتفاده 
نکنید. انجام این کار قابلیت های ترمز موتور و ترمز اگزوز را بی اثر خواهد کرد و مجبور هستید 

تنها به ترمز پایی و استفاده بیش از حد از آن، اتکا کنید.
•  باعث بکُســوات کلاچ نشــوید. بکُســوات کلاچ زمانی رخ می دهد که هنگام حرکت خودرو، کلاچ 

را کمی فشار دهید. این کار طول عمر کلاچ را کاهش خواهد داد.

روشن کردن خودرو و رانندگی
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اقدامــات احتیاطــی زیــر را بــرای دســتیابی بــه حداکثــر صرفه جویــی در ســوخت و افزایش عمر 
لاستیک رعایت کنید.

• 1 تا 2 دقیقه برای گرم کردن موتور کافی خواهد بود.
• از گاز دادن زیــاد بــه موتــور خــودداری کنید، زیرا این کار نه تنها ســوخت را هدر می دهد، بلکه 

به موتور نیز آسیب می زند.
• از شروع حرکت ناگهانی، شتاب ناگهانی و ترمز ناگهانی خودداری کنید.

• توصیه می شود هنگامی که خودرو بدون بار است، برای راه افتادن بر روی سطوح تراز، از دنده 
2 استفاده شود.

• هنگام شتاب گیری، قبل از تغییر دنده ها موتور را از نفس نیندازید؛ بلکه، دنده ها را قبل از بالا 
رفتن دور موتور، تغییر دهید. مصرف ســوخت را می توان با نگه داشــتن عقربه دورســنج موتور 
بین 1000rpm تا 2000 به حداقل رساند. وقتی خودرو متوقف است موتور را خاموش کنید. هرگز 

خودرو را با موتور روشن پارک یا ترک نکنید، حتی برای مدت کوتاه.
• سعی کنید با سرعت متوسط و ثابت رانندگی کنید. شتاب گیری و کاهش سرعتِ غیر ضروری 

باعث هدر رفتن سوخت می شوند.
• هرگز کلید ترمز اگزوز را بطور مداوم در موقعیت فعال نگاه ندارید. انجام این کار به طور مکرر، 
ســرعت خــودرو را بــه دلیل عمل کردن مکرر ترمز اگزوز کاهــش و افزایش می دهد، که در نتیجه 
مصرف ســوخت را افزایش می دهد. در صورت لزوم بر اســاس شــرایط جاده و ترافیک، کلید ترمز 

اگزوز را بین موقعیت های فعال و غیرفعال جابجا کنید.
• فشــار هوای موجود در لاســتیک ها را همواره در مقدار صحیح نگاه دارید. هر چند وقت یکبار، 

لاستیک ها را به طور چرخشی جابجا کنید.
• فقط از لاستیک هایی استفاده کنید که اندازه آنها تایید شده است.

• ســعی کنیــد محمولــه را بــه شــیوه ای بارگیری کنید که مقاومــت در برابر باد به حداقل برســد. 
صفحه 128

• اطمینان یابید که بررسی های پیش از استفاده و بازرسی های دوره ای را انجام می دهید.

نکاتی برای صرفه جویی بیشتر در سوخت
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• هنگامی که چراغ های هشــدار       و        روشــن می شــوند، بلافاصله خودرو را متوقف کنید و 
بررســی های لازم را انجام دهید. اگر ترمز خودرو نقصی دارد یا روغن ترمز در حال نشــت اســت، به 

رانندگی با این خودرو ادامه ندهید. زیرا ترمز ضعیف می شود. صفحه 108
ـی کــه خــودرو بار ســبکی دارد یا بدون بار اســت، از ترمز اگزوز در جاده هــای خیس، یخ زده،  • زمانـ
پوشــیده از برف، یا به هر شــکلی لغزنده، استفاده نکنید. استفاده از ترمز اگزوز تحت این شرایط 
می تواند باعث لغزش لاســتیک ها بر روی ســطح جاده شــود و به ســر خوردن منجر شــود. به ویژه 

زمانی که خودرو در حال حرکت بر روی سراشیبی است، لاستیک ها مستعد سر خوردن هستند.
• قبل از عبور از یک پیچ، سرعت را به اندازه کافی کاهش دهید. این امر به ویژه زمانی که خودرو 

به ABS مجهز باشد مهم است.
اگر هنگام عبور از یک پیچ با اســتفاده از ترمز اگزوز، لاســتیک ها به دلیل لغزندگی ســطح جاده یا 
وجود ناهمواری در جاده بلغزند، ممکن اســت ABS عمل کند و باعث غیرفعال شــدن موقتی ترمز 

اگزوز شود، که می تواند به تصادف جدی منجر شود.

ترمز

1. قبل از ترمز گرفتن، از ترمز موتور و ترمز اگزوز برای کاســتن ســرعت به اندازه کافی اســتفاده 
کنید.

2. فشار دادن پدال ترمز در دو یا سه مرحله باعث می شود ترمز محکم و یکنواخت عمل کند.

اثر ترمز موتور را زمانی متوجه می شوید که هنگام حرکت خودرو پدال گاز را رها کنید. هر چه توجه:
دنده گیربکس سنگین تر باشد، ترمز موتور قوی تر خواهد بود.

روشن کردن خودرو و رانندگی
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• هرگز زمانی که کلاچ درگیر نیســت یا دســته دنده در موقعیت خلاص اســت )خودروهای دنده 
دســتی( بــا دنده خلاص حرکت نکنیــد. در چنین مواقعی ترمز موتور و ترمــز اگزوز عمل نمی کنند، 

بنابراین فشار بیش از حدی به ترمز پایی وارد خواهد شد.
• از ترمز پایی بیش از حد استفاده نکنید، زیرا گرمای بیش از حد حاصله می تواند باعث تجمع بخار 
روغن و کاهش ضریب اصطکاک گردد، که هر دوی آنها به ضعیف شدن نیروی ترمز منجر می شوند.

1. در سر بالایی
در خودروهــای دنــده دســتی یــا خودروهای مجهز به سیســتم DUONIC در حالــت تعویض دنده 
دستی، اگر دور موتور شروع به کاهش کرد، دنده را کم کنید تا فشار روی موتور به حداقل برسد.

2. در سراشیبی
• اگر می خواهید از یک سراشیبی با شیب تند یا جاده ای با سراشیبی طویل پایین بروید، ترمز 

پایی و ترمز اگزوز را از قبل تست کنید تا اطمینان یابید که به خوبی عمل می کنند.
• خودرو را در دنده ای قرار دهید که هنگام رانندگی بر روی سربالایی استفاده می شود و از ترمز 
پایی و ترمز اگزوز برای کمک به کاهش سرعت خودرو استفاده کنید. هرگز با سرعت های بالا بر 

روی سراشیبی رانندگی نکنید.

• قبل از کاهش دنده، ابتدا دور موتور را به اندازه کافی کاهش دهید.

سربالایی و سراشیبی

توجه:

توجه:

ممکن است خودرو هنگام شروع حرکت در سربالایی به سمت عقب حرکت کند. در این صورت 
استفاده از ترمز دستی به شروع حرکت کمک خواهد کرد.

• "تجمع بخار" به وضعیتی اشــاره دارد که در آن سیســتم ترمز بیش ا ز حد گرم می شــود و 
باعث جوش آمدن روغن ترمز و تشــکیل حباب هایی می شــود که فشــار هیدرولیک را کاهش 

می دهند و به ضعیف شدن قدرت ترمز منجر می شود.
• “کاهــش نیــروی ترمــزی“ به وضعیتی اشــاره دارد که در آن لنت های ترمــز بیش از حد گرم 
می شوند، تا نقطه ای که اصطکاک با دیسک به طور قابل توجهی کاهش می یابد. این وضعیت 

نیز به ضعیف شدن قدرت ترمز منجر می شود.

هشدار

غیر از موارد اضطراری، هرگز ترمز دستی را هنگامی که خودرو در حرکت است نکشید، زیرا ممکن 
است خودرو بچرخد و/یا واژگون شود.

فصل هفتم
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اجازه ندهید موتور در سراشــیبی ها بیش از حد دور بگیرد، زیرا می تواند تنش بســیار زیادی را در 
بخش های مختلف موتور ایجاد کند و به موتور آســیب برســاند. سرعت خودرو را کنترل کنید، به 

گونه ای که عقربه دورسنج وارد منطقه قرمز نشود.

احتیاط

"دور بیــش از حــد" بــه وضعیتــی از کارکــرد موتــور اشــاره دارد کــه در آن موتور بــا RPM )دور توجه:
در دقیقــه( بالاتــری نســبت به حداکثر RPM توصیه شــده، می چرخد. دور بیــش از حد موتور 

می تواند منجر به خرابی آن شود.

• هنگام رانندگی در جاده های شنی یا گِلی از دنده سبک استفاده کنید و سعی کنید با سرعت 
ثابتی رانندگی کنید.

• هنگام تلاش برای بیرون رفتن از گل، به موتور فشار وارد نکنید. وارد کردن فشار زیاد به موتور 
بی فایده است و حتی وضعیت را بدتر می کند، زیرا چرخش چرخ ها شیار ایجاد شده را عمیق تر

خواهد کرد. در عوض، پارچه ضخیم، شــن یا موادی از این دســت را زیر لاســتیک ها قرار دهید و 
به طور یک در میان دنده 1 یا دنده عقب را انتخاب کنید.

• در جاده های پر دست انداز بسیار آرام رانندگی کنید و مراقب باشید کف خودرو به زمین نخورد. 
اگر منبع اگزوز به سنگ یا مانعی دیگر برخورد کند، ممکن است کاتالیزور یا سایر عناصر داخلی 
آن آســیب ببینند. برای بازرســی آن به نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس 

از فروش مراجعه کنید.
• ا ز چرخاندن ناگهانی فرمان و ترمز ناگهانی در جاده های لغزنده ناشی از باران اجتناب کنید. به 
خصوص درســت پس از شــروع بارندگی شــرایط جاده خطرناک است. برای کاهش سرعت از ترمز 
موتــور و ترمــز اگــزوز همراه با ترمز چرخ ها اســتفاده کنید. با این حال، توجه داشــته باشــید که 
ترمز موتور به صورت ناگهانی می تواند باعث سر خوردن شود. با سرعتی رانندگی کنید که در آن 

می توانید به راحتی خودروی خود را کنترل کنید.
• هنگامی که خودرو از روی چالاب ها عبور می کند یا با آب شســته می شــود، به دلیل ورود آب 
به کاسه یا دیسک ترمز )بسته به اینکه خودرو ترمزهای کاسه ای داشته باشد یا دیسکی( ممکن 
اســت عملکرد ترمز ضعیف شــود. در این صورت، به آرامی با فشــار کم بر روی پدال ترمز رانندگی 

کنید تا ترمزها خشک شوند. هنگام انجام این کار به خودروهای نزدیک توجه داشته باشد.
• در جاده هایــی کــه دچار آب گرفتگی شــده اند رانندگی نکنید. اگــر بر روی یک جاده آب گرفته 
رانندگی کردید و آب وارد خودرو شــد، بلافاصله برای بازرســی خودرو به نمایندگی شــرکت مادر یا 
نمایندگی فروش/ خدمات پس از فروش مراجعه کنید. وجود آب در خودرو می تواند باعث ایجاد 

جاده های ناهموار و در آب و هوای نامناسب

روشن کردن خودرو و رانندگی
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مشکلات عدیده ای از جمله آسیب دیدن یاتاقان ها شود:
• اگر آب وارد موتور شود، می تواند باعث آسیب رساندن به موتور شود.

• اگــر آب وارد جعبــه فیوز آمپر بالا شــود، می تواند باعث ایجاد اتصــال کوتاه و در نتیجه منجر 
به آتش سوزی شود.

• اگر آب وارد یاتاقان چرخ، کینگ پین یا میل فرمان شود، می تواند باعث زنگ زدگی شود که به 
مشکلاتی از قبیل گیر کردن یاتاقان منجر می شود.

• اگر آب وارد سیســتم اگزوز شــود، ممکن اســت به کاتالیزور)ها(، فیلتر سرامیکی و/یا سنسور 
موجود در آن آسیب وارد کند.

• در مه، چراغ های مه شــکن جلو و عقب را روشــن کنید و با دقت و ســرعت پایین رانندگی کنید 
و به خط وسط و خودرویی که در جلوی شما قرار دارد، توجه داشته باشید.

• هنــگام رانندگــی در برف یا در جاده های یخ زده، از زنجیر چرخ، لاســتیک های مخصوص برف یا 
لاستیک های مخصوص زمستان استفاده کنید و با سرعت متوسط رانندگی کنید. از ترمز ناگهانی 

و پیچ های تند اجتناب کنید.

فصل هفتم
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هشدار

• خــودرو را بــر روی ترازتریــن و صاف ترین ســطح در دســترس پــارک کنید. از پارک کــردن بر روی 
شیب اجتناب کنید. اگر پارک خودرو بر روی شیب اجتناب ناپذیر است، موارد زیر را انجام دهید: 
ترمز دستی را محکم بکشید و در عین حال پدال ترمز را به طور کامل فشار دهید. می توانید برای 
ـی در صورتــی که امکان حرکــت خودرو وجود دارد فرمان را به ســمت یک مانع )مثل  افزایــش ایمنـ

جدول پیاده رو( بچرخانید.
• موتور و لوله اگزوز درست پس از متوقف کردن خودرو بسیار داغ هستند. از پارک کردن خودرو 

در جاهایی که مواد قابل اشتعال مانند علف خشک وجود دارد، اجتناب کنید.
• همیشــه قبــل از خوابیــدن در داخــل کابیــن موتور را خامــوش کنید. در غیر ایــن صورت ممکن 
اســت ناخواســته پدال گاز یا دســته دنده را هنگام خواب حرکت دهید و باعث تصادف شــوید. 
همچنین، در صورتی که خودرو در فضای بسته ای پارک شده باشد، ممکن است دچار مسمومیت 

با مونوکسید کربنِ ناشی از گازهای خروجی شوید.
• هنگام پارک خودرو زیر آفتاب داغ، هرگز فندک، قوطی نوشیدنی گازدار و عینک را در داخل کابین 
جا نگذارید. کابین بسیار داغ خواهد شد و ممکن است فندک و سایر اشیای قابل اشتعال آتش

بگیرند و قوطی نوشیدنی باز نشده )از جمله قوطی های آبجو( بترکد. گرما می تواند بر لنز پلاستیکی 
عینک و سایر قطعات عینک که از پلاستیک ساخته شده اند تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، پوشش 

روی لنزها ممکن است ترک خورده و خود لنزها نیز تغییر شکل دهند.
• تجهیــزات بدنــه و همچنین تجهیزات داخلی و کنترل کننده هــای خودرویی که به مدت طولانی 
زیر آفتاب متوقف شــده اســت می توانند به اندازه ای گرم شــوند که شما را بسوزانند. قطعات داغ 
را مســتقیما با دســت های بدون پوشــش لمس نکنید؛ از یک پارچه یا ماده مناســب بین دست و 

قطعات داغ شده استفاده کنید.
• روشن شدن چراغ هشدار       لزوما به این معنی نیست که ترمز دستی به اندازه کافی کشیده 

شده است. همیشه اهرم ترمز دستی را به طور کامل بکشید.
• همیشــه قبل از باز کردن در، از آینه ها برای اطمینان از ایمن بودن شــرایط، اســتفاده کنید. باز 
کردن ناگهانی در خطرناک است، زیرا ممکن است سدِ راه اتومبیل، موتور سیکلت، دوچرخه یا عابر

پیاده ای که از پشت می آید، شود.

پارک کردن

روشن کردن خودرو و رانندگی
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1. خودرو را بر روی ترازترین سطح در دسترس متوقف کنید.
2. در حالیکه پدال ترمز را فشار می دهید، اهرم ترمز دستی را به طور کامل بکشید.

3. در خودروی دنده دستی، دسته دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید.
4. پس از آنکه اجازه دادید موتور به مدت سه دقیقه در دورِ درجا کار کند، آن را خاموش کنید.

5. بــرای جلوگیــری از ســرقت و مصــرف بیهــوده بــرق باتری، اطمینــان یابید که ســوئیچ را خارج 
کرده اید و درها را قفل می کنید.

• قبــل از خامــوش کــردن موتور، اجازه دهید بــا دور درجا کار کند تا دمای مایع خنک کننده پایین 
بیاید. بلافاصله پس از حرکت خودرو در سربالایی یا بزرگراه، قطعات موتور به شدت گرم می شوند، 

اجازه دهید موتور حداقل سه دقیقه در دور درجا کار کند. صفحه 57
ـی زمانی که ســوئیچ در موقعیــت “ON” یا “ACC” قــرار دارد  • رهــا کــردن خــودرو بــه مدت طولانـ

می تواند به تخلیه باتری منجر شود.
• اطمینان یابید که همه چراغ ها را بعد از پارک کردن خاموش می کنید تا از تخلیه باتری جلوگیری 

کنید.
6 . اگر پارک کردن بر روی شیب اجتناب ناپذیر است، چرخ ها را به طور مطمئن با دنده پنج مهار 

کنید و هر اقدام لازم دیگری را برای جلوگیری از حرکت خودرو انجام دهید.

احتیاط
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1. از زیاد بار کردن خودرو جلوگیری کنید.
زیــاد بــار کــردن خودرو باعث می شــود که عملکرد ترمــز ضعیف و در نتیجه باعث تصادف شــود. 
همچنین، زیاد بار کردن خودرو فشار بیش از حدی را بر روی قطعات خودرو وارد می کند، که منجر 

به کوتاه شدن عمر آنها می شود.
برخی مقررات محلی حداکثر وزن ناخالص خودرو )GVW( را مشــخص می کنند. باید این مقررات 

را به طور دقیق رعایت کنید.

2. نحوه بارگیری
اگر کالا به صورت نامناسب بار شود، ناپایدار خواهد بود و ممکن است باعث توزیع غیریکنواخت 
وزن شــود. اگر وزن در یک مکان متمرکز شــود، ممکن اســت به کف یا فریم کانتینر آسیب بزند 

یا منجر به ترکیدن لاستیک شود.

حمل بار

هشدار

• هنگام بستن طناب به دور محموله یا پوشاندن آن با برزنت، اطمینان یابید که طناب و برزنت، 
بیــن کابیــن و کانتینر آویزان نشــده اند، زیرا طنــاب یا برزنتی که آویزان اســت، می تواند به دلیل 

گرمای موتور آتش بگیرد.
• باید از جا به جا شــدن محموله جلوگیری کرد و آن را با ســیم و وســیله مشابه، به گونه ای ثابت 

کرد که هنگام حرکت خودرو نلغزد.
• تخته های چوبی یا موارد دیگر را بین کف محموله و فریم قرار ندهید. گرمای حاصل از لوله اگزوز 

می تواند منجر به آتش گرفتن آنها شود.

هنگام پهن کردن برزنت، مراقب باشــید که برزنت موتور را نپوشــاند یا به درون مجرای هواکش 
موتور کشــیده نشــود، این امر توان موتور را کاهش خواهد داد و می تواند به خرابی موتور منجر 

شود.

احتیاط
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• کالا را به طور یکنواخت بر روی کانتینر قرار دهید.
• از تلنبــار کــردن کالا تا ارتفاع زیــاد اجتناب کنید. اگر 
محمولــه تا ارتفاع زیاد تلنبار شــود، خودرو هنگامی که 
بــاد از بغل به آن برخــورد می کند یا هنگام پیچیدن، در 

معرض واژگونی قرار می گیرد.
• اگر تکیه گاه هایی را زیر محموله قرار می دهید، آنها را 

در فواصل برابر قرار دهید.
• اجازه ندهید اشــیاء بلند از لبه پشــتی کانتینر بیرون 
بزند. هنگام بار کردن اشیاء بلند از تکیه گاه های مناسب 
اســتفاده کنید. برای تکیه گاه آنهــا تنها از در کانتینر و 

لبه پشتی کانتینر استفاده نکنید.
• بــرای جلوگیــری از افتادن محمولــه، آ نها را محکم در 
ارتفاع پایین با تســمه ســفت کنید ســپس روی آنها را 
با برزنت بپوشــانید. ســر برزنت را به طور مرتب محکم 

کنید، تا باد زیر آن نرود.

فصل هفتم
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PTO بغل گیربکسی

• PTO را زمانی که موتور در دور درجا کار می کند، درگیر کنید.
• هنگام اســتفاده از PTO، بررســی کنید که چراغ نشــانگر         در حال چشــمک زدن نباشــد. اگر 
هنــگام چشــمک زدن ایــن چراغ نشــانگر از PTO برای مدتی طولانی اســتفاده شــود، تــوان موتور 
می تواند تغییر کند و به تصادف منجر شود. اگر این چراغ نشانگر چشمک می زند، قبل از استفاده 
از PTO، نخســت بازیابی دســتی DPF را انجام دهید. اگر این چراغ زمانی که در حال اســتفاده از 
PTO هستید شروع به چشمک زدن کرد، کار را متوقف کنید و بازیابی دستی DPF را انجام دهید. 

به »بازیابی دستی DPF« در صفحه 73 مراجعه کنید.
• قبل از فعال کردن PTO، اطمینان یابید که ترمز دستی را کشیده اید.

• PTO را هنگام حرکت خودرو آزاد کنید. رانندگی با خودرو هنگامی که PTO درگیر است، می تواند 
باعث فعال شدن تجهیزات نصب شده بر روی خودرو و منجر به تصادف شود.
همچنین می تواند باعث خراب شدن تجهیزات نصب شده بر روی خودرو شود.

• لطفا توجه داشته باشید که بسته به نوع دستگاهی که به PTO متصل می کنید، فشار دادن 
پدال ترمز حین این عملیات ممکن است دور موتور را کاهش دهد.

احتیاط

• PTO بغل گیربکســی دســتگاهی اســت که قدرت را از سیستم انتقال می گیرد و از آن برای توجه:
چرخاندن پمپ هیدرولیک یا تجهیزات دیگر استفاده می کند.

• زمانی که PTO اســتفاده می شــود، بازیابی اتوماتیک DPF و بازیابی دستی DPF امکان پذیر 
نیستند.

1. کنترل کننده ها و نشانگرها
PTO 1. کلید

 PTO برای درگیر کردن و آزاد کردن PTO کلیــد
استفاده می شود.

2. نشانگر صفحه نمایش اطلاعات
 PTO بــرای درگیر کردن PTO ـی که کلید • زمانـ

استفاده می شود نشانگر      روشن است.

کار با تجهیزات خاص
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2. خودروهای دنده دستی
PTO 2.1. درگیر کردن

1. اطمینان حاصل کنید که ترمز دستی کشیده 
شده است.

2. اطمینــان یابید که دســته دنده در موقعیت 
خلاص قرار دارد.

3. پــدال کلاچ       را فشــار دهیــد و موتــور را 
روشن کنید. هنگامی که موتور گرم شد، آن را 

در وضعیت درجا کار کردن، نگاه دارید.
4. بررســی کنید که چراغ نشــانگر       در حال 
چشــمک زدن نباشــد. اگر در حال چشــمک زدن 
باشد، قبل از درگیر کردن PTO ، بازیابی دستی 

DPF را انجام دهید.
5. برای روشن کردن PTO، پدال کلاچ را تا انتها 

فشار دهید، سپس کلید PTO را فشار دهید.
6. بررسی کنید که نشانگر        بر روی صفحه 
نمایش اطلاعات روشــن شــده باشــد، ســپس 
برای درگیر کردن PTO، پدال کلاچ را آزاد کنید.

PTO 3. آزاد کردن
1. بــرای غیرفعــال کردن PTO ، پــدال کلاچ را به 
طــور کامــل فشــار داده و کلیــد PTO را فشــار 

دهید.
2. بررســی کنید که نشــانگر       بر روی صفحه 

نمایش اطلاعات خاموش شده باشد.

PTO

PTO

1

فصل هشتم
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سیســتم ®ESP کنترل یکپارچه ترمز هر چرخ و قدرت موتور را برای دســتیابی به موارد زیر اجرا 
می کند:

• کاهش ریسک واژگون شدن خودروهای دارای مرکز ثقل بالا
• کاهش ریسک لیز خوردن بر روی سطوح لغزنده جاده.

علاوه بر این، قابلیت های زیر نیز ارائه می شوند:
)ASR( رگولاتور ضد چرخش •

ASR مانع از چرخیدن چرخ های محرک بر روی سطوح پوشیده از برف، یخ زده یا لغزنده می شود، 
که شــروع به حرکت از وضعیت ایســتاده را به صورت نرم ممکن می کند و شــتاب گیری خودرو، 
پایداری در مســیر مســتقیم و توانایی برای بالا رفتن از شــیب را بهینه می سازد. این سیستم در 

ترکیب با سیستم ®ESP عمل می کند.
• سیستم کمکی ترمز

هنگامــی کــه بــه نیروی ترمزِ زیاد نیاز اســت، برای مثال مواردی که ترمز اضطــراری به کار گرفته 
می شود یا فشار خلاء کاهش یافته است، این قابلیت نیروی بیشتری را برای کمک به راننده به 

منظور فشار دادن پدال ترمز فراهم می کند.
• کنترل گشتاور

اگر هنگام اســتفاده از ترمز موتور چرخ های محرک شــروع به ســرخوردن کنند، برای بهبود ایمنی، 
گشتاور موتور را کنترل می کند تا از سرخوردن چرخ ها جلوگیری کند.

سیستم ®ESP )کنترل پایداری الکترونیکی( خودرو

هشدار

سیســتم ®ESP نمی توانــد بــر محدودیت هــای عملکــردیِ خــودرو و ترمز غلبه کنــد. خیلی به این 
سیســتم اتکا نکنید؛ بر عهده شماســت که اوضاع جاده و غیره را به درســتی تشــخیص دهید و 
هنگام رانندگی بر روی ســطوح لغزنده یا قبل از پیچیدن در یک پیچ، جهت رعایت ایمنی، ســرعت 

را به اندازه کافی کاهش دهید.

حتی اگر ASR فعال اســت، از رانندگی بدون احتیاط خودداری کنید و جهت رعایت ایمنی هنگام 
رانندگی بر روی سطوح لغزنده، کاملا مراقب باشید.

احتیاط

®ESP علامت تجاری ثبت شده Daimler AG است.توجه:

کار با تجهیزات خاص
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ASR/ESP کلید قطع    
ایــن کلیــد برای غیرفعال کردن موقتی ®ESP اســتفاده می شــود. اگر کلید قطــع ®ASR/ESP را 
فشــار دهید، ®ESP و ASR غیرفعال خواهند شــد. هنگامی که این سیستم ها غیرفعال هستند، 

صفحه نمایش اطلاعات     و     را نشان می دهد.
    نمایش هشدار و نشانگر بر روی صفحه نمایش اطلاعات

ـی کــه ASR خــراب اســت، صفحــه نمایــش اطلاعــات       را نشــان می دهــد. هنگامــی کــه  زمانـ
سیستم های ®ESP و ASR غیرفعال هستند، صفحه نمایش اطلاعات      و      را نشان می دهد. 

زمانی که ASR فعال است، صفحه نمایش اطلاعات      را نشان می دهد.
ESP® چراغ نشانگر    

زمانی که سیستم ®ESP روشن می شود، چراغ روشن ESP می شود.
ESP® چراغ هشدار    

زمانی که سیستم ®ESP دارای نقص است، چراغ      روشن می شود.

1. کنترل کننده ها و نشانگرها

1

2

3

4

ESP
OFF

ESP
OFF

ASR
OFF

ASR
OFF

ASR
OFF

ASR

فصل هشتم
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2. اقدامات احتیاطی هنگام بازرسی و تعمیر

هشدار

هنگامــی کــه قطعات زیر نیازمند تعمیر یا تغییر هســتند، با نمایندگی شــرکت مــادر یا نمایندگی 
فروش/خدمــات پــس از فــروش مشــورت کنید. اگر تعمیرات یا تغییرات نامناســبی انجام شــود، 

ممکن است سیستم ®ESP به طور عادی عمل نکند و منجر به تصادف شود.
• نصب تجهیزات رادیویی

• تعمیر سیستم فرمان
• تغییر در نسبت تبدیل دنده

نمونه هایی از تغییرات اشتباه:
• تغییر اندازه لاستیک
• تغییر سیستم فرمان
• تغییر سیستم تعلیق

ESP® یا تغییر در سنسورهای ESP® تغییر موقعیت نصب و جهت گیری سنسورهای •
• سایر تغییراتی که قابلیت های کنترل سیستم ®ESP را تحت تاثیر قرار می دهند.

زمانی که از رول تســت برای بازرســی قدرت ترمز یا سرعت خودرو استفاده می کنید، با نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/ خدمات پس از فروش مشورت کنید.

3. اقدامات احتیاطی حین رانندگی
• هنگامی که سیســتم ®ESP فعال اســت، دور موتور می  تواند بدون در نظر گرفتن مقدار فشارِ 

وارده بر پدال گاز، کاهش یابد.
 ،ESP® گاهی ممکن اســت هنگام حرکت بر روی ســطوح لغزنده، با وجود فعال بودن سیســتم •

لازم شود توسط فرمان جهت خودرو را کنترل کرد.
• کالای سنگین می تواند بر روی ترمز پایی بار بیش از حد وارد کند. از ترمز موتور و ترمز اگزوز 

استفاده کنید و در سراشیبی های طولانی و لغزنده، از پدال ترمز بیش از حد استفاده نکنید.
• خودروهــای مجهــز بــه سیســتم ®ESP دارای سیســتم ASR هســتند، در نتیجــه نســبت بــه 
خودروهایی که مجهز به ®ESP نیستند، روی سطوح لغزنده شتاب بهتری دارند، اما عملکرد ترمز

همانند عملکرد ترمز در خودروهای مجهز به ABS است.

کار با تجهیزات خاص
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4. عملکرد
4.1. شرایط فعال شدن

سیستم ®ESP ممکن است در مواقع زیر فعال شود:
• هنگام رانندگی با سرعت بالا تغییر باند می دهید.

• برای جلوگیری از برخورد با مانع به طور ناگهانی منحرف می شوید.
• بدون کم کردن سرعت به اندازه کافی، وارد پیچ می شوید.
• در سطح پوشیده از برف، یخ زده یا لغزنده حرکت می کنید.

4.2. عملکرد
ـی فعــال می شــود کــه  • سیســتم ®ESP زمانـ
سنســورهای نصب شــده بر روی خــودرو تغییر 
ناگهانی جهت فرمان، شــتاب جانبی زیاد یا سر 
خوردن را تشــخیص دهند. سیســتم ®ESP در 
طــی فعالیت خود، قدرت ترمز و موتور را کنترل 

می کند.
هنگامی که سیســتم ®ESP فعال است، چراغ 

نشانگر روشن است.
• ASR زمانی فعال می شــود که چرخ های محرک بر روی ســطوح پوشــیده شده از برف، یخ زده، یا 
 ASR قدرت موتــور را در طی فعالیت خود کنترل می کنــد. زمانی که ASR .لغزنــده جــاده بچرخنــد

فعال است، صفحه نمایش اطلاعات       را نشان می دهد.

ممکن است سیستم ®ESP در مواقع زیر فعال نشود یا به طور موثر عمل نکند:
• سرعت خودرو بیش از حد باشد.

• خودرو با سرعت کم در حال حرکت باشد.
• هنگام بارگیری، بار به طور یکنواخت توزیع نشده باشد.

• یکی از لاستیک ها کم باد یا پنجر باشد.
• باد از کنار به خودرو برخورد کند.

• ترمزها نیازمند تعمیر باشند.
• چراغ هشدار      روشن باشد.

صفحه 126 -

احتیاط

ASR

فصل هشتم
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ASR/ESP® 5. کلید قطع

از کلید قطع ®ASR/ESP هنگام رانندگی به طور معمول استفاده نکنید.

احتیاط

اگــر کلیــد قطــع ®ASR/ESP را فشــار دهیــد، هــر دو سیســتم ®ESP و ASR بــه طور موقت توجه:
غیرفعال خواهند شد.

برای غیرفعال کردن موقتی سیستم ®ESP ، از کلید قطع ®ASR/ESP استفاده کنید.

هنگامی که سیســتم ®ESP فعال اســت، خودرو در وضعیت ناپایدار قرار دارد. هنگام رانندگی در 
این وضعیت به اندازه کافی مراقب باشید.

احتیاط

ESP® غیرفعال کردن سیستم •
بــرای غیرفعــال کــردن سیســتم ®ESP کلیــد 
قطــع ®ASR/ESP را فشــار دهیــد. هنگامی که 
سیستم ®ESP غیرفعال است، صفحه نمایش 

اطلاعات     و     را نشان می دهد.

ESP® فعال سازی دوباره •
®ESP، کلیــد قطــع  بــرای فعال ســازی دوبــاره 
ASR/ ESP® را دوبــاره فشــار دهید. اگر موتور 
هنگام غیرفعال بودن سیســتم ®ESP خاموش 
شــود، زمانی که موتور مجددا روشــن می شود، 
سیســتم ®ESP به طــور خودکار فعــال خواهد 
شد. هنگامی که سیستم ®ESP فعال می شود، 

چراغ های نشانگر      و     خاموش می شوند.

کار با تجهیزات خاص
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6. چراغ هشدار
اگر چراغ هشــدار      روشــن می شــود یا هنگام 
حرکــت صفحــه نمایــش اطلاعات       را نشــان 
می دهد، ممکن است ®ESP ایراد داشته باشد.

ـی مطمئــن متوقــف کنیــد و  خــودرو را در مکانـ
بررسی های زیر را انجام دهید.

• موتور را خاموش کنید و مجددا آن را روشــن 
کنید.

• اگر این چراغ هشــدار یا نشــانگر پس از مدتی حرکت خاموش نشــد، یا اگر این چراغ هشدار یا 
نشانگر خاموش شد و بعد مدتی مجددا روشن شد، سیستم ®ESP خراب است. برای تعمیرات

لازم، در اسرع وقت به نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه 
کنید.

ASR
SYS

فصل هشتم
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قفــل کن دیفرانســیل علاوه بر کارکرد معمول دیفرانســیل که هنــگام پیچیدن خودرو در یک پیچ 
لازم اســت، کارکرد خاصی دارد. هنگامی که یک چرخ هنگام چرخیدن بر روی ســطحی لغزنده ســر 
می خورد، قفل کن دیفرانســیل نیروی محرکه را بیشــتر به چرخی که نمی چرخد اعمال می کند، در 

نتیجه به طور خودکار مانع سرخوردن می شود و کشش لازم را برای خودرو فراهم می کند.
این عملکرد هنگام حرکت بر روی جاده های پر دست انداز یا مملو از برف موثر است و نیز هنگام 

بیرون آمدن خودرو از گل مفید است.

قفل کن دیفرانسیل

هشدار

هنگامــی که بــرای تعویض لاســتیک یا به هر 
منظــور دیگری یک طرف خودرو را بالا می برید، 
هرگز چرخِ بالا رفته را نچرخانید. انجام این کار 
خطرناک است، زیرا قدرت به چرخی که بر روی 
زمین قرار دارد منتقل می شــود و ممکن اســت 

خودرو حرکت کند.

اگــر خودروی شــما بــه قفل کن دیفرانســیل با 
کلاچ چند صفحه ای مجهز است، فقط از روغن 
مخصــوص در نظــر گرفته شــده بــرای قفل کن 

دیفرانسیل استفاده کنید.

احتیاط

خــودروی مجهــز به قفل کن دیفرانســیل را توجه:
می توان به وســیله برچسب های احتیاطی   
ـی راننــده و بــر روی     نزدیــک بــه صندلـ

پوسته محور عقب آن تشخیص داد.

کار با تجهیزات خاص
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قفــل کن دیفرانســیل به طور خودکار فعال می شــود، اما توصیه می شــود که بــه نکات زیر توجه 
کنید:

• هنگام پیچیدن در جاده لغزنده، بیش از حد فشــار دادن پدال گاز ممکن اســت به ســر خوردن 
خودرو و از دست دادن تعادل منجر شود. برای ایمنی خود این نکته را به خاطر داشته باشید.

• اســتفاده از لاســتیک های متفــاوت در چرخ های چپ و راســت که فشــار یا قطــر خارجی آن ها 
متفــاوت اســت، می توانــد هنگام شــتاب گرفتن خودرو، به کشــیده شــدن خودرو بــه یک طرف 
یا ســایش غیر یکنواخت لاســتیک ها منجر شــود. لاســتیک ها را به طور مرتب بازرســی کنید تا 
اطمینان یابید که لاســتیک های راســت و چپ فشار یکســانی دارند و قطر خارجی آن ها متفاوت 

نیست.
• وزن بار را به طور یکنواخت توزیع کنید. اگر بار در عقب خودرو سنگین تر باشد، گرایش خودرو 

به حرکت در خط صاف اندکی کاهش خواهد یافت.

فصل هشتم
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)ABS( سیستم ترمز ضد قفل

>ABS خودروهای مجهز به<
اگــر خــودرو بــدون بــار یــا با بار ســبک بــر روی 
جــاده ای لغزنده حرکت می کنــد، زمانی که پدال 
ترمز به شــدت فشار داده می شود ممکن است 
چرخ هــا قفــل شــوند و ســر بخورنــد. ABS یــک 
سیستم کنترل شده توسط کامپیوتر است که 
بــا کنتــرل نیــروی ترمز بر روی هر چــرخ مانع از 

قفل شدن چرخ ها می شود.
ABS با EBD ترکیب می شود و نیروی ترمز را متناسب با وزن وارد بر روی هر محور توزیع می کند 

و می تواند عملکرد ABS را تا قبل از آنکه تمام چرخ ها قفل شوند، به تاخیر بیندازد.

1. نکاتی برای رانندگی:

هشدار

• حتــی ABS هــم نمی توانــد محدودیت هــای مربوط به عملکرد خودرو و ترمــز را رفع کند. بر عهده 
شماست که اوضاع جاده و غیره را به درستی تشخیص دهید و به صورت مطمئن بر روی سطوح 

لغزنده رانندگی کنید.
• ABS همیشــه خــط ترمــز را کوتــاه نمی کنــد. به این سیســتم زیاد اتکا نکنید و فاصلــه را در حد 

مطمئن نگاه دارید.

اگر قصد دارید تجهیزات رادیویی را نصب کنید، لطفا از قبل با نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی 
فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

احتیاط

• اگر ABS خراب اســت و چراغ هشــدار ABS روشــن باقی می ماند، هیچ کدام از قابلیت های توجه:
ABS در دســترس نیســتند. اگر این وضعیت رخ دهد، ترمزها به طور عادی عمل می کنند. اگر 
این چراغ هشدار روشن باقی می ماند، برای بازرسی خودرو در اسرع وقت به نمایندگی شرکت 

مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.
• EBD مخفف »توزیع الکترونیکی نیروی ترمز« است.

• برای اینکه قادر به انجام اقدامات سریع در وضعیت های مشمول عملکرد ABS باشید، باید 
ویژگی های عملیاتی آن را بدانید، که به شرح زیر هستند:

• ABS ممکن است بر روی جاده معمولی عمل کند، حتی زمانی که ترمز شدید نمی گیرید.

کار با تجهیزات خاص
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در زمان ترمز گرفتنِ نســبتا شــدید بر روی ســطح جاده خشک، هنگامی که خودرو بدون بار است 
یا بار سبکی را حمل می کند، ممکن است ABS تنها بر روی چرخ های عقب عمل کند. این موضوع 
نشان دهنده وضعیت غیرعادی نیست. اگر پس از عمل کردن ABS بر روی چرخ های عقب پدال 
ترمز بیشــتر فشــار داده شــود، نیروی ترمز بر روی چرخ های جلو افزایش می یابد و در نتیجه به 

کوتاه شدن خط ترمز می انجامد.
• ABS حتی زمانی که چرخ ها قفل نمی شوند نیز عمل می کند. این سیستم به منظور جلوگیری 
از قفل شدن کامل چرخ ها کنترل لازم را با سنجش سرعت خودرو و مقدار شتاب انجام می دهد.

• زمانی که ABS فعال اســت، فشــار دادن مکرر پدال ترمز )دو یا ســه بار( لازم نیســت، زیرا این 
سیســتم بــه طــور خودکار نیروهــای ترمز را تنظیم می کنــد. اگر پدال ترمز را به طور مکرر فشــار 

دهید، فاصله ترمز افزایش خواهد یافت، زیرا پدال باید هنگام فشار مکرر آزاد شود.

1.1. عملکرد پدال ترمز
حتی زمانی که ABS فعال اســت به فشــار دادن 
پــدال ترمز ادامــه دهید. زمانی که ABS در حال 
عمــل کردن اســت، ممکن اســت لرزش بســیار 
خفیــف یــا آهســته ای را از طریــق پــدال ترمــز 
احســاس کنیــد، این لرزش نشــان دهنده وضع 
غیر عادی نیســت، همچنان پدال ترمز را فشــار 

دهید.
همچنیــن ممکــن اســت لرزش خفیف بدنه خودرو را احســاس کنید یا صــدای کار کردن موتور را 

بشنوید. این وضعیت ها ناشی از عملکرد معمول این سیستم هستند و نشانگر نقص نیستند.

1.2. خط ترمز
خط ترمز با وضعیت سطح جاده تغییر می کند. بر روی جاده های ماسه ای یا جاده پوشیده با برف 
عمیق و تازه، ممکن اســت خط ترمز برای خودروهای مجهز به ABS نســبت به خودروهای بدون 

ABS، طولانی تر باشد.

1.3. عملکرد غربیلک فرمان
در صورت ترمز شــدید، ممکن اســت احســاس کنید که خودرو اندکی به راســت یا چپ کشــیده 
می شود. اگر این وضعیت زمانی اتفاق می افتد که تنها چرخ های یک سمت بر روی یخ یا سطح 
لغزنده ای قرار دارند، ممکن است مجبور شوید که با غربیلک فرمان مسیر را کنترل و اصلاح کنید.

ABS 1.4. روشن شدن چراغ هشدار
اگر چراغ هشــدار ABS هنگام حرکت روشــن می شــود، این سیستم ایراد دارد. اگرچه ABS تحت 

این وضعیت قابل استفاده نیست، اما سیستم ترمز به طور معمول عمل می کند. صفحه 115

فصل هشتم
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• کوپلینــگ تریلــر )نــوع ســاچمه ای(       بــرای 
اتصــال و کشــیدن تریلــر اســتفاده می شــود. 
حداکثــر وزنِ تریلــری کــه از کوپلینــگ تریلــر 
می تــوان بــرای کشــیدن آن اســتفاده کــرد بــه 

صورت زیر است.

• اطمینــان یابیــد کــه قبل از وصل کردن یا جدا کردن تریلر، ســوئیچ را در موقعیت “LOCK” قرار 
می دهید.

• پس از اتصال تریلر، با قرار دادن سوئیچ در موقعیت “ON” و فشار دادن پدال ترمز برای حداقل 
یک ثانیه، اطمینان یابید که خودروی کشنده، تریلر را شناسایی می کند.

• بــرای دســتورالعمل های مربــوط بــه اتصــال تریلر و بــاز کــردن آن و دســتورالعمل های مربوط به 
استفاده از تریلر، به کتابچه راهنمای راننده تریلر مراجعه کنید.

• ســوکت تریلــر       بــرق چراغ هــای تریلــر را 
تامین می کند.

کوپلینگ و سوکت تریلر

3 تن

3/5 تن

13 پل

FEA5 مدل های

FEA5 غیر از مدل های

نوع سوکت تریلر

حداکثر وزن مدل

هشدار

اگر تریلر دارای زنجیر ایمنی است، قلاب ها      )جزء اقلام اختیاری( را بر روی خودروی خود نصب 
کنید و اطمینان یابید که زنجیرهای ایمنی را به قلاب ها متصل می کنید. اگر تریلر به طور تصادفی 

باز شود، زنجیرهای ایمنی از تصادف شدید جلوگیری خواهند کرد.

• پــس از اتصــال تریلــر، بــا چراغ های خــودرو و چراغ های راهنما کار کنید و پدال ترمز را فشــار توجه:
دهیــد. بازرســی کنیــد که همــه چراغ ها بر روی خودروی کشــنده و تریلر به طور عادی روشــن 

می شوند.
• قبلا ز اتصال تریلر، کوپلینگ تریلر را برای وجود خلاصی بازرسی کنید. در صورتی که هر گونه 
خلاصی در این اتصال وجود دارد، از آن استفاده نکنید و برای بازرسی آن به نمایندگی شرکت 

مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

کار با تجهیزات خاص
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1. رانندگی با تریلر
• دائما مراقب حرکت تریلر باشید.

• هنگامــی کــه خودرو به ســمت چپ یا راســت می پیچــد یا حول پیچ های تنــگ حرکت می کند، 
تریلر شدیدا به سمت داخل نوسان خواهد کرد. هنگام راندن خودرو این نوسان را در نظر بگیرید.

• هنگام رانندگی در سراشــیبی از ســرعت خود بکاهید تا مانع هل دادن خودروی کشــنده توسط 
تریلر شوید. این امر به ویژه در پیچیدن در سراشیبی ها مهم است.

2. قیچی کردن
اتصــال بیــن خودروی کشــنده و تریلر به گونه ای طراحی شــده اســت که هنــگام هدایت خودرو 
ـی یا ترمز  حرکــت لولایــی امکان پذیــر باشــد. بنابراین بر روی ســطوح لغزنــده، تغییر جهت ناگهانـ
ناگهانی می تواند باعث چرخیدن خودروی کشــنده حول کوپلینگ تریلر و تاب خوردن به ســمت 

تریلر شود. این رفتار که به »قیچی کردن« معروف است، به شدت خطرناک است.

2.1. پیشگیری از قیچی کردن
• از ترمز گرفتن و چرخاندن ناگهانی فرمان خودداری کنید. در صورت رانندگی با احتیاط، نیازی به 
ترمز ناگهانی نیســت. برای اجتناب از ترمز گرفتن ناگهانی و ســنگین کردن دنده به طور ناگهانی 
)از جمله پریدن از دنده ها در ســنگین کردن دنده( هنگام رانندگی با ســرعت های بالا، در پیچ ها، 

سراشیبی ها، در سطوح برفی، یخی، خیس و غیره احتیاط ویژه ای داشته باشید.
بــرای جلوگیری از لغزیدن چرخ ها، ســرعت را به تدریج با اســتفاده از ترمــز موتور و ترمز اگزوز با 

هم کم کنید.
• هرگز سریعا تغییر جهت ندهید و ترمزها را به طور ناگهانی و همزمان استفاده نکنید؛ این کار 

بسیار خطرناک است.
• وجود نیروهای نامتعادل در ترمز چرخ ها می توانند به قیچی کردن منجر شــوند، بنابراین مرتبا 

بازرسی ها و تعمیرات را انجام دهید.
• باد بیش از حد لاســتیک ها ســطح تماس آنها با جاده را کاهش می دهد و باعث می شــود که 

چرخ ها زودتر سر بخورند. اطمینان یابید که لاستیک ها تا فشار مشخص شده باد می شوند.

3. پارک کردن
هنگام پارک با تریلر متصل به خودروی کشنده، اطمینان یابید که علاوه بر ترمز دستیِ خودروی 
کشــنده، ترمــز دســتیِ تریلر را نیز می کشــید. همچنین، اســتفاده از دنده پنج )کــه از نمایندگی 
شــرکت مــادر یــا نمایندگی فروش/خدمــات پس از فروش قابل تهیه اســت( را به خاطر داشــته 

باشید.
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خروجی های هوا در قسمت جلو

1. تنظیم جهت جریان هوا
• جهــت بالا/پاییــن جریــان هوای خروجــی را با بالا یا 

پایین دادن سر اهرم     یا     پره تنظیم کنید.
• جهــت چپ/راســت جریان هوای خروجی را با فشــار 

دادن سمت راست یا چپ خروجی تنظیم کنید.
• هــر یــک از خروجی هــا را بــا چرخاندن کامــل اهرم یا 
پــره رو بــه پایین ببندید. در صورتی که اهرم یا پره به 

سمت بالا جابجا شوند این خروجی باز می شود.

از قــرار دادن هــر شــیئی بیــن شیشــه جلــو و توجه:
داشــبورد اجتناب کنیــد، ایــن کار جریان هوای 
لازم به سمت شیشه جلو را مسدود خواهد کرد.

گرمایش و تهویه هوا
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بخاری

انتخابگر وضعیت
کلید انتخاب سرعت فن
کلید انتخاب تنظیم دما

دکمه انتخاب گردش هوا

1. پانل کنترل

بخاری از حرارت تولید شده توسط مایع خنک کننده موتور استفاده می کند. بنابراین تا زمانی توجه:
که دمای مایع خنک کننده به اندازه کافی بالا نرود، هوای گرم مهیا نیست.

1

3
2

4
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1.1. کلید انتخاب سرعت فن
کلید چرخشی انتخاب سرعت فن به شما اجازه 
می دهــد تــا فــن را خامــوش کنید و هــر یک از 
چهــار ســرعت فــن را کــه می خواهیــد انتخاب 

کنید.
0: خاموش

1: باد ملای م 2: باد ضعیف
3: باد متوسط 4: باد شدید

1.2. کلید چرخشی تنظیم دما
ایــن کلیــد را به منظــور افزایش دمــای هوا در 
جهت فلش      و به منظور کاهش آن در جهت 

فلش      بچرخانید.

1.3. دکمه انتخاب گردش هوا
فشــار دادن دکمه انتخاب گردش هوا به شــما 
اجازه می دهد تا تنظیمات را بین چرخش هوای 
ـی و ورود هــوا از بیــرون، تعویــض کنید.  داخلـ
هنگامی که چرخش هوای داخل انتخاب شود، 

چراغ نشانگر      در این کلید روشن می شود.
• هوای بیرون

هنگام رانندگی در شرایط عادی از این تنظیمات 
استفاده کنید.

• چرخش هوای داخل
هنگامی که هوای بیرون آلوده اســت، از این وضعیت اســتفاده کنید. اســتفاده از این وضعیت 

هنگام توقف، از ورود گرد و غبار به درون کابین جلوگیری می کند.

استفاده از وضعیت چرخش هوای داخل برای مدت طولانی باعث کهنه شدن هوا خواهد شد. در 
این صورت، آن را بر روی حالت ورود هوای بیرون تنظیم کنید.

احتیاط

• هنگام رانندگی در شرایط عادی هوای خارجی را انتخاب کنید.توجه:
• اســتفاده از وضعیت بازچرخش برای مدت طولانی در زمانی که رطوبت بالاســت، باعث بخار 

گرفتن پنجره ها می شود.

گرمایش و تهویه هوا
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1.4. کلید چرخشی انتخاب وضعیت
از این کلید برای انتخاب خروجی های مورد نظر 

استفاده کنید.
•         بــرای دمیــدن هوا به ســمت بالای بدن، 

کلید انتخابگر را در موقعیت       قرار دهید.

•         برای دمیدن هوا به سمت بالای بدن و 
پا، کلید را در موقعیت        قرار دهید.

•          برای دمیدن هوا به ســمت پا، کلید را 
در موقعیت        قرار دهید.

•         برای دمیدن هوا به ســمت پا و شیشــه 
جلو کلید را در موقعیت        قرار دهید.

•        برای دمیدن هوا به ســمت شیشــه جلو 
کلید را در موقعیت       قرار دهید.

فصل نهم
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2. استفاده از کنترل کننده ها
1.2. برای گرم کردن کابین

کلید چرخشی انتخابگر را در موقعیت         یا 
      موقعیت قرار دهید.

2.2. برای جریان هوای ســرد به ســمت ســر و 
جریان هوای گرم به سمت پا

کلیــد را در موقعیــت        یــا       موقعیــت 
قرار دهید.

3.2. گرم کن شیشه جلو
کلیــد را در موقعیــت         قــرار دهیــد. اگــر 
می خواهیــد بــه ســرعت شیشــه جلــو را گــرم 
کنید، از کلید سرعت فن برای انتخاب حداکثر 
ســرعت فن و از کلید تنظیم دما برای انتخاب 

حداکثر دما استفاده کنید.

4.2. برای تهویه کابین
بــرای انتخاب هوای بیــرون، دکمه انتخاب هوا 
را فشــار دهیــد و کلید انتخابگــر را در موقعیت 
     قرار دهید. هنگامی که چرخش هوای داخل 
انتخاب می شود، چراغ نشانگر       آن خاموش 

می شود.

3. تمیز کردن فیلتر هوا
فیلتر هوا را مطابق بازه های مشــخص شــده در 

دفترچه گارانتی تعویض کنید.
فیلتر هوای مســدود شــده با غبار ممکن است 

باعث خرابی موتور دمنده گردد. صفحه 282

گرمایش و تهویه هوا
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تهویه هوای دستی

هشدار

هرگز کودکان را تنها در کابین رها نکنید، به ویژه هنگامی که تهویه هوا روشن است. اگر تهویه 
هوا به طور تصادفی خاموش شــود، کودکان به دلیل دمای داخل که تا حد خطرناکی بالاســت، آزار 

خواهند دید.

 134a-HFC بــه منظــور حفاظت از محیط زیســت، سیســتم تهویــه هوای خودروی شــما از مبــرد
استفاده می کند که به لایه ازن صدمه نمی زند. از آنجا که شارژ سیستم با این مبرد مستلزم روش 
متفاوتی نســبت به روش مرســوم اســت، در صورتی که این سیستم نیازمند تعمیر است، حتما 

با نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

احتیاط

• بخاری از حرارت تولید شــده توســط مایع خنک کننده موتور اســتفاده می کند. بنابراین، تا توجه:
زمانی که دمای مایع خنک کننده به اندازه کافی بالا نرود، هوای گرم مهیا نیست.

• زمانی که بازیابی دستی DPF را انجام می دهید، دمای محفظه موتور افزایش خواهد یافت، 
کــه احتمــالا باعث می شــود سیســتم تهویه هــوا خاموش شــود. در آن صورت ممکن اســت 
احساس کنید که عملکرد تهویه هوا ضعیف شده است، اما این اتفاق نشان دهنده وضعیت 
ـی DPF به دمای  غیرعــادی نیســت. بــه محض آنکــه دمای محفظه موتور پــس از پایان بازیابـ
معمول کاهش یابد، عملکرد سیستم تهویه هوا به طور خودکار مجددا در وضعیت عادی قرار

خواهد گرفت.
• زمانی که از تهویه هوا استفاده می شود، دستگاه افزایش دور، دور موتور را اندکی افزایش 

می دهد.
• مبــرد را در محیــط رهــا نکنید. در صــورت نیاز به تعمیر یا اوراق کردن خــودرو، برای باز کردن 
مبرد به صورت صحیح، با نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس 

از فروش تماس بگیرید.

فصل نهم
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کلید انتخاب وضعیت دمیدن هوا
کلید انتخاب سرعت فن

کلید تنظیم دما
دکمه انتخاب وضعیت ورود هوا

کلید تهویه هوا

1

3
2

4
5

1.1. کلید چرخشی انتخاب سرعت فن
کلید چرخشی انتخاب سرعت فن به شما اجازه 
می دهــد تــا فن را خامــوش کنید و هــر یک از 
چهــار ســرعت فن را کــه می خواهیــد انتخاب 

کنید.
0: خاموش
1: باد ملایم

2: باد ضعیف
3: باد متوسط

4: باد شدید

گرمایش و تهویه هوا
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1.2. کلید چرخشی تنظیم دما
ایــن کلیــد را بــه منظــور افزایش دمــای هوا در 
جهــت فلــش       و بــه منظــور کاهــش آن در 

جهت فلش      بچرخانید.

1.3. دکمه انتخاب وضعیت ورود هوا
فشــار دادن دکمه انتخاب گردش هوا به شــما 
اجازه می دهد تا تنظیمات را بین چرخش هوای 
ـی و ورود هــوا از بیــرون، تعویــض کنیــد.  داخلـ
هنگامی که چرخش هوای داخل انتخاب شــود، 

چراغ نشانگر      در این کلید روشن می شود.
• هوای بیرون

هنگام رانندگی در شرایط عادی از این تنظیمات 
استفاده کنید.

• چرخش هوای داخل
هنگامی که هوای خارجی آلوده اســت، از این وضعیت اســتفاده کنید. اســتفاده از این وضعیت 

هنگام توقف، از ورود گرد و غبار به درون کابین جلوگیری می کند.

استفاده از وضعیت چرخش هوا برای مدت طولانی باعث کهنه شدن هوای داخل خواهد شد. در 
این صورت، آن را به وضعیت ورود هوا از بیرون، تغییر دهید.

احتیاط

ورود هوا از بیرون را هنگام رانندگی در شرایط عادی انتخاب کنید.توجه:
• اســتفاده از وضعیت بازچرخش برای مدت طولانی در زمانی که رطوبت بالاســت، باعث بخار 

گرفتن پنجره ها می شود.
• اگر زمانی که سوئیچ استارت در موقعیت “OFF“ قرار دارد دکمه انتخاب هوا را فشار دهید، 
این تنظیمات تغییر نخواهند کرد، تا زمانی که ســوئیچ اســتارت به موقعیت “ON” چرخانده 

شود.

1

1

2
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1.4. کلید تهویه هوا
فشــار دادن کلید تهویه هوا باعث فعال شــدن 
سیســتم تهویــه هوا می شــود، که بــرای خنک 
کردن و رطوب زدایی اســتفاده می شــود. در این 
زمان چراغ نشانگر       این کلید روشن می شود. 
اگر کلید تهویه هوا را یک بار دیگر فشار دهید، 

تهویه هوا خاموش می شود.

1.5. کلید چرخشی انتخاب وضعیت
از کلید چرخشی انتخابگر وضعیت برای انتخاب 

خروجی های مورد نظر استفاده کنید.
•        بــرای دمیــدن هــوا به ســمت بالای بدن، 

کلید را در موقعیت       قرار دهید.

•        برای دمیدن هوا به ســمت بالای بدن و 
پا، کلید را در موقعیت        قرار دهید.

•          برای دمیدن هوا به ســمت پا، کلید را 
در موقعیت        قرار دهید.

• اگر زمانی که ســوئیچ در موقعیت “OFF“ قرار دارد کلید تهویه هوا فشــار دهید، تهویه هوا توجه:
شروع نخواهد شد، تا زمانی که سوئیچ به موقعیت “ON” چرخانده شود.

ـی کــه انتخابگر ســرعت فن در موقعیت “OFF“ قــرار دارد کلید تهویه هوا را فشــار  • اگــر زمانـ
دهید، تهویه هوا شــروع نخواهد شــد، تا زمانی که انتخابگر سرعت فن در یک وضعیت فعال 

قرار داده شود.

گرمایش و تهویه هوا
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•         برای دمیدن هوا به سمت پا و شیشه 
جلو، کلید را در موقعیت        قرار دهید.

•         برای دمیدن هوا به سمت شیشه جلو، 
کلید را در موقعیت       قرار دهید.

2. استفاده از کنترل کننده ها
2.1. برای گرم کردن کابین

کلید را در موقعیت        یا        قرار دهید.

2.2. برای جریان هوای ســرد به ســمت ســر و 
جریان هوای گرم به سمت پا

کلید را در موقعیت        یا        قرار دهید.

2.3. گرم کن شیشه جلو
کلیــد را در موقعیــت         قــرار دهیــد. اگــر 
می خواهید به سرعت شیشه جلو را گرم کنید، 
از کلید سرعت فن برای انتخاب حداکثر سرعت 
فــن و از کلیــد تنظیم دما برای انتخاب حداکثر 

دما استفاده کنید.

فصل نهم
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2.4. تهویه کابین
برای انتخاب هوای بیرون، دکمه انتخاب گردش 
هوا را فشار دهید و کلید را در موقعیت         قرار 
دهید. هنگامی که چرخش هوای داخل انتخاب 
می شود، چراغ نشانگر      در این کلید خاموش 

می شود.

2.5. خنک کردن کابین
کلیــد تهویــه هــوا را برای فعال کردن آن فشــار 
دهید، ســپس از کلید کنترل دمــا برای تنظیم 
دمای مناســب اســتفاده کنید. زمانی که تهویه 
هوا فعال است چراغ نشانگر        روشن خواهد 

شد.

گرمایش و تهویه هوا
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تهویه هوای تمام اتوماتیک

هشدار

هرگــز کــودکان را تنهــا در کابین رها نکنید. در صورتی که تهویه هــوا به هر دلیلی خاموش گردد، 
دمای داخل خودرو افزایش خواهد یافت و ممکن است باعث گرمازدگی شود.

 HFC-134a بــه منظــور حفاظت از محیط زیســت، سیســتم تهویــه هوای خودروی شــما از مبــرد
استفاده می کند که به لایه ازن صدمه نمی زند.

از آنجا که شــارژ سیســتم با این مبرد مســتلزم روش متفاوتی نســبت به روش مرســوم اســت، 
در صورتــی که این سیســتم نیازمند تعمیر اســت، حتمــا با نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا 

نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

احتیاط

• از مایــع خنک کننده موتور در دســتگاه گرمایش اســتفاده می شــود. اگر مقــدار مایع خنک توجه:
کننده کم باشد، این دستگاه قادر به تولید هوای گرم مورد نیاز نخواهد بود.

• زمانی که بازیابی دستی DPF را انجام می دهید، دمای محفظه موتور افزایش خواهد یافت، 
کــه احتمــالا باعث می شــود سیســتم تهویه هــوا خاموش شــود. در آن صورت ممکن اســت 
احساس کنید که عملکرد تهویه هوا ضعیف شده است، اما این اتفاق نشان دهنده وضعیت 
ـی DPF به دمای  غیــر عــادی نیســت. به محض آنکه دمای محفظــه موتور پس از پایان بازیابـ
معمول کاهش یابد، عملکرد سیســتم تهویه هوا به طور خودکار مجددا به وضعیت عادی بر 

می گردد.
• مبــرد را در محیــط رهــا نکنید. در صــورت نیاز به تعمیر یا اوراق کردن خــودرو، برای باز کردن 
مبرد به صورت صحیح، با نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس 

از فروش تماس بگیرید.

فصل نهم
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کلید انتخاب خروجی هوا
کلید تنظیم حجم هوا

کلید تنظیم دما
دکمه انتخاب گردش هوا

کلید تهویه هوا

1

3
2

4
5

1. استفاده از تهویه هوای اتوماتیک
 “AUTO“ 1. کلید تنظیم حجم هوا را در وضعیت

قرار دهید.

2. دمای مورد نظر را با اســتفاده از کلید تنظیم 
دما تنظیم کنید.

می توانیــد دمای تنظیم شــده را بیــن 17 و 27 
درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

گرمایش و تهویه هوا
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3. کلیــد انتخــاب خروجــی هــوا را در وضعیــت 
”AUTO” قرار دهید.

خروجــی هــوا )بــه اســتثنای        و       (، 
حجم هــوا، وضعیت “ON” یا “OFF” تهویه هوا 
و انتخاب گردش هوا به صورت خودکار تنظیم 

می شوند.

4. بــرای متوقــف کــردن عملیات، کلیــد تنظیم 
حجم هوا را در وضعیت OFF قرار دهید.

• اجسام را بر روی سنسور خورشیدی        قرار ندهید یا آن را نپوشانید، زیرا این کار مانع از توجه:
دسترسی سیستم تهویه هوا به نور خورشید خواهد شد.

• هنگامیکه سیستم تهویه به صورت اتوماتیک “AUTO“ کار می کند، اگر کلید تنظیم حجم 
هوا، کلید انتخاب خروجی هوا یا دکمه انتخاب گردش هوا را تغییر دهید، مورد انتخاب شده 
در اولویت قرار خواهد گرفت. به جز موارد انتخاب شده، بقیه موارد به صورت خودکار کنترل 

خواهند شد.
• زمانی که تهویه هوا خاموش است، کنترل اتوماتیک انتخاب گردش هوا عمل نخواهد کرد.

2. استفاده از تهویه هوا به صورت دستی
 ،)AUTO( هر کدام از کلیدها را به وضعیت مورد نظر تغییر دهید. حتی در وضعیت اتوماتیک •

مورد انتخاب شده در اولویت قرار خواهد گرفت.
• به جز مورد انتخاب شده، بقیه موارد به صورت اتوماتیک کنترل خواهند شد.

• برای متوقف کردن عملیات، کلید تنظیم حجم هوا را در موقعیت OFF قرار دهید.

1
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2.1. گرم کن شیشه جلو
• هنگامــی که کلید انتخــاب خروجی هوا را به 
موقعیــت        می چرخانیــد، تهویــه هــوا بــه 
صــورت اتوماتیک عمل خواهد کــرد و وضعیت 
گردش هوا به کشــیدن هــوای بیرون به داخل، 

تغییر می کند.
• بــرای گــرم کــردن ســریع شیشــه جلــو، کلید 
تنظیــم حجــم هــوا را در مقــدار حداکثــر قــرار 

دهید، سپس دما را با استفاده از کلید تنظیم دما در مقدار حداکثر قرار دهید.

2.2. جلوگیری از ورود هوای آلوده به خودرو
• دکمه انتخاب گردش هوا را به منظور انتخاب 

گردش هوای داخل فشار دهید.
• هنگامــی کــه دکمــه را در وضعیــت چرخــش 
هوای داخل قرار می دهید، چراغ نشانگر       در 

این کلید روشن می شود.
• هــر بــار که ایــن کلید را فشــار می دهید، این 
وضعیــت بین تهویه بــا هوای بیرون و چرخش 

هوای داخل تغییر می کند.

• اگر هنگامی که کلید انتخاب خروجی هوا و کلید تنظیم حجم هوا در وضعیت ”AUTO” قرار توجه:
دارند، دکمه انتخاب گردش هوا را فشــار دهید، عملکرد دکمه گردش هوا به وضعیت دســتی 

تغییر می کند.
• برای قرار دادن عملکرد دکمه گردش هوا در موقعیت ”AUTO”، کلید انتخاب خروجی هوا یا 
کلید تنظیم حجم هوا را در موقعیت دیگری به جز ”AUTO” قرار دهید، ســپس مجددا آن را 

به موقعیت ”AUTO” بچرخانید.
• به طور معمول، از حالت تهویه هوای بیرون استفاده کنید.

• هنگامی که رطوبت بالاست، استفاده از تهویه هوا در حالت چرخش هوای داخل برای مدت 
طولانی، باعث بخار گرفتن شیشه جلو می شود.

گرمایش و تهویه هوا

1
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2.3. تغییر حجم هوا
برای افزایش حجم هوا، کلید تنظیم حجم هوا 
را به سمت راست و برای کاهش آن، این کلید 

را به سمت چپ بچرخانید.
زیاد
کم

2.4. رطوب زدایی و تهویه هوا
و  کــردن  خنــک  بــرای  هــوا  تهویــه  سیســتم 
رطوب زدایی اســتفاده می شود. برای فعال کردن 
آن دکمه تهویه هوا را فشار دهید. در این زمان 
چراغ نشانگر       این کلید روشن می شود. اگر 
کلیــد تهویــه هــوا را یک بار دیگر فشــار دهید، 

سیستم تهویه هوا خاموش می شود.

2.5. تغییر خروجی هوای انتخاب شده
را  انتخــاب خروجــی هــوا  کــه کلیــد  بــار  هــر 
می چرخانید، خروجی هوای انتخاب شده تغییر 

می کند.
•        دمیدن هوا به قسمت بالای بدن

•        دمیدن هوا به قسمت بالای بدن و پا

1

1

2
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•         دمیدن هوا به پا

•         دمیدن هوا به پا و شیشه جلو

•         دمیدن هوا به شیشه جلو

2.6. متوقف کردن کلیه عملکردها
کلید تنظیم حجم هوا را در موقعیت OFF قرار 

دهید.

گرمایش و تهویه هوا
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فندک سیگار را زمانی می توان استفاده کرد که 
ســوئیچ در موقعیت “ON” یــا “ACC” قرار دارد. 
فنــدک ســیگار را به طــور کامل به داخل فشــار 
دهیــد. فندک زمانی که هســته آن داغ و قرمز 

شد، به موقعیت اصلی اش بر می گردد.

فندک سیگار

هشدار

• فندک سیگار را در موقعیت پایین نگاه ندارید، این کار می تواند باعث گرم شدن بیش از حد 
فندک شود.

• اگــر فنــدک بعــد از حــدود 30 ثانیه بر نگردد، ایراد دارد. اگر چنین اتفاقــی افتاد، آن را به صورت 
دســتی بیرون بکشــید، زیرا رها کردن آن در ســوکت می تواند باعث آتش ســوزی شود. اگر فندک 
سیگار درست کار نمی کند، از آن استفاده نکنید و بلافاصله برای تعمیر آن به نزدیکترین نمایندگی 

شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.
• خودرو را زمانی که فندک به وضعیت عادی برنگشته است، ترک نکنید. انجام این کار می تواند 

به آتش سوزی منجر شود.
• به کودکان اجازه ندهید فندک سیگار را لمس کنند، ممکن است بسوزند.

• قطعات فلزی فندک سیگار را لمس نکنید، ممکن است بسوزید.
• هرگز از فندک سیگار خودروی دیگر استفاده نکنید. فندک سیگار خودروی شما برای منبع برق 

12 ولت طراحی شده است. از فندک سیگار 24 ولت استفاده نکنید.
• اگر فندک سیگار تغییر شکل بدهد، باید آن را با فندک اصل میتسوبیشی فوسو جایگزین کنید. 

فندک تغییر شکل داده به درستی بر نخواهد گشت و می تواند باعث آتش سوزی شود.
• از دســتگاه های الکتریکــی کــه برای وصل کردن به ســوکت فندک ســیگار طراحی شــده اســت، 
استفاده نکنید، زیرا می تواند به دریافت جریان زیاد از مدار منجر شود و سیم کشی را بیش از حد 

داغ کند. همچنین می تواند به قسمت داخلی سوکت فندک آسیب برساند.
• اگــر آب وارد ســوکت فنــدک ســیگار شــود، می توانــد بــه اتصــال کوتاه منجر شــود، کــه باعث 
آتش ســوزی می شــود. برای تمیز کردن سوکت فندک سیگار به نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر 

یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

تجهیزات و لوازم جانبی داخلی
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1. زیرسیگاریِ درِ راننده و درِ کمک راننده
• برای اســتفاده از زیرســیگاری درپــوش را بالا 

بدهید.
ـی  ـی کــه می خواهیــد زیرســیگاری را خالـ • زمانـ
کنید، درپوش را نگه دارید و برای برداشتن آن 

کل زیرسیگاری را رو به بالا بکشید.

زیرسیگاری را زمانی که پر شد بردارید و خالی کنید.

زیر سیگاری

هشدار

• اطمینــان یابیــد کــه ســیگار و کبریت را قبــل از قرار دادن در زیرســیگاری ها خامــوش می کنید. 
زیرسیگاری را به طور کامل ببندید. باز گذاشتن زیرسیگاری می تواند باعث آتش سوزی شود، زیرا 

گرمای سیگارها یا کبریت ها ممکن است باعث اشتعال مواد داخل زیرسیگاری شود.
• فقط ته ســیگارها و چوب کبریت ها را در زیرســیگاری قرار دهید. زیرســیگاری را قبل از پر شدن 

کامل خالی کنید، زیرا انباشته شدن تعداد زیادی ته سیگار می تواند موجب آتش سوزی شود.
• ته سیگارها را از پنجره به بیرون پرتاب نکنید، این کار نسبت به محیط زیست غیر مسئولانه 

است و می تواند باعث شروع آتش سوزی شود.
• هنگام تمیز کردن زیرسیگاری، با جسم سخت به آن ضربه وارد نکنید، زیرا ممکن است بشکند. 
اگر زیرســیگاری شکســت، از آن اســتفاده نکنید و آن را با یک زیرســیگاری جدید تعویض کنید. 

استفاده از زیرسیگاری شکسته می تواند باعث آتش سوزی شود.

فصل دهم
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اگر می خواهید لباس یا اقلام مشابه را آویزان 
کنید، از قلاب های رخت آویز استفاده کنید.

نــور  برابــر  در  شــما  چشــم های  از  آفتاب گیــر 
خورشید محافظت می کند. در صورت نیاز زاویه 
ـی آفتاب گیر را از  آن را تغییــر دهید. لبه داخلـ
قــلاب باز کنید و برای کاهش نــور خیره کننده 
از کنار، آن را بچرخانید. پشــت آفتاب گیر محل 

نگه داشتن گواهینامه      وجود دارد.

سوئیچ استارت در هر موقعیتی قرار داشته باشد، می توان از چراغ )های( داخلی استفاده کرد.

قلاب رخت آویز

آفتاب گیر

چراغ داخلی

هشدار

هنگام رانندگی چراغ داخلی یا پروژکتورها را روشن نگذارید. در غیر این صورت، نور منعکس شده 
از ســطوح داخلی، تصاویری را بر روی شیشــه جلو ایجاد خواهد کرد، که دید مقابل شــما را مختل 

می کند و باعث افزایش ریسک تصادف می شود.

زمانی که موتور روشن نیست، روشن باقی گذاشتن چراغ داخلی به مدت طولانی می تواند باتری 
را تا حدی تخلیه کند که موتور روشن نشود.

احتیاط

تجهیزات و لوازم جانبی داخلی
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1. چراغ داخلی
”ON“ موقعیت •

صــرف نظــر از موقعیــت درهــا، چــراغ روشــن 
می شود.

• موقعیت “•”
زمانی که در باز می شود چراغ روشن می شود و 
زمانی که در بســته می شود، خاموش می شود. 
اگــر موتور خاموش شــود، این چــراغ به تدریج 
کم نور می شــود و 10 ثانیه پس از بسته شدنِ 

در، خاموش خواهد شد.
"OFF" •

صــرف نظــر از موقعیــت درهــا، چــراغ خاموش 
می شود.

2. چراغ داخلی با پروژکتور توکار >خودروهای 
مجهز به چراغ داخلی با پروژکتورهای توکار<

”ON“ موقعیت •
صرف نظر از موقعیت درها، چراغ داخلی روشن 

می شود.
• موقعیت “•”

ـی کــه در بــاز می شــود چراغ داخلی روشــن  زمانـ
می شود و زمانی که در بسته می شود، این چراغ 
خاموش می شود. اگر موتور خاموش شود، این 
چراغ به تدریج کم نور می شــود و 10 ثانیه پس 

از بسته شدنِ در خاموش خواهد شد.
"OFF" موقعیت •

ـی صــرف نظــر از موقعیــت درهــا  چــراغ داخلـ
خاموش می شود.

کلیدهای پروژکتور
اگــر یکــی از ایــن کلیدهــا فشــار داده شــود، 
پروژکتور واقع در همان سمت روشن می شود. 
زمانی که این کلید دوباره فشــار داده شود این 

چراغ خاموش می شود.

1
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• هنگامی که در باز می شــود، چراغ پله       بر 
روی در روشــن می شــود. این چراغ زمانی که در 

بسته می شود، خاموش می شود.
• چراغ پله تحت هر یک از دو شرایط زیر حدودا   

دقیقه پس از باز شدن در خاموش می شود:
• ســوئیچ خــارج شــده اســت یــا در موقعیــت 

“LOCK” قرار دارد.

• پدال ترمز را فشار ندهید.

آینــه را در موقعیتــی تنظیم کنیــد که بهترین 
دید عقب را فراهم کند.

کپسول آتش نشانی حاوی نوعی پودر شیمیایی 
 A، B خشــک است و در آتش سوزی های دسته
و C قابــل اســتفاده اســت. این کپســول آتش 
نشانی برای آتشی که در مرحله اولیه خود قرار 

دارد، موثر است.

چراغ پله

آینه عقب

کپسول آتش نشانی

زمانی که چراغ های خطر در حال چشمک زدن هستند چراغ پله خاموش نمی شود.توجه:

هشدار

• برای اســتفاده صحیح از کپســول آتش نشــانی، باید دســتورالعمل های موجود بر روی برچســب 
چســبانده بــر روی آن را بــه طور کامل مطالعه کنیــد، تا برای خاموش کردن آتــش احتمالی آماده 

باشید.
• مواد شیمیایی کپسول آتش نشانی را قبل از منقضی شدن عمر مفید آن، تعویض کنید.

تجهیزات و لوازم جانبی داخلی
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قفسه اقلام کوچک

هشدار

زمانی که خودرو در حرکت است از کنسول و سینی برای نگاه داشتن اجسامی که احتمال غلتیدن 
دارند، استفاده نکنید. این قبیل اجسام با ایجاد مانع در رانندگی، می توانند منجر به حادثه شوند.

بر روی جعبه داشبورد       و سینی       آب نپاشید و اجسام خیس را در آن ها قرار ندهید. فیوزها، 
رله و سایر قطعات الکتریکی در زیر جعبه داشبورد و سینی نگهداری می شوند. اگر این قطعات با 

آب تماس داشته باشند، سیستم الکتریکی خودروی شما آسیب می بینند.

احتیاط

1112
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قفسه سقفی

محفظه عمودی
قلاب

محفظه روی در
سینی مرکزی

کنسول مرکزی

کنسول پنل عقب

نگهدارنده لیوان
بــرای اســتفاده از نگهدارنده هــای لیــوان، آنهــا 
ـی که از آنها اســتفاده  را بیــرون بیاوریــد. زمانـ

نمی کنید، آن ها را داخل نگاه دارید.

>FEA به استثناء مدل<

>FEA به استثناء مدل های<

1

2

4

6

7

8

3

5

هشدار

از قفســه ســقفی برای نگه داشــتن اقلامی که سنگین هستند یا احتمال غلتیدن آنها وجود دارد، 
اســتفاده نکنید. این قبیل اقلام ممکن اســت زمانی که خودرو شروع به حرکت می کند یا متوقف 

می شود سقوط کنند و باعث حادثه شوند.

تجهیزات و لوازم جانبی داخلی
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سینی پشتی صندلی

محفظه پایینی

هنگامی که پشتی صندلی مرکزی تا خورده باشد 
می توان از آن به عنوان سینی استفاده کرد.

سینی پشتی صندلی مرکزی یک گیره دارد، که 
می توانیــد از آن به عنــوان یک تخته گیره دار 

استفاده کنید.

9

10

هشدار

ممکن است حین حرکت خودرو محتویات لیوان یا قوطی داخل نگهدارنده لیوان بیرون بپاشد. در 
صورتی که حاوی نوشیدنی های داغ هستند، مراقب باشید.

• هنگام استفاده از نگهدارنده لیوان مراقب باشید که نوشیدنی ها بیرون نپاشند. اگر نوشیدنی 
بیرون ریخت بلافاصله آن را خشک کنید.

• هیچ گونــه آب یا نوشــیدنی روی کلیدها و تجهیــزات الکتریکی در اطراف صندلی راننده نریزید، 
خیس شدن دستگاه های الکتریکی باعث خرابی آنها و حتی آتش سوزی می شود. اگر نوشیدنی یا 
آب را بر روی دستگاه های الکتریکی ریختید، برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی شرکت 

مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

احتیاط

اگر به طور تصادفی چیزی شبیه به قلم توجه:
را به درون محفظه پایینی انداختید، آن 
را از طریــق ســوراخ هایی      کــه در دو 
طرف کــفِ داخلی این محفظه قرار دارند 
بــا اســتفاده از یــک میله بلنــد و نازک یا 

جسمی شبیه به آن، بیرون بیاورید.

1

فصل دهم
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جعبه داشبورد قفل دار
1 قفل کردن
2 باز کردن

11

سینی >خودروهای مجهز به سینی<
)2DIN( جعبه در دار

قفسه

12
13
14

رادیو )اختیاری( را می توان در زمانی که سوئیچ در موقعیت “ON” یا “ACC” قرار دارد استفاده کرد.

• قبل از استفاده از رادیو آنتن را بکشید.
ـی کــه احتمال دارد آنتن مانــع انجام کاری  زمانـ
شــود، بــرای مثال زمــان بالا بردن کابیــن، آن را 

جمع کنید.

رادیو

استفاده از رادیو برای مدت طولانی بدون روشن بودن موتور می تواند باتری را تخلیه کند.

احتیاط

تجهیزات و لوازم جانبی داخلی
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مایع خنک کننده ............................................................................................................................... 176

روغن موتور ...................................................................................................................................... 176

سوخت ............................................................................................................................................ 176
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• زمانی که خودروها از کارخانه حمل می شوند، 
مایــع خنک کننــده اصــل میتسوبیشــی فوســو 
در  فوســو  میتسوبیشــی  شــرکت  توســط 

سیستم های خنک کننده افزوده می شود.
ایــن افزودنی ترکیبی اســت که هــر دو قابلیت 
ضد یخ و ضد خوردگی را دارا می باشد تا به اندازه 
کافی از سیســتم خنک کننــده در برابر یخ زدن 

محافظت کند. با این حال، برای ایمنی بیشــتر، توصیه می شــود که قبل از شــروع زمســتان برای 
بررســی آنکه خنک کننده غلظت مناســبی از این افزودنی دارد به نزدیکترین نمایندگی شــرکت 

مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.
• اطمینان یابید که از مایع خنک کننده به همراه مایع خنک کننده اصل میتسوبیشــی فوســو یا 

معادل آن با غلظت توصیه شده استفاده می کنید. صفحه 235

ویســکوزیته روغن موتور در هوای ســرد افزایش می یابد، که گاهی روشــن کردن موتور را دشوار 
می کند، به خصوص در صبح زود. بنابراین، از روغن موتوری اســتفاده کنید که ویســکوزیته آن 

مناسب این شرایط آب و هوایی است.

ســوخت دیزلی معمولی در دمای انجماد چســبنده می شود، در نتیجه موتور روشن نمی شود. اگر 
می خواهید به مناطقی با آب و هوای سرد بروید، توصیه می شود به گونه ای سوخت گیری کنید 
که تا رســیدن به مقصد، بیش از نصف ســوخت مصرف شــده باشــد. بدین ترتیب می توانید از 

سوخت دیزل که برای شرایط آب و هوایی سردتر مناسب است نیز سوخت گیری کنید.

مایع خنک کننده

روغن موتور

سوخت
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• اگر موتور روشــن نمی شــود، به منظور بازیابی عملکرد باتری ســوئیچ را به موقعیت “ACC” یا 
“LOCK” برگردانید و قبل از تلاش برای روشن کردن دوباره موتور، 30 ثانیه صبر کنید.

• با کاهش دما، عملکرد باتری ضعیف می شــود. مقدار الکترولیت باتری و وزن مخصوص آن را 
بررسی کنید. صفحه 275

در مناطــق ســردی کــه دمای محیط می تواند بــه زیر C°25- افت کند، بایــد از روان کننده/روغن 
هیدرولیــک ویژه اســتفاده شــود. برای جزئیات بیشــتر، بــا نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا 

نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مشورت کنید.
• برای جلوگیری از انجماد، مایع شیشه شوی شیشه جلو را با مایع مخصوصِ هوای سرد جایگزین 

کنید. هنگام تنظیم غلظت، از دستورالعمل تولید کننده آن پیروی کنید.

• هر چند وقت یکبار فریم زیر اتاق و قسمت های داخلی گلگیر را بازرسی کنید و در صورت لزوم 
در عین احتیاط برای آسیب نرساندن به قطعات خودرو، برف و یخ را پاک کنید. اگر خودروی شما 
به ABS مجهز است، تجهیزات ABS ، سیم کشی برق و غیره بر روی سمت داخلی چرخ ها وجود 

دارند، پس مراقب باشید که هنگام پاک کردن برف و یخ از لاستیک ها، به آنها آسیب نزنید.
• هنگامی که خودرو بر روی جاده های مملو از برف حرکت می کند یا هنگام پارک کردن در هوای 
ســرد، ممکن اســت ترمزها یخ بزنند. از آنجا که ترمزهای یخ زده عملکرد ضعیفی دارند، در حالی 
کــه به خودروهای پشــت ســر و همچنین روبــرو توجه می کنید، گاهی عملکرد عــادی ترمزها را با 
کمی فشــار دادن پدال ترمز بررســی کنید و با دقت بیشــتر نیز رانندگی کنید. اگر ترمزها ضعیف 
هســتند، هنگام رانندگی با ســرعت کم پدال ترمز را به طور مکرر فشــار دهید، تا زمانی که ترمز 

به حالت عادی بر گردد.
• از پارک کردن بر روی شیب اجتناب کنید. سطح تراز و تختی را انتخاب کنید که تا حد ممکن 

مستقیما در معرض باد یا برف قرار ندارد. در صورت وجود باد، قسمت جلوی خودرو را در مقابل
باد قرار ندهید.

توصیه های دیگر برای کار کردن در هوای سرد

هرگــز از مایع خنک کننده موتور به عنوان مایع شیشه شــوی اســتفاده نکنیــد. این مایع به رنگ 
بدنه آسیب وارد می کند.

احتیاط

فصل یازدهم
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• هوای بســیار ســرد می تواند باعث یخ زدن ترمز دســتی شود و آزاد کردن آن را غیر ممکن کند، 
لذا ترمز دستی را نکشید. در چنین شرایطی، مراحل زیر را انجام دهید:

1. خودرو را متوقف کنید و اهرم ترمز دستی را بکشید. هرگز بر روی شیب پارک نکنید.
2. چرخ ها را با دنده پنج مهار کنید.

3. در خودروی دنده دستی، دسته دنده را در دنده 1 یا عقب قرار دهید.
4. اهرم ترمز دستی را آزاد کنید.

• در خودروهای مجهز به تهویه هوا، تهویه هوا را حداقل یک بار در ماه روشــن کنید تا عملکرد 
آن همچنان در شرایط مناسب حفظ شود، حتی در فصل سرما که استفاده نمی شود.

• اگر درها یخ زدند، یخ را با اســتفاده از آب داغ ذوب کنید، ســپس برای جلوگیری از انجماد توجه:
بیشتر آب را خشک کنید. در را به زور باز نکنید، زیرا ممکن است درزگیرهای لاستیکی آن پاره 

شوند یا به صورت دیگری آسیب ببیند.
• در هوای ســرد، ســوراخ های کلید و قطعات لاســتیکی دریچه های در می توانند یخ بزنند، به 
گونه ای که کلید وارد آنها نمی شود و درها باز نمی شوند. لذا پس از شستن خودرو، کل آب را 
با دقت خشــک کنید و بر روی ســوراخ های کلید و قطعات لاستیکی دریچه هایِ در، سیلیکون 

یا ماده دیگری که به طور موثر مانع از انجماد می شود اسپری کنید.

در هوای سرد
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• اطمینــان یابیــد کــه زنجیرهــای چرخ به درســتی نصب شــده اند، به گونه ای که شــل نشــوند و 
هنگامی که خودرو در حال حرکت است، با دیگر قطعات خودرو برخورد نکنند.

• از زنجیرهای چرخ مطابق با اندازه چرخ استفاده کنید. مثال زیر، فرایندی است که باید هنگام 
نصب زنجیرهای سه رشته انجام شود.

1. زنجیرها را به گونه ای بر روی لاستیک ها قرار 
دهید که سر قلاب دار زنجیرهای عرضی        رو 

به بیرون قرار داشته باشند.

2. قلاب       روی زنجیر داخلی       را وصل کنید، تا 
هیچ بند اضافی باقی نماند. سپس، زنجیر داخلی 
را بــا کشــیدن زنجیرهــای عرضــی       لاســتیک 

داخلی به سمت بیرون، سفت کنید.

نصب زنجیر چرخ

• اگر از زنجیر چرخ استفاده می کنید، اطمینان یابید که شل نصب نشده اند.
• هنگام نصب زنجیر چرخ، به دستورالعمل های ارائه شده مربوط به آنها مراجعه کنید.

• زمانی که زنجیر بر روی چرخ ها نصب شــده اســت، با ســرعت های پایین رانندگی کنید، شــرایط 
مطلوب رانندگی با سرعت کمتر از 19mph( 30km/h( است.

• رانندگی بر روی جاده خشک درحالیکه زنجیرها همچنان بر روی لاستیک ها هستند، ممکن است 
به زنجیرها و همچنین سطح جاده آسیب برساند. تا حد ممکن از انجام اینکار خودداری کنید.

• اطمینان یابید که زنجیرها و نوارهای فنری آن ها بیش از حد ســاییده نشــده باشــند یا آسیبی 
ندیده باشند.

• اگــر هنــگام رانندگی ســر و صــدای غیر عادی می شــنوید، خــودرو را در نزدیکترین محل مطمئن 
متوقف کنید و زنجیرهای چرخ را بازرسی کنید.

احتیاط

1

32

1
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3. همانگونه که نشان داده شده است به طور 
موقــت قــلاب      روی زنجیر خارجی      را وصل 

کنید.

ـی       را تــا حد ممکن بکشــید و  4. زنجیــر میانـ
قلاب آن را متصل کنید.

5. هر دو ســر زنجیر خارجی      را تا حد ممکن 
بکشید و قلاب      را متصل کنید.

6. اطمینــان یابیــد کــه قلاب هــای      و      بــر 
روی دیواره های لاســتیک بــه صورت تخت قرار 
دارنــد. همچنیــن اطمینــان یابیــد کــه زنجیرها 

نپیچیده اند.
7. قســمت اضافــی زنجیــر را با یک ســیم فلزی 
ببندید، تا از برخورد آنها به سایر قطعات خودرو 

جلوگیری کنید.
8. نــوار فنــری      را نصب کنید. قلاب های نوار 
فنــری را در فواصــل مســاوی بــر روی این زنجیر 
نصــب کنیــد، به گونه ای که ســر قلاب ها رو به 

بیرون باشند.
9. پــس از رانندگــی بــا خودرو به مــدت 5 تا 10 
دقیقــه، زنجیرها را بازرســی کنید تا شــل یا باز 

نشده باشند.

در هوای سرد
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• اطمینان یابید که موتور خاموش است و سوئیچ را درآورده اید.
• ترمز دستی را محکم بکشید و دسته دنده را در موقعیت خلاص )خودروهای دنده دستی( قرار دهید.

• خودرو باید بر روی سطح تخت و تراز پارک شده باشد.
• چرخ ها را با دنده پنج مهار کنید.

• بلافاصله پس از توقف خودرو قطعات موتور به شــدت داغ می شــوند. مراقب باشــید نسوزید. 
در صورت امکان، تنها زمانی که موتور سرد است خودرو را سرویس کنید.

• مراقب باشید که اشیاء را در درون مجرای مکش هوا رها نکنید.
• از روی موتور بالا نروید. پا گذاشتن بر روی لوله ها یا متعلقات موتور می تواند منجر به آسیب 

و خرابی آنها شود.
• پــس از انجــام ســرویس، بازرســی کنیــد که پارچــه، کاغذ، یا ابــزاری را در محفظــه موتور باقی 
نگذاشته اید. خصوصا اشیاء قابل اشتعال نباید در داخل محفظه موتور باقی بمانند، زیرا می توانند 

باعث آتش سوزی شوند.
• پس از انجام بازرسی و تعمیرات، بازرسی کنید که هیچ روغن، مایع یا آبی نشت نمی کند.

• هنگام بازرسی مراقب باشید که به خودتان صدمه وارد نکنید.
• هنگام بازرســی روغن یا مایع خنک کننده، اطمینان یابید که ظرف مناســبی را برای جمع آوری 

مایع تخلیه شده آماده می کنید.
• روغن تخلیه شده، مایع خنک کننده تخلیه شده، لاستیک ها و باتری را به شیوه تعیین شده دور 

بیندازید. دور انداختن آنها به صورت غیر مسئولانه، می تواند به محیط زیست آسیب وارد کند.

اقدامات احتیاطی پیشگیرانه جهت انجام سرویس خودرو

هشدار

موتــور را بــرای مــدت طولانی در مکان های دارای تهویه ضعیف روشــن نگاه ندارید. به خصوص در 
محل های بسته مانند داخل گاراژ یا ساختمان های دیگر، زیرا تجمع گازهای خروجی می تواند منجر 

به مسمومیت با مونوکسید کربن شود.

بازرسی و سرویس ساده
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هشدار

• هنگام باز بودن دریچه بازرسی موتور یا بالا بودن کابین، قبل از بازرسی حتما موتور را خاموش 
کنید. هنگامی که موتور روشن است اگر دست، لباس و امثال آن با موتور تماس داشته باشند یا

در مجاورت آن قرار گیرند، می توانند به درون قطعات مکانیکی کشــیده شــوند و منجر به آســیب 
و خسارت شوند.

اگر ناگزیر باید بازرسی را با موتور روشن انجام دهید، به هیچ وجه فن یا سایر قطعات چرخشی 
را لمس نکنید.

• سیســتم تزریق ســوخت شــامل یک مدار ولتاژ بالاســت. اگر بازرســی ها زمانی انجام گیرند که 
ســوئیچ در موقعیت “ON” قرار دارد، ممکن اســت دچار شــوک الکتریکی شــوید. اگر هنگام انجام 
بازرسی ها، قرار دارد سوئیچ در موقعیت “ON” اجتناب ناپذیر است، مراقب باشید که سیم کشی 

یا اتصالات الکتریکی را لمس نکنید.

• کاورهای اطراف موتور را جدا نکنید، مگر زمانی که موتور بازرسی می شود. این کاورها به کاهش 
سر و صدا کمک می کنند.

• همیشــه از قطعات اصلی میتسوبیشــی برای تعویض فیلترها یا قطعات فیلتر استفاده کنید. 
همچنین، روغن و گریس باید همان نوع توصیه شده توسط MFTBC باشند. صفحه 339

• منبع اگزوز حاوی یک مبدل کاتالیزوری و یک فیلتر سرامیکی است. به این منبع لگد یا ضربه 
نزنید، زیرا ممکن است مبدل کاتالیزوری یا فیلتر سرامیکی آسیب ببینند. آب خارج شده از لوله 
اگزوز ممکن است اندکی اسیدی باشد، نباید به آن دست بزنید شود. اگر پوست شما با این آب 

تماس پیدا کرد، آن را با آب بشورید.

احتیاط

• در مناطــق ســردی کــه دمــای محیــط به زیر            افت می کند، بایــد از روان کننده/ روغن توجه:
هیدرولیک ویژه اســتفاده شــود. برای جزئیات بیشــتر، با نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا 

نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مشورت کنید.
• موارد بازرسی یا تعویض را بسته به عدد کیلومتر شمار یا مدت زمان کار )بر حسب ماه( هر 

کدام که زودتر برسد، انجام دهید.

-25 °C

فصل دوازدهم
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ابزار موجود در خودرو

1. لیست ابزار موجود در خودرو
برای بازرسی و سرویس منظم، خودروی شما به ابزار زیر مجهز شده است.

هر یک ابزار موجود در خودرو برای کار خاص طراحی شده اند. اطمینان یابید که برای هر کار از ابزار 
مناسب استفاده می کنید.

احتیاط

بازرسی و سرویس ساده
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2. محل جعبه ابزار
• ابزار موجود در خودرو در پشت صندلی راننده 

و صندلی کمک راننده قرار دارند.
هنگامی که می خواهید از آنها اســتفاده کنید، 
پشــتی های صندلی را به جلو تا کنید تا به آنها 

دسترسی یابید.

ابزار موجود در خودرو مطابق با مدل خودرو متفاوت می باشند.توجه:

کیف ابزار
آچار )سه آچار(

پیچ گوشتی
انبردست

آچار چرخ )برای مهره های چرخ(
دسته آچار )برای آچار مهره های چرخ و جک هیدرولیک(

اهرم لاســتیک زاپاس )برای باز کردن و جا زدن لاســتیک زاپاس( >به غیر از خودروهای 
مدل FEA با کریر لاستیک زاپاس در اورهنگ عقب<

جک هیدرولیک
کیت تعمیر لاستیک )اختیاری(

شامل موارد زیر است:
کیت،       بطری درزگیر و اســپری وضعیت اضطراری،      اســپری،      باز کننده مغزیِ 
ولو - نوع بلند )برای لاستیک چرخ های جلو و چرخ های داخلی عقب(،       باز کننده مغزیِ 
ولــو- نــوع کوتــاه )برای لاســتیک چرخ های بیرونی عقــب(،      مغزی ولو یــدک )2 عدد(،           

    فشارسنج لاستیک

1

5

8

3

7

2

6

4
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بالا بردن کابین

هشدار

هشدار

• هنگام بالا بردن کابین، این کار را به درستی و با استفاده از روش نشان داده شده در این کتابچه 
راهنما انجام دهید. اگر کابین را به روش نادرستی بالا و پایین ببرید، ممکن است دست ها یا سایر

اعضای بدن تان گیر کنند. همچنین ممکن است کابین به طور کامل قفل نشود. اگر کابین به طور 
کامل قفل نشود، ممکن است هنگامی که خودرو در حرکت است بالا رود و منجر به تصادف شود.

• قبل از بالا بردن یا پایین آوردن کابین، در منطقه ای تراز و تخت پارک کنید. اگر محل پارک تخت 
و تراز نباشد، ریسک آن وجود دارد که کابین هنگام پایین آمدن به طور کامل قفل نشود.

اگر کابین به طور کامل قفل نشــود، ممکن اســت هنگام حرکتِ خودرو بالا رود و منجر به تصادف 
شود.

• قبــل از بــالا بــردن یا پایین آوردن کابین، اطمینان یابید که شــخص یا مانعی اطراف کابین قرار 
ندارد. همچنین اطمینان یابید که کسی داخل کابین نباشد.

• اگر کابین بر روی شیب بالا برده شود، به دلیل اثر اینرسی بیش از حد سریع حرکت خواهد کرد، 
که احتمالا باعث آســیب رســاندن به اجزای مختلف خودرو می شود. انجام این کار بسیار خطرناک 
اســت، زیرا ممکن اســت هنگام پایین رفتن کابین، قلاب به طور کامل درگیرن شود. هنگامی که 

خودرو بر روی شیب قرار دارد، هرگز کابین را بالا نبرید.
• هرگز کابینی را که افرادی داخل آن هستند، بالا نبرید.

• برای اطمینان از رعایت ایمنی، برای بالا بردن کابینی که دارای باربند ســقف اســت یا تجهیزات 
سنگین دیگری به آن متصل هستند، باید دو نفر با هم کار کنند. اگر یک نفر به تنهایی کار کند، 

ممکن است قادر به نگه داشتن کابین نباشد و برای او حادثه رخ دهد.
• اگر وسیله سنگینی بر روی باربند یا در کابین قرار دارد، آن را قبل از بالا بردن کابین بردارید. در 
غیــر ایــن صورت، وزن آن می تواند باعث شــود که کابین هنــگام بالا رفتن به طور ناگهانی حرکت 

کند و منجر به حادثه شود.
• هنگامی که کابین بالاســت، غربیلک فرمان، دســته دنده، اهرم ترمز دســتی یا هر کنترل کننده 

دیگری موجود در کابین را دست نزنید.

1. آماده سازی

بازرسی و سرویس ساده



187

FUSO CANTER

اگر وســیله ای در داخل کابین قرار دارد، آن را به طریقی مهار کنید یا بردارید. در غیر این صورت، 
ممکن است زمانی که کابین بالاست سقوط کند و آسیب ببیند.

احتیاط

اگر خودروی شما به تهویه هوا مجهز است، تهویه هوا را قبل از بالا بردن کابین خاموش کنید. توجه:
بالا بردن کابین با تهویه هوای روشــن باعث می شــود آبی که از تهویه هوا به بیرون تخلیه 

می شود، به داخل کابین نشت کند.

• خودرو را بر روی سطحی تخت و تراز پارک کنید و موتور را خاموش کنید.
• اهرم ترمز دستی را محکم بکشید. برای ایمنی بیشتر چرخ ها را مهار کنید.

• در خودرو با دنده دستی، دسته دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید.
• قبل از بالا بردن کابین، آب یا سایر مایعات را از داخل کابین بردارید. همچنین نوشیدنی هایی 

را که در آنها باز است را از نگه دارنده های لیوان بردارید.
• هر دو در را به طور کامل ببندید.

• قبلا ز بالا بردن کابین، اطمینان یابید که فضای کافی در جلوی کابین و بالای آن وجود دارد.

اگر مانعی در فضاهای خالیِ اشاره شده در بالا وجود دارد، آن را بردارید.
• آنتن رادیو را پایین بدهید.

1 یا بیشتر

1 یا بیشتر
)m( فضای خالی در جلو

)m( فضای خالی در بالا

فصل دوازدهم
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2. بالا بردن کابین

کابیــن را بــه آرامی بالا ببرید. بالا بردن ســریع آن با نیروی زیــاد می تواند به مکانیزم بالابر کابین 
آسیب برساند.

احتیاط

1. اهرم A       را بکشــید. در حالیکه اهرم A را 
کشیده اید، اهرم B       را به بالا بکشید. اهرم 
A را در همــان وضعیت نگاه دارید، تا زمانی که 

اهرم B به طور کامل بالا آورده شود.

2. دستگیره بالابر      را بگیرید و اهرم C      را 
بکشید. کابین اندکی بالا خواهد رفت.

3. دســتگیره بالابــر را نگه داریــد و کابین را بالا 
ببرید، تا زمانی که انتهای پایه مهار کابین      با 
ـی  شــکاف      اهــرم قفــل      درگیــر شــود. زمانـ
که آنها درگیر شــوند، کابین در شرایط مطمئنی 

قرار دارد.

اهرم B باید تنها زمانی که اهرم A را کشیده اید، بالا داده شود. اگر اهرم B با زور بالا برده شود، 
ممکن است آسیب ببیند.

احتیاط

1
2

34

5
76
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3. پایین آوردن کابین

4. در حالیکه هنوز دستگیره بالابر را نگه داشته اید، قلاب نگهدارنده      را در شکاف اهرم قفل 
وارد کنید.

1. قــلاب نگهدارنــده      را آزاد کنیــد و آن را در 
گیره     مهار کنید.

هشدار

هشدار

• هنــگام بــالا بردن کابیــن، دســتگیره بالابر را 
نــگاه دارید. اگر زمانی که اهــرم B یا اهرم C را 
نگاه داشته اید کابین را بالا ببرید، ممکن است 
مکانیســم قفل کابین آســیب ببینــد یا کابین 
بعــد از پاییــن آمدن به طور کامل قفل نشــود. 
ـی که خــودرو در حرکت اســت،  همچنیــن، زمانـ
عدم رعایت موارد فوق ممکن اســت باعث بالا 

رفتن کابین و منجر به حادثه شود.
• اطمینــان یابیــد کــه گیره را در شــکاف اهرم 
قفــل وارد می کنید. اگر گیره به طور کامل وارد 
نشود، ممکن است کابین پایین آمده و باعث 

تصادف شود.

• هنگام پایین آوردن کابین دســتگیره بالابر را نگاه دارید. اگر کابین به ســرعت پایین داده شود 
ممکن است بدن شما گیر کند، یا کابین به طور کامل قفل نشود.

• قبــل از پاییــن آوردن کابیــن، اطمینــان یابیــد که پارچه، ابــزار و غیره را در محفظــه موتور باقی 
نگذاشته اید. اشیاء قابل اشتعالی که در داخل محفظه موتور رها شده باشند، می توانند منجر به 

آتش سوزی شوند.

8

8
9
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2. برای نگه داشــتن کابین، دســتگیره بالابر را نگاه دارید. اهرم قفل      را بالا ببرید و پایه مهار    
   کابین را خم کنید.

3. در حالیکه دستگیره بالابر      را نگه داشته 
ایــد، کابین را پایین بیاوریــد، تا زمانیکه قلاب 
در اهرم C      با زیربند کابین      درگیر شود.

4. اهرم B      را به ســمت پایین فشــار دهید، 
تا زمانی که پین       با چفت       درگیر شود. 
اگر نمی توانید اهرم B را به پایین فشار دهید، 

مراحل بالا بردن کابین را تکرار کنید.

هشدار

• هنــگام پاییــن دادن کابین، دســتگیره بالابر 
را نــگاه داریــد. اگــر زمانی کــه کابیــن را پایین 
می آوریــد اهــرم B یــا اهــرم C را نــگاه داریــد، 
ممکن است مکانیسم قفل کابین آسیب ببیند 
یــا کابین به طــور کامل قفل نشــود. همچنین، 
ـی کــه خــودرو در حرکت اســت، در صورت  زمانـ
عدم رعایت موارد فوق ممکن اســت کابین بالا 

برود و باعث تصادف جدی شود.
ـی کــه پایــه مهــار کابیــن را بــاز کردیــد،  • زمانـ
بلافاصله دستان خود را از اهرم دور کنید. این 
پایه به ســمت عقب خودرو جابجا خواهد شد، 
بنابراین اگر که دســت های خــود را دور نکنید، 

ممکن است گیر کنند.

6
5

3
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2
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4. بازرسی جهت اطمینان از قفل شدن کابین

زمان پایین آوردن کابین، باید وضعیت قفل شــدن به صورت زیر بازرســی شــود. اگر تشــخیص 
دادید کابین کامل قفل نشــده اســت، مراحل بالا بردن کابین را تکرار کنید و آن را مجددا پایین 

بدهید.
اگر باز هم کامل قفل نشده، هرگز با خودرو رانندگی نکنید و با نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر 

یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
1. مطمئــن شــوید چفــت      بــه طــور کامل با 
پین     درگیر شــده باشــد. همچنین بررســی 
کنید اهرم B      زمانی که کشــیده می شــود، 

نمی کند. حرکت 
2. هنگام کشیدن اهرم C      ، دستگیره      را 
بــه منظــور بالا بــردن کابیــن بکشــید و مطمئن 

شوید که کابین بالا نرود.
3. اگر کابین بالا رفت، مراحل بالا بردن کابین را تکرار کنید.

4. ســوئیچ را بــه موقعیت “ON” بچرخانید، ســپس اطمینان یابید که صفحــه نمایش اطلاعات، 
هشدار      را نشان نمی دهد.

هشدار

پس از پایین دادن کابین، بررســی کنید که کابین در محل خود قفل شــده باشــد. اگر قفل کابین 
به طور کامل محکم نشــده باشــد، ممکن اســت کابین حین حرکت خودرو بالا رود و باعث تصادف 

جدی شود.

هشدار

اگــر صفحــه نمایــش اطلاعــات      را نشــان 
می دهــد، بــا خــودرو رانندگــی نکنیــد. لــرزش 
می توانــد باعــث بــالا رفتــن کابیــن شــود. اگر 
صفحه نمایش      اطلاعات را نشان داد، مجددا 

کابین را بالا بدهید.

12
11

2
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برای رانندگی در شــرایط ایمن و راحت، قبل از اســتفاده از خودرو، اطمینان یابید که موارد لیست 
شــده در زیر هر روز قبل از شــروع به کار، بازرســی می شوند. اگر متوجه هر مورد غیرعادی شدید 
کــه قــادر بــه تعمیــر آن نیســتید، باید قبــل از اســتفاده، جهت بازرســی و تعمیر بــه نزدیکترین 

نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

1. قبل از روشن کردن موتور

بازرسی پیش از استفاده از خودرو

بســته به شرایط اســتفاده، مقدار روغن موتور 
تغییــر می کنــد. در بازرســی های روزانــه، مقدار 

روغن را قبل از رانندگی بازرسی کنید.
در صــورت اســتفاده از خــودرو تحــت شــرایط 
زیر، ممکن اســت روغن موتور ســریعتر از حد 
معمــول از مقــدار FULL تجاوز کند یا به میزان 
کمتــر از LOW در گیــج روغــن )علامــت O در 

شکل( افت کند.
• استفاده از خودرو با سرعت آهسته )به طور 
متوســط کمتر از km/h 20 و بیش از 30 درصد 
از کل زمــان اســتفاده( یــا شــرایطی کــه در آن 

موتور مکررا روشن و خاموش می شود.
• در شرایطی که موتور در فواصل 10 دقیقه ای و 
10 کیلومتری مکررا روشن و خاموش می شود.

• در شرایطی که موتور غالبا برای مدت طولانی 
به صورت درجا کار می کند.

احتیاط

بازرسی و سرویس ساده
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سطح مایع خنک کننده
بررســی کنید که مقدار مایع خنک کننده در مخزن 

بین علامت های “FULL” و “LOW” قرار دارد.
صفحه 238

وضعیت فیلتر هوا
بررســی کنید که دریچه بازدید شــاخص گرد و غبار 

علامت قرمز رنگ را نشان می دهد.
صفحه 227

وضعیت درپوش فشار
اطمینان یابید که درپوش فشار محکم بسته شده

است.

نشت مایع خنک کننده، سوخت و روغن
زیــر خــودرو را بــرای وجود هر گونه نشــتی بررســی 

کنید.

مقدار روغن موتور
بــا اســتفاده از گیج روغن بررســی کنیــد که روغن 
موتور به اندازه کافی وجود داشته باشد. اگر مقدار 
روغن موتور در بالای علامت دایره بر روی گیج قرار 

دارد، روغن موتور را تعویض کنید.
صفحه 202

V -کشش تسمه
ایــن تســمه را در هر یــک از مکان های نشــان داده 
شده با فلش فشار دهید تا بررسی کنید که کشش 

آن مناسب است.
همچنین، این تســمه را برای وجود آســیب دیدگی 

بررسی کنید.

1
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2. شروع رانندگی
موتور را روشن کنید، در حالیکه اجازه می دهید 
موتور گرم شود بازرسی های زیر را انجام دهید.

کورس حرکت اهرم ترمز دستی
بررسی کنید که کورس حرکت اهرم ترمز دستی در
)30 kgf( 294 N ـی کــه ایــن اهــرم بــا نیــروی زمانـ

کشیده می شود برابر با 7 تا 9 مرحله است.
صفحه 250

7

8

پدال ترمز پایی
اطمینــان یابیــد که پدال ترمز زمانی که با انگشــت 
فشــار داده می شــود دارای خلاصــی mm 0.1 تــا 3 
اســت. همچنیــن بررســی کنید هنگامی کــه پدال 
 10 mm ترمز را به طور کامل فشــار داده اید، فاصله

یا بیشتر بین پدال و کف وجود دارد. صفحه 248

مقدار روغن ترمز
بررســی کنیــد مقدار روغــن ترمز بیــن علامت های 

“MAX” و “MIN” بر روی مخزن، قرار دارد.
صفحه 212

9

10

خلاصی غربیلک فرمان
غربیلک فرمان را زمانی که موتور خاموش اســت و 
نیــز زمانی که به صورت درجــا کار می کند به آرامی 
بچرخانید و بازرسی کنید که خلاصی غربیلک فرمان

مطابق با مشخصات زیر باشد. 

صفحه 246

10 تا 20 میلیمتر

5 تا 50 میلیمتر

زمانی که موتور خاموش است

هنگامی که موتور درجا کار می کند

بازرسی و سرویس ساده
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3. هنگام قدم زدن اطراف خودرو

سیستم روشنایی
اطمینــان یابیــد که هر یــک از چراغ ها به درســتی 
روشــن می شوند یا چشــمک می زنند. لنز چراغ ها را 

برای وجود گرد و غبار و آسیب بازرسی کنید.
صفحه 281

چرخ ها و لاستیک
چرخ های دیسکی را از نظر وجود ترک و آسیب های 
دیگر بازرســی کنید. لاســتیک ها را از نظر فشار باد، 
عمــق شــیار آج، اشــیاء خارجی موجود در شــیارها، 
ترک، ســاییدگی غیریکنواخت، و نیز بادکردگی روی 

سطح آنها بازرسی کنید.
صفحه 252

عملکرد سنجه، چراغ هشدار/نشانگر
بررســی کنیــد کــه ســنجه ها، چراغ های هشــدار و 

نشانگرها به درستی عمل می کنند.
صفحه 82

فنرهای سیستم تعلیق
بررســی کنید فنری نشکسته باشد و خودرو به یک 

سمت کج نشده باشد.

11
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15

خلاصی غربیلک فرمان
اگــر در باتری نشــانگر مقدار آب باتــری وجود دارد، 
بررسی کنید که این نشانگر سیاه باشد. اگر باتری 
شما این نشانگر را ندارد، بررسی کنید که مقدار آب 
باتری بین خطوط میزان “UPPER” و “LOWER” بر 

روی طرفین جعبه باتری باشد. صفحه 276

اســت توجه: ممکــن  فــوق  دســتورالعمل های 
بــرای باتــری خاص شــما کاربرد نداشــته 
باشــند؛ باید مقــدار آب باتــری را مطابق 
بــا دســتورالعمل های ســازنده باتری خود 

بازرسی کنید.

<با نشانگر مقدار آب باتری>

<بدون نشانگر مقدار آب باتری>

4. هنگام رانندگی با سرعت کم
مــوارد زیــر را هنــگام رانندگــی در یک مــکان مطمئن با ســرعت های کمتــر از  

بررسی کنید.

16

17

عملکرد غربیلک فرمان
بررسی کنید که غربیلک فرمان لرزش ندارد، به یک

طرف کشــیده نمی شــود و بی جهت ســفت نیست. 
همچنین اطمینان یابید که غربیلک فرمان به نرمی

به موقعیت خلاص خود بر می گردد.
صفحه 247

عملکرد ترمز
پدال ترمز را فشــار دهید و بررسی کنید که ترمزها 
به طور موثر و به طور مساوی بر روی تمام چرخ ها

عمل می کنند.
صفحه 249

)12mph( 20km/h

بازرسی و سرویس ساده
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1. گریس خور
قبل از استفاده از گریس خورها، گرد و غبار و خاک را از روی آنها پاک کنید. همیشه از گریسی 

که به شما توصیه شده، استفاده کنید.

گریس کاری

گریسی را که به سیم ها یا شلنگ های پلاستیکی چسبیده و گریسی را که از گریس خورها سرریز 
شده است، پاک کنید.

احتیاط

به جدول زمان بندی بازرسی دوره ای در دفترچه سرویس دوره ای 
)به طور جداگانه تهیه شده است( مراجعه کنید. قسمت هایی 

که جهت سرویس و نگهداری باید به آ نها مراجعه کرد: 
• میل گاردان: )در سیستم محرکه(

• یاتاقان میل فرمان: )در سیستم محرکه(
• پین های فنر تخت: )در سیستم تعلیق(

بازه های گریس کاری

فصل دوازدهم
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روان کننده توصیه شده:
به جدول »روان کننده/روغن هیدرولیک توصیه شده« مراجعه کنید. صفحه 339

• بخش گریس خورهای شاسی )در قطعات(
     پین فنر عقب، جلو )2 نقطه، یک عدد روی هر طرف(
     پین فنر عقب، عقب )4 نقطه، دو عدد روی هر طرف(

     یاتاقان کینگ پین )4 نقطه در مجموع بر روی دو طرف(
>مدل سیستم تعلیق فنر تخت<

روان کننده توصیه شده:
به جدول »روان کننده/روغن هیدرولیک توصیه شده« مراجعه کنید. صفحه 339

• بخش میل گاردان
     چهار شاخ گاردان

گریس را تا زمانی بزنید که از کاورهای گردگیر چهار شاخ گاردان )چهار نقطه( بیرون بزند.
     اتصال آزاد کشویی میل گاردان

به اتصال سر کشویی گریس بزنید تا زمانی که از سوراخ درپوش کورکن این اتصال بیرون بزند.

4

1
2
3

5

تعداد نقاط گریس خور در میل گاردان در مدل های مختلف متفاوت است.توجه:

فصل دوازدهم
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2. لولای در
)در مجموع شش نقطه در درهای راست و چپ، 12 نقطه در مدل های مجهز به کابین پرسنل(

پس از پاک کردن لولاهای در، به آنها گریس بزنید.

روان کننده توصیه شده:
به جدول »روان کننده/روغن هیدرولیک توصیه شده« مراجعه کنید. صفحه 339

• بخش لولای در )در قطعات(

3. قلاب های مهار )دو نقطه(
>برای مدل های مجهز به کابین پرسنل کاربرد ندارد<

پس از آنکه دو قلاب مهار را تمییز کردید، به آنها گریس بزنید.

گریس را به بالای هر یک از قلاب های مهار بزنید.

روان کننده توصیه شده:
به جدول »روان کننده/روغن هیدرولیک توصیه شده« مراجعه کنید. بخش قلاب های مهار

)در قطعات(

بــه جــدول زمان بنــدی بازرســی دوره ای 
در دفترچــه ســرویس دوره ای )بــه طور 
جداگانــه تهیــه شــده اســت( مراجعــه 
کنید. قســمت هایی که جهت سرویس 

و نگهداری باید به آ نها مراجعه کرد:
• لولای در )در سایر موارد(

بــه جــدول زمان بنــدی بازرســی دوره ای 
در دفترچــه ســرویس دوره ای )بــه طور 
جداگانــه تهیــه شــده اســت( مراجعــه 
کنید. قســمت هایی که جهت سرویس 

و نگهداری باید به آ نها مراجعه کرد:
قلاب های مهار تکیه گاه عقب کابین

)در سایر موارد(

بازه های
گریس کاری

بازه های
گریس کاری

بازرسی و سرویس ساده
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به جدول زمان بندی بازرسی دوره ای در دفترچه سرویس دوره ای )به 
طور جداگانه تهیه شده است( مراجعه کنید.

قسمت هایی که جهت سرویس و نگهداری باید به آنها مراجعه کرد:  
روغن موتور )در بخش موتور(

پیش از استفاده، صفحه 192

بازه های تعویض

بازه ها و موارد بازرسی

مقدار لازم:
به جدول »مقدار روان کننده/روغن هیدرولیک« مراجعه کنید. صفحه 338

• بخش موتور )روغن( )در قطعات( روغن توصیه شده:
به جدول »روان کننده/روغن هیدرولیک توصیه شده« مراجعه کنید. صفحه 339

• بخش موتور )روغن( )در قطعات(

1. روغن موتور
عملکرد، عمر و قابلیت روشــن شــدن موتور تا حد زیادی به روغن موتور بســتگی دارد. همیشه از 

روغن با درجه و ویسکوزیته مشخص شده استفاده کنید.

روغن و روانکار

• اگر هشدار       نمایش داده می شود، روغن موتور را در اسرع وقت عوض کنید.
ـی رنــگ( بــه طــور یک در میان نمایش داده می شــوند،  • اگــر هشــدار        و هشــدار        )کهربایـ
بلافاصلــه روغــن موتــور را عوض کنید. اگر پس از هشــدار از همان روغن اســتفاده شــود، ممکن 
اســت موتور دچار مشــکلات مختلفی شــود و در بدترین حالت موتور در وضعیت کنترل نشده ای 

دور می گیرد.

احتیاط
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• فقط از روغن موتور تعیین شده استفاده کنید. روغن های دیگر ممکن است حاوی موادی باشند 
که باعث شــوند فیلتر ســرامیکی موجود در داخل DPF زودتر از موعد مقرر با دوده )PM( پر شــود و 

در نتیجه دوره عملکرد موثر DPF کوتاه شود.
• روغن موتور را در بازه های مشخص شده تعویض کنید. طی فرآیند بازیابی DPF، زمانی که دوده 
از طریق سوختن در حال خارج شدن است، ممکن است بخشی از سوخت با روغن موتور مخلوط 
شود. اگر روغن موتور در بازه های مشخص شده تعویض نشود، ممکن است به علت مخلوط شدن 
بیش از حد با سوخت، روغن کیفیت خود را از دست بدهد و باعث خرابی موتور شود. در بدترین 

حالت، ممکن است موتور به طور ناگهانی در دوری که به میزان غیرعادی بالاست، کار کند.

مقدار روغن موتور بســته به شــرایط اســتفاده 
تغییر می کند. به عنوان بخشــی از بازرسی های 

روزانه، مقدار روغن را قبل از حرکت چک کنید.
در صورت اســتفاده از خودرو تحت شــرایط زیر، 
ممکن است روغن موتور در گیج روغن سریعتر 
از حــد معمــول از مقدار "FULL" )برای بازرســی( 

)علامت O( تجاوز کند یا کمتر از "LOW" شود.
• اســتفاده از خــودرو بــا ســرعت آهســته )به 
طــور متوســط کمتــر از km/h 20 در بیشــتر از 
30 درصــد از کل زمان اســتفاده( یــا در مواردی 
که طی اســتفاده از خودرو حرکت و توقف های 

مکرر زیاد اتفاق می افتد.
• مواردی که شــامل روشــن و خاموش شــدن 
مکــرر موتــور در فواصــل 10 دقیق هــای و 10 

کیلومتری می باشد.
• استفاده از خودرو در شرایطی که موتور غالبا 

برای مدت طولانی به صورت درجا کار می کند.

احتیاط

احتیاط

1.1. بازرسی

بازرسی و سرویس ساده
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• مقدار روغن موتور را زمانی که خودرو در مکانی تراز پارک شــده اســت، بازرســی کنید. مقدار توجه:
صحیح روغن موتور را نمی توان زمانی که خودرو کج است، تعیین کرد.

• هنــگام بازرســی قبــل از حرکت، اطمینان یابید کــه مقدار روغن موتور را قبل از روشــن کردن 
موتور چک می کنید. اگر موتور روشــن باشــد، یا از خاموش کردن موتور زمان کوتاهی گذشــته 
باشــد، نمی توان انتظار داشــت که تشــخیص مقدار روغن موتور صحیح باشــد. قبل از بازرسی 
مقدار روغن، اجازه دهید موتور پس از خاموش شدن حداقل 15 دقیقه در همان وضعیت بماند.

• ممکن اســت هنگام از بین بردن ذرات دوده باقی مانده در DPF از طریق ســوزاندن، مقداری 
ســوخت وارد روغن شــود و در نتیجه مقدار روغن موتور افزایش یابد. این مورد نشــان دهنده 
وضعیت غیر عادی نیست. به همین دلیل، روغن موتور ممکن است بوی سوخت بدهد؛ این 

نیز نشان دهنده وضعیت غیر عادی نیست.

1. کابین را بالا ببرید. صفحه 186
2. گیج روغن       را بیرون آورده و روغن آن را 

با پارچه پاک کنید.
3. بــه طور کامل گیــج روغن را در محفظه میل 
لنگ وارد کنید و به آرامی آن را بیرون بکشید.

4. روغــن موتــور بر روی گیج روغن را بازرســی 
کنید.

 FULL اگر مقدار روغن در محدوده سطح بین •
)برای بازرســی( و LOW که در شکل نشان داده 

شده است باشد، هیچ مشکلی وجود ندارد.
• اگر مقدار روغن بیش از FULL )برای بازرسی( 

شود، روغن موتور باید تعویض شود.
 صفحه 205

• اگــر روغــن موتور کمتــر از LOW یا نزدیک به 
LOW باشــد، روغــن موتــور بایــد اضافه شــود. 

صفحه 204
• اگــر روغــن موتــور بســیار کثیف باشــد، باید 

تعویض شود. صفحه 205

FULL

High

Low

2

4
3

1

فصل دوازدهم
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اگر مقدار روغن بالاتر از FULL )برای بازرســی( )علامت دایره( بر روی گیج روغن باشــد، بلافاصله 
روغــن موتــور را عــوض کنید. این امر نشــانه افت عملکرد روغن موتور اســت، ادامه اســتفاده از 
همان روغن باعث خرابی موتور خواهد شد و می تواند منجر به دورگرفتن موتور به صورت کنترل 

نشده شود.
5. پس از بازرسی، گیج روغن را در جایگاه خود قرار دهید و آن را به طور صحیح ببندید.

احتیاط

1.2. اضافه کردن روغن
1. بــرای جلوگیــری از ورود گــرد و غبــار و خــاک بــه درون موتور، منطقه اطــراف در روغن ریز       را 

تمیز کنید.
2. در روغن ریز را بردارید و در صورت لزوم روغن مخصوص را اضافه کنید.

مراقب باشید که روغن موتور نریزد، زیرا وجود 
روغن موتور بر روی منیفولد اگزوز، اســتارتر یا 
دیگــر بخش های داغ موتــور می تواند منجر به 
آتش ســوزی شــود. روغن ریخته شــده را پاک 

کنید.

هشدار

2

بازرسی و سرویس ساده
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• روغــن اضافه شــده باید از همــان درجه و 
ـی باشــد کــه در ابتــدا در  ویســکوزیته روغنـ

موتور ریخته شده است.
• روغــن را آنقــدر اضافه نکنیــد که بیش از 
HIGH )بالاتر از شــکاف( بــر روی گیج روغن 
قــرار گیــرد. انجام ایــن کار منجــر به مصرف 
بی رویه روغن خواهد شــد و باعث می شــود 

که گیج روغن سریعتر از حد معمول از FULL )برای بازرسی( )علامت O( بالا برود.
• هنگام اضافه کردن روغن موتور، مراقب باشید که نریزد. اگر روغن بر روی تسمه ریخته شود، 

تسمه بر روی پولی ها خواهد لغزید.
3. در روغن ریز را ببندید، حداقل 5 دقیقه صبر کنید و مقدار روغن را بررســی کنید. اگر روغن در 
محدوده ای که در شــکل نشــان داده شــده اســت نباشــد )بین       و       (، برای تنظیم، روغن آن 

را اضافه یا کم کنید.
4. موتور را روشــن کنید و آن را گرم کنید، تا زمانی که عقربه دما به اطراف خانه هشــتم بر روی 

مقیاس )مرکز نشانگر( حرکت کند.
5. موتور را خاموش کنید و قبل از بررسیِ مقدار روغن، حداقل 15 دقیقه صبر کنید. اگر روغن در 
محدوده ای که در شکل نشان داده شده است نباشد، برای تنظیم روغن در این سطح آن را اضافه 

کنید یا کم کنید، و برای بررسی مجددِ مقدار روغن به مرحله 4 برگردید.
6. بررسی کنید که هیچ روغنی از درپوش تخلیه نشت نمی کند.

احتیاط

1.3. تعویض

پســا ز هر بار تعویض روغن موتور، باید کنترل یونیت موتور را بازنشــانی کنید. برای جزئیات توجه:
بیشــتر در مــورد ایــن روش به بخش 1.4 »بازنشــانی کنترل یونیت موتــور« مراجعه کنید. اگر 
خودتان نمی توانید این کار را انجام دهید، برای انجام آن به نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی 

فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

1. کابین را بالا بدهید. صفحه 186
2. سطوح اطراف در روغن ریز را تمیز کرده و در 

روغن ریز را بردارید.

34
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3. برای تخلیه روغن درپوش تخلیه       را از کارتل 
روغن باز کنید. 

ـی از آن بیرون  ـی که فقــط قطراتـ روغــن را تــا زمانـ
بیایند، تخلیه کنید.

6. بــا دقــت روغن موتــور تــازه را از طریق روغن 
ریز، بریزید.

7. در روغن ریز را ببندید، بیش از 5 دقیقه صبر 
کنیــد و مقدار روغن را بررســی کنید. اگر روغن 
در محدوده نشــان داده شــده )بین      و     ( در 
این شکل نباشد، برای تنظیم، روغن آن را اضافه 

یا کم کنید.
8. راه اندازی لحظه ای موتور را مطابق با مراحل روشــن کردن موتور که در صفحه 54 نشــان داده 

شده است، انجام دهید.
9. موتور را روشن کنید و آن را گرم کنید تا نمایشگر دمای آب به خانه هشتم بر روی این مقیاس 

)مرکز نشانگر( برسد.
10. موتــور را خامــوش کنیــد و قبل از بررســی مجدد مقدار روغن حداقــل 15 دقیقه صبر کنید. اگر 
روغن در محدوده نشان داده شده در این شکل نباشد، برای تنظیم، روغن را اضافه یا کم کنید و 

برای بررسی مجدد مقدار روغن به مرحله 9 برگردید.
11 . بررسی کنید که هیچ نشتی روغنی از درپوش تخلیه صورت نمی گیرد.

12 . کنترل یونیت موتور را بازنشــانی کنید. به بخش 1.4 »بازنشــانی کنترل یونیت موتور« مراجعه 
کنید. صفحه 208

بلافاصلــه پس از خاموش کــردن خودرو، روغن 
موتور بسیار داغ است.

مراقــب باشــید که در زمــان تخلیــه روغن داغ 
نســوزید. قبل از تخلیه روغــن فرصت دهید تا 

خنک شود.

هشدار

مــدت کوتاهــی پس از متوقف شــدن خودرو و زمانی که روغن هنوز داغ اســت، تخلیه روغن توجه:
سریع تر انجام می گیرد.

4. پس از تخلیه روغن، منطقه اطراف سوراخ درپوش تخلیه را پاک کنید.
5. اورینگ را با قطعه جدید تعویض کنید و درپوش محل تخلیه را سفت کنید.

30±10Nm گشتاور

5 4

بازرسی و سرویس ساده
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• روغــن را آنقــدر اضافــه نکنید که بیش از HIGH )بالاتر از شــکاف( بر روی گیج روغن قرار گیرد. 
انجام این کار منجر به مصرف بی رویه روغن خواهد شد و باعث می شود که گیج روغن سریعتر از

حد معمول از FULL )برای بازرسی( )علامت O( بالاتر برود.
• اگر موتور غالبا با ســرعت های بالا یا بارهای ســنگین کار می کند، کیفیت روغن موتور ســریع تر 

افت خواهد کرد و باید زودتر از زمان مشخص شده تعویض گردد.
• هنگام اضافه کردن روغن موتور، مراقب باشید روغن نریزد. اگر روغن بر روی تسمه بریزد، تسمه 

بر روی پولی ها خواهد لغزید.

احتیاط

هشدار

مراقــب باشــید کــه روغن موتور نریــزد، زیرا روغن موتور بــر روی منیفولد اگزوز، اســتارتر یا دیگر 
بخش های داغ موتور می تواند منجر به آتش سوزی شود. روغن ریخته شده را پاک کنید.

فصل دوازدهم
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1.4. بازنشانی کنترل یونیت موتور

2. روغن دنده

بعــد از تعویــض روغــن موتور، کنترل یونیت موتور را بازنشــانی کنید. کنتــرل یونیت موتور زمان 
تعویض را محاسبه می کند.

انجام این مرحله برای بازنشانی داده هایی که زمان تعویض روغن را محاسبه می کنند، لازم است.

احتیاط

1. سوئیچ را به موقعیت “ON” بچرخانید. موتور را روشن نکنید.
2. پدال گاز را تا انتها فشار دهید و آن را حداقل 20 ثانیه در آنجا نگاه دارید.

3. در حالی که هنوز پدال گاز را تا انتها پایین نگاه داشته اید، پدال ترمز را حداقل 6 بار فشار دهید. 
هنگامی که کنترل یونیت موتور بازنشانی شود، نشانگر       )کهربایی رنگ( حدودا 10 ثانیه بر روی 

صفحه نمایش ظاهر می شود.

مقدار لازم:
به جدول »مقدار روان کننده/روغن هیدرولیک« مراجعه کنید. صفحه 338

• بخش سیستم انتقال )در قطعات(
روغن توصیه شده:

به جدول »روان کننده/روغن هیدرولیک توصیه شده« مراجعه کنید. صفحه 339
• بخش سیستم انتقال )در قطعات(

بــه جــدول زمان بنــدی بازرســی دوره ای در دفترچــه ســرویس 
دوره ای )به طور جداگانه تهیه شده است( مراجعه کنید.

قســمت هایی کــه جهــت ســرویس و نگهــداری بایــد بــه آنها 
مراجعه کرد:

روغن گیربکس )در سیستم محرکه(

بازه های تعویض

ENG
SYS

بازرسی و سرویس ساده
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2.1. تعویض
1. اطمینان یابید که ترمز دستی محکم کشیده 

شده است.
2. چرخ ها را با دنده پنج مهار کنید.

3. در صورتــی کــه خــودرو بــه دریچــه بازرســی 
گیربکس       مجهز است، این دریچه را بردارید.

4. درپــوش بازرســی       و درپــوش تخلیــه       را 
برای تخلیه روغن بردارید.

6. پس از تخلیه روغن گیربکس به طور کامل، درپوش تخلیه را محکم ببندید.

هشدار

هشدار

فضای بین دریچه بازرســی گیربکس و قطعات اطراف آن کوچک اســت. مراقب باشید که هنگام 
برداشتن یا نصب این دریچه، لبه ها یا دیگر بخش های این قطعات به شما آسیب وارد نکنند.

فضای بین دریچه بازرسی گیربکس و قطعات 
اطــراف آن کوچــک اســت. مراقــب باشــید که 
هنگام برداشــتن یا نصب این دریچه، لبه ها یا 
دیگــر بخش های این قطعات به شــما آســیب 

وارد نکنند.

• مدت کوتاهی پس از متوقف شدن خودرو و زمانی که روغن هنوز داغ است، تخلیه روغن توجه:
سریع تر انجام می شود.

• درپوش های بازرســی       و تخلیه       روغن گیربکس را با درپوش های بازرســی و تخلیه 
روغن کلاچ، که نسبت به درپوش های بازرسی و تخلیه       روغن گیربکس به قسمت جلویی 

خودرو نزدیک تر هستند، اشتباه نگیرید.
5. درپوش تخلیه با یک آهن ربا نصب شده است. کلیه ذرات فلزی چسبیده به این آهن ربا را 
پاک کنید، لایی درپوش تزریق را با یک قطعه جدید تعویض کنید، رزوه های این درپوش را با 

درزگیر پوشش دهید، سپس این درپوش را نصب کنید و محکم ببندید.

ThreeBond 1105
14.7±68.6N.m

درزگیر
گشتاور

1

3 2

3 2
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7. روغــن را از مجــرای درپــوش بازرســی اضافه 
کنید، تا جایی که به انتهای این مجرا برسد.

بعــد از یــک دقیقــه انگشــت خــود را بــه طــور 
مســتقیم در ســوراخ محــل بازرســی       قــرار 
دهید و بررسی کنید که سطح روغن گیربکس 

    به ابتدای مجرا رسیده باشد.
8. واشــر درپــوش بازرســی را نیــز با یک واشــر  

دید تعویض کنید، رزوه های این درپوش را با درزگیر بپوشــانید و ســپس این درپوش را محکم 
ببندید.

9. اگر خودرو به دریچه بازرسی گیربکس نیز مجهز است، این دریچه را ببندید.

مقدار لازم:
به جدول »مقدار روان کننده/روغن هیدرولیک« مراجعه کنید. صفحه 338

• بخش دیفرانسیل )در قطعات(
روغن توصیه شده:

به جدول »روان کننده/روغن هیدرولیک توصیه شده« مراجعه کنید. صفحه 339
• بخش دیفرانسیل )در قطعات(

• قفل کن دیفرانسیل )در قطعات(

ThreeBond 1105
14.7±68.6N.m

درزگیر
گشتاور

بــه جــدول زمــان بنــدی بازرســی دوره ای در دفترچه ســرویس 
دوره ای )به طور جداگانه تهیه شده است( مراجعه کنید.

قســمت هایی کــه جهــت ســرویس و نگهــداری بایــد بــه آنها 
مراجعه کرد:

روغن دیفرانسیل محور عقب )در سیستم محرکه(

بازه های تعویض

6

5

3. روغن دیفرانسیل

بازرسی و سرویس ساده
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3.1. تعویض
1. اطمینان یابید که ترمز دستی محکم کشیده 

شده است.
2. چرخ ها را با دنده پنج مهار کنید.

3. درپوش بازرســی      و درپوش تخلیه      را 
برای تخلیه روغن بردارید.

98 to 115N.m

98 to 115N.m

گشتاور

گشتاور

• اگر قرار اســت خودرو تحت شــرایطی رانده شــود که بار زیادی به آن وارد می شــود، مثلا حرکت 
در شیب های تند و طولانی، از روغن مطابق با )GL-5 ,SAE90( استفاده کنید. با این حال، به یاد 

داشته باشید قرار است این روغن تنها در دمای بالاتر از 10oC مورد استفاده قرار گیرد.
• در خودروهای مجهز به قفل کن دیفرانسیل، دیفرانسیل را با روغن دنده  

پر کنید.

احتیاط

هشدار

روغن دنده بلافاصله پس از خاموش کردن خودرو بسیار داغ است. مراقب باشید که هنگام تخلیه 
روغن داغ نسوزید. قبل از تخلیه روغن فرصت دهید تا خنک شود.

مــدت کوتاهــی پس از متوقف شــدن خودرو و زمانی که روغن هنوز داغ اســت، تخلیه روغن توجه:
سریع تر انجام می شود.

4. واشر درپوش تخلیه را با یک قطعه جدید تعویض کنید و این درپوش را با سفت کردن آن تا 
گشتاور مشخص شده، ببندید.

5. روغن را از طریق مجرای بازرسی اضافه کنید، تا جایی که به انتهای این مجرا برسد.
6. همانند درپوش تخلیه، واشــر درپوش بازرســی را با یک واشــر جدید تعویض کنید، سپس این 

درپوش را با سفت کردن آن تا گشتاور مشخص شده ببندید.

 FUSO LSD )GL-5, SAE90(

12

فصل دوازدهم
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4. روغن ترمز

بــه جــدول زمان بنــدی بازرســی دوره ای در دفترچــه ســرویس 
دوره ای )به طور جداگانه تهیه شده است( مراجعه کنید.

قســمت هایی کــه جهــت ســرویس و نگهــداری بایــد بــه آنها 
مراجعه کرد:

مقدار روغن ترمز )در بخش ترمز(

بــه جــدول زمــان بنــدی بازرســی دوره ای در دفترچه ســرویس 
دوره ای )به طور جداگانه تهیه شده است( مراجعه کنید.

قســمت هایی کــه جهــت ســرویس و نگهــداری بایــد بــه آنها 
مراجعه کرد:

روغن ترمز )در بخش ترمز(

پیش از استفاده، صفحه 192

موارد بازرسی و بازه آنها

بازه های تعویض

مقدار لازم:
به جدول »مقدار روان کننده/روغن هیدرولیک« مراجعه کنید. صفحه 338

• بخش ترمز )در قطعات(
روغن توصیه شده:

به جدول »روان کننده/روغن هیدرولیک توصیه شده« مراجعه کنید. صفحه 339
• ترمز )در قطعات(

برای تعویض روغن ترمز به نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس 
از فروش مراجعه کنید.

در خودروی دنده دستی، روغن ترمز به عنوان روغن کلاچ نیز عمل می کند.توجه:

بازرسی و سرویس ساده
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هشدار

• اطمینان یابید که از روغن ترمز توصیه شده استفاده می کنید.
• تنهــا از یــک برنــد روغن ترمزهای توصیه شــده اســتفاده کنید. مخلوط کــردن برندهای مختلف، 
ویژگی هــای روغــن را تغییــر خواهد داد، که احتمالا به کاهش نقطه جوش روغن و آســیب دیدن 
اجــزای ترمــز منجر می شــود. اگر می خواهید برنــد روغن ترمز را تغییر دهیــد، کل روغن موجود در 

سیستم ترمز را با روغن با برند جدید، تعویض کنید.
• هرگز اجازه ندهید روغن موتور، ســوخت دیزل، روغن دیفرانســیل، روغن گیربکس اتوماتیک، یا 
هرگونه روغن مینرال دیگری با روغن ترمز مخلوط شوند. این قبیل روغن ها، هنگامی که با روغن 
ترمز مخلوط می شوند، حتی در مقادیر بسیار کم، باعث باد کردن قطعات لاستیکی سیستم ترمز 
می شــوند و ممکن اســت باعث ضعیف شدن ترمزها شوند. همچنین، روغن ترمز را در ظروفی که 

برای روغن مینرال استفاده شده اند، قرار ندهید.
• از آنجا که روغن ترمز بسیار نمگیر است، هم هنگام تعویض و هم زمان انبار کردن باید در جای 
خشک نگهداری شود. اگر روغن ترمز رطوبت جذب کند، نقطه جوش آن کاهش می یابد، وضعیتی 

که می تواند به قطع کامل جریان روغن منجر شود. این وضعیت بسیار خطرناک است.
• درپوش مخزن را هنگام بازرسی روغن ترمز باز نکنید.

• اگر روغن ترمز در مدت طولانی استفاده شود، نقطه جوش آن به دلیل رطوبتی که جذب کرده 
است به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و در نتیجه احتمالِ قطعِ کامل جریان روغن افزایش 
می یابد که خطرناک است. بنابراین، اطمینان یابید که روغن ترمز را در بازه های مشخص تعویض 

می کنید.

روغن ترمز، رنگ را حل می کند. اگر روغن را ریختید، آن را پاک کنید یا با فشار آب بشویید.
اگر روغن ترمز پاک نشود، می تواند باعث تغییر رنگ، خوردگی، یا ایجاد ترک در رنگ شود.

احتیاط

فصل دوازدهم
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1.4. بازرسی

درپــوش         مخــزن را بــه منظور بازرســی باز 
نکنید.

مقــدار ایــن روغن بایــد بین خطــوط “MAX” و 
“MIN” ایــن مخــزن         باشــد. بررســی کنید 

کــه آیــا مخــزن حــاوی مــواد خارجی اســت یا 
خیــر. اگر مــاده ای خارجی در این مخزن دیدید، 
بــرای بازرســی و تمیز کردن آن بــه نزدیکترین 
نمایندگــی شــرکت مــادر یا نمایندگــی فروش/ 

خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

احتیاط

اگــر مقــدار این روغــن به میزان غیــر معمولی 
کــم اســت، در سیســتم ترمــز نشــت روغــن 
صورت می گیــرد. در این صورت، برای بازرســی 
خودروی به نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر 
یــا نمایندگــی فروش/خدمــات پــس از فروش 

مراجعه کنید.

هشدار

زمانی که مقدار روغن ترمز به زیر خط “MIN“ توجه:
کاهــش می یابــد چراغ هشــدار        روشــن 

می شود.

1

2

بازرسی و سرویس ساده
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2.4. اضافه کردن روغن
1. اگــر مقــدار روغن پایین تر از خط “MIN“ باشــد، 

کاور       را برداریــد، ســطوح اطــراف درپــوش  
مخــزن را تمیز کنید، درپــوش را باز کنید و روغن 

ترمز توصیه شده را تا خط “MAX” اضافه کنید.
2. درپوش را محکم ببندید.

هشدار

• ظــرف مورد اســتفاده بــرای اضافه کردن روغن ترمز باید تمیز و عــاری از رطوبت، روغن مینرال و 
گرد و غبار باشد.

• بسیار مراقب باشید که اجازه ندهید گرد و غبار و سایر مواد خارجی وارد مخزن شوند، زیرا مواد 
خارجی در مخزن می توانند منجر به خرابی سیستم ترمز شوند.

• اگــر در مخــزن مــواد خارجــی مشــاهده می کنید، برای بازرســی و تمیــز کردن آن بــه نزدیکترین 
نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

• اگر سطح این روغن تا حد غیر معمولی کم است، در سیستم ترمز نشت روغن صورت می گیرد. 
در این صورت، برای بازرسی خودروی خود به نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/

خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

مراقب باشید که در زمان اضافه کردن روغن ترمز، روغن از خط “MAX” تجاوز نکند.

احتیاط

32

فصل دوازدهم
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5. روغن هیدرولیک فرمان

بــه جــدول زمان بنــدی بازرســی دوره ای در دفترچــه ســرویس 
دوره ای )به طور جداگانه تهیه شده است( مراجعه کنید.

قسمت هایی که جهت سرویس و نگهداری باید به آنها مراجعه 
کرد:

روغن هیدرولیک فرمان )در فرمان(

بازه های تعویض

مقدار لازم:
به جدول »مقدار روان کننده/روغن هیدرولیک« مراجعه کنید. صفحه 338

• بخش فرمان هیدرولیک )در قطعات(
روغن توصیه شده:

به جدول »روان کننده/روغن هیدرولیک توصیه شده« مراجعه کنید. صفحه 339
• بخــش فرمــان هیدرولیــک )در قطعــات( اگر روغن هیدرولیک فرمان حاوی گرد و غبار یا ســایر 
مواد خارجی اســت، باید تعویض شــود. برای تعویض این روغن به نزدیکترین نمایندگی شــرکت 

مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

هنــگام اضافــه کــردن روغن هیدرولیــک فرمان، اطمینــان یابیــد از روغنی با همان برنــد موجود، 
اســتفاده می کنید. مخلوط کردن دو یا چند روغن مختلف، ویژگی های آنها را تغییر خواهد داد و 

می تواند باعث خرابی شود.

احتیاط

مقدار روغن هیدرولیک فرمان را پس از آنکه موتور را خاموش کردید و اجازه دادید که روغن توجه:
هیدرولیک فرمان خنک شود، بازرسی کنید. افزایش دمای این روغن منجر به افزایش مقدار 
این روغن می شود، بنابراین بازرسی دقیق مقدار آن امکان پذیر نیست، مگر اینکه این روغن 

خنک باشد.

بازرسی و سرویس ساده
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5.1. بازرسی و اضافه کردن روغن
1. اطمینان یابید که ترمز دستی محکم کشیده 

شده است.
2. خودروهــای دنده دســتی: دســته دنــده را در 

موقعیت خلاص قرار دهید.
3. زمانی که خودرو را در سطحی تراز پارک کرده 
اید، چرخ های جلو را در موقعیت مســتقیم قرار 

دهید و موتور را خاموش کنید.
4. چرخ ها را با دنده پنج مهار کنید.
5. کابین را بالا بدهید. صفحه 186

6. ســطح روغــن هیدرولیــک فرمان موجود در مخزن      را مشــاهده کنید. اگــر مقدار این روغن 
بیــن خطــوط “MAX” و “MIN“ قــرار دارد، قابل قبول اســت. همچنین، بررســی کنیــد که آیا روغن 
هیدرولیک فرمان کثیف اســت یا خیر. اگر کثیف باشــد، برای تعویض آن به نمایندگی شــرکت 

مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.
7. اگر مقدار این روغن کمتر از خط “MIN“ اســت، درپوش این مخزن      و منطقه اطراف آن را 
 ”MAX“ تمییز کنید، ســپس درپوش را باز کنید و روغن هیدرولیک فرمان را تا زمانی که به خط

برسد اضافه کنید.
8. درپوش را محکم ببندید.

هشدار

• درپوش مخزن را محکم ببندید؛ در غیر این صورت روغن هیدرولیک فرمان نشت خواهد کرد و 
می تواند آتش بگیرد. روغن ریخته شده را نیز پاک کنید.

• اگــر مقــدار روغن هیدرولیک فرمان به صورتی غیرعادی کم می شــود، احتمالا این روغن نشــت 
می کند. برای بازرســی سیســتم فرمان، به نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/

خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

• هنــگام اضافــه کــردن روغن هیدرولیک فرمان از ظرفی تمیز اســتفاده کنیــد. هرگز از ظرفی که 
حــاوی نــوع دیگری از روغن اســت یا قبــلا در آن روغن نگهداری می شــده، اســتفاده نکنید. مواد 

خارجی در روغن می توانند باعث خرابی شوند.
• از اضافه کردن روغن بیشتر از میزان مشخص شده اجتناب کنید.

• روغن ناکافی می تواند به سفت شدن فرمان یا پر سر و صدا شدن آن منجر شود و به قطعات 
فرمان هیدرولیک آسیب بزند.

احتیاط

1

2
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1. تعویض فیلتر روغن

فیلتر

بــه جــدول زمان بنــدی بازرســی دوره ای در دفترچــه ســرویس 
دوره ای )به طور جداگانه تهیه شده است( مراجعه کنید.

قسمت هایی که جهت سرویس و نگهداری باید به آنها مراجعه 
کرد:

فیلتر روغن )در موتور(

بازه های تعویض

هشدار

• روغن موتور ریخته شــده را باید پاک کرد. روغن باقی مانده بر روی منیفولد اگزوز، اســتارتر یا 
دیگر بخش های داغ موتور می تواند منجر به آتش سوزی شود.

• موتور بلافاصله پس از خاموش شدن خودرو بسیار داغ است. اگر فیلتر روغن را بلافاصله پس 
از توقف خودرو تعویض کنید، ممکن اســت بســوزید. قبل از شــروع کار، به موتور فرصت دهید تا 

خنک شود.
• فضای تعویض این قطعه بســیار کوچک اســت. مراقب باشــید لبه های قطعات مجاور به شــما 

آسیب وارد نکنند.

• فیلتر روغن نباید تمیز شــود و مجددا مورد اســتفاده قرار گیرد. همیشــه فیلتر را با یک فیلتر 
جدید تعویض کنید.

• همزمان با تعویض روغن موتور، فیلتر روغن را تعویض کنید.
• هنگام نصب محفظه فیلتر و درپوش هواگیری، مراقب باشید که اورینگ تاب نخورد و آسیب 
نبینــد. همانطــور که در ادامه شــرح داده شــده اســت، روش تعویض فیلتر روغن بــه نوع کابین 

بستگی دارد. از فیلتری استفاده کنید که مخصوص خودروی شما استفاده می شود.

احتیاط

بازرسی و سرویس ساده
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1. اگر موتور سرد است، آن را گرم کنید، تا جایی که دمای موتور به حدود C°40 برسد. )افزایش 
دمای روغن موتور از C°0 به C°40 ، حدودا به 20 دقیقه درجا کار کردن نیاز دارد(. پس از داغ

شدن روغن، موتور را خاموش کنید.

2. اطمینان یابید که ترمز دستی محکم کشیده 
شده است.

3. چرخ ها را با دنده پنج مهار کنید.
4. کابین را بالا بدهید. صفحه 186

5. اطراف محفظه فیلتر روغن را تمییز کنید تا 
از آلوده شدن فیلتر جدیدی که نصب می شود 

جلوگیری کنید.
6. محفظه فیلتر روغن را در خلاف جهت عقربه های ساعت )حدود دو و نیم دور( بچرخانید تا باز شود.

7. درپوش هواگیری       محفظه فیلتر روغن را با چرخاندن آن در خلاف جهت عقربه های ساعت 
جدا کنید. این درپوش را با یک قطعه جدید تعویض کنید. پس از برداشتن آن حداقل 5 دقیقه

صبر کنید تا روغن به طور کامل تخلیه شود. هنگام تعویض روغن موتور، در روغن ریز را بردارید 
و سپس درپوش تخلیه را باز کنید. صفحه 205

8. محفظــه فیلتــر روغــن را با چرخانــدن آن در 
خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید. از یک 
پارچه برای جلوگیری از چکیدن روغن اســتفاده 

کنید.

اگر خودرو بدون ســوخت کار کند، هوا وارد سیســتم سوخت می شود و نمی توانید به سادگی توجه:
با پرکردن مجدد ســوخت، خودرو را مجددا روشــن کنید؛ سیستم سوخت باید هواگیری شود. 

صفحه 334

2
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9. فیلتر       را از محفظه فیلتر جدا کنید. اگر 
درپوش فیلتر به حدی محکم درگیر شده است 
که جدا کردن این قطعه دشوار است، یک آچار 
آلن       وارد آن کنید و به آن با چکش ضربه 

بزنید تا این قطعه باز شود.

از آچار آلن mm 4 یا "5/32 اســتفاده کنید. اســتفاده از آچار آلن بزرگتر ممکن اســت به ســطح 
درزگیر اورینگ درپوش تخلیه هوا آســیب بزند، در حالیکه اســتفاده از آچار آلن کوچکتر ممکن 

است فیلتر را سوراخ کند.

تنهــا از اورینــگ عرضــه شــده بــا فیلتــر جدید 
استفاده کنید.

احتیاط

احتیاط

10. سطح تماس اورینگ پایه فیلتر روغن      و شیار اورینگ محفظه فیلتر روغن را تمیز کنید.
11. اورینــگ       محفظــه فیلتــر روغــن را با یک اورینگ جدیــد تعویض کنید. قبل از نصب اورینگ 

جدید، آن را به لایه ای از روغن موتور آغشته کنید.

12 . فیلتر جدید را به گونه ای نصب کنید که ســر 
سوراخ آن رو به پایین باشد. اطمینان یابید که از 

فیلتر اصل میتسوبیشی استفاده می کنید.
13 . درپــوش هواگیری جدیــد را در محفظه فیلتر 
روغــن نصب کنیــد. از درپــوش هواگیری جدیدی 

استفاده کنید که با فیلتر جدید عرضه می شود.

4 . محفظه فیلتر روغن را سفت کنید.

0/6±1/5Nm

25 to 30N.m

گشتاور

گشتاور

8

5

6
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درپوش هواگیری و محفظه فیلتر را با بیش از 
گشــتاور مشخص شده ســفت نکنید. اگر این 
درپــوش و محفظــه بیش از حد ســفت شــوند 

ممکن است بشکنند.

احتیاط

اگر روغن موتور تعویض می شود، به مقدار لازم به آن اضافه کنید. صفحه 205
15 . راه اندازی لحظه ای موتور )نیش استارت( را مطابق با مراحل روشن کردن موتور که در صفحه 

54 نشان داده شده است، انجام دهید.
16 . موتور را روشن کنید و آن را گرم کنید، تا زمانی که عقربه دمای آب به حدود خانه هشتم این 

مقیاس )مرکز نشانگر( برسد. 
17 . موتور را خاموش کنید و قبل از بررسی مقدار روغن حداقل 15 دقیقه صبر کنید. اگر روغن در 
محدوده قابل رؤیت در شکل قرار ندارد، برای تنظیم، مقداری روغن به آن اضافه کنید یا در صورت

لزوم مقداری از آنرا تخلیه کنید و برای بازرسی مجدد مقدار روغن به مرحله 16 برگردید.
18 . چک کنید که هیچ نشتی روغنی از فیلتر یا درپوش تخلیه روغن صورت نمی گیرد.

فصل دوازدهم
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2. تعویض فیلتر سوخت

بــه جــدول زمــان بنــدی بازرســی دوره ای در دفترچه ســرویس 
دوره ای )به طور جداگانه تهیه شده است( مراجعه کنید.

قســمت هایی کــه جهــت ســرویس و نگهــداری بایــد بــه آنها 
مراجعه کرد:

فیلتر سوخت )در موتور(

بازه های تعویض

هشدار

• سوخت به شدت قابل اشتعال است و به دلیل ریسک آتش سوزی یا انفجار باید دور از اجسام 
داغ و شعله های باز نگهداری شود. اگر سوخت ریخت، آن را پاک کنید.

• فیلتر سوخت را بلافاصله پس از توقف خودرو تعویض نکنید، زیرا فیلتر داغ است و ممکن است 
شما را بسوزاند. صبر کنید تا فیلتر خنک شود.

• پس از نصب فیلتر ســوخت، بررســی کنید که ســوخت نشــت نمی کند. نشت سوخت می تواند 
منجر به آتش سوزی یا انفجار شود.

• تنها از فیلتر ســوختِ مشــخص شــده برای خودروی خود اســتفاده کنید. استفادها ز فیلترهای 
دیگر می تواند باعث نشت سوخت و آتش سوزی یا انفجار شود.

• هنگام تعویض فیلتر سوخت، اطمینان یابید که از ابزار مخصوص برای باز کردن و نصب مجدد 
محفظه فیلتر ســوخت اســتفاده می کنید. اگر محفظه فیلتر ســوخت درست نصب نشود، ممکن 
است سوخت نشت کند و خود فیلتر نیز آسیب ببیند و به آتش سوزی و/یا انفجار منجر شود. 
اگر ابزار مخصوص ندارید، لطفا با نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش 

تماس بگیرید.
• مراقب باشید که به محفظه فیلتر آسیب نزنید، این کار می تواند منجر به نشت سوخت شود.

• هنــگام تعویــض فیلتر ســوخت، ســیگار و دیگــر منابع حرارتــی را دور از خودرو نــگاه دارید، زیرا 
می توانند به آتش گرفتن سوخت منجر شوند.

• فضای تعویض فیلتر سوخت بسیار کوچک است. مراقب باشید لبه های قطعات مجاور به شما 
آسیب وارد نکنند.

بازرسی و سرویس ساده
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• فیلتر سوخت نباید تمیز شود و مجددا استفاده شود.
• همیشه فیلتر را با یک فیلتر سوخت جدید و اصل تعویض کنید. از فیلتر بیشتر از بازه توصیه 
شده استفاده نکنید. عدم رعایت این موارد ممکن است به قطعات تزریق سوخت آسیب برساند.

• مراقب باشید که زمان تعویض فیلتر سوخت مواد خارجی وارد سیستم سوخت رسانی نشوند. 
مواد خارجی در این سیستم می توانند سیستم تزریق سوخت را خراب کنند.

• به فیلتر سوخت با پا ضربه نزنید، ممکن است به سنسور داخلی آسیب بزنید.

احتیاط

فیلتر ســوخت       خودروی شــما در یکی از دو 
مکان نشان داده شده در شکل نصب می شود.

1. اطمینــان یابید که ترمز دســتی به طور کامل 
کشیده شده است.

2. چرخ ها را با دنده پنج مهار کنید.
3. برای جلوگیری از آلوده شدن فیلتر جدید به 

گرد و غبار، اطراف فیلتر را تمیز کنید.
4. برای جمع آوری سوخت ظرفی را در زیر فیلتر 

سوخت قرار دهید.
5. دو لوله سوخت را قطع کنید. برای جدا کردن 
هر کدام از لوله های سوخت، رابط        را هنگامی 
که دکمه قفل       را فشار می دهید، جدا کنید. 
ـی که رابط را جدا می کنید، ســوخت به طور  زمانـ
لحظــه ای به بیرون می پاشــد. پارچه ضخیمی را 

در مقابل رابط نگاه دارید.

1

3
2
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6. برای تطبیق درســتِ موقعیت قطعات نسبت 
بــه هم، با اســتفاده از قلم یا چیزی شــبیه آن، 
محــل نصــب درپوش تخلیه       بر روی محفظه 

   فیلتر را علامت گذاری کنید.
7. درپــوش تخلیــه      را بــا چرخانــدن آن در 
جهت فلش نشان داده شده در شکل شل کنید 
تا سوختِ موجود در فیلتر سوخت، تخلیه شود. 

از انبردست      یا ابزاری مشابه برای شل کردن درپوش استفاده کنید.
8. پس از تخلیه ســوخت، درپوش تخلیه را در جهت عقربه های ســاعت بچرخانید، تا علامت های 

روی درپوش تخلیه و محفظه فیلتر بر یکدیگر منطبق شوند.

9. کانکتور سنســور      را قطع کنید. این کار را 
پس از کشــیدن ســرِ قفل کانکتور      و سپس 
ـی       این کانکتور  بیــرون کشــیدن بخش بالایـ

انجام دهید.
10. کانکتور       را از محفظه فیلتر سوخت       جدا 
کنید. این کار را با کشــیدن قســمت پایینی این 
کانکتور به ســمت خود به منظــور آزاد کردن قفل 
    ســپس کشیدن کانکتور مستقیما به سمت 

بالا، انجام دهید.
11. ابــزار مخصــوص      )کــه به طــور جداگانه در 
دســترس اســت( را بــه صــورت افقــی از جهت 

مخالف درپوش تخلیه وارد کنید.

1.5 N.m گشتاور

• اطمینــان یابید که ایــن ابزار مخصوص را به 
صــورت افقی از جهت مخالــفِ درپوش تخلیه 
وارد می کنیــد. اگــر ابــزار مخصــوص از جهــت 
مخالــفِ درپــوش تخلیــه وارد نشــوند بــه طور 
کامل وارد نخواهند شد و ممکن است محفظه 

فیلتر آسیب ببیند.

احتیاط

4
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12. محفظه فیلتر ســوخت را با چرخاندن آن در 
خــلاف جهت عقربه های ســاعت با اســتفاده از 
ابــزار مخصــوص       )کــه بــه طــور جداگانــه در 
دســترس اســت( باز کنید. اجازه دهید سوخت 

موجود در داخل محفظه تخلیه شود.
13. فیلتر آب گیر       را با کشیدن آن مستقیما 

به سمت بالا از محفظه خارج کنید.
14. اورینگ       محفظه فیلتر ســوخت      را با 
یک اورینگ جدید تعویض کنید. پس از آغشته 
کــردن اورینگ جدید به لایــه ای از روغن موتور، 
آن را بر روی محفظه فیلتر سوخت نصب کنید.

• فیلتــر       را مــوازی بــا محــور محفظه فیلتــر باز/نصب کنید. در غیر این صورت، ممکن اســت 
سنسور       داخل جعبه صدمه ببیند.

• فقط از اورینگ عرضه شده با فیلتر جدید استفاده کنید.
15 . فیلتر اصل و جدید را در محفظه فیلتر نصب کنید. همانطور که در تصویر نشــان داده شــده 

است، به جهت آن نیز توجه کنید. فیلتر را در یک خط صاف نصب کنید.

احتیاط

• محفظه فیلتر سوخت را با دقت نصب کنید، 
به گونه ای که پیچ نخورد یا به اورینگ آسیب 

نزند.
• از فیلتر استفاده مجدد نکنید. 

16 . ابــزار مخصــوص       )کــه بــه طور جداگانه 
در دســترس است( را به صورت افقی از جهت 

مخالفِ درپوش تخلیه      وارد کنید.

احتیاط
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• اطمینــان یابیــد کــه این ابزار مخصوص را به صورت افقی از جهــت مخالفِ درپوش تخلیه وارد 
می کنیــد. اگــر ایــن ابزار مخصوص از جهت مخالفِ درپوش تخلیه وارد نشــود، بــه طور کامل وارد 

نخواهد شد و محفظه فیلتر ممکن است آسیب ببیند.
• هنگام وارد کردن این ابزار مخصوص، مراقب باشید که سیم سنسور      را نگیرید.

همیشــه بررســی کنید که برآمدگی روی محفظه در محل نشــان داده شــده در شــکل       ، قبل از 
برآمدگی بر روی سر فیلتر قرار دارد. اگر محفظه فیلتر سوخت کم تر یا بیشتر از حد لازم چرخانده 

شود، سوخت نشت خواهد کرد یا محفظه فیلتر سوخت آسیب خواهد دید.
18 . کانکتور سنسور را بر روی محفظه فیلتر سوخت نصب کنید، سپس آن را وصل کنید. این کار 

را با انجام مراحل باز کردن در جهت معکوس انجام دهید.

احتیاط

احتیاط

17 . محفظه فیلتر سوخت را با چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت نصب کنید. اطمینان یابید 
که برآمدگی       بر روی این محفظه در محل نشان داده شده در شکل      ، قبل از برآمدگی      بر 

روی سر فیلتر قرار دارد.
اگر بررسی این برآمدگی دشوار است، برای تطبیق درستِ موقعیت قطعات نسبت به هم، بر روی 

سر فیلتر و محفظه به عنوان راهنما علامت گذاری کنید.

19 . کانکتور      لوله ســوخت را به فیلتر ســوخت 
وصل کنید. این کانکتور را به صورت عمقی در فیلتر 
ســوخت وارد کنید و پس از شنیدن صدای کلیک، 
کمی بیشتر وارد کنید. پس از وصل شدن، کانکتور 
را نــگاه داریــد و آن را اندکــی به جلــو و عقب تکان 

دهید تا مطمئن شوید محکم قفل شده است.

اگــر اکولایــزر باتری       نزدیک ســیم سنســور 
    اســت، مراقب باشــید که ســیم سنســور 
بــا اکولایزر تماس نداشــته باشــد. اگــر گرمای 
حاصــل از اکولایــزر ایــن ســیم را ذوب کنــد، 

می تواند اتصالات سیم سنسور را قطع کند.

احتیاط

18
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20 . سیستم سوخت رسانی را هواگیری کنید. جهت تامین سوخت برای سیستم سوخت رسانی، 
ســوئیچ اســتارت را بــه مدت 30 ثانیــه در موقعیت “ON” نــگاه دارید، ســپس آن را به موقعیت 

“ACC” بازگردانید.

21 . موتور را روشن کنید و بررسی کنید که نشتی سوخت وجود ندارد.

در زمان تعویض فیلتر، هوا وارد سیســتم سوخت رســانی می شود که مانع روشن شدن موتور توجه:
خواهد شــد. زمانی که اولین بار پس از تعویض فیلتر موتور را روشــن می کنید، سیســتم را 

هواگیری کنید سپس با نیش استارت زدن راه اندازی لحظه ای موتور را انجام دهید.

3. تمیز کردن و تعویض منبع کامل فیلتر هوا

پیش از استفاده، صفحه 192

بــه جــدول زمــان بنــدی بازرســی دوره ای در دفترچه ســرویس 
دوره ای )به طور جداگانه تهیه شده است( مراجعه کنید.

قســمت هایــی کــه جهــت ســرویس و نگهــداری باید بــه آنها 
مراجعه کرد:

منبع کامل فیلتر هوا )در بخش موتور(

بررســی وضعیــت منبــع کامل 
بــازه  اســاس  بــر  هــوا  فیلتــر 

شاخص گرد و غبار

بازه های تعویض

هشدار

هنگام تمیز کردن منبع کامل فیلتر هوا، برای محافظت از چشم ها و دستگاه تنفسی در برابر گرد 
و غبار، از عینک ایمنی و ماسک استفاده کنید.

فصل دوازدهم
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فیلتــر هــوا را در بازه های مشــخص شــده، تمیز کنید. عــدم پیروی از این دســتورالعمل به تجمع 
زودهنگام دوده در DPF منجر خواهد شد و نهایتا باعث خرابی سیستم می شود. البته، تمیز کردن 
مکررِ غیر ضروری می تواند باعث ورود گرد و غبار و ســایر مواد خارجی به داخل موتور شــود و به 

موتور آسیب بزند.

احتیاط

حتی اگر بازه تمیز کردن یا تعویض فیلتر طی نشــده باشــد، در صورتی که انســداد این قطعه توجه:
باعث کاهش توان موتور می گردد، این قطعه را تمیز یا تعویض کنید.

• وضعیــت منبــع کامــل فیلتر هــوا را از طریق 
شاخص گرد و غبار بازرسی کنید.

شــاخص گرد و غبــار در نزدیکی منبع کامل فیلتر 
هوا واقع شده است. اگر دریچه بازدید       علامت 
قرمــزی را نمایش دهد، فیلتر هوا مســدود شــده 

است. این قطعه را بلافاصله تمیز کنید.

• بازنشانی شاخص گرد و غبار
پــس از تمیز کردن منبع کامل فیلتر هوا، دکمه 
بازنشــانی       را فشــار دهیــد. علامــت قرمــز از 

صفحه شاخص گرد و غبار ناپدید خواهد شد.

• باز کردن
1. اطمینان یابید که ترمز دستی محکم کشیده 

شده است.
2. چرخ ها را با دنده پنج مهار کنید.

1

2
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>نوع 1<
• باز کردن

1. بست ها      )در 4 نقطه( را باز کنید.

2. محفظــه       ، درپــوش      و فیلتــر      را 
جدا کنید.

• نصب
برای نصب قطعه، مراحل فوق را در جهت عکس 

انجام دهید.
اطمینان یابید که برآمدگی محفظه منبع فیلتر 

هوا در طرف مقابل برآمدگی محفظه قرار دارد.

>نوع 2<
• بازکردن

1. بســت های      را بــاز کنیــد و درپــوش      را با 
کشیدن آن به سمت بست ها، باز کنید.

هنگام باز کردن و بســتن درپوش، دســتکش های ضخیم بپوشــید تا لبه قطعات مجاور به شــما 
صدمه نزند.

احتیاط

1

423
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2. اهرم قفل       داخل محفظه منبع فیلتر هوا 
را به سمت موقعیت “UNLOCK” حرکت دهید.

3. قطعــه        را بــرای بــاز کــردن، مســتقیما به 
سمت پایین بکشید.

• نصب
1. فیلتــر هــوا را به صورت مســتقیم در محفظه 

فیلتر وارد کنید.
2. اهرم قفل در محفظه فیلتر هوا را به ســمت 

موقعیت “LOCK” حرکت دهید.

3. درپــوش محفظــه منبــع فیلتر هــوا را با وارد 
کــردن برآمدگی هــای       موجود بر روی درپوش 
در سوراخ های       این محفظه و سپس بستن 

بست ها، نصب کنید.

فیلتر هوا را در محفظه قرار دهید و محفظه را به طور کامل ببندید. باز بودن یا شل بودن بست ها 
باعث می شــود گرد و غبار یا دیگر مواد خارجی توســط موتور به درون مکیده شــوند، که موجب 

فرسوده شدن زودهنگام پیستون ها و بوش های سیلندر می شود.

احتیاط

3

4

5
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• بازرسی، تمیز کردن
>نوع 1<

1. بــرای پــاک کردن گــرد و غبار، هوای فشــرده را 
بــه طور یکنواخت بر روی کل ســطحی که دارای 

شبکه      است، بدمید.

2. برای بررسی گذر نور، نور را از سمتی که دارای 
شــبکه اســت، بتابانیــد. همچنین واشــر را برای 

وجود ترک ها و آسیب بازرسی کنید.

3. قســمت داخلی محفظه       و درپوش      را 
با یک پارچه تمیز کنید.

4. اگر حین بازرسی متوجه ایرادی در این قطعه 
شدید، یا زمان تعویض آن رسیده، این قطعه را 

با یک قطعه جدید تعویض کنید.

1
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>نوع 2<
1. گــرد و غبــار را با دمیدن هوای فشــرده بر روی 
تمام سطوح منبع فیلتر هوا، از آن سری که به 

واشر      مجهز است، پاک کنید.

2. بــه ســمت واشــر فیلتر هــوا نــور بتابانید تا 
مطمئن شــوید هیچ ســوراخی وجود ندارد که از 
طریق آن نور به درون قطعه نفوذ کند. همچنین

واشــر را بــرای وجــود ترک یــا آســیب های دیگر 
بررسی کنید.

3. درون واشــر و درپــوش را بــا یک پارچه تمیز، 
پــاک کنید. بخش های درزگیــر را با دقت خاصی 

تمیز کنید.
4. اگر طی بررسی متوجه ایرادی در فیلتر شدید 
یا بازه تعویض توصیه شده منقضی شده است، 

این قطعه را تعویض کنید.

• تعویض
از فیلتر اصل برای تعویض استفاده کنید. فیلتر 
هوا را از محفظه خارج کنید و آن را با یک قطعه 

جدید تعویض کنید.

• گرد و غبار می تواند به سلامتی شما آسیب برساند. برای جلوگیری از استنشاق گرد و غبار هنگام 
تمیز کردن منبع فیلتر هوا، ماسک بزنید. همچنین، هنگام جدا کردن و نصب درپوش، دستکش 

ضخیم بپوشید.
• برای جلوگیری از آسیب دیدن فیلتر، فشار هوا را زیر kpa 685 نگاه دارید.

• به فیلتر ضربه نزنید یا آن را به جسم دیگری نکوبید.
• اگــر فیلتــر بــا دوده یــا گــرد و غبــار چرب آلوده شــده باشــد، آن را صــرف نظر از زمــان تعویض 

برنامه ریزی شده، تعویض کنید.

احتیاط

7
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اگر هشدار       نشان داده می شود، در فیلتر سوخت بیش از حد آب وجود دارد. این آب را به 
صورت زیر تخلیه کنید:

تخلیه آب از فیلتر سوخت

هشدار

• مراقب باشید که سوخت نریزد. اگر به طور تصادفی سوخت را ریختید، آن را به طور کامل پاک 
کنید.

• هنگام تخلیه آب از فیلتر ســوخت ســیگار و دیگر منابع حرارتی را دور از خودرو نگاه دارید، زیرا 
می توانند باعث آتش سوزی شوند.

• مراقب باشید که هنگام تخلیه آب از فیلتر سوخت لبه قطعات مجاور به شما آسیب نزند.
• مراقب باشید به محفظه فیلتر سوخت صدمه نزنید، زیرا باعث نشت سوخت می شود.

• بلافاصله پس از توقف خودرو آب را از فیلتر سوخت تخلیه نکنید. بلافاصله پس از توقف خودرو 
فیلتر سوخت بسیار داغ است، بنابراین ممکن است بسوزید. قبل از تخلیه آب از فیلتر سوخت، 

فرصت دهید تا خنک شود.

فیلتــر ســوخت       خــودروی شــما در یکی از دو 
مکان نشان داده شده در شکل نصب شده است.

1. اطمینان یابید که ترمز دســتی به طور محکم 
کشیده شده است.

2. چرخ ها را با دنده پنج مهار کنید.
3. ظرفی را در زیر فیلتر سوخت قرار دهید.

4. برای تطبیق درســتِ موقعیت قطعات نســبت 
به هم، با اســتفاده از قلم یا چیزی شــبیه به آن، 
بــر روی محفظــه فیلتــر      و درپــوش تخلیــه 
    علامت گذاری کنید. با استفاده از انبردست  
    یا ابزار مناســب دیگر، درپوش تخلیه فیلتر 
ســوخت را کمــی در خــلاف جهــت عقربه هــای 
ساعت بچرخانید تا آب داخل فیلتر تخلیه شود.

5. اگــر فقــط ســوخت شــروع بــه تخلیه شــدن 
می کنــد، درپــوش تخلیــه را با چرخانــدن آن در 
جهت عقربه های ســاعت، تا جایی که علامت ها 
بــر روی درپــوش تخلیــه و محفظــه فیلتــر بــر 

یکدیگر منطبق شوند، سفت کنید.

WATER
SEPR

1

4
3
2
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1.5 N.m گشتاور

6. برای هواگیری سیستم سوخت رسانی، به مدت 30 ثانیه سوئیچ را به موقعیت “ON” بچرخانید 
و سپس آن را به موقعیت “ACC” برگردانید.

7. موتور را روشن کنید و بررسی کنید که سوخت نشت نمی کند.

هشدار

• روغن تخلیه شــده شــامل آب و ســوخت اســت. برای تمییز کردن کل ســوخت پاشــیده شــده، 
اطمینان یابید که سطوح اطراف فیلتر سوخت را پاک می کنید. سوخت باقی مانده بر روی سطوح

می تواند باعث آتش سوزی شود.
• اطمینان یابید که ســوخت از فیلتر یا از قطعات مربوطه نشــت نمی کند. هرگونه نشت سوخت 

می تواند باعث آتش سوزی شود.

هنگام تخلیه آب از فیلتر سوخت، ممکن است هوا به سیستم سوخت رسانی وارد شود. وجود توجه:
هوا در این سیستم مانع از روشن شدن موتور می شود. باید سیستم سوخت رسانی را قبل از 

روشن کردن موتور، هواگیری کنید.

بازرسی و سرویس ساده
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 ppm 300 یا کمتر
 ppm 100 یا کمتر

 ppm 500 یا کمتر
 ppm 100 یا کمتر

6 تا 8

سختی کل
 SO4 - سولفات

کل جامدات حل شده
Cl - کلرید

pH

مایع خنک کننده موتور - بازرسی و تعویض

پیش از استفاده، صفحه 192

بــه جــدول زمان بنــدی بازرســی دوره ای در دفترچــه ســرویس 
دوره ای )به طور جداگانه تهیه شده است( مراجعه کنید.

قسمت هایی که جهت سرویس و نگهداری باید به آنها مراجعه 
کرد:

مایع خنک کننده )در موتور(

بازه ها و موارد بازرسی

بازه های تعویض

مقدار لازم:
به جدول »مقدار روان کننده/روغن هیدرولیک« مراجعه کنید. صفحه 338

• بخش موتور )مایع خنک کننده( )در قطعات(
خنک کننده توصیه شده:

به جدول »روان کننده/روغن هیدرولیک توصیه شده« مراجعه کنید. صفحه 339
• بخش موتور )مایع خنک کننده( )در قطعات(

1. مایع خنک کننده توصیه شده
از مایع خنک کننده ای اســتفاده کنید که حاوی “مایع خنک کننده اصلی فوســو“ و آب ســبک با 

نسبت مشخص است.
این خنک کننده با داشــتن هر دو ویژگی های ضد یخ و ضد خوردگی، از سیســتم خنک کننده در 

تمام طول سال محافظت می کند.
2. آب استفاده شده در مایع خنک کننده

از آب ســبک با ویژگی های نشــان داده شــده در جدول زیر اســتفاده کنید. از آب سختِ چاه ها و 
رودخانه ها استفاده نکنید، زیرا مستعد تشکیل پوسته هستند و باعث خوردگی می شوند.

فصل دوازدهم
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3. استفاده از "مایع خنک کننده اصلی فوسو"
"مایــع خنک کننــده اصلی فوســو"، یک ضد یخ 
ـی بر اتیلن گلیکــول )SAE J814-C( با هر  مبتنـ

دو ویژگی های ضد یخ و ضد خوردگی است.
"مایــع خنک کننده اصلی فوســو" به عنوان یک 
ـی خنک کننده اســتفاده می شــود که با  افزودنـ
آب ســبک بــا غلظــت مشــخص شــده، مخلوط 

می شود.

اخطار

• "مایع خنک کننده اصلی فوسو" سمی است. اگر فردی به طور اتفاقی آن را بلعید، او را مجبور به 
استفراغ کنید و بلافاصله با پزشک مشورت کنید. اگر این مایع به چشم ها پاشید، فورا چشم ها 

را با آب فراوان به مدت بیش از 15 دقیقه بشویید و به پزشک مراجعه کنید.
• در صورتی که "مایع خنک کننده اصلی فوســو" با پوســت شــما تماس پیدا کرد، بلافاصله آن را 

پاک کنید، سپس به طور کامل پوست خود را با مقدار زیادی آب تمیز و صابون بشویید. اگر بر
روی پوست خود احساس ناراحتی یا درد کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید.

• در صورت تماس "مایع خنک کننده اصلی فوســو" با لباس، فورا آن را با آب پر فشــار و صابون 
بشویید.

• از "مایع خنک کننده اصلی فوســو" در فضای بســته یا دارای تهویه ضعیف اســتفاده نکنید. در 
صورت استنشاق مقدار زیادی از گازِ مایع این خنک کننده، به مکانی با هوای تازه بروید و خودتان 
را گــرم نــگاه دارید و اســتراحت کنیــد. اگر حالت تهوع یا وضعیت غیرطبیعی دیگری را احســاس 

کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید.
• درپوش ظرف "مایع خنک کننده اصلی فوسو" را بلافاصله پس از استفاده از این محصول ببندید.

• "مایع خنک کننده اصلی فوسو" را در جایی که کودکان می توانند به آن دسترسی داشته باشند 
و به طور اتفاقی آن را بنوشند، انبار نکنید.

• "مایع خنک کننده اصلی فوسو" قابل اشتعال است؛ از قرار دادن آن در معرض شعله باز، اجتناب 
کنید.

• هنگام کار با "مایع خنک کننده اصلی فوســو"، از ماســک گاز آلی، عینک ایمنی، دســتکش های 
مقاوم در برابر روغن و/یا در صورت لزوم پیش بند محافظتی استفاده کنید.

بازرسی و سرویس ساده
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از محصــولات ضــد یخ بر پایه متانول یا متوکســی پروپانول اســتفاده نکنیــد. این محصولات به 
شدت به موتور صدمه می زنند.

هرگز "مایع خنک کننده اصلی فوسو" را با برندهای دیگر یا هر گونه افزودنی ضد یخ یا ضد خوردگی 
مخلــوط نکنیــد. انجام این کار عملکرد مایع خنک کننــده را کاهش می دهد. اگر از یک مایع خنک 
کننده متفاوت اســتفاده شــده باشــد و قرار اســت که از "مایع خنک کننده اصلی فوسو" استفاده 

شود، اطمینان یابید که سیستم خنک کننده را به طور کامل با فشار آب می شویید.
از جــدول زیــر بــرای تعیین غلظت صحیح "مایع خنک کننده اصلی فوســو" مطابــق با پایین ترین 

دمایی که خودروی شما قرار است در آن کار کند، استفاده کنید.
غلظت "مایع خنک کننده اصلی فوسو" )بر حسب درصد حجمی(

از "مایع خنک کننده اصلی فوســو" با غلظت بین 30٪ و 60٪ اســتفاده کنید. غلظت مناســب در 
دماهای معمولی 30٪ است. در غلظت کمتر از 30٪، این افزودنی عملکرد ضعیفی به عنوان ضد 

خوردگی دارد، در حالی که در غلظت بیش از 60٪، عملکرد ضعیفی به عنوان ضد یخ دارد.

احتیاط

احتیاط

پایین ترین دما

غلظت

  -10°Cیا بالاتر

٪30٪35٪40٪45٪50٪55٪60

-15°C-15°C-15°C-15°C-15°C-15°C
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4. بازرسی

• همیشه مقدار مایع خنک کننده را قبل توجه:
از روشن کردن موتور، هنگامی که دمای 
مایع خنک کننده پایین اســت، بررســی 
کنیــد. هنگامــی کــه مایع خنــک کننده 
گرم می شــود، منبســط می شــود و باعث 
می شــود کــه مقــدار آن بالاتــر از مقدار 

واقعی به نظر برسد.
• ممکن اســت در مخزن رسوب تشکیل 
شــود، اما ایــن موضوع هیچ مشــکلی را 

ایجاد نخواهد کرد.

1. مقدار مایع خنک کننده را قبل از روشــن کردن موتور، زمانی که مایع خنک کننده خنک اســت، 
بررسی کنید.

2. اگر مقدار مایع خنک کننده بین خطوط “FULL” و “LOW” بر روی مخزن      باشد، کافی است.
3. اگر مقدار مایع خنک کننده کمتر از خط “LOW” باشد، اطمینان یابید که مایع خنک کننده از 
سیستم نشت نمی کند، سپس مایع خنک کننده را آنقدر اضافه کنید تا به خط “FULL” برسد.

4. نشــتی مایع خنک کننده از رادیاتور و شــلنگ های رادیاتور را بررســی کنید. اگر بر روی سطحی 
که خودروی شــما پس از پارک کردن، از آنجا جابجا شــده اســت آب دیدید، احتمالا مایع خنک 

کننده نشت می کند.
اگر مقدار مایع خنک کننده به صورت غیرعادی کم است و پس از افزودن به آن، سریعا کاهش 
می یابد، ممکن است مایع خنک کننده در حال نشت از سیستم خنک کننده باشد. برای بازرسی 
خودرو به نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/ خدمات پس از فروش مراجعه 

کنید.

1
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5. اضافه کردن مایع خنک کننده

5.1 اضافــه کــردن مایــع خنــک کننــده هنگام 
بازرسی قبل از استفاده

 ”LOW“ 1. اگــر میــزان مایع خنک کننده زیرِ خط
است، درپوش مخزن        را بردارید و مخلوطی 
از "مایع خنک کننده اصلی فوســو" و آب سبک 

بریزید، تا زمانی که به خط “FULL” برسد.
2. پــس از اضافــه کــردن مایــع خنــک کننــده 

درپوش را محکم ببندید.

5.2. اضافه کردن مایع خنک کننده پس از گرم شدن بیش از حد موتور
اگر موتور بیش از حد گرم می شود، مقدار مایع خنک کننده ممکن است نه تنها در مخزن بلکه 
در بدنه اصلی رادیاتور کافی نباشد. در خصوصِ پر کردن مایع خنک کننده در شرایطی که در آن 
موتور بیش از حد گرم شــده اســت به بخش »اگر موتور بیش از حد گرم شــود« مراجعه کنید. 

صفحه 300

• مایــع خنــک کننــده معمولا باید از طریق مخزن، بدون باز کردن درپوش فشــار که بر روی مخزن 
قرار دارد، اضافه شود.

• هنــگام اضافــه کــردن مایع خنک کننده، از مایع خنک کننده جدید با همان برند و غلظتی که در 
حال حاضر در خودرو قرار دارد، استفاده کنید.

• تنهــا اضافــه کردنِ آب ســبک، غلظت مایع خنک کننده موجود در سیســتم را کاهش می دهد، 
که به کاهش مقاومت در مقابل انجماد و خوردگی منجر می شــود. مایع خنک کننده اضافی باید 

همیشه حاوی نسبت های صحیحی از افزودنی و آب سبک باشد.

احتیاط

هشدار

ـی کــه مایــع خنک کننده هنوز داغ اســت، هرگز درپوش فشــار مخــزن ضربه گیــر را برندارید.  زمانـ
برداشتن این درپوش از روی بی احتیاطی خطرناک است، زیرا مایع خنک کنندهِ جوشان و بخار داغ 
به بیرون فوران خواهند کرد که می توانند شما را بسوزانند. تنها پس از آنکه مایع خنک کننده به 

اندازه کافی خنک شد، درپوش فشار را با پارچه ضخیم بردارید و آن را به آرامی باز کنید.

1
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6. تعویض
اطمینــان یابیــد کــه زمــان تعویــض مایع خنــک کننده، سیســتم خنک کننــده را با آب پر فشــار 

می شویید.

1. بــه منظــور جمــع آوری مایــع خنک کننده یک 
ظرف زیر شیر تخلیه رادیاتور قرار دهید.

2. درپوش مخزن       را باز کنید.

3. کابین را بالا بدهید. صفحه 192
4. درپــوش فشــار         مخــزن ضربه گیــر را بــا 
چرخاندن آن در خلاف جهت عقربه های ساعت 

باز کنید.

هشدار

• مایع خنک کننده را بلافاصله پس از کار کردن خودرو تعویض نکنید، زیرا موتور، رادیاتور و مایع 
خنک کننده به شدت داغ خواهند بود. اگر سعی کنید مایع خنک کننده را بلافاصله پس از خاموش 
کردن خودرو تخلیه کنید، ممکن است بسوزید. قبل از شروع کار فرصت دهید تا مایع خنک کننده 

خنک شود.
• زمانی که مایع خنک کننده داغ است هرگز اهرم کاهش فشار را بالا ندهید، ممکن است بخار و 

مایع خنک کننده داغ به بیرون بپاشند و به شدت شما را بسوزانند.
• قبل از باز کردن درپوشِ فشار مخزن ضربه گیر، اجازه دهید دمای مایع خنک کننده کاهش یابد، 

سپس پارچه ضخیمی را روی درپوش قرار دهید و اهرم کاهش فشار را بالا بدهید.

1

1
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5. شیر تخلیه رادیاتور       را برای تخلیه مایع 
خنک کننده موتور، باز کنید.

7. شســت و شــوی سیســتم خنک کننده با آب پرفشــار. آب ســبک را )ترجیحا پس از گرم کردن 
آن تا حد ولرم( از طریق دریچه درپوش فشــار بریزید. درپوش فشــار را با چرخاندن آن در جهت 
عقربه های ســاعت محکم ببندید. کابین را پایین آورید. موتور را روشــن کنید و آن را با ســرعت 
کمی بالاتر از ســرعت مشــخص شــده برای درجا کار کردن، روشن نگاه دارید، تا زمانی که نشانگر 
دمای مایع خنک کننده بر روی صفحه نمایش اطلاعات خانه هشتم را بر روی مقیاس اندازه گیری 

نشان دهد. صفحه 87
پدال گاز را فشار دهید و دورِ موتور را در دورِ کمی بالاتر از دور درجا نگه دارید. پس از 10 دقیقه 
موتور را خاموش کنید و ســپس مایع خنک کننده موتور را تخلیه کنید. بســیار مراقب باشــید، 

زیرا این مایع خنک کننده بسیار داغ است.
مراحل فوق را تکرار کنید، تا زمانی که آب از گرد و غبار پاک شده باشد.

می توانید با اتصال شــلنگ )که با قطر داخلی mm 7 قابل خریداری اســت( به ســر شیر تخلیه   توجه:
   ، از پاشیدن مایع خنک کننده موتور هنگام تخلیه جلوگیری کنید.

6. پس از آنکه مایع خنک کننده به طور کامل تخلیه شد، شیر تخلیه رادیاتور را ببندید.

0.5±2.5 Nm گشتاور

اگر لوله های رادیاتور مسدود شده اند یا مایع خنک کننده آلوده تر از حد معمول شده است، برای 
بازرسی خودروی خود به نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه 

کنید.
8. اطمینان یابید که لوله تخلیه رادیاتور محکم نصب شده است.

9. کابین را بالا بدهید.

احتیاط

4

5
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10 . مایع خنک کننده )"مایع خنک کننده اصلی 
فوســو" با آب سبک( را تا بالای دریچه درپوش 
فشــار بریزیــد. مایــع را بــه آرامی بریزیــد، تا از 

مخلوط شدن هوا با آن جلوگیری کنید.
11 . بررسی کنید که سطح مایع خنک کننده در 
دریچه درپوش فشار پایین نرفته باشد، سپس 
درپــوش فشــار را نصــب کنیــد )آن را در جهت 

عقربه های ساعت بچرخانید، تا زمانی که سفت شود(.

12 . کابین را پایین بدهید.
13 . مخزن را با مایع خنک کننده )"مایع خنک کننده اصلی فوسو" با آب سبک( تا خط "FULL" پر 

کنید، سپس درپوش را تعویض کنید.
14 . پدال گاز را فشــار دهید و موتور را با ســرعت کمی بالاتر از دور درجای مشــخص شــده روشن 
نگاه دارید، تا سیستم خنک کننده را هواگیری کنید. هنگامی که نشانگر دمای مایع خنک کننده 
خانــه هشــتم را بــر روی مقیاس نشــان داد، به موتــور اجازه دهید تا بیــش از 10 دقیقه درجا کار 

کند، سپس آن را خاموش کنید.
15 . هنگامی که موتور خنک شد، درپوش فشار را باز کنید و اگر مقدار مایع خنک کننده بیش از 
حد کم است به آن مایع خنک کننده اضافه کنید، تا جایی که مایع به بالای دریچه درپوشِ فشار

برسد.
16 . درپوش فشار را با چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت به سمت پایین بپیچانید.

اگر هوا به طور کامل از سیســتم خنک کننده خارج نشــود، ممکن اســت به کاهش اثر مایع خنک 
کننده و خرابی قطعات موتور منجر شود. پس از تعویض مایع خنک کننده، با خودرو رانندگی کنید

سپس مقدار مایع خنک کننده را بازرسی کنید.

احتیاط
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17 . موتور را چند دقیقه بیشــتر در دور درجا روشــن نگاه دارید، تا اطمینان یابید که مایع خنک 
کننده نشت نمی کند.

18 . اطمینان یابید که سطح مایع خنک کننده در مخزن در محدوده مشخص شده قرار دارد. در 
صورت لزوم مایع خنک کننده اضافه کنید.

7. تمیز کردن پنجره رادیاتور و اینترکولر
اگر اینترکولر یا قســمت جلویی پنجره رادیاتور با گل یا گرد و غبار مســدود شــده باشــد، راندمان 
خنک کننــده کاهــش خواهــد یافــت که بــه زنگ زدگــی منجر می شــود. اینترکولر و رادیاتــور را در 

بازه های منظم تمیز کنید. صفحه 289

اطمینان یابید که درپوش فشار را محکم توجه:
می پیچید. در غیر این صورت، اگر موتور 
ـی گرم شــود، آبِ جوشــان و بخار با  خیلـ

فشار زیاد به بیرون فوران خواهند کرد.

فصل دوازدهم
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کشنده اتوماتیک تسمه، تسمه- V را به طور اتوماتیک تا کشش صحیح تنظیم می کند، بنابراین 
لازم نیست که آن را تنظیم کنید. با این حال، باید بررسی کنید که کشنده اتوماتیک به درستی 

عمل می کند.

V - بازرسی تسمه

به جدول زمان بندی بازرسی دوره ای در دفترچه سرویس دوره ای 
)به طور جداگانه تهیه شده است( مراجعه کنید. قسمت هایی 

که جهت سرویس و نگهداری باید به آنها مراجعه کرد:
تسمه های V )در موتور(

پیش از استفاده، صفحه 192

بازه ها و موارد بازرسی

هشدار

اطمینان یابید که موتور را قبل از بازرســی این تســمه خاموش می کنید. اگر موتور روشن باشد و 
دســت، لباس یا موارد مشــابه با قطعات چرخان موتور تماس پیدا کنند یا نزدیک آنها قرار گیرند، 

ممکن است به درون قطعات مکانیکی کشیده شده و منجر به آسیب شوند.

• اگــر متوجــه شــدید که این تســمه آســیب دیده اســت، بــرای تعویــض آن در اســرع وقت به 
نمایندگــی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/ خدمات پس از فــروش مراجعه کنید. در صورت پاره 

شدن این تسمه، ممکن است موتور خراب شود.
• از تماس این تسمه با هرگونه روغن یا گریس در طی بازرسی جلوگیری کنید.

اگر این تسمه ها به روغن یا گریس آلوده شوند، خواهند لغزید و طول عمرشان کوتاه خواهد شد.

احتیاط

بازرسی و سرویس ساده
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1. بازرسی
1. بررســی کنید که اهرم ترمز دســتی کشــیده 
شــده است. با مهار کردن چرخ ها با چرخ پنجم 
از حرکــت خــودرو جلوگیری کنیــد. کابین را بالا 

بدهید. صفحه 186
2. با فشــار دادن تســمه- V با کف دســت خود 
در هــر کــدام از مکان هــای مشــخص شــده بــا 
فلش بررســی کنید که آیا تسمه- V به درستی 

کشیده شده است یا خیر.
3. اگــر ایــن تســمه بیــش از حــد شــل اســت، 
برای بازرســی خودرو به نمایندگی شــرکت مادر 
یــا نمایندگــی فروش/خدمــات پــس از فروش 

مراجعه کنید.
4. تسمه ها را از لحاظ وجود آسیب دیدگی نیز 

بررسی کنید.

اگر یکی از تســمه ها ترک خورده یا هر آســیبی 
دیده است، آن را در اسرع وقت تعویض کنید. 
تعویــض تســمه مســتلزم جداســازی قطعــات 
اســت. لطفــا بــرای انجام ایــن کار بــا نمایندگی 
شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس 

از فروش تماس بگیرید.

فصل دوازدهم
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خلاصی غربیلک فرمان را با موتور روشن 
و خاموش بازرسی کنید. 

1. اطمینان یابید که ترمز دســتی محکم 
کشیده شده است.

2. اگر خودروی شما به گیربکس دستی 
مجهز اســت، اطمینان یابید که دســته 

دنده در موقعیت خلاص قرار دارد.
3. بــه آرامــی غربیلــک فرمان را از موقعیت مســتقیم خود در جهت عقربه های ســاعت و در 
خلاف جهت عقربه های ساعت تا نقطه ای که اولین بار مقاومت احساس می کنید، بچرخانید.

فاصلــه بیــن ایــن دو نقطه میزان خلاصی غربیلک فرمان اســت. خلاصی غربیلــک فرمان را با 
موتور روشــن و خاموش بازرســی کنید. اگر این خلاصی با موتور روشــن و/یا خاموش خارج 
از محدوده مشــخصات زیر اســت، با نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/

خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

غربیلک فرمان بخشــی از خودرو اســت که از لحاظ ایمنی بســیار مهم اســت. اگر هنگام بازرسی 
هرگونــه وضعیــت غیرعادی را مشــاهده کردید، با نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی 
فروش/ خدمات پس از فروش تماس بگیرید و قبل از رانندگی مجدد با این خودرو ایراد را برطرف 

کند. رانندگی با خودرو، بدون برطرف کردن ایراد می تواند به تصادفی جدی منجر شود.

1. خلاصی غربیلک فرمان

غربیلک فرمان - بازرسی

به جدول زمان بندی بازرسی دوره ای در دفترچه سرویس دوره ای 
)به طور جداگانه تهیه شده است( مراجعه کنید. قسمت هایی 

که جهت سرویس و نگهداری باید به آنها مراجعه کرد:
سیستم فرمان )در بخش فرمان(

زمانی که موتور خاموش است خلاصی غربیلک فرمان
زمانی که موتور به صورت درجا کار می کند)در جهت محیط غربیلک فرمان(

10 تا 20 میلیمتر
5 تا 50 میلیمتر

پیش از استفاده، صفحه 192

بازه ها و موارد بازرسی

توجه:

بازرسی و سرویس ساده
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2. شل بودن غربیلک فرمان
1. غربیلــک فرمــان را به بالا و پایین و همچنین 
راســت و چــپ تکان دهید تا بررســی کنید که 

بیش از حد شل نباشد.
2. اگــر متوجه هر وضعیت غیرعادی شــدید، با 
نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی 

فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

3. عملکرد غربیلک فرمان
1. هنگام رانندگی آرام، اطمینان یابید که غربیلک فرمان بدون لرزش است و خودرو به یک طرف 
کشیده نمی شود. همچنین مقاومت بیش از حد و بازگشت غیر یکنواخت به موقعیت مستقیم 

را بررسی کنید.
2. اگــر در طــی بررســی فوق هرگونه وضعیت غیرعادی مشــاهده کردید، بــا نزدیکترین نمایندگی 

شرکت مادر یا نمایندگی فروش/ خدمات پس از فروش خود برای بازرسی تماس بگیرید.

اطمینان یابید که اهرم قفلی که برای تنظیم غربیلک فرمان اســتفاده می شــود، محکم قفل توجه:
شده است.

هشدار

بررسی را در مکانی مطمئن که دید خوبی نسبت به اطراف دارید، انجام دهید. هنگام بررسی، به 
اندازه کافی به وضعیت رفت و آمد خودروها در اطراف توجه داشته باشید..

فصل دوازدهم
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ترمز پایی بخشی از خودرو است که در ایمنی بسیار اهمیت دارد. اگر در بازرسی متوجه هرگونه 
وضعیت غیرعادی شــدید، با نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس 
از فــروش تمــاس بگیریــد و قبل از رانندگــی مجدد با خودرو ایراد را برطرف کنیــد. رانندگی با این 

خودرو، بدون برطرف کردن ایراد می تواند به تصادف جدی منجر شود.

1. بررســی کنید که ترمز دســتی محکم کشــیده 
شده است.

2. پــدال ترمــز را چندیــن بــار فشــار دهیــد، تــا 
واکنــش ســخت تری را نســبت بــه حــد معمــول 

احساس کنید.
3. فاصله نقطه ای که در آن پدال با فشار سبک 
انگشــت بــر مرکــز پدال ترمــز حرکــت می کند تا 
نقطــه ای که در آن مقاومت احســاس می شــود 

)خلاصی پدال ترمز( را اندازه بگیرید.

4. اگــر خلاصــی پــدال ترمــز به میزان مشــخص 
شــده نیســت، بــرای بازرســی و تنظیم پــدال به 
نزدیکترین نمایندگی شــرکت مــادر یا نمایندگی 

فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

ترمز پایی - بازرسی

به جدول زمان بندی بازرسی دوره ای در دفترچه سرویس دوره ای 
)به طور جداگانه تهیه شده است( مراجعه کنید. قسمت هایی 

که جهت سرویس و نگهداری باید به آنها مراجعه کرد:
سیستم ترمز پایی )در بخش ترمز(

پیش از استفاده، صفحه 192

بازه ها و موارد بازرسی

1. خلاصی پدال ترمز

خلاصی پدال ترمز )در مرکز پدال( mm 0.1 تا 3

بازرسی و سرویس ساده
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2. کورس پدال ترمز
• موتور را روشن کنید و اجازه دهید به صورت 

درجا کار کند.
• پدال ترمز را به طور کامل فشار دهید. بررسی 
کنیــد که آیا فاصله بین پدالی که کامل فشــار 
داده شــده اســت و کف، در محدوده مشــخص 

شده است یا خیر.

• اگر این فاصله کمتر از مقدار مشخص شده باشد، برای بازرسی ترمزها به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/ خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

• اگر کورس پدال تا کف کافی نیســت یا پدال هنگام فشــار داده شــدن احساس اسفنجی بودن 
می دهد، علت آن می تواند نشت روغن ترمز یا وجود هوا در سیستم هیدرولیک ترمز باشد.

در صورتــی که وضعیت های فوق شناســایی شــدند، برای بازرســی سیســتم ترمز بــه نزدیکترین 
نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید. 

3. عملکرد ترمز
تست ترمز را در مکانی مطمئن انجام دهید. پس از آنکه مطمئن شدید چراغ هشدار      یا       روشن 
نیست، خودرو را با سرعت کم برانید تا اطمینان یابید که قدرت ترمز کافی و یکنواخت است. اگر 
ترمز به هر صورت غیرعادی به نظر می رسید، رانندگی با این خودرو می تواند خطرناک باشد. هرگز 
با این خودرو رانندگی نکنید. از نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/ خدمات پس 

از فروش درخواست بازرسی کامل تر کنید.

فاصله پدالی که کامل فشار داده شده تا کف mm 0.1 تا 3

هشدار

تست ترمز را در مکانی مطمئن که دید خوبی نسبت به اطراف دارید، انجام دهید. هنگام تست، 
به اندازه کافی به اوضاع رفت و آمد خودروها در اطراف توجه داشته باشید.

فصل دوازدهم
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1. بازرسی کورس حرکت اهرم ترمز دستی
1. پــدال ترمز را محکم فشــار دهید، به گونه ای 

که خودرو نتواند حرکت کند.
2. برای شروع اهرم ترمز دستی را کاملا آزاد کنید، 

اهــرم ترمــز دســتی را با نیــروی  
بکشید، تا آن جا که حرکت متوقف شود. بازرسی 
کنید که آیا کورس حرکت این اهرم )فاصله جابجا 
شــدن اهــرم( در محدوده مشــخص شــده اســت 

یا خیر. اگر این فاصله خارج از محدوده مشــخص شــده اســت، برای بازرســی خودرو به نزدیکترین 
نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/ خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

3. اطمینان یابید که اهرم ترمز دستی در وضعیتی که کشیده شده است، محکم قفل می شود.

2. عملکرد ترمز
خودرو را بر روی یک سراشــیبی خشــک متوقف کنید، ترمز دســتی را بکشــید و بررســی کنید که 
آیا ترمز دســتی می تواند خودرو را نگاه دارد یا خیر. اگر سراشــیبی مناســبی در دســترس نیست، 
خودرو را با ســرعت کمی برانید و ترمز دســتی را بکشــید تا اطمینان یابید که قدرت ترمز رضایت 

بخش است.
اگر عملکرد ترمز دســتی غیرعادی اســت، رانندگی با خودرو می تواند خطرناک باشد. با نزدیکترین 

نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

ترمز دستی - بازرسی

بازه ها و موارد بازرسی

کورس حرکت اهرم ترمز دستی

پیش از استفاده، صفحه 192

7 تا 9 دندانه

هشدار

ـی مطمئن که دید خوبی نســبت به اطراف داریــد، انجام دهید. هنگام  تســت های ترمــز را در مکانـ
انجام تست، به اندازه کافی به رفت و آمد خودروها در اطراف توجه داشته باشید.

)30 kgf( 294 N  

بازرسی و سرویس ساده
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>خودروهای دنده دستی<
کلاچ را بازرســی کنیــد. اگــر هر گونه وضعیت غیرعادی مشــاهده شــد، بــه نزدیکترین نمایندگی 

شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

1. خلاصی پدال کلاچ

1. اطمینان یابید که موتور روشن نیست.
2. اطمینان یابید که ترمز دستی محکم کشیده 

شده است.
3. اطمینــان یابید که دســته دنده در موقعیت 

خلاص قرار دارد.
4. بــرای بررســی خلاصی پدال کلاچ، از انگشــت 
خــود بــرای فشــار دادن مرکــز صفحــه پــدال تــا 

نقطه ای که مقاومت احســاس می شــود اســتفاده کنید و فاصله ای را که پدال حرکت کرده اســت 
   )خلاصی( اندازه گیری کنید. اگر میزان خلاصی در محدوده مشــخص شــده فوق قرار ندارد، لازم 

است آن را تنظیم کنید.
برای انجام تنظیمات لازم، به نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس 

از فروش مراجعه کنید.

2. عملکرد کلاچ
اطمینــان یابیــد که پدال کلاچ بدون ســر و صدای غیرعادی یا مقاومــت بیش از حد عمل می کند. 
همچنین بررسی کنید که فشار دادن پدال کلاچ به شما اجازه می دهد تا دسته دنده را به راحتی به

موقعیــت دنده هــای مختلــف ببرید و نیز وقتی پدال کلاچ به آرامی آزاد می شــود، کلاچ به نرمی و 
بدون لغزش درگیر می شود.

کلاچ - بازرسی

mm 0.2 تا mm 4خلاصی پدال کلاچ )در مرکز صفحه پدال(

1

فصل دوازدهم
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1. بررسی فشار باد
• از فشــار سنج هوا برای بررسی فشار مناسب 

باد لاستیک استفاده کنید.
اگــر اندازه فشــار صحیح نمی باشــد، آن را طبق 

فشار استاندارد اعلام شده تنظیم کنید.
• فشار لاستیک باید قبل از رانندگی، زمانی که 
لاستیک ها هنوز سرد هستند، بررسی و تنظیم 
گردد. اطمینان یابید که درپوش ولو لاســتیک 

محکم نصب شده اند.
• اگــر خودروی شــما به لاســتیک زاپاس مجهز 
اســت، با اســتفاده از فشار ســنج بررسی کنید 
که آیا فشــار باد لاستیک زاپاس مناسب است 

یا خیر.
• یک برچســب به ستون در راننده الصاق شده 
اســت که فشار باد استاندارد را نشان می دهد. 
باد لاســتیک ها را در فشارهای نشان داده شده 

بر روی برچسب، نگاه دارید.

لاستیک ها - بازرسی

پیش از استفاده، صفحه 192بازه ها و موارد بازرسی

هشدار

• فشارهای بیش از حد بالا یا پایین لاستیک نه تنها موجب ضعف در راحتی خودرو خواهد شد، 
بلکه می تواند باعث آســیب دیدن کالای حمل شــده نیز بشــود. علاوه بر این، اگر فشــار خیلی کم 

باشد، ممکن است لاستیک ها بیش از حد داغ و منفجر شوند.
• لاستیک های داخلی و بیرونی بر روی چرخ های جفت باید تا فشار یکسانی باد شوند.

• قبل از رانندگی با سرعت بالا نیازی به افزایش فشار لاستیک ندارید.

این فشــارهای اســتاندارد برای باد لاستیک ها تایید شده اند و توسط ETRTO )سازمان فنی رینگ 
و لاستیک اروپا( توصیه شده اند. اگر لاستیک های خودروی شما ساخت یکی از شرکت های عضو

ETRTO نیستند، از فشارهای بادِ توصیه شده توسط سازنده لاستیک های خود استفاده کنید یا 
فشارها را مطابق با استانداردهای محلی خود تنظیم کنید.

احتیاط

بازرسی و سرویس ساده
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• پــس از بررســی یــا تنظیــم فشــار بــاد، نصــب 
درپوش ولو لاستیک را هرگز فراموش نکنید.

2. بازرسی عمق آج
اطمینــان یابیــد کــه عمــق آج باقی مانــده کافی 

است.

هنگامی که آج ساییده می شود، نشانه سرخوردن 
    )بخش های منقطع شیارها( در عرض لاستیک 
در مکان های متناظر با علائم       ظاهر می شود. 
بــه محــض آنکــه نشــانه های ســرخوردن پدیــدار 
می شوند، لاستیک را تعویض کنید، زیرا استفاده 

از آنها خطرناک است. صفحه 252

mm 1/6حد عمق شیار آج

هشدار

اگــر آج باقــی مانــده بیــش از حــد کــم عمــق 
باشــد، لاستیک ها تمایل به ســرخوردن دارند و 
احتمال “ســر خوردن در جاده های خیس“ حین 
رانندگی با ســرعت بالا افزایش می یابد. هنگام 
رانندگی در جاده های خیس با ســرعت های بالا، 
لاســتیک ها روی لایه آب حرکــت می کنند که 
باعث می شــود راننده کنترل فرمان و ترمز را از 

دست بدهد.

فشــار باد لاســتیک ها درســت پس از حرکت خودرو، نســبت به قبل از آن، بالاتر خواهد بود. توجه:
افزایش فشــار غیرعادی نیســت و به دلیل گرم شــدن و منبسط شدن هوای درون لاستیک ها 
هنگام حرکت رخ می دهد. در این زمان باد را از لاســتیک ها آزاد نکنید. این فشــارها با خنک 

شدن لاستیک ها به حالت عادی باز خواهند گشت.

1
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3. بازرســی برای وجود ترک یا هرگونه آسیب 
در آج و اشیاء وارد شده در آن

• آج و طرفیــن هــر کدام از لاســتیک ها را برای 
وجود ترک، آسیب و سایش بیش از حد یا غیر 
معمول بررســی کنید. همچنیــن وجود قطعات 
فلزی، میخ و سنگ هایی که ممکن است در آج 
وارد شوند یا بین لاستیک های چرخ های جفت 

گیر کنند را بررسی کنید.
• لاســتیک را بــا دســت لمس کنید تا بررســی 
کنیــد کــه لاســتیک در اثــر چســبیدن روغــن، 
مواد شــیمیایی و غیره نرم نشــده باشد. تغییر 
شــکل لاســتیک یا وجود برآمدگی بر روی آن را 
نیز بررســی کنیــد. همزمان لاســتیک زاپاس را 

بررسی کنید.

بازرسی و سرویس ساده
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1. لاستیک
• تنها لاستیک مطابق با اندازه مشخص شده، بر روی خودروی شما قابل استفاده است. اطمینان 

یابید که از لاستیک هایی با اندازه مشخص شده استفاده می کنید.
• یــک برچســب بــه ســتون در راننده الصاق شــده اســت کــه اندازه لاســتیک را نشــان می دهد. 
اطمینان یابید که از لاستیک هایی با اندازه مشخص شده بر روی این برچسب استفاده می کنید.

• اگر از اندازه صحیح لاســتیک های خودروی خود مطمئن نیســتید، با نمایندگی شــرکت مادر یا 
نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

• از لاستیک ها و چرخ های دیسکی که هیچ ترک یا آسیب دیگری ندارند، استفاده کنید.
• پس از چینش مجدد چرخ های دیسکی، تعادل )بالانس( چرخ ها را قبل از رانندگی تنظیم کنید.

• لاستیک های جدید به دلیل تولید گرما، مستعد ساییده شدن سریع می باشند. برای خودروهایی 
غیر از کامیون های کمپرســی، یک جفت لاســتیک را به عنوان یک مجموعه در جلوی خودرو که 
بار سبک تر است، نصب کنید. لاستیک های جدید را با رانندگی 200 کیلومتر یا بیشتر، با سرعت 

km/h 60 یا کمتر، آب بندی کنید. پس از این دوره کارکرد، فشار لاستیک ها را بررسی کنید.
• اگــر بیــن لاســتیک های داخلی و بیرونیِ چرخ های جفت در عقب اختــلاف قطر وجود دارد، این 
اختلاف باید در محدوده mm 6 باشد و لاستیک کوچکتر را به عنوان لاستیک داخلی نصب کنید.

تعویض لاستیک

هشدار

از ترکیب لاســتیک های بایاس و رادیال و نیز از لاســتیک ها و چرخ ها دیســکی غیر از اندازه های 
مشــخص شــده اســتفاده نکنید. اســتفاده از لاســتیک ها و چرخ های دیســکی در اندازه هایی غیر 
از انــدازه تاییــد شــده، به فرمان پذیری ضعیف منجر می شــود و ممکن اســت باعــث بروز حادثه و 

مشکلات زیر شود.
• سیستم ABS درست عمل نمی کند.

• سرعت سنج سرعت متفاوتی را نسبت به سرعت واقعی خودرو نشان می دهد.
• ممکن است لاستیک ها با فریم و قطعات سیستم فرمان تماس پیدا کنند.

فصل دوازدهم
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هشدار

• ترمز دستی را محکم بکشید.
• خودرو را بر روی سطحی تراز و سفت با جک 
بالا ببرید. اگر خودرو را بر روی شیب یا زمین 
نــرم با جــک بلند کنید، ممکن اســت جک در 

برود و به حادثه منجر شود.
• جک را تنها در نقطه تعیین شده مخصوص 
جــک زدن قــرار دهید. اگر جک را به هر نقطه 

دیگری بر روی خودرو قرار دهید، ممکن است از موقعیت خود خارج شده و منجر به حادثه شود.
• اطمینــان یابیــد کــه هیــچ روغن یا گریســی بــر روی جک یــا نقطه جــک زدن وجود نــدارد )این 
آلودگی ها را پاک کنید(. در غیر این صورت، ممکن است جک از موقعیت خود خارج شده و منجر 

به حادثه شود.
• زمانی که خودرو با جک بالاست، موتور را روشن نکنید. لرزش موتور ممکن است باعث شود که 

جک از موقعیت خود خارج شود.
• زمانی که خودرو با جک بالاســت زیر خودرو نروید. انجام این کار خطرناک اســت، زیرا اگر جک از 

موقعیت خود خارج شود، ممکن است زیر خودرو گیر کنید.
• هنگامــی کــه قرار اســت خــودرو مدتی طولانی با جک بالا بماند، برای ایمنی، اســتند جک یا پایه 

دیگری را زیر فریم قرار دهید.
• هرگز از دو یا چند جک به طور همزمان برای یک خودرو استفاده نکنید.

2. بالا دادن خودرو با جک

• جک را بیش از حد لازم بالا ندهید. انجام این کار ممکن است به جک آسیب برساند.
• جکی که در خودروی شما قرار دارد، مخصوص آن خودرو طراحی شده است. از آن جک برای هیچ 

خودروی دیگری استفاده نکنید.
• دستورالعمل مربوط به نحوه استفاده از جک روی آن نصب شده است. قبل از استفاده از جک 

حتما آن را بخوانید.

احتیاط

2.1. قبل از بالا دادن خودرو با جک
• خودرو را بر روی ســطحی تخت و ســفت پارک کنید. ترمز دســتی را به طور کامل بکشــید. اگر 

خودروی شما دارای گیربکس دستی است، دسته دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید.
• اطمینان یابید که موتور را خاموش می کنید.

بازرسی و سرویس ساده
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ـی کــه در جاده هســتید یکی از لاســتیک ها پنچر شــد و نیاز به تعویــض در آن محل  • اگــر زمانـ
ـی مطمئــن کــه عبور و مــرور را مســدود نمی کنــد، نگهدارید،  داشــتید، خــودروی خــود را در مکانـ
چراغ های هشدار خطر خود را روشن کنید و از پرچم یا پارچه قرمز یا سفید برای هشدار دادن به 

خودروهای دیگر استفاده کنید.
• تمام افراد را از خودرو خارج کنید.

• لاســتیکی که به صورت قطری در مقابل لاســتیکی که باید عوض شــود قرار دارد را با دنده پنج 
مهار کنید.

3. استفاده از جک هیدرولیک
3.1. بالا بردن

ـی که می خواهید جک را در آن قرار  1. اگــر مکانـ
دهید خیلی بالاست، ارتفاع جک را با چرخاندن 
پمــپ       در خــلاف جهــت عقربه های ســاعت 

تنظیم کنید.
2. با استفاده از شکاف موجود در انتهای دسته 
آچــار       )ابــزار موجــود در خودرو(، پیچ فشــار 
    را به طور کامل در جهت عقربه های ساعت 

بچرخانید.

3. دسته آچار را در سوکت       روی جک وارد 
کنید و این دسته را به بالا و پایین پمپ کنید 

تا خودرو بالا برود.

اگر لاستیک عقب سمت راست قرار است تعویض شود، لاستیک جلو سمت چپ را مهار کند.مثال:
• لاســتیک زاپــاس را آمــاده کنیــد. صفحه 270 اگر لاســتیک زاپاس در دســترس نیســت، از 

لاستیک های زیر استفاده کنید.

215/75R16C 113/111Q FEA5
215/75R17.5 123/121M FEB7، FEC

اندازه لاستیکگشتاور

1

2

3

4
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جکِ خودروی مجهز به سیستم تعلیق مستقل 
ـی که  در دو مرحلــه بــاز و بســته می شــود. زمانـ
علامــت زرد مرحلــه دوم        پدیــدار می شــود، 
بــالا دادن خــودرو بــا جک را متوقــف کنید. بالا 
دادن جــک بیــش از ایــن حــد می توانــد به آن 

آسیب برساند.

• از باز کردن پیچ فشار بیش از 2 دور اجتناب 
کنید.

• هنــگام پاییــن آوردن خــودرو پیــچ فشــار را 
به طــور ناگهانی نبندید زیرا ممکن اســت جک 

خراب شود.

احتیاط

احتیاط

3.2. پایین آوردن
1. با اســتفاده از شــکاف موجود در انتهای دسته 
آچــار پیــچ فشــار را بــه آرامــی در جهــت خــلاف 

عقربه های ساعت بچرخانید.

هشدار

پیچ فشــار را به آرامــی بچرخانید. اگر این پیچ 
را ســریع بچرخانیــد، خــودرو به ســرعت پایین 
خواهــد آمــد، که احتمالا منجر به خارج شــدن 

جک از موقعیت خود می شود.

5
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2. جــک را بیرون بیاورید و ســر آن را به پایین 
فشار دهید.

جهــت  در  کامــل  طــور  بــه  را  فشــار  پیــچ   .3
عقربه هــای ســاعت بچرخانید. ســر پمــپ را در 
جهــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد تــا جمع 

شود.

4. بیرون آوردن چرخ
4.1. محل جک زدن در محور جلو

زیر فنر تخت پشت میل موج گیر

هنگام استفاده از جک گاراژ       برای بالا بردن 
چرخ هــای جلــویِ خــودروی مجهــز به سیســتم 
تعلیق مســتقل، یک تخته چوب       بین جک 

و رام سیستم تعلیق       قرار دهید.

ایــن جــک را در جایی به جــز این رام قرار توجه:
ندهید.

1

3
2
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4.2. محل جک زدن در محور عقب
ســطح زیر پوسته محور )کنار پایه پیچ کرپی فنر 

تخت(

4.3. نحوه خارج کردن چرخ

هشدار

• زمانی که خودرو تنها با جک نگه داشــته می شــود، نباید تحت هیچ شــرایطی کســی زیر خودرو 
برود. ممکن اســت جک از زیر خودرو در برود. همچنین، ســعی نکنید هنگامی که خودرو بر روی 

جک است موتور را روشن کنید.
• بررسی کنید که جک محکم قرار گرفته باشد. اگر جک از موقعیت خود خارج شود، ممکن است 

سانحه ای جدی رخ دهد.
• هنگامی که قرار اســت خودرو مدتی طولانی با جک بالا بماند، برای ایمنی، اســتند جک یا تکیه 

گاه دیگری را زیر فریم قرار دهید.
• هرگــز ســعی نکنیــد چرخ بیرونیِ چرخ های جفت عقب را با بردن فقــط چرخ داخلی بر روی بلوک 

چوبی یا مانند آن خارج کنید.
• بــرای خودرویــی که چرخ های جفت با مهره های واحد دارد، از آنجا که ممکن اســت هنگام خارج 
کردن مهره چرخ، همزمان لاستیک های داخلی و بیرونی خارج شوند، احتمال دارد سانحه ای جدی 

رخ دهد.

• اگر خودرو در حال حمل محموله های سنگین است، قبل از بالا دادن خودرو با جک، آن را تخلیه 
کنید.

• هنگام بالا دادن خودرو با جک، اطمینان یابید که جک را تنها در مکان های مشــخص شــده قرار 
می دهید، زیرا اعمال جک به هر نقطه به غیر از نقاط جک زدن، می تواند به خودرو آسیب بزند یا

باعث جراحات شود.

احتیاط
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1. ترمز دستی را محکم بکشید. در جلو و عقبِ چرخی که به صورت قطری در مقابل چرخ جک زده 
شده قرار دارد )آن گونه که از قسمت جانبی خودرو دیده شود( دنده پنج بگذارید.

2. جک را در زیر محل جک زدن خودرو قرار دهید و خودرو را بالا ببرید، تا جایی که لاستیک هنوز 
هم با زمین تماس داشته باشد.

3. با اســتفاده از آچار بکس      و دســته آچار 
    کــه در مجموعــه ابــزار متعلــق بــه خــودرو 
موجودنــد، مهره هــای چرخ را بــا چرخاندن آ نها 
در جهــت نشــان داده شــده اندکی شــل کنید. 

مهره ها را خارج نکنید.
   برای چرخ سمت راست

   برای چرخ سمت چپ

پس از اندکی بالا بردن خودرو، بررسی کنید که جک محکم در جایگاه خود قرار گرفته باشد.

احتیاط

هشدار

هشدار

اگر در خودرویی که به طور کامل بالا داده شده است جک از موقعیت خود خارج شود، ممکن است 
خودرو سقوط کرده و باعث آسیب جدی شود.

• دسته آچار را در آچار بکس وارد کنید، تا آنجا که کمی بیرون بزند. آچار بکس را به طور کامل بر 
روی مهره چرخ فشار دهید. اگر آچار بکس را به طور کامل بر روی مهره چرخ فشار ندهید، ممکن 

است هنگام وارد کردن نیرو، آچار بکس و دسته آچار در بروند و به شما آسیبب زنند.
• مهره های چرخ را بیش از حد شل نکنید، در غیر این صورت ممکن است به رزوه ها آسیب بزنید.

3

1

4

2

• مهره هــای چــرخ بــر روی چرخ هــای ســمت راســت، رزوه هــای راســت گــرد دارنــد )که بــا “R“ توجه:
علامت گذاری شــده اند، یا هیچ گونه علامتی ندارند(. مهره های چرخ های ســمت چپ رزوه های 

چپ گرد دارند )با “L“ یا “LH“ علامت گذاری شده اند(.
• اگر می خواهید فقط چرخ بیرونی لاستیک های جفت با مهره دوگانه را خارج کنید، نیازی به 

شل کردن مهره های چرخ داخلی ندارید.

فصل دوازدهم
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4. خودرو را با جک بالا ببرید، تا آنجا که لاستیک در آستانه جدا شدن از زمین باشد.
5. مهره های چرخ را باز کنید، سپس چرخ را بیرون آورید.

• لاستیک تک )از نوع تک مهره(
همه مهره های چرخ را باز کنید، سپس چرخ را خارج کنید.

• لاستیک جفت )از نوع تک مهره(
همه مهره های چرخ را باز کنید، سپس چرخ های درونی و بیرونی را همزمان بیرون آورید.

• لاستیک جفت )از نوع دو مهره(
نخست مهره های چرخ بیرونی       را شل کنید 
ـی      را خــارج کنید؛ ســپس  و لاســتیک بیرونـ
جک را پایین دهید، مهره های چرخ داخلی      را 
با اســتفاده از ســر بکس چهارگوش آچار مهره 
چرخ، شــل کنیــد و خودرو را مجــددا با جک بالا 

ببرید تا لاستیک داخلی      را خارج کنید.

برای خودرویی که لاستیک های عقب آن جفت است و بر روی آ نها مهره های تک قرار دارند، توجه:
ماننــد مهره هــای چرخ های جلو، باجدا کــردن مهره های تک می توانید هر دو چرخ های داخلی و 

بیرونی را بیرون بیاورید.

هشدار

• اگــر خــودرو بــه قفل کــن دیفرانســیل مجهز 
است چرخی که با جک بالا برده اید را نچرخانید. 
قدرت حاصله می تواند به چرخی که با زمین در 
تمــاس اســت منتقل شــده و در نتیجه خودرو 

حرکت کند.
• هنگام جدا کردن چرخ ها، مراقب باشــید که 
بــه پیچ هــای چــرخ و رزوه هــای مهره های چرخ 

درونی آسیب نزنید.

هنــگام بــالا دادن خودرو با جک، اطمینان یابید که جک را تنها در مکان های مشــخص شــده قرار 
می دهید، زیرا قراردادن جک در هر نقطه دیگری به جز نقاط تعیین شده می تواند به خودرو آسیب 

زده یا منجر به صدمه شود.

احتیاط

5

6
7

8
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هشدار

اگــر موارد فوق کثیف باشــند، مهره ها در حین 
حرکت خودرو شــل خواهند شــد. اگر رزوه های 
پیچ و مهره آسیب ببینند یا دیسک چرخ ترک 
بخــورد یا به شــکل دیگری آســیب ببیند، باید 
ایــن چرخ را بــا یک قطعه اصــل جدید تعویض 
کنید. چرخ آسیب دیده ممکن است شل شود 
و هنگامی که خودرو در حرکت اســت منجر به 

تصادفی جدی شود.
ســطح ســوار شــدن دیســک چرخ      ، ســطح 
تماس  چرخ های جفت      ، ســطوح نشیمنگاه 
مهره چرخ       ، و توپی چرخ را رنگ نکنید، زیرا 
ضخامت رنگ حاصل ممکن است منجر به شل 

شدن مهره های چرخ شود.

5. بستن لاستیک
1. قســمت های زیــر را قبــل از بســتن لاســتیک 
تمییز کنید. اگر این قســمت ها کثیف باشــند، 
مهره های چرخ ممکن اســت در طی حرکت شل 

شوند.

رزوه پیچ ها و مهره های چرخ
سطح نشیمنگاه و کروی مهره های چرخ

سطح نشیمنگاه دیسک چرخ
سطح تماس دیسک چرخ و قالپاق چرخ

ســطح تمــاس مهره چــرخ بر روی دیســک 
چرخ و قالپاق آن

سطح درونی دیسک چرخ
راهنمای روی توپی

1

5

3

6

2

4

7

8
9
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2. چــرخ را به گونه ای جــا بزنید که پیچ های چرخ 
با ســوراخ های پیچ در دیسک چرخ همسو باشند. 
ســپس، مهره هــای چــرخ را بــرای نــگاه داشــتن 
دیســک چرخ در موقعیت خود ســفت کنید. برای 
چــرخ جلو، با اســتفاده از مهره های چرخ قالپاق را 
همــراه با دیســک چرخ نگاه داریــد. انتهای لبه دار   
   یــا انتهــای کــروی      مهره های دیســک را به 

سمت دیسک چرخ هدایت کنید.

3. خودرو را به آرامی پایین بیاورید، تا زمانی که 
با زمین تماس برقرار کند.

4.  مهره های چرخ را به ترتیب نشــان داده شــده 
در تصویر ببندید و چرخه بستن را 2 تا 3 بار تکرار 
کنیــد. در نهایت، مهره ها را با گشــتاور مشــخص 

شده سفت کنید.

هشدار

هنــگام نصــب چرخ، مراقب باشــید که به رزوه های موجود بــر روی پیچ های چرخ و مهره های چرخ 
درونی آسیب نزنید.

پیچ هــا و مهره هــای چرخ بر روی چرخ های ســمت راســت دارای رزوه های راســت گرد هســتند توجه:
و پیچ هــا و مهره هــای چــرخ بــر روی چرخ های ســمت چــپ دارای رزوه های چپ گرد هســتند. 
می توانید مهره ها و پیچ های چرخ های سمت راست و پیچ ها و مهره های چرخ های سمت چپ 
را با بازرسی قسمت       هر پیچ یا مهره )نشان داده شده در شکل( تشخیص دهید. مهره ها 
و پیچ های چرخ های ســمت راســت دارای علامت "R" هســتند، یا در این قسمت هیچ علامتی 

ندارند. مهره ها و پیچ های چرخ های سمت چپ دارای علامت "L" یا "LH" هستند.

1112
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هشدار

هشدار

• دسته آچار را در آچار بکس وارد کنید، تا آنجا که کمی بیرون بزند. همچنین، آچار بکس را به 
طور کامل بر روی مهره چرخ فشــار دهید. اگر آچار بکس را به طور کامل بر روی مهره چرخ فشــار 
ندهید، ممکن اســت آچار بکس و دســته آچار در زمانی که نیرو اعمال می کنید در بروند و باعث 

آسیب شوند.
• هنگام سفت کردن مهره، با استفاده از وزن خود بر روی دسته آچار نپرید یا به آن ضربه نزنید. 
انجام این کار می تواند مهره را بیش از حد سفت کند. بیش از حد سفت کردنِ مهره ها می تواند

فشار مضاعفی به پیچ ها وارد کند یا موجب تغییر شکل سطح دیسک چرخ شود.
• مهره های چرخ باید تا گشــتاور مشــخص ســفت شــوند. اگر مهره ها شل باشــند یا خیلی سفت 
شوند، ممکن است قطعات آسیب ببینند و چرخ ها در بروند. چنین وضعیتی می تواند رانندگی را 

غیرممکن کند و منجر به آسیب جدی به خودرو یا شما شود.

هرگز از گریسی که حاوی دی سولفید مولیبدن است، استفاده نکنید. استفاده از گریسی از این 
نوع ممکن است به اعمال گشتاور بیش از حد مهره های چرخ و نهایتا شکستن پیچ های توپی یا 
تغییر شــکل پایه مهره بر روی دیســک چرخ منجر شــود. حتی می تواند باعث درآمدن چرخ هنگام 

حرکت شود.

 مهره های چرخ باید با آچار ترک ســفت شــوند، اســتفاده از آچار بکس و دســته آچار باید تنها در 
مواقع اضطراری انجام شود. بلافاصله پس از استفاده از آچار بکس و دسته آچار برای سفت کردن  

مهره های چرخ از آچار ترک برای بررسی گشتاور استفاده کنید.

احتیاط

N.m 450 تا 550

روش سفت کردنگشتاور

نیروی N 800 را به انتهای دسته آچار اعمال کنید.

فصل دوازدهم
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هشدار

ـی در خودرویی که   هنــگام تعویض چــرخ بیرونـ
چرخ هــای جفــت عقــب آن توســط  مهره هــای 
جداگانه بســته شــده انــد، اطمینــان یابید که 
قبــل از ســفت کــردن مهره هــای چــرخ بیرونی،  
مهره های چرخ درونی را مجددا سفت می کنید.

5. لاستیک های جفت عقب را به شرح زیر بر روی خودرو ببندید.

• هنگام نصب لاستیک های جفت، اطمینان یابید که ولو باد چرخ داخلی و چرخ بیرونی مقابل توجه:
یکدیگر قرار دارند. برای مثال، اگر ولو باد چرخ داخلی در موقعیت 1 در تصویر باشــد، اطمینان 

یابید که ولو باد چرخ بیرونی در موقعیت 2 قرار دارد.
• اطمینان یابید که ولو بلند       را بر روی لاستیک درونی چرخ های جفت نصب می کنید.

• چرخ های بســته شده توسط مهره های 
دوتایــی چــرخ جلــو را جــا بزنید، ســپس 
مجــددا خــودرو را با جک بــالا ببرید. چرخ 
ـی را بــه گونــه ای تنظیــم کنید که  بیرونـ
پیچ هــای چرخ در مراکز ســوراخ های پیچ 
دیسک چرخ قرار گیرند، سپس مهره های 
چرخ را کمی سفت کنید، فقط تا اندازه ای 

که برای رفع خلاصی کافی باشد.
خودرو را پایین بیاورید، سپس مهره های چرخ را به ترتیب نشان داده شده ببندید. این چرخه 
بســتن را دو یا ســه بار تکرار کنید تا نهایتا هر مهره چرخ را تا گشــتاور مشــخص شــده سفت 

کنید.
6. اگر فقط چرخ بیرونیِ لاســتیک های جفت با مهره های دوتایی، تعویض می شــود، اطمینان 
یابید که قبل از جا زدن چرخ بیرونی، مهره های چرخ درونی را با گشــتاور تعیین شــده مجددا 

سفت می کنید.

13
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هشدار

• هنگام تعویض چرخ، مراقب باشد که به رزوه های پیچ های چرخ و مهره های چرخ داخلی آسیب 
نزنید.

• زمانی که خودرو پس از تعویض چرخ حرکت داده می شــود، مهره های چرخ در طی مراحل اولیه 
حرکت به دلیل “ســایش“ تا حدودی شــل می شوند. بنابراین، لازم است که  مهره های چرخ را پس 
از km 50 تا km 100 )30 تا 60 مایل( حرکت، مجددا تا گشتاور مشخص شده سفت کنید. پس از 

آن، مهره ها را در بازه های منظم مجددا سفت کنید.

فصل دوازدهم
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میــزان فرســایش بر روی لاســتیک به موقعیت 
آن لاســتیک در خــودرو بســتگی دارد. برای برابر 
کــردن ســایش و افزایش عمر لاســتیک، تا حد 
ممکن لاستیک ها را در بازه های منظم به صورت 
چرخشــی تعویض کنید. بســته بــه اوضاع جاده 
و رانندگی، ممکن اســت لازم باشــد که بازه های 

چرخشی تعویض لاستیک کوتاه تر شوند.
• بــر روی یک محور واحد از یک نوع لاســتیک 
یکســان اســتفاده کنیــد. اگر لاســتیک هایی از 
انــواع متفاوت بر روی یک محور نصب شــوند، 
خــودرو هنــگام ترمــز بــه یــک طــرف کشــیده 
می شــود و باعث می شــود کنترل جهت خودرو 

را از دست بدهید.
• از لاستیک های زیر استفاده کنید.

تعویض چرخشی لاستیک

215/75R16C 113/111Q FEA5
215/75R17.5 123/121M FEB7، FEC

اندازه لاستیکمدل

هشدار

ـی کــه خــودرو پس از تعویض چرخ حرکت داده می شــود، مهره های چــرخ در طی مراحل اولیه  زمانـ
حرکت به دلیل "ســایش" تا حدودی شــل می شــوند. بنابراین، لازم است که مهره های چرخ را پس 
از 50 تا km 100 )30 تا 60 مایل( حرکت مجددا تا گشتاور مشخص شده سفت کنید. پس از آن، 

مهره ها را در بازه های منظم مجددا سفت کنید.

• لاســتیک های جدید را طی km 200 یا بیشــتر با ســرعت km/h 60 یا آهســته تر آب بندی کنید. 
پس از این دوره حرکت برای آب بندی، فشار هر یک از لاستیک های جدید را بازرسی کنید.

• در صورت استفاده از الگوهای مختلف آج بر روی چرخ های جلو و عقب، لاستیک هایی را انتخاب 
کنید که برای چرخ های جلو دارای طرح رگ های و برای چرخ های عقب از نوع گل درشت باشند.

احتیاط
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• زمانی که لاستیک ها نو هستند، تمایل توجه:
به تولید گرما دارند و ســریع تر ســاییده 

می شوند.
• اطمینــان یابیــد کــه ولو بلنــد      را بر 
ـی چرخ هــای جفــت  روی لاســتیک داخلـ

نصب می کنید.

1
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بــا گذشــت زمــان، باد لاســتیک زاپاس کم کم از طریق نشــت کم می شــود. بنابراین، فشــار این 
لاستیک باید کمی بالاتر نگاه داشته شود.

1. بازرسی لاستیک زاپاس
• به لاستیک زاپاس به آرامی با پا ضربه بزنید، 
تــا بررســی کنید آیا محکم نگاه داشــته شــده 
اســت یــا خیر. اگــر حرکــت می کنــد، آن را بالا 

ببرید تا در محل خود قرار گیرد.
• برآمدگی هــای       صفحــه نگهدارنــده و کریر 
لاســتیک زاپاس        را برای اطمینان از اینکه 
حــدودا mm 10 فاصلــه بیــن آنهــا وجــود دارد 

بازرســی کنید. اگر نمی توانید برای بازرســی این فاصله آنجا را ببینید، اطمینان یابید که صفحه 
نگهدارنده با کریر لاســتیک زاپاس موازی اســت. اگر این فاصله بیش از حد کم باشــد یا صفحه 
نگهدارنــده موازی نباشــد، نخســت لاســتیک زاپاس را پاییــن بدهید. جهت صفحــه نگهدارنده را 
تنظیم کنید و ســپس لاســتیک زاپاس را مجددا بالا ببرید تا محکم شــود. اگر تداخل وجود دارد 
یــا مشــکلی در جهت گیــری صفحه نگهدارنده وجــود دارد، برآمدگی های صفحــه نگهدارنده را برای 

جلوگیری از آسیب بازرسی کنید.

لاستیک زاپاس

برخی خودروها به لاستیک زاپاس مجهز نیستند.توجه:

اگر لاستیک زاپاس محکم بسته نشود یا اگر برآمدگی های صفحه نگهدارنده آسیب دیده باشند، 
ممکن اســت لاســتیک زاپاس بیافتد. به جای تلاش برای ســوار کردن لاســتیک، آن را بردارید و 
بر روی کف قســمت بار کانتینر و غیره قرار دهید، ســپس برای بازرســی زاپاس بند به نزدیکترین 

نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

احتیاط

1
2
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2. استفاده از لاستیک زاپاس
1. در خــودروی مجهــز به قفل لاســتیک زاپاس؛ 
هــر دو مهــره       را از قفل لاســتیک زاپاس باز 

کنید.

2. اهرم مخصوص لاستیک زاپاس        را در کریر       
  آن وارد کنید و آن را در خلاف جهت عقربه های 
را پایین  ســاعت بچرخانید تا لاســتیک زاپاس     

بیاورید.
هنــگام اســتفاده از اهــرم لاســتیک زاپــاس چنــد 
تکــه       ، پیــن بلندتــر       واقع بــر روی رابط       را 
 بــر روی دســته لاســتیک زاپــاس نصــب کنیــد.

3. جا زدن
1. ســمت بیرونی دیســک چرخ را رو به بالا قرار 
دهید و صفحه نگهدارنده       را نیز در وضعیتی 
که در شکل نشان داده شده است، قرار دهید.

2. صفحه نگهدارنده و کریر لاستیک زاپاس       را 
به گونه ای تراز کنید، که تقریبا موازی باشند و به 
منظور بالا بردن لاســتیک زاپاس، اهرم لاستیک 

زاپاس را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

1

2
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• هنگام بالا دادن لاستیک زاپاس، اطمینان 
یابید که زنجیر       تاب نمی خورد و صفحه 
نگهدارنده        در موقعیت صحیح قرار دارد. 
پس از بالا دادن لاســتیک، بازرسی کنید که 
بین لاستیک زاپاس و قطعات مجاور فاصله 
وجــود داشــته باشــد. زنجیــرِ تــاب خــورده، 
صفحه نگهدارنده ای که به طور نادرست قرار 

گرفته باشــد، تماس بین لاســتیک زاپاس و قطعات مجاور و نیز فاصله ناکافی بین برآمدگی های 
صفحه نگهدارنده      و کریر لاســتیک زاپاس      می توانند باعث افتادن لاســتیک زاپاس هنگام 

حرکت خودرو شوند و به تصادف منجر شود.
• هنــگام بــالا دادن لاســتیک زاپاس، ولو باد لاســتیک را به گونه ای قــرار دهید که با کریر تماس 

نداشته باشد. تداخل بین کریر لاستیک زاپاس و ولو باد لاستیک به ولو آسیب خواهد رساند.
3. پس از آنکه لاستیک زاپاس به طور کامل بالا داده شد، اهرم لاستیک زاپاس را با نیروی حدود 
kgf 30( N 295( سفت کنید؛ سپس، در حالیکه مراقب هستید اهرم را در خلاف جهت عقربه های 

ساعت نچرخانید، آن را جدا کنید.

اگر زاپاس بند به اندازه کافی سفت نشده باشد، ممکن است لاستیک زاپاس هنگام حرکت سقوط 
کند و منجر به تصادف شود.

4. لاســتیک زاپاس را با پای خود فشــار دهید تا اطمینان یابید که محکم اســت. اگر شــل است، 
اطمینان یابید که صفحه نگهدارنده و دیســک چرخ در وضعیت غیرعادی نیســتند، سپس آنها را 
دوباره سفت کنید. اگر پس از این اقدامات احتیاطی، لاستیک زاپاس هنوز هم شل بود، ریسک 
آن وجود دارد که ســقوط کند. لاســتیک زاپاس را بیرون بیاورید و آن را بر روی کف قســمت بار 
کانتینــر قرار دهید و برای بازرســی آن به نزدیکترین نمایندگی شــرکت مــادر یا نمایندگی فروش/

خدمات پس از فروش مراجعه کنید. 
5. در خودروی مجهز به قفل لاستیک زاپاس، هر دو مهره قفل را نصب و سفت کنید.

احتیاط

احتیاط

9
8

1011

بازرسی و سرویس ساده



273

FUSO CANTER

تیغه برف پاک کن - تعویض

1. تعویض تیغه برف پاک کن
1. بازوی برف پاک کن      را بالا بدهید، ســپس 
گیــره فنــری       را در جهت فلش فشــار دهید 

)به شکل توجه کنید(.
2. زمانی که گیره فنری در موقعیت فشرده قرار 
دارد، بــرف پاک کــن       را به ســمت بازوی برف 

پاک کن فشار دهید.

3. تیغــه بــرف پاک کــن از بــازوی بــرف پاک کن 
بیــرون خواهــد آمــد. تیغــه جدیــد را بــا انجام 

مراحل باز کردن در جهت عکس نصب کنید.
از قطعه اصل میتسوبیشی استفاده کنید.

2. تعویض لاستیک تیغه
1. بازوی برف پاک کن را بالا بدهید.

دو طرف لاســتیک تیغه      )نشــان داده شــده با فلش( را با نوک انگشــتان خود بگیرید و سپس 
لاستیک تیغه را بکشید، به گونه ای که گیره ها     از شیارها     در لاستیک تیغه جدا شوند.

2. لاستیک تیغه را به صورت کشویی بیرون بکشید.
3. لاستیک تیغه قدیمی را با تیغه برف پاک کن جدید و اصل میتسوبیشی تعویض کنید. برای 
نصب، روش جدا کردن را به ترتیب عکس انجام دهید. اطمینان یابید که گیره ها در شیارهای

لاستیک تیغه جای می گیرند. 

بدون نصب تیغه های لاســتیکی، بازوهای برف 
پاک کن را به موقعیت شــان برنگردانید و آن را 
روشن نکنید، این کار ممکن است شیشه جلو 

را خط بیندازد.

احتیاط

1
2
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مایع شست و شوی شیشه جلو  بررسی مقدار مایع و پر کردن مجدد آن

1. بررسی مقدار مایع
1. در سمت کمک راننده را باز کنید.

2. میزان مایع شست و شوی خودرو را از طریق 
صفحه بازرسی سطح مایع     بازرسی کنید.

اگــر ایــن مقــدار از بخــش پایینی ایــن صفحه 
کمتر است یا اصلا قابل رویت نیست، مخزن را 

دوباره با مایع شست و شوی پر کنید.

2. پر کردن مجدد
1. در کمک راننده را باز کنید.

2. درپوش مخزن مایع شست و شوی شیشه جلو      را باز کنید و تا بالای صفحه بازرسی مقدار 
مایع، مخلوطی از مایع شست و شوی شیشه و آب در آن بریزید.

3. درپوش را پس از پر کردن مجدد، محکم ببندید.

3. در هوای سرد
مایــع شســت و شــوی شیشــه جلو را بــا مایع مخصــوص هوای ســرد تعویض کنید تــا از انجماد 

جلوگیری کنید. هنگام تنظیم غلظت از دستورالعمل های تولید کننده مایع پیروی کنید.

تقریبا 2/9 لیترمقدار مایع شست و شوی شیشه جلو

• جایگزین کردن آب صابون با مایع شست و شوی می تواند به مسدود شدن نازل ها یا ایجاد لکه 
بر روی سطوح رنگ شده منجر شود.

• استفاده مداوم بیش از 20 ثانیه از مایع شست و شوی یا زمانی که هیچ مایعی در این مخزن 
وجود ندارد، می تواند باعث سوختن موتور آن شود.

هرگز از مایع خنک کننده موتور یا مایع ضد یخ به عنوان مایع شســت و شــوی شیشــه استفاده 
نکنید. این مایع به رنگ بدنه آسیب می رساند.

احتیاط

احتیاط

1

2
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باتری - بازرسی

1. برداشتن و نصب درپوش باتری
>خودروی دارای یک باتری<

1. قســمت مشخص شده با فلش را برای جدا کردن 
درپوش      از گیره      فشار دهید.

2. درپوش را به ســمت خود بکشــید تا از گیره های 
   جدا شود.

3. برای نصب درپوش، مراحل برداشتن را به ترتیب 
عکــس انجــام دهیــد. پــس از نصب ایــن درپوش، 

اطمینان یابید که محکم بسته شده است.
3. درپوش را پس از پر کردن مجدد، محکم ببندید.

>خودروی دارای دو باتری<
1. دو مهره خروسکی       را باز کنید. درپوش     را 

به سمت خود بکشید تا از گیره ها      جدا شود.
2. برای نصب درپوش، مراحل برداشتن را به ترتیب 
عکــس انجــام دهید. پــس از نصب ایــن درپوش، 

اطمینان یابید که محکم بسته شده است.

2. بازرسی مقدار آب باتری
2.1. باتری دارای نشانگر سطح آب باتری

ســطح آب باتــری بــا رنــگ نشــانگرِ موجود بــر روی 
سطح فوقانی نشان داده می شود. مقدار آب باتری 
هنگامی کافی اســت که این نشــانگر ســیاه باشد. 
اگر این نشــانگر ســفید بود، مقدار مایع بســیار کم 
اســت و باتری را دیگر نمی توان مورد استفاده قرار 
دارد. این باتری را با یک باتری جدید تعویض کنید.

هشدار

باتری گاز هیدروژن قابل اشتعال تولید می کند و باید دور از شعله باز و جرقه نگهداری شود.

پیش از استفاده، صفحه 192بازه ها و موارد بازرسی
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دستورالعمل های فوق ممکن است برای باتری خاص شما صادق نباشند؛ باید مقدار آب باتری توجه:
را مطابق با دستورالعمل های سازنده باتری خود بازرسی کنید.

هشدار

اگر این نشــانگر ســفید اســت از باتری اســتفاده نکنید. این باتری به ســرعت خراب خواهد شد و 
ممکن است بیش از حد گرم یا منفجر شود.

2.2. باتری بدون نشانگر مقدار آب باتری
• مقــدار آب باتــری بایــد بین خطوط مشــخص 
شــده “UPPER” و “LOWER”      بــر روی جعبــه 
باتــری باشــد. اگر مقــدار آب باتری کم اســت، 
تــا خــط میــزان  را  یــا آب مقطــر  الکترولیــت 

“UPPER” به آن اضافه کنید.

• اگر باتری شما نشانگر ندارد، این مایع      باید 
ـی  10 تــا mm 15 1 بالاتــر از قســمت های فوقانـ

صفحات الکترود باشد.
• اگر به دلیل وجود تجهیزات یا اشیاء دیگر در 
بدنه خودرو، قســمت جانبی جعبه باتری در دید 
مستقیم شما نیست، موارد زیر را انجام دهید:

• درپوش باتری     را باز کنید.
• مقــدار آب باتــری را با اســتفاده از یک آینه 

     مناســب مانند آینه دســتی بررسی کنید.
• بررســی کنیــد که آیــا آب      باتری تا پایین 
     بــوش هــر کــدام از ســوراخ هایی که جهت 
ریختــن آب باتری تعبیه شــده اســت، رســیده 

است یا خیر.

اخطار

آب باتری اسید سولفوریک رقیق است و می تواند به اکثر چیزهایی که با آن تماس برقرار کنند 
آســیب بزند، از جمله پوســت و لباس انســان. اگر آب باتری بر روی پوست یا لباس شما ریخت، 
آن را با آب فراوان و صابون بشــویید. اگر به طور اتفاقی آب باتری در چشــم های شــما ریخت، 
چشم های خود را با مقدار زیادی آب تمیز بشویید، سپس برای درمان به سرعت به چشم پزشک 
مراجعــه کنیــد. هنگام جابجا کردن باتری ها همیشــه از عینک ایمنی و دســتکش های لاســتیکی 

استفاده کنید.
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3. وضعیت اتصال سرباتری ها
• اطمینــان یابید که کابل های باتری محکم به 

سرباتری ها وصل هستند.
• ســرباتری ها را در صورتی که کثیف یا خورده 

شده اند، تمیز کنید.

هشدار

از باتریــی کــه مایــع آن زیر خط “LOWER” قرار دارد اســتفاده نکنید. این باتری به ســرعت خراب 
خواهد شد و می تواند بیش از حد گرم یا منفجر شود.

• هر زمان که آب باتری را اضافه می کنید، باید باتری را شارژ کنید یا خودرو را برای مدتی روشن 
نگاه دارید. این کار به ویژه در هوای ســرد اهمیت دارد، زیرا باتری ممکن اســت یخ بزند و آســیب 

ببیند.
• آنقــدر بــه آب باتــری اضافه نکنید که مایع موجــود در باتری به بالای خــط “UPPER” برود. در 
صورتی که آب باتری بالاتر از میزان “UPPER” باشــد، ممکن اســت به بیرون نشــت کند و منجر 

به خوردگی سرباتری شود.

احتیاط

فصل دوازدهم



278

4. تمیز کردن سرباتری
از آب گــرم برای شســتن و پاک کردن هر گونه 

پودر سفید ناشی از خوردگی استفاده کنید.
اگر ســرباتری شــدیدا خورده شــده باشــد، کابل 
باتــری را جــدا کنیــد و آن را بــا برس ســیمی یا 
کاغذ سنباده تمیز کنید. پس از تمیز کردن، سر 
باتری ها را به لایه نازکی از گریس آغشته کنید.

5. باز کردن و نصب باتری

• باتری را محکم در موقعیت خود نصب کنید. اگر باتری شــل باشــد، ضربه ها و ارتعاشــات ناشی 
از سطح جاده می توانند به جعبه باتری و صفحات الکترود آسیب بزنند، که منجر به کوتاه شدن 

عمر باتری می شود.
• اگر باتری نیاز به شارژ دارد، آن را از خودرو جدا کنید و در صورت امکان قبلا ز شروع این مراحل 
درپوش ها را باز کنید. اگر با توجه به شرایط باتری باید درون خودرو شارژ شود، اطمینان یابید که 

کابل منفی )-( باتری را قطع می کنید.

احتیاط

هنگام استارت زدن از طریق باتری به باتری، رویه صحیح را دنبال کنید. صفحه 331توجه:

هشدار

• هنگام قطع کابل های باتری، نخست کابل )-( را 
قطع کنید. هنگام اتصال کابل های باتری، کابل )-( 
را در مرحله آخر وصل کنید. زمانی که کابل )-( به 
باتری متصل است، اگر به طور اتفاقی سرباتری 
)+( و بدنــه خودرو را با ابزاری لمس کنید، ممکن 

است اتصال کوتاه خطرناکی رخ دهد.
• باتــری مســتعمل را در مکانی انبار کنید که در 
دسترس کودکان نباشد. در غیر این صورت نشت 

مایع می تواند باعث سوختگی و کوری شود.
• باتری مســتعمل را به گونــه ای انبار کنید که 
ســرباتری های آن بــه ســمت بــالا باشــند. قرار 
دادن باتری بر روی کناره آن می تواند منجر به 

نشت مایع و آتش سوزی شود.

بازرسی و سرویس ساده
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نوع 1 >خودروهای بدون اکولایزر باتری<
1. کابل هــای باتــری را )کــه هــر کــدام از آنها در 
تصویــر بــا فلــش      نشــان داده شــده اند( از 

سرباتری ها باز کنید.
2. مهره هــای نگهدارنده باتری را )که هر کدام از 
آنها در تصویر با فلش       نشان داده شده اند(

باز کنید.
3. نگهدارنده باتری      را بردارید، سپس باتری 

را خارج کنید.
4. باتری را با انجام این مراحل در جهت معکوس 
نصب کنید. پس از نصب باتری، اطمینان یابید 

که محکم بسته شده است.

نوع 2 >خودروی مجهز به اکولایزر باتری<

هشدار

ـی کــه در خــودروی مجهــز به اکولایزر باتری فقط ســرباتری )-( اصلی قطع می شــود، هنوز هم  زمانـ
ممکن اســت در ســرباتری )-( 24 ولت متصل به بدنه ولتاژ وجود داشــته باشــد. اگر آچار یا شیء 
فلــزی دیگــری ســرباتری )-( 24 ولتی متصــل به بدنه و کف یا فریم بار را لمس کند، ممکن اســت 

اتصال کوتاه رخ دهد.

هنــگام باز کردن یا نصب باتری، ســرباتری های 
     اکولایزر باتری واقع      در کنار جعبه باتری 
را باز نکنید. اگر این ســرباتری ها قطع شــدند، 
با نمایندگی شــرکت مــادر یا نمایندگی فروش/

خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

احتیاط

اکولایزر باتری، بالانس الکتریکی بین باتری اصلی و باتری 24 ولتی متصل به بدنه را به منظور توجه:
حفاظت از باتری اصلی کنترل می کند.

1

21
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• باز کردن
1. کابل هــای باتری )که هر کدام از آ نها در تصویر 
بــا فلش مشــخص شــده اند( را بــه ترتیــب زیر از 

سرباتری جدا کنید.
• سرباتری )-(      اصلی را قطع کنید.

• سرباتری )-(      مربوط به باتری 24 ولتی متصل 
به بدنه را قطع کنید.

• سرباتری )+(      اصلی را قطع کنید.
• سرباتری )+(      مربوط به باتری 24 ولتی متصل 

به بدنه را قطع کنید.
2.  مهره هــای )کــه هــر کدام از آ نهــا در تصویر با 
فلــش مشــخص شــده اند( نگهدارنده باتــری      را 

باز کنید.
3. نگهدارنــده باتــری را برداریــد ، ســپس باتری را 

خارج کنید.

• نصب کردن
باتــری را بــا انجــام مراحــل جــدا کــردن در جهــت 
معکــوس، نصــب کنیــد. پــس از نصــب باتــری، 
اطمینان یابید که محکم نصب شده است و چک 
کنید نگهدارنده و سرباتری ها با یکدیگر در تماس 

نباشند.

کانکتورهــا      و کابل هــا      را از باتــری جــدا 
کنید. سرباتری های اکولایزر واقع در کنار جعبه 
باتری را باز نکنید. سیم کشی نادرست می تواند 
به آتش ســوزی یــا خرابی سیســتم الکتریکی 

منجر شود.

احتیاط

3

4

5
6

7

89
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چراغ ها - بازرسی

چراغ جلو

چراغ راهنمای عقب

چراغ مه شکن عقب

چراغ راهنمای جلو و بغل

چراغ عقب

>FEB, FEC< چراغ حد

چراغ حد

چراغ ترمز

چراغ پلاک

چراغ مه شکن جلو چراغ روز

چراغ دنده عقب

مقدار مایع شست و شوی شیشه جلو شماره مرجع

1

4
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1. بازرسی

پیش از استفاده، صفحه 192بازه ها و موارد بازرسی

• کلیدهای مربوط به چراغ ها که مقابل صندلی راننده قرار دارند را فعال کنید، بررسی کنید آیا چراغ 
مربوطه به درستی روشن می شود/چشمک می زند.

• پدال ترمز را فشار دهید و بررسی کنید که چراغ های ترمز روشن می شوند.
• زمانی که دســته دنده در موقعیت دنده عقب قرار دارد، بررســی کنید که چراغ های دنده عقب 

روشن می شوند.
• وضعیت لنزهای هر چراغ از قبیل آلودگی، آسیب و تغییر رنگ را بررسی کنید.

• اگر چراغی روشن نشود یا چشمک نزند، ممکن است لامپ یا فیوز آن سوخته باشد. لامپ و فیوز 
مربوطه را بررسی و در صورت لزوم آنها را تعویض کنید. صفحه 302 ، صفحه 309

• اگر حتی پس از تعویضِ لامپ و/یا فیوز، همچنان چراغ روشــن نمی شــود یا چشــمک نمی زند، 
برای بازرســی خودروی خود به نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس 

از فروش مراجعه کنید.

در بازه هــای منظــم )تقریبا 6 ماه(، فیلترهای هوا )فیلترهــای بخاری یا تهویه هوا( را باز کنید و به 
منظور رفع گرد و غبار و آلودگی، آنها را با آب یا هوای فشرده تمیز کنید.

فیلترهای مســدود شــده ممکن اســت منجر به گرمایش یا تهویه هوای نامناســب و حتی خرابی 
موتور دمنده شوند.

فیلترهای هوا تمیز کردن

هشدار

هنــگام تمیــز کــردن فیلترهای هــوا، برای اجتناب از استنشــاق گرد و غبار،ا ز ماســک گــرد و غبار 
استفاده کنید. استنشاق گرد و غبار می تواند بر روی سلامتی اثر منفی داشته باشد.

اگر خودروی شــما اغلب در مناطق پر گرد و غبار اســتفاده می شــود، فیلترهای هوا را در بازه های 
کوتاه تر تمیز کنید.

احتیاط

بازرسی و سرویس ساده
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1. فیلتر هوای بیرونی
قبــل از تمییــز کــردن فیلتــر هــوای بیرونی، جداســازی 
قطعات ضروری اســت. برای انجام این کار به نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش 

مراجعه کنید.

2. فیلتر هوای داشبورد
1. پنل پایینی       مقابل صندلی کمک راننده را باز کنید.

2. فیلتر هوا        را در حالیکه که هر دو زبانه این فیلتر 
     را به سمت داخل فشار می دهید، بیرون بکشید.

ـی را نخســت بــا تراز کردن بســت ها       با  3. پنــل پایینـ
شــیارهای متناظر و سپس هل دادن این پنل به سمت 

جلو مجددا نصب کنید.

1
2

3
4
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1. شستن خودرو
در مواقع زیر حتما خودرو را بشویید:

• زمانی که خودرو در منطقه ساحلی رانده شده است؛
• زمانی که خودرو در جاده ای پوشیده با ماده ضد یخ، رانده شده است؛

• زمانی که قطران زغال سنگ، دوده، روغن، گریس، گرد و غبار پودری، ذرات فلزی، گرد و غبار ذغال، 
شیره درخت، یا فضولات پرنده ها بر روی آن ریخته اند؛ یا

• زمانی که گرد و غبار یا گل بر روی آن نشسته است.

تمیز کردن خودرو

هشدار

هنگام شســت و شــوی قســمت زیرین خودرو، مراقب باشید که لبه پنل ها و قطعات دیگر به شما 
صدمه نزند.

• از حلال آلی مانند تینر یا بنزین برای تمیز کردن استفاده نکنید، زیرا این حلال ها به سطوح رنگی 
آسیب خواهند رساند و باعث تغییر رنگ و ترک در قطعات پلاستیکی خواهند شد.

• اگر خودرو در منطقه ساحلی یا در جاده پوشیده با ماده ضد یخ حرکت کرده است، هنگام شستن 
خودرو توجه خاصی به محفظه های چرخ ها و قســمت زیرین شاســی داشته باشید. همچنین اگر 
خودرو اغلب برای حمل محصولات دریایی و یا زغال سنگ استفاده می شود و در نتیجه در معرض 
عوارض ناشی از وجود آب شور یا آسیب شدید در رنگ قرار دارد، به محفظه های چرخ ها و قسمت 
زیرین شاســی توجه خاصی داشــته باشــید. اگر ماده ضد یخ بر روی خودرو باقی بماند، به خودرو 
خواهد چسبید و برداشتن آن با شستن عادی غیر ممکن خواهد شد. خودرو را با یک تمیز کننده 
پر فشار با دقت بشویید. هر مقداری از نمک یا مقادیر زیاد ضد یخ که بر روی خودرو باقی بماند، 

به زنگ زدگی زودهنگام منجر خواهد شد.
• هنگام پا گذاشتن بر روی سپر برای تمیز کردن شیشه جلو، بازوهای برف پاک کن را نگه ندارید. 

انجام این کار می تواند منجر به خرابی برف پاک کن شود.
• از برس تمیز کننده خودرو برای تمیز کردن لنزهای پلاستیکی در چراغ های راهنما استفاده نکنید. 
برس می تواند این لنزها را خش بیندازد. لنزها را با آب بشــویید، ســپس آنها را با یک پارچه نرم 

تمیز کنید.

احتیاط

بازرسی و سرویس ساده
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1. بــا پاشــیدن آب بــر روی خــودرو با اســتفاده 
و  کابیــن  بــه  بشــویید.  را  خــودرو  شــلنگ،  از 
محفظه های چرخ ها و قسمت زیرین شاسی نیز 

توجه داشته باشید.
2. اگر لکه ای به شدت به خودرو چسبیده است، 
آن را با اســتفاده از شــامپوی خودرو پاک کنید. 

لکه ها و شامپو را به طور کامل با آب بشویید.
3. آبِ روی خودرو را خشک کنید تا لکه ای باقی 

نماند.

• هنگامی که خودرو شسته می شود، ممکن است به دلیل چسبیدن آب به کاسه ها یا دیسک های 
ترمز، عملکرد ترمز ضعیف شود. در این صورت، به آرامی با فشار کم بر روی پدال ترمز رانندگی کنید 

تا ترمزها خشک شوند. هنگام انجام این کار به خودروهای مجاور توجه کنید.
• هنگام شستن خودرو مراقب باشید که آب وارد منبع اگزوز نشود. اگر آب وارد منبع اگزوز شود، 

ممکن است سنسورها آسیب ببینند.
• مراقب باشــید آب وارد موتور نشــود. در این صورت موتور ســخت روشــن خواهد شــد و باعث 

خرابی موتور و سیستم الکتریکی قطعات می شود.

احتیاط

• در هوای سرد، گاهی سوراخ کلیدها و قطعات لاستیکیِ در یخ می زنند و باعث می شوند در توجه:
به ســختی باز شــود. پس از شست و شــو رطوبتِ در و اطراف درها را خشک کنید. استفاده از 

سیلیکون با قابلیت ضد انجماد یک راه حل برای این مشکل است.
• چرخ های آلومینیومی ممکن است با تشکیل لایه اکسیدی بر روی سطح شان در طول زمان 
ســفید شــوند. صرف نظر از این رنگ، هنگام شســتن چرخ می توانید این لایه اکســیدی را با 

استفاده از پولیش بردارید.
• هنگام شســتن خودرو در هوای ســرد، مراقب باشــید که آب را مســتقیما روی شــیار کلیدِ 
درپــوش مخزن ســوخت نپاشــید. اگر شــیار کلیــد با آب خیس شــود، احتمــال دارد باز کردن 
درپوش غیرممکن شــود. همچنین لازم اســت که آبِ اطراف درپوش مخزن سوخت را پس از 

شست و شوی خودرو خشک کنید.

فصل دوازدهم
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2. اقدامات احتیاطی هنگام استفاده از تمیزکننده پر فشار
هنگام تمیز کردن محفظه موتور یا شاسی خودرو با استفاده از تمیز کننده پر فشار، مراقب باشید 

که نازل آب را به سمت مناطق ذکر شده در زیر نگیرید.

• دریچه هوای ورودی یا محل اتصال آن به موتور
• استارتر، دینام، اتصالات و سایر قطعات الکتریکی

• جعبه فیوز آمپر بالا
• محفظه موتور

• چراغ ها
• اطراف چرخ ها

چهارشاخ گاردان، کاورهای گردگیر در سیستم فرمان و محور جلو و یونیت های 

از قرار دادن قطعات و سیم کشی ها در معرض آب پر فشار یا بخار تمیز کننده اجتناب کنید، توجه:
ممکن است سیستم آسیب ببیند و درست کار نکند.

بازرسی و سرویس ساده
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• دریچه ورود هوای بیرون

3. واکس زدن
توصیــه می کنیــم کــه خودروی خود را حــدودا ماهی یک بار واکس بزنید. بهتریــن زمان بندی برای 
واکس زدن، درست پس از شست و شوی خودرو است، که دمای سطح رنگ پایین تر از دمای بدن

شماست. از واکس زدن زیر نور مستقیم خورشید اجتناب کنید.
4. بازرسی خودرو برای وجود زنگ زدگی و خوردگی

• زنگ زدگی و خوردگی در قسمت زیرین یا بر روی شاسی خودرو می تواند منجر به سانحه یا خرابی 
شود. پس از شست و شوی خودرو، زنگ زدگی و سوراخ شدگی ناشی از زنگ زدگی را بررسی کنید. 
زنگ زدگی را با استفاده از برس سیمی رفع کنید، سپس تعمیر رنگ را انجام دهید و/یا به آن ضد 
زنگ بزنید. اگر سوراخ شدگی ناشی از زنگ زدگی پیدا کردید، برای انجام تعمیر سریعا به نزدیکترین 

نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/ خدمات پس از فروش مراجعه کنید.
• برای اینکه برای مدت زمانی تا حد ممکن طولانی با آرامش خاطر قادر به استفاده از خودرو باشید، 
باید خودرو را حداقل یک بار در ســال از لحاظ زنگ زدگی و خوردگی بازرســی کامل کنید و در صورت 

لزوم تعمیرات رنگ را انجام دهید و/یا از ضد زنگ استفاده کنید.

فصل دوازدهم
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5. مراقبت از قسمت داخلی

• از هیچ گونه حلال آلی )برای مثال، تینر یا بنزین( یا هیچ گونه حلال اسیدی یا قلیایی استفاده 
نکنید. این حلال ها می توانند باعث تغییر رنگ و/یا ایجاد لکه شوند.

•  بدون خارج کردن کفپوش ها از خودرو، آنها را با آب نشــویید. ممکن اســت کف خودرو زنگ بزند 
و آب بــر روی رله هــا، کلیدهــا، یونیت های کنترل الکترونیکی و پدال گاز بچکد و باعث خرابی شــود. 
کفپوش را قبل از شستن از خودرو خارج کنید. پرزهای کفپوش را قبل از بازگرداندن کفپوش به خودرو 

کاملا خشک کنید. اطمینان یابید که کفپوش سد راه پدال گاز یا هر بخش متحرک دیگر نمی شود.
• برای شســت و شــوی قطعات داخلی خودرو آب را )مثلا با اســتفاده از شلنگ( مستقیما بر روی 
آن ها نپاشید. ممکن است کف خودرو زنگ بزند و قطعات الکتریکی مانند رله ها و واحدهای کنترل

الکترونیکی خراب شوند. اگر آب در داخل خودرو جمع شد، درپوش تخلیه را بردارید و اجازه دهید 
آب خارج شود یا کل آن را با پارچه خشک کنید.

احتیاط

گرد و غبار را با استفاده از جارو برقی پاک کنید.
لکه ها را با استفاده از یک پارچه نرم آغشته به یک شوینده خنثی و رقیق شده با آب رفع کنید.

پارچه ای را در آب تمیز غوطه ور کنید، آب آن را کاملا بگیرید و از آن برای پاک کردن شوینده 
باقی مانده استفاده کنید.

کفپوش ها را در یک مکان سایه دار و دارای تهویه مناسب خشک کنید.

5.1. برداشتن کفپوش برای تمیز کردن
1. اســتوپر گاز       را بــا جــدا کردن پیچ های آن 

جدا کنید.
2. در حالیکــه مراقب هســتید کــه لبه کفپوش 
زیر استوپر گیر نکند، استوپر گاز را نصب کنید.

1

3
2

4

هنگام انداختن مجدد کفپوش در خودرو، اطمینان یابید که به پدال گاز و دیگر قطعات متحرک 
ـی که پدال رها می شــود، نمی تواند به  گیــر نکــرده اســت. اگر کفپوش به پــدال گاز گیر کند، زمانـ

موقعیت کاملا آزاد برگردد و ممکن است منجر به حادثه شود.

احتیاط

اگر نمی توانید پیچ های استوپر گاز را باز کنید به نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/توجه:
خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

1
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اگر جلوی اینترکولر و رادیاتور به شــدت با گرد 
و غبار یا گل مســدود شــده باشد، ممکن است 
عملکــرد موتــور تحت تاثیر قرار گیــرد. هر چند 
وقــت یکبــار آن قســمت را بــا اســتفاده از یک 
برس نرم یا یک ابزار مناسب دیگر تمیز کنید.

اینترکولر و رادیاتور تمیز کردن

اگر از برس زبر یا شــیئی با نوک تیز برای تمیز کردن اینترکولر و رادیاتور اســتفاده شــود، ممکن 
است آسیب ببینند.

احتیاط

فصل دوازدهم
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بکسل کردن ..................................................................................................................................... 335
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بــرای جلوگیــری از بــه وجود آمدن نقص فنی و حوادث ناشــی از آن، انجام بازرســی های روزانه و 
نگهداری مناسب حائز اهمیت هستند. اطمینان یابید که خودروی خود را به طور منظم بازرسی 

و سرویس می کنید.
در صورتــی کــه خــودروی شــما دچار نقــص فنی شــد، اقدامات لازم بــرای رفع مشــکل را می توان 
بــا اســتفاده از جــدول زیــر پیدا کــرد. اگر قادر نیســتید کــه خودتان مشــکل را رفع کنیــد یا اگر 
مشــکل پــس از تلاش بــرای رفع آن همچنان حل نشــده باقی ماند، بــرای دریافت کمک های فنی 

با نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
موتور روشن نمی شود.

استارتر نمی چرخد یا خیلی آهسته می چرخد.

نقص های احتمالی، علل و راه کارها

فیوز سوئیچ استارت یا فیوز آمپر - بالا 
سوخته است.

کابل باتری قطع، شل یا خورده شده است.

استارتر خراب است.

ویسکوزیته روغن موتور بیش از حد
بالا است.

باتری خالی شده است.

اتصال به زمین قطع است.

سوخت تمام شده است.

در سیستم سوخت رسانی هوا وجود دارد.

فیلتر سوخت مسدود شده است.

سوخت یخ زده است.

منبع فیلتر هوا مسدود شده است.

علت احتمالی

علت احتمالی

علت احتمالی

علت احتمالی

فیوز یا فیوز آمپر - بالای سوخته را با یک فیوز  
دید با آمپر مشخص شده تعویض کنید.

خوردگی را رفع کنید و کابل را بطور صحیح
متصل کنید.

با نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی 
فروش/ خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

این روغن را با روغنی با ویسکوزیته مناسب 
تعویض کنید.

باتری را شارژ یا تعویض کنید.

آن را محکم وصل کنید.

مجددا سوخت گیری کنید و سیستم را
هواگیری کنید.

سیستم را هواگیری کنید.

فیلتر را تعویض کنید.

لوله سوخت را با آب گرم )C °60 یا کمتر(
گرم کنید.

این قطعه را تمیز یا تعویض کنید.

راه حل

راه حل

راه حل

راه حل

302

275

---

201

331

---

334

334

222

---

227

صفحه مرجع

صفحه مرجع

صفحه مرجع

صفحه مرجع

استارتر به طور عادی م یچرخد.
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سیستم تزریق سوخت خراب است.

DPF مسدود شده است.

زمان گرم کردن موتور کافی نیست.

دور درجای تنظیم شده خیلی پایین است.

سیستم تزریق سوخت خراب است.

سیستم DPF خراب است.

سوئیچ خراب است.

فیوز مدار گرم کن موتور سوخته است.

فیلتر سوخت مسدود شده است.

منبع فیلتر هوا مسدود شده است.

علت احتمالی

علت احتمالی

علت احتمالی

علت احتمالی

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

دستورالعمل گرم کردن را اجرا کنید.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

فیوز را تعویض کنید.

فیلتر را تعویض کنید.

فیلتر را تمیز یا تعویض کنید.

راه حل

راه حل

راه حل

راه حل

---

---

52

---

---

---

---

302

222

227

صفحه مرجع

صفحه مرجع

صفحه مرجع

صفحه مرجع

موتور روشن می شود، اما بلافاصله خاموش می شود.

موتور خاموش نمی شود.

دود سیاه از اگزوز خارج می شود.
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جلوی رادیاتور به دلیل وجود گرد و غبار و 
آلودگی مسدود شده است.

تسمه فن شل است.

علت احتمالی

علت احتمالی

علت احتمالی

رادیاتور را با یک برس نرم تمیز کنید.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

راه حل

راه حل

راه حل

243
289

---

صفحه مرجع

صفحه مرجع

صفحه مرجع

موتور بیش از حد داغ می شود.

فشار روغن موتور افزایش نمی یابد.

مصرف سوخت بیش از حد است.

میزان مایع خنک کننده خیلی کم است.

مقدار روغن موتور کافی نیست.

منبع فیلتر هوا مسدود شده است.

فشار لاستیک بسیار کم است.

سوخت نشت می کند.

ویسکوزیته روغن موتور کافی نیست.

کلاچ بُکسوات می کند.

درِ منبع انبساط به طور کامل بسته
نشده است.

مایع خنک کننده آلوده شده است.

مایع خنک کننده اضافه کنید.

روغن موتور اضافه کنید.

منبع فیلتر هوا را تمیز یا تعویض کنید.

فشار باد را تا فشار مناسب تنظیم کنید.

سیستم سوخت رسانی را بازرسی کنید و اتصالات 
را در صورت لزوم مجددا سفت کنید.

روغن موتور را با روغن دارای ویسکوزیته مناسب 
تعویض کنید.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

در منبع را محکم ببندید.

سیستم خنک کننده را با فشار آب بشویید و مایع 
خنک کننده را تعویض کنید.

235

201

227

252

--

201

--

---

235
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از روغن نامناسب استفاده شده است.

نشتی روغن وجود دارد.

بازه های تعویض روغن موتور خیلی طولانی 
هستند.

کلاچ بُکسوات می کند.

DPF مسدود شده است.

خلاصی پدال کلاچ بیش از حد است.

علت احتمالی

علت احتمالی

علت احتمالی

روغن موتور را با یک روغن موتور مناسب
تعویض کنید.

مقدار روغن را بررسی کنید و اتصالات را در صورت 
لزوم مجددا سفت کنید.

روغن موتور را در بازه های از پیش تعیین شده که 
در زیر آمده است، تعویض کنید.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پسا ز 

فروش مراجعه کنید.

راه حل

راه حل

راه حل

201

---

201

---

---

---

صفحه مرجع

صفحه مرجع

صفحه مرجع

مصرف روغن موتور بیش از حد است.

قدرت موتور کافی نیست.

کلاچ کامل آزاد نمی شود

مقدار روغن بیش از حد است.

ترمز دستی کشیده شده است.

روغن کلاچ کافی نیست.

منبع فیلتر هوا مسدود شده است.

فیلتر سوخت مسدود شده است.

در سیستم سوخت رسانی هوا وجود دارد.

فیلتر روغن مسدود شده است.

مقدار آن را تا میزان مناسب تنظیم کنید.

ترمز دستی را به طور کامل آزاد کنید.

روغن کلاچ )روغن ترمز( اضافه کنید.

منبع فیلتر هوا را تمیز یا تعویض کنید.

فیلتر را تعویض کنید.

سیستم سوخت رسانی را هواگیری کنید.

فیلتر را تعویض کنید.

201

62

212

227

222

334

218
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علت احتمالی

علت احتمالی

علت احتمالی

راه حل

راه حل

راه حل

صفحه مرجع

صفحه مرجع

صفحه مرجع

ترمز ضعیف عمل می کند.

خودرو هنگام ترمز گرفتن به یک طرف کشیده می شود.

چرخاندن فرمان دشوار است.

میزان خلاء کافی نیست.

لاستیک ها به صورت یکنواخت باد نشده اند.

روغن هیدرولیک فرمان کافی نیست.

روغن ترمز کافی نیست.

لاستیک ها به صورت غیر یکنواخت 
ساییده می شوند.

وزن محموله در قسمت جلو بیش
از حد است.

فشار باد لاستیک جلو کافی نیست.

محموله بر روی یک طرف سنگین تر از 
طرف دیگر است.

نشتی خلاء وجود دارد.

در روغن ترمز هوا وجود دارد.

لنت های ترمز دیسکی یا ترمز کاسه ای 
ساییده شده اند.

دور موتور را برای افزایش خلاء بالا ببرید.

لاستیک ها را به طور صحیح باد کنید.

روغن هیدرولیک فرمان اضافه کنید.

روغن ترمز اضافه کنید.

لاستیک ها را تعویض کنید.

محموله را به صورت یکنواخت بارگیری کنید.

لاستیک ها را بر اساس فشارهای توصیه
شده باد کنید.

محموله را به صورت یکنواخت بارگیری کنید.

بازرسی مدار خلاء و محکم بستن اتصالات در 
صورت لزوم.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

برای تعویض لنت های ترمز دیسکی یا ترمز 
کاسه ای به نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا 
نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مراجعه 

کنید.

--

252

216

212

255

128

252

128

--

--

--
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علت احتمالی

علت احتمالی

علت احتمالی

راه حل

راه حل

راه حل

صفحه مرجع

صفحه مرجع

صفحه مرجع

فرمان می لرزد.

چراغ روشن نمی شود.

غربیلک فرمان به طور هموار به موقعیت مستقیم برنمی گردد.

 مهره های چرخ شل هستند.

لامپ سوخته است.

قطعات به اندازه کافی گریس کاری نشده اند.

لاستیک ها آسیب دیده اند.

لاستیک ها به صورت یکنواخت باد
نشده اند.

چرخ ها به درستی بالانس نشده اند.

ترمزها به درستی بالانس نشده اند.

مدار باز یا اتصال ناقص به زمین
وجود دارد.

لاستیک ها به صورت غیر یکنواخت 
ساییده شده اند.

مهره های چرخ را مطابق با مشخصات سفت کنید.

لامپ را تعویض کنید.

قطعات را گریس کاری کنید

لاستیک ها را تعویض کنید.

لاستیک ها را به طور صحیح باد کنید.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

لاستیک ها را تعویض کنید.

263

309

197

255

252

---

---

--

255
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صفحه مرجعراه حلعلت احتمالی

باتری مکررا خالی می شود.

سرباتری ها شل هستند یا خورده شده اند.

الکترولیت باتری کم شده است.

عمر باتری تمام شده است.

خودرو تنها در طی شب استفاده می شود.

کلیدها روشن باقی مانده اند.

خوردگی را بتراشید و سرباتری ها را سفت کنید.

الکترولیت باتری را اضافه کنید.

باتری را تعویض کنید.

باتری را شارژ کنید.

اطمینان یابید که کلیدها را خاموش می کنید.

275

275

--

--

--

تسمه فن شل است.

دور درجای تنظیم شده خیلی کم است.

دینام خراب است.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

برای بازرسی خودرو به نزدیکترین نمایندگی 
شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.

--

--

--
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در صورتی که یک نقص مکانیکی رخ داد، نهراســید. در حالی که به خودروهای پشــت ســر خود 
توجه می کنید به ســادگی ســرعت خودروی خود را کم کنید و در محلی که مانع تردد نمی شــوید، 

از جاده خارج شوید.

1. علامت هشدار برای خودروهای دیگر
پس از آنکه از جاده خارج شــدید، به رانندگان 
دیگر به صورت زیر هشدار دهید، تا به خودروی 

شما برخورد نکنند.
• چشمک زدن چراغ خطر.

• قرار دادن پرچم قرمز یا الصاق یک پارچه سفید 
به خودرو، در جایی که به راحتی دیده شود.

• قرار دادن مثلث هشدار در پشت خودرو.

2. تعمیر
نقص مکانیکی را بررسی کنید، اگر تشخیص دادید که به آسانی قابل تعمیر است، در حالی که 
به عبور و مرور توجه می کنید، آن را تعمیر کنید. اگر قادر به تعمیر آن نیســتید، با نزدیکترین 

نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

متوقف کردن خودرو در شرایط اضطراری

هشدار

• متوقف کردن خودرو در تونل ممکن اســت خطرناک باشــد. قبل از متوقف کردن خودرو، از تونل 
خارج شوید.

• پــس از متوقــف کــردن خودرو اطمینان یابید که چرخ ها را با دنده پنج مهار می کنید، زیرا نقص 
مکانیکی ممکن است مانع از عملکرد ترمز دستی شود.

هشدار

هرگز در بزرگراه یا در تونل اقدام به انجام تعمیرات نکنید، زیرا انجام این کار بسیار خطرناک است.

فصل سیزدهم
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اگر موتور بیش از حد گرم شود

هشدار

زمانی که مایع خنک کننده هنوز گرم است هرگز 
در منبــع انبســاط رادیاتــور را برندارید. برداشــتن 
ـی احتیاطــی خطرناک اســت، زیــرا مایع  آن بــا بـ
خنک کنندۀ جوشــان و بخار داغ به بیرون فوران 

خواهند کرد و ممکن است شما را بسوزانند.
تنها پس از آنکه مایع خنک کننده به اندازه کافی 
خنک شد، در منبع را با یک تکه پارچه ضخیم تا 

خورده و به آرامی بردارید.

• اطمینان یابید که موتور را تنها پس از آنکه اجازه دادید با ســرعت کمی بالاتر از دور درجا کار 
کند و مایع خنک کننده خنک شود، خاموش می کنید. خاموش کردن موتور بلافاصله پس از توقف
باعث افزایش سریع دمای مایع خنک کننده خواهد شد و ممکن است باعث گیرپاژ موتور شود.

• ریختن ناگهانی آب سرد به درون رادیاتور ممکن است باعث ترک خوردن موتور شود. آب سرد 
را طی چند مرحله و هر بار اندکی بریزید.

احتیاط

اگــر چــراغ هشــدار      روشــن شــود، صفحــه 
نمایــش اطلاعــات علامــت        )قرمز( را نشــان 
دهد و بوقی شــنیده شــود، موتور بیش از حد 

گرم شده است.
هنگامی که نمودار میل های نشانگر دمای مایع 
خنک کننــده به 8 خانه یا کمتر کاهش یافت و 
صفحــه نمایــش اطلاعــات علامت      )ســبز( را 

نشان داد، موتور را خاموش کنید و بازرسی و تعمیرات زیر را انجام دهید:
1. کابین را بالا بدهید. صفحه 186

2. بررسی کنید که مایع خنک کننده از شلنگ های رادیاتور یا بخش های دیگر نشت نمی کند.
3. بررسی کنید که تسمه پروانه پاره نشده باشد و کشش آن طبیعی است. صفحه 244

DATE

DATE

توصیه های مفید برای شرایط اضطراری
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4. ســطح مایع خنک کننده را بررسی کنید. اگر 
مقدار آن بســیار کم اســت، مایــع خنک کننده 
اضافه کنید. برای پر کردن مجدد با مایع خنک

کننــده توصیه شــده، بــه صفحــه 235 مراجعه 
کنید. 

• درپــوش منبــع انبســاط       را در جهت خلاف 
عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود، سپس 

منبع را تا دهانه درپوش با مایع خنک کننده پر کنید. سپس، درپوش را با چرخاندن آن در جهت
عقربه های ساعت محکم ببندید.

• درپــوش رادیاتــور و مایــع خنــک کننده را تا زمانی که به خط “FULL” برســد اضافه کنید. دوباره 
این درپوش را محکم ببندید.

5. بررســی کنید که هیچ آلودگی در قســمت جلوی رادیاتور نباشــد. در صورت وجود آلودگی، آن 
را پاک کنید.

6. اگر کابین بالا برده شده است، آن را پایین بیاورید. 
7. اگر مایع خنک کننده نشــت می کند یا موتور مکررا بیش از حد گرم می شــود، سیســتم خنک 
کننده نقص دارد. برای بازرســی خودرو به نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/

خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

2
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ایــن خودرو بــه مدار برق 12 ولت مجهز اســت. 
خودروهــای مجهــز بــه اکولایزر باتــری       هم 
بــه مــدار بــرق 12 ولت و هــم به مــدار برق 24 
ـی بــرای  ولــت مجهــز هســتند. از فیــوز متفاوتـ
هــر مدار ولتاژ اســتفاده می شــود. ایــن خودرو 
دارای فیوزهــای تیغ هــای و فیوزهــای آمپر بالا 
می باشد. فیوزهای تیغ های در جعبه فیوز واقع 

در داخــل کابیــن و نیــز در جعبه فیوز آمپر بالا در خــارج از کابین قرار دارند. جعبه فیوز آمپر بالا، 
حاوی فیوزهای آمپر بالا نیز می باشد.

هنگامی که فیوزی سوخته است

هشدار

• اطمینــان یابیــد کــه ســوئیچ را در موقعیت “LOCK” قــرار داده اید و هنگام تعویــض فیوزها یا 
فیوزهــای آمپــر بالا تمام کلیدهــای الکتریکی دیگر را خاموش کرده ایــد. تعویض هر فیوز یا فیوز 
آمپر بالا زمانی که مدارهای الکتریکی هنوز بسته هستند، می تواند به تجهیزات الکتریکی مربوطه 

آسیب برساند.
• اطمینان یابید که از فیوزهای اصلی میتسوبیشی با آمپر مشخص شده استفاده می کنید. اگر 
از فیوزی با آمپر نادرســت اســتفاده شود، ممکن است آتش ســوزی رخ دهد. اگر فیوزی سوخت، 
برای بازرسی خودرو و تعویض فیوز به نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش مراجعه کنید.
• سیم کشــی را خودتان اضافه نکنید و تجهیزات را نیز تغییر ندهید. انجام این کار ممکن اســت 
به عملکرد نادرست تجهیزات منجر شود و به دلیل بیش از حد گرم شدن سیم کشی، باعث آتش

گرفتن خودرو شود. اگر قصد دارید تجهیزات الکتریکی اضافی نصب کنید یا تغییر تجهیزات فعلی 
یا اضافه کردن سیم کشــی جدید لازم شــد، با نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/ خدمات 

پس از فروش تماس بگیرید.

مراقب باشید که آب بر روی یا در اطراف درپوش جعبه فیوز نریزد. در صورتی که آب روی درپوش 
جعبه فیوز ریخت، داخل جعبه فیوز را برای وجود آب بررسی کنید.

هر قطره ای از آب که در داخل محفظه باقی بماند، می تواند منجر به نقص الکتریکی یا آتش سوزی 
شود.

احتیاط

1
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1. فیوزهای تیغ های
1.1. باز و بست پنل پایینی مقابل صندلی کمک 

راننده
ـی        مقابــل صندلی کمک راننده  1. پنــل پایینـ

را بردارید.
2. این پنل را نخست با تراز کردن بست ها      با 
شکاف های مربوط به آنها و سپس فشار دادن 

پنل به سمت جلو، مجددا نصب کنید.

1.2. باز و بست درپوش جعبه فیوز آمپر بالا
1. دو قفل      را بالا بکشید و آزاد کنید، سپس 

درپوش را بردارید.
2. بــرای نصــب درپــوش، آن را به ســمت داخل 

فشار دهید تا این دو قفل بسته شوند.

1.3. بازرسی و تعویض
1. ســوئیچ را در موقعیت “LOCK” قرار دهید و 

تمام کلیدهای دیگر را خاموش کنید.
2. برای برداشــتن فیوزی که قرار است تعویض 
شــود، آن را با اســتفاده از فیوزکش       بیرون 
بکشــید. آمپر و مدار محافظت شــدۀ هر کدام 
ـی نشــان داده  از فیوزهــا در داخــل پنــل پایینـ

شده اند.

1

1

2

2
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3. اگر فیوزی ســوخته اســت، اطمینــان یابید 
کــه فیــوز یدکی با آمپر مشــخص شــده را برای 

تعویض انتخاب می کنید.

1.4. بیرون آوردن فیوز یدکی
بــرای بیــرون آوردن فیوز یدکــی      ، فیوزکش 
     را وارد شکاف واقع در سمت بیرونی جداره 

نگهدارنده فیوز      کنید.

فیوزکــش را در شــکاف واقع در ســمت داخلی 
جداره نگهدارنده فیوز فشــار ندهید. انجام این 
کار این تجهیزات را خواهد شکست و منجر به 

خرابی یا آتش سوزی خواهد شد.

احتیاط

2
1

3
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استارتر

شیشه برقی )سمت راننده(

سوئیچ استارت، )ECU(ISS )ندارد(

ECU کیسه هوای SRS )ندارد(

فن دمنده تهویه هوا

شیشه برقی )سمت کمک راننده(

سیستم صوتی

----

)ECU( ISS )ندارد(

LH چراغ عقب تریلر

بوق

)IGN( منبع تغذیه اضافی

سیستم صوتی، چراغ داخلی

چراغ تریلر )چراغ مه شکن عقب،
چراغ دنده عقب(

مجموعه سنجه ها، اهرم چند 
منظوره، کانکتور عیب یاب )دیاگ(

فندک سیگار
گرم کن سوخت

10A

10A

30A

10A

10A

30A

30A

10A

10A

30A

10A

10A

10A

15A

20A

20A
20A

F01

F09

F05

F13

F03

F11

F07

F15

F02

F10

F06

F14

*F04

F12

F08

F16
F17

مدار حفاظت شده آمپرشماره فیوز

فصل سیزدهم
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ABS ECU

سنجه ها، تهویه هوا، رله تهویه 
هوا در قسمت عقب

ECU موتور

فن کندانسور عقب

ECU )IGN, ISS(

)BAT( منبع تغذیه اضافی

DUONIC ECU )ندارد(

DUONIC ECU )ندارد(

پمپ سوخت

SCR

فن کندانسور

ECU موتور

)ACC( منبع تغذیه اضافی

---

RH چراغ عقب تریلر

---

SCR

---

----

چراغ ترمز تریلر

فن دمنده عقب

ECU موتور

واحد هیدرولیک

----

فیوز یدکی

کمپرسور تهویه هوا

دینام )فقط خودروهای مجهز به 
اکولایزر باتری(

10A

15A

15A

15A

10A

10A

20A

10A

15A

20A

20A

15A

10A

---

10A

---

20A

---

10A

20A

10A

20A

30A

---
10A

20A
15A

30A

10A

10A

F18

F22

F28

F38

F20

*F26

F36

F24

F34

F30

F40

F19

*F25

F35

F23

F33

F29

F39

F21

F27

F37

F31

F41

*F43

F32

*F42

مدار حفاظت شده آمپرشماره فیوز

* در خودروهای مجهز به اکولایزر باتری، 
ولتاژ این مدار 24 ولت است.

توصیه های مفید برای شرایط اضطراری
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2. فیوز آمپر بالا
فیوزهای آمپر بالا، که به همان شیوه فیوزهای 
عــادی از مدارها محافظت می کنند، در جعبه ای 
بغــل باتری قــرار گرفته اند. اگر یکی از فیوزهای 
آمپر بالا بسوزد، اکثر مدارهای الکتریکی خودرو 

غیر فعال می شوند.

1.2. بازرسی
1. ســوئیچ را در موقعیت "LOCK" قرار دهید و 
کلیدهای دیگر را در موقعیت OFF قرار دهید.

2. قفل هــای      کاور را بــا انگشــتان خــود بــالا 
بکشــید و آزاد کنیــد و کاور را جــدا کنیــد. برای 
نصــب کاور، آن را بــه داخل فشــار دهید تا این 

دو قفل جا بیافتند.
3. بــا نــگاه کردن از درون دریچه بازرســی      ، 
بررســی کنید فیوزی سوخته است یا خیر. اگر 
فیوزی ســوخته اســت، بلافاصله بــا نزدیکترین 
نمایندگــی شــرکت مادر یــا نمایندگــی فروش/

خدمــات پس از فــروش تماس بگیریــد و برای 
بررسی خودرو به آنجا مراجعه کنید.

بررسی فیوزهای آمپر بالا ممکن است بسته به موقعیت جعبه دشوار باشد. اگر بررسی برای توجه:
شما دشوار است، با بالا دادن کابین یا با استفاده از آینه ای مناسب مانند آینه دستی از درون 

دریچه بازرسی به داخل نگاه کنید.

2

1

فصل سیزدهم



308

SAM

رله استارتر

SAM

یونیت هیدرولیک

---

---

---

---

ECU شمع گرم کن

SAM

140A )حنایی(

40A )سبز(

80A )سیاه(

50A )قرمز(

---

---

---

---

60A )زرد(

40A )سبز(

HF01

HF06

HF03

HF08

HF02

HF07

HF04

*HF21

HF05

*HF22

مدار حفاظت شده
شماره

فیوزهای آمپر بالا

آمپر
)رنگ پوشش(

* در خودروهای مجهز به اکولایزر باتری، ولتاژ این مدار 24 ولت است.

بــرای جلوگیــری از ورود آب بــاران بــه داخــل جعبه فیوز، 
درپوش را کامل ببندید.

احتیاط
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هنگام تعویض چراغ، اطمینان یابید که سوئیچ استارت را در موقعیت LOCK" " و بقیه کلیدها 
را در موقعیت " OFF " قرار داده اید.

هنگامی که چراغی سوخته است

هشدار

• از چراغی با ولتاژ و وات مشــخص، که در جدول زیر نشــان داده شــده اســت، استفاده کنید. اگر 
از یک چراغ اشــتباه اســتفاده شــود، جریان بیش از حدی که از درون سیم کشــی جریان می یابد 
قابلیت هــای کنترلی تجهیزات الکتریکی در کابین و قســمت عقــب بدنه را مختل می کند و نهایتا 

منجر به آتش سوزی می شود.
• هیچ چراغی را بلافاصله پس خاموش شــدن تعویض نکنید زیرا حباب چراغ بســیار داغ اســت و 
می تواند شــما را بســوزاند. اطمینان یابید که قبل از تعویض چراغ، برای خنک شــدنِ آن به اندازه 

کافی صبر می کنید.
• حباب چراغ را رها نکنید. قطعات پرتاب شده شیشه آن ممکن است به شما صدمه بزنند. هنگام 
استفاده از چراغ هالوژن خیلی مراقب باشید، زیرا فشار داخلی بالا در این چراغ ها، احتمال آسیب 

دیدگی را افزایش می دهد.

چراغ های راهنما، لنزهای پلاستیکی دارند. این لنزها را با الکل یا تینر تمیز نکنید. همچنین، مراقب 
باشید که هنگام اضافه کردن روغن ترمز به سیستم ترمز، روغن بر روی آنها نریزد. تماس با چنین

ماده ای می تواند لنز را بی رنگ کرده یا منجر به ترک خوردن آن شود. اگر چنین ماده ای بر روی لنز 
پلاستیکی ریخت، بلافاصله آن را پاک کنید و با آب بشویید.

احتیاط

در هوای بارانی و هنگامی که خودرو شسته می شود، ممکن است بر روی سطوح داخلی لنزهای توجه:
چراغ جلو میعان صورت گیرد. درست همانطور که پنجره ها در هوای بارانی مه می گیرند، میعان 
به دلیل اختلاف دما بین داخل و خارج تشــکیل می شــود. این پدیده بر عملکرد چراغ های جلو 

تاثیر نمی گذارد. قطرات ناشی از میعان به طور طبیعی ناپدید می شوند.

فصل سیزدهم
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چراغ جلو

چراغ دنده عقب

چراغ روز

FEB, FEC, FG چراغ نشانگر حد عرضی خودرو

چراغ راهنما در قسمت جلو و بغل

چراغ پلاک

چراغ عقب

چراغ حد

چراغ مه شکن عقب

چراغ ترمز

چراغ داخلی

چراغ مه شکن جلو

چراغ پله

چراغ راهنما در قسمت عقب

12V-60/55W )H4(

12V-21W )P21W(

12V-21W )P21W(

12V-5W )R5W(

12V-21W )P21W(

12V-5W )C5W(

12V-10W )R10W(

12V-8W

12V-5W )W5W(

12V-21W )P21W(

12V-21W )P21W(

12V-10W

12V-55W )H3(

12V-5W )W5W(

12V-21W )P21W(

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

چراغ تعدادشماره وات چراغ )نوع چراغ(

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

چراغ های داخلی با پروژکتور >خودروهای مجهز به 12
پروژکتور<
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311

FUSO CANTER

1. تعویض لامپ چراغ جلو
به منظور ایمنی و ســهولت، تعویض این چراغ 
بــا در آوردن چــراغ جلــو انجام می شــود. قبل از 
خــارج کردن چــراغ جلو، بایــد پنجــره رادیاتور و 

چراغ راهنمای جلو و بغل را بیرون آورید.

1.1. باز و بست چراغ جلو
• پنجره رادیاتور را باز کنید

1. پیچ     پنجره رادیاتور را باز کنید.
2. پنجــره رادیاتــور را بــا بیرون کشــیدن خارها 

به ترتیب حروف موجود در تصویر جدا کنید.

• نصب پنجره رادیاتور
1. مراحــل باز کردن را به ترتیب معکوس انجام 

دهید.
هنگام نصب پنجره مشبک جلو، اطمینان یابید 
که واشــر لاســتیکی       در طرفین این پنجره 
مشــبک، از فاصلــه بیــن پنجره مشــبک و چراغ 

بیرون نزند.
2. در آخر پیچ را ببندید.

توجه:

توجه:

پنجره رادیاتور را مستقیما به سمت جلو 
و به صورت افقی بکشید.

پس از نصب پنجره مشــبک جلو، بررسی 
کنیــد کــه واشــر لاســتیکی در طرفیــن 
ایــن پنجره از بین پنجره مشــبک و چراغ 

بیرون نزند.
اگر این واشــر بیرون زده است، آن را به 
داخل فشــار دهید، تا بر روی سطح دیده 
نشود. مراقب باشید که به پنجره مشبک 

جلویی یا چراغ ها آسیب نزنید.

1

2
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• باز کردن چراغ جلو
1. برای باز کردن چراغ جلو       ، نخست پیچ       و 
پرچ       را باز کنید، ســپس لاســتیک زیر چراغ 
جلو       را به سمت خط مرکزی خودرو بکشید و 

آن را از زبانه ها آزاد کنید.

2. در را باز کنید، ســپس پیچ های      واقع در 
پشت چراغ راهنمای جلو و بغل       را شل کنید، 

تا اینکه آزادانه بچرخند.

3. پیچ      را به سمت خود بکشید.

ایــن پیچ هــا به گونه ای طراحی شــده اند توجه:
که بیرون نیایند.

هنــگام خــارج کــردن لاســتیک چــراغ، آن را 
بــا نیــروی بیــش از حد نکشــید، در غیر این 

صورت ممکن است زبانه ها بشکنند.

در صورتی که این پیچ بیرون کشیده نشود، 
چــراغ راهنمــای جلو و بغل به آن گیر خواهد 

کرد و قادر به باز کردن آن نخواهید بود.
4. در را ببندید.

5. چراغ راهنمای جلو و بغل       را به سمت 
بیرون خودرو بکشید، سپس سوکت       را 

جدا کنید.

احتیاط

احتیاط

1

3
4

2

7
6

8

9
10
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6. پیچ هــای     را از روی قطعــه      بــاز کنیــد، 
ســپس قطعه را به ســمت خارج خودرو، بیرون 

آورید.

7. پیچ های چراغ جلو     را باز کنید.

لاستیک انتهایی      را از قطعه      جدا توجه:
نکنید.

• هنــگام باز کردن چراغ راهنمای جلو و بغل، 
آن را به سمت جلو )به سمت جلوی خودرو( 
نکشــید، در غیــر ایــن صــورت ممکن اســت 

زبانه های آن بشکند.
ـی که چراغ راهنمای جلو و بغل بیرون  • زمانـ
آورده شــده اند )امــا بــه طــور کامــل خــارج 
نشــده اند( در را باز نکنید، ممکن است در به 

چراغ برخورد کند و آسیب بزند.

احتیاط

1211

11 13

14
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8. چراغ جلو را اندکی بالا بدهید تا زبانه ها     از 
سوراخ ها      جدا شوند، سپس آن را به سمت 

خود بیرون بکشید.

9. کانکتورها      را از چراغ جلو باز کنید و آنها 
را خارج کنید.

• نصب چراغ جلو
1. کانکتورها      را بر روی چراغ جلو نصب کنید.

2. کانکتور چراغ جلو را به پشــتِ چراغ جلو وصل 
کنیــد. زبانه هــای      واقع بر روی چراغ جلو      را 
در ســوراخ های      وارد کنیــد و چــراغ جلــو را در 

موقعیت خود قرار دهید.

دنــده تنظیم نــور       را نچرخانید. چرخاندن 
ایــن دنده، تنظیم نــور را تغییر می دهد و در 
نتیجــه باعث ایجاد مزاحمت بــرای رانندگان 
دیگر می شود. اگر به طور اتفاقی دنده تنظیم 
نور را چرخاندید، برای بازرسی به نزدیک ترین 

نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/
خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

احتیاط

16
15

17

18

1

3
4

2
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3. پیچ های چراغ جلو      را ببندید.

4. پیــن      را در ســوراخ      وارد کنیــد، قطعــه 
    را در موقعیــت خــود ببندیــد و پیچ ها      را 

سفت کنید.

5. ســوکت      را بــر روی چــراغ راهنمــای جلو و 
بغل     نصب کنید.

6. پیچ ها      را بیرون آورید.
7. زبانه هــا       را بــا ســوراخ ها      تــراز کنیــد، 
ســپس چــراغ را به داخل به ســمت خط مرکزی 

خودرو، فشار دهید.

8. در را باز کنید، ســپس پیچ های      واقع در 
پشــت چــراغ راهنمــای جلــو و بغل      را ســفت 

کنید.

پیچ هــا را بیــش از حد ســفت نکنید، ممکن 
است پایه آن آسیب ببیند.

احتیاط

• چــراغ راهنمــای جلو و بغــل را به طور کامل 
به ســمت خــط مرکزی خــودرو فشــار دهید. 
اگــر این چراغ به طور کامل در جای خود قرار 
نگیرد و در را باز کنید، ممکن اســت به چراغ 

برخورد کند و به آن آسیب بزند.
• پیچ هــا را بیــش از حــد ســفت نکنید، زیرا 

ممکن است پایه آن آسیب ببیند.

احتیاط

5

67
89

11
10

12
13

16
15
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را  هالــوژن  لامــپ  شیشــه ای  قســمت   •
مســتقیما با انگشــتان خــود لمــس نکنید. 
روغــن یــا هــر مــاده دیگــری که ســطح این 
شیشــه را آلوده کنــد، می تواند عمر لامپ را 

کوتاه کند.
• چراغ هــا را با الــکل و تینر تمیز نکنید، زیرا 

لنزهای آ نها از جنس پلاستیک هستند.
• هیچ گونــه برچســب یــا نوار را بــر روی لنز 
چراغ جلو نصب نکنید. انجام این کار ممکن 
است منجر به تغییر شکل لنزها توسط گرما

شــود، زیــرا ایــن لنزهــا از جنس پلاســتیک 
است.

احتیاط

9. لاستیک چراغ      واقع در زیر چراغ جلو      را 
با جابجا کردن آن به سمت خارج خودرو بر روی 

زبانه ها      ببندید.
10. پــرچ      را ببندیــد، ســپس پیچ را داخل آن 

بپیچانید.

1.2. تعویض لامپ چراغ جلو

• باز کردن
1. زبانه       درپوش       را به سمت خود بکشید 

تا خارج شود.
2. فنر       که لامپ      را نگاه داشــته اســت، 

جدا کنید.
3. لامپ را خارج کنید.

• بستن
1. زبانه های     واقع بر روی لامپ را با شــیارها 
    تراز کنید، لامپ را در موقعیت خود ببندید 

و آن را با فنر نگاه دارید.
2. اگر درپوش کثیف است، آن را تمیز کنید.

1817

19
20

2

4

5
6

3

1
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ـی  3. درپــوش      را بــا فشــار دادن آن تــا جایـ
کــه انتهای لامــپ      اندکی بیرون بزند، نصب 
کنیــد. منطقــه ســایه خــورده را هنــگام نصــب 

درپوش فشار دهید.

1.3. تعویض لامپ چراغ حد
1. ســوکت      را در جهت فلش       بچرخانید 

تا جدا شود.
2. لامپ      را جدا کنید.

3. نصــب را بــا اجرای مراحل بــاز کردن در جهت 
عکس، انجام دهید.

4. اگر واشر      کثیف است، آن را تمیز کنید.

2. تعویض لامپ چراغ راهنمای جلو و بغل
1. در را باز کنید.

2. ســوکت      را در جهــت فلــش      بچرخانید 
تا باز شود.

3. لامــپ      را فشــار دهیــد و آن را در جهــت 
فلش      بچرخانید تا جدا شود.

4. عمــل نصــب را با اجــرای مراحل بــاز کردن در 
جهت عکس، انجام دهید.

5. اگر واشر       کثیف است، آن را تمیز کنید.

3. تعویــض لامــپ چــراغ نشــانگر حــد خودرو  
>FEB, FEC, FG<

• باز کردن
1. پیچ      را که لنز      را نگه می دارد، باز کنید.

2. لنز را اندکی از ســمتی که پیچ شــده اســت 
بالا بدهید و آن را به صورت کشــویی در جهت 

نشان داده شده با فلش، حرکت دهید.
بســت ها      را از شــیارها      باز کنید و لنز را 

جدا کنید.
3. بــرای خــارج کــردن لامــپ      ، آن را بــه یک 
طرف فشار دهید و در جهت نشان داده شده با 

فلش      بچرخانید.
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• نصب کردن
1. لامپ جدید را در سوکت فشار دهید و آن را 
در جهتی که در شــکل با فلش      نشــان داده 
شده است، بچرخانید تا جاییکه برآمدگی      بر 
روی لامپ با شیارهای       سوکت درگیر شود.
2. اگر واشر       کثیف است، آن را تمیز کنید.

3. زمانی که بست های       لنز با شیارها      تراز 
هستند، لنز را مستقیما رو به پایین فشار دهید.

4. پیچ را تا گشتاور مشخص شده سفت کنید.

4. تعویض لامپ چراغ مه شکن
• باز کردن

1. کابیــن را در صورتــی که به مکانیزم بالا دادن 
مجهز است، بالا بدهید.

2. درپــوش      را تــا جایی که متوقف می شــود 
در خــلاف جهت عقربه های ســاعت بچرخانید و 

آن را باز کنید.
3. کانکتور لامپ      را قطع کنید.

4. کانکتور       را از یونیت لامپ جدا کنید.
5. قلاب فنری      را باز کنید، سپس لامپ      را 

بیرون بکشید.
• نصب

1. لامپ را با شــیار مربعی      در قســمت پایین 
)با شیار دایره ای       در قسمت بالا( نگاه دارید، 
سپس لامپ را با برآمدگی های       واقع بر روی 
یونیــت چــراغ مه شــکن تراز کنیــد، آن را نصب 

کنید و با فنر       محکم کنید.
2. کانکتور      لامپ را مجددا نصب کنید.

3. کانکتور      یونیت چراغ مه شکن را مجددا نصب کنید.
4. واشر      را در صورت لزوم تمیز کنید. همچنین اگر تاب خورده است، آن را صاف کنید.

5. درپوش      را بر روی یونیت چراغ نصب کنید و آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
6. کابین را در صورتی که بالاست، پایین بیاورید.

N.m1.2 1.0 تا گشتاور
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5. تعویض چراغ روز
1. کابین را در صورتی که به مکانیسم بالا دادن 

کابین مجهز است، بالا بدهید.
2. ســوکت       را در جهت فلش      بچرخانید 

تا جدا شود.
3. در حالی که لامپ       را فشار می دهید، آن 

را در جهت فلش       بچرخانید تا خارج شود.
4. نصــب را بــا انجــام مراحل باز کــردن در جهت 

عکس، انجام دهید.
5. اگر واشر       کثیف است، آن را تمیز کنید.

6. تعویض لامپ چراغ داخلی
6.1. چراغ داخلی

1. یک پیچ گوشــتی دو ســو       بین لنز      و 
ـی      قــرار دهیــد و از آن بــرای آزاد  چــراغ داخلـ
کردن زبانه های      واقع بر روی کف لنز استفاده 

کنید. لنز را خارج کنید.
2. نگهدارنده لامپ      را به سمت راست فشار 

دهید و چراغ      را خارج کنید.
3. بــرای نصــب لنز، زبانه هــای      در بالای لنز را 
وارد کنید و کف لنز را در محل خود فشار دهید.

6.2. چراغ داخلی با پروژکتور توکار >خودروهای 
مجهز به چراغ داخلی با پروژکتور توکار<

1. یک پیچ گوشتی دو سو وارد شکاف ها      کنید 
و از آن بــرای آزاد کــردن زبانه هــای       در انتهای 

لنز استفاده کنید. لنز را خارج کنید.
ـی کــه آن را بــه داخــل  2. لامــپ     را در حالـ
فشــار می دهیــد، بــا چرخانــدن در خــلاف جهت 

عقربه های ساعت جدا کنید.
3. با وارد کردن زبانه های انتهایی       در پایین 
لنــز در شــکاف ها و فشــار دادن لنز هنــگام تراز 
کــردن زبانه های انتهای بالایی با شــکاف ها، لنز 

را نصب کنید.
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7. چراغ پله
1. یک پیچ گوشتی دو سو به محل زبانه ها      در 
انتهای پایینی لنز وارد کنید و در حالیکه لنز را بالا 
می دهید، آن را با کشــیدن به ســمت خود خارج 

کنید.
2. لامپ     را بیرون بکشید.

3. با وارد کردن زبانه های واقع در انتهای پایینی 
لنز در شــکاف ها و سپس فشار دادن زبانه های 

بالایی      لنز، آن را نصب کنید.

8. تعویض چراغ های دیگر
1. پیچی که لنز را می بندد شــل کنید و ســپس 

لنز را خارج کنید.
2. در حالیکــه لامــپ را فشــار می دهیــد آن را 
در خــلاف جهت عقربه های ســاعت بچرخانید و 

خارج کنید.
3. لامپــی جدیــد وارد کنیــد و آن را در جهــت 

عقربه های ساعت بچرخانید.
4. لنــز را ببندیــد و در عین حال اطمینان حاصل 
کنیــد که واشــر دور آن به درســتی قــرار گرفته 
اســت. اگر این واشر درســت نصب نشده باشد 
یــا تاب خــورده باشــد، آب می توانــد وارد چراغ 
شــده و عمر آن را کوتاه کند. اگر واشــر کثیف 

است، آن را تمیز کنید.
5. پیچ هایــی کــه لنــز را نــگاه می دارنــد به طور 

یکنواخت سفت کنید.
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برای متوقف کردن خودرو پدال ترمز را سخت تر از حد معمول فشار دهید، برای استفاده از ترمز 
موتور، دنده را سنگین کنید و ترمز اگزوز را فعال کنید. ترمز دستی را هنگام نیاز بکشید. پس از

متوقــف کــردن خودرو، قطعات را بررســی کنید، ســپس بــا نزدیکترین نمایندگی شــرکت مادر یا 
نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

این خودرو در شرایط بسیار خطرناکی قرار خواهد گرفت. بلافاصله خودرو را به آرامی متوقف کنید 
و سعی کنید موتور را روشن کنید.

• نیروی ترمز به شدت کاهش می یابد. برای ترمز گرفتن باید نیروی بیشتری بر روی پدال ترمز 
وارد کنید.

• سیســتم فرمان هیدرولیک غیرفعال می شــود و چرخاندن فرمان بســیار دشوار می شود. هنگام 
چرخاندن غربیلک فرمان باید از نیروی بیشتری استفاده کنید.

هشدار

• هنگام رانندگی، به جز در مواقع اضطراری هرگز از ترمز دستی استفاده نکنید. کشیدن اهرم ترمز 
دستی هنگام رانندگی، می تواند باعث واژگونی خودرو شود.

• در صورتــی کــه سیســتم ترمز خراب اســت یا مایع ترمز نشــت می کند، هرگز بــه رانندگی ادامه 
ندهید.

هنگامی که ترمز ضعیف است

اگر موتور هنگام حرکت خودرو خاموش می شود

فصل سیزدهم
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از ترمز ناگهانی اجتناب کنید. غربیلک فرمان را محکم نگاه دارید و به تدریج ســرعت را کاهش 
دهید و یک مکان مطمئن توقف کنید. برای تعویض لاستیک، سطح تختی را انتخاب کنید که 

خودروی شما در آن محل مانع عبور و مرور نخواهد شد. صفحه 255
اگر خودرو به کیت تعمیر لاستیک مجهز است، تعمیر اضطراری را به شرح زیر انجام دهید:

1. کیت تعمیر لاستیک
>خودروهای مجهز به کیت تعمیر لاستیک<

این کیت برای تعمیر اضطراری پنچریِ ناشــی از وارد شــدن میخ یا پیچ در آج های لاســتیک در 
نظر گرفته شده است.

اگر لاستیکی هنگام حرکت پنجر  شود

هشدار

• ماده پنچرگیرِ اضطراری در صورتیکه خورده شــود، برای ســلامتی مضر اســت. اگر به طور اتفاقی 
آن را خوردید، تا حد ممکن آب بنوشید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

• اگر ماده پنچرگیرِ اضطراری وارد چشم های شما شد یا بر روی پوست شما ریخت، آن را به طور 
کامل با آب بشویید. اگر هنوز هم احساس غیرمعمول دارید، به پزشک مراجعه کنید.

• ماده پنچرگیرِ اضطراری را در دسترس کودکان قرار ندهید. قبل از انجام تعمیر با ماده پنچرگیرِ 
ـی مطمئن بر روی ســطحی تخت متوقف کنید، ترمز دســتی را محکم  اضطــراری، خــودرو را در مکانـ

بکشید و در خودروی دنده دستی، دسته دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید.

توصیه های مفید برای شرایط اضطراری
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1.1. آماده سازی
• خــودرو را بــر روی ســطحی تخــت در مکانی مطمئن متوقف کنید که خــودرو در آنجا مانع عبور 
و مرور نخواهد شــد، ترمز دســتی را محکم بکشــید و دســته دنده را )در خودروی دنده دستی( در 

موقعیت خلاص قرار دهید.
• موتور را خاموش کنید.

• چراغ خطر چشمک زن را روشن کنید.
• یک مثلث هشدار در پشت خودرو قرار دهید.

• در صورت امکان، شی خارجی را که در لاستیک گیر کرده است، خارج کنید.
• در صــورت امــکان، چــرخ را بچرخانید، تا آنجا که بخش پنچر شــده لاســتیک با زمین در تماس 

قرار گیرد.

1.2. لاســتیک چرخ جلو یا لاستیک چرخ داخلی 
عقب

1. کیت تعمیر لاستیک     را بیرون بیاورید.
2. اگر یکی از لاستیک های جلو پنچر شد، چرخ 

آسیب دیده جلو را با جک بالا بزنید.
صفحه 256

• انجام تعمیر با اســتفاده از ماده پنچرگیرِ اضطراری در هیچ یک از وضعیت های زیر امکان پذیر 
نیست.

• تاریخ مصرف ماده پنچرگیر اضطراری )که بر روی بطری آن نوشــته شــده اســت( منقضی شــده 
است.

• دو یا چند لاستیک پنچر شده اند.
• اندازه قسمت بریده شده یا سوراخ شده در لاستیک mm 10 یا بزرگتر است.

• پنچری ناشی از آسیب به جداره بغلی )و نه آج( لاستیک است.
• خودرو پس از آنکه بیشترِ باد از لاستیک خارج شده است، حرکت کرده است.

• لاستیک از چرخ خارج شده است.
• چرخ آسیب دیده است.

• اگر ماده پنچرگیرِ اضطراری بر روی لباس بریزد ممکن است جدا نشود.

احتیاط
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3. بطــری مــاده پنچرگیــرِ اضطــراری      را خوب 
تکان دهید.

4. اگر لاستیک چرخ داخلی عقب پنچر شد، ولو 
باد لاستیک     را باز کنید.

5. درپــوش ولــو باد لاســتیک       را جدا کنید، 
ســپس بازکــن مغــزیِ ولــو )نوع بلنــد(      را در 
جهت عقربه های ســاعت داخل ساق ولو محکم  

    بچرخانید.

6. اتصــال        بطــری مــاده پنچرگیر اضطراری را بر 
روی دسته بازکن مغزی ولو ببندید. دکمه      واقع 
بر روی این اتصال را برای قفل کردن آن در موقعیت 

خود فشار دهید.

در دماهــای پاییــن )C 0 یــا پایین تــر(، توجه:
ماده پنچرگیرِ اضطراری سفت می شود و 
نمی تواند به راحتی در درون لاســتیک ها 
اســپری شــود. این بطری را قبــل از تکان 

دادن، در کابین گرم کنید.
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7. ســر بازکــن مغــزی ولــو     را در خــلاف جهــت 
عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد، به آرامــی آن را به 
سمت داخل فشار دهید تا جاییکه شکاف        واقع 
در انتهای دیگر دسته با مغزی ولو       همسو شود.

8. ســر دســته را در خــلاف جهــت عقربه هــای 
ساعت بچرخانید، تا زمانی که مغزی ولو از ساق 

ولو جدا شود.

9. ســر بازکــن مغزی ولو را بکشــید، تــا جاییکه 
مغــزی ولــو بیرون آید و بالاتر از اتصال شــلنگ 
بر روی بطری ماده پنچرگیرِ اضطراری قرار گیرد. 
اگر مغزی ولو در بخش پلاستیکی شفاف بازکن 
مغزی ولو قابل مشــاهده نیســت، این پروسه را 

با شروع از مرحله 7 تکرار کنید.

10 . دکمــه      واقــع بــر بــالای بطــری اســپری 
را فشــار دهیــد تــا مــاده پنچرگیــری بــه درون 

لاستیک اسپری شود.

اطمینان یابید که ســر دســته بازکن مغزی ولو را تا جایی می کشــید که مغزی ولو بالاتر از اتصال 
شلنگ بر روی بطری ماده پنچرگیری قرار گیرد. اگر مغزی ولو پایین تر از اتصال شلنگ بر روی بطری 
ماده پنچرگیر تعمیر اضطراری قرار داشــته باشــد، بخشــی از ماده پنچرگیری این شلنگ را مسدود 

خواهد کرد و مانع از ریختن بخش باقی مانده ماده بصورت نرم و روان در لاستیک خواهد شد.

احتیاط

11

9
10

12
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11 . اگر بطری ماده پنچرگیر اضطراری خالی شد، 
بلافاصله مراحل 12 تا 16 را انجام دهید.

12 . ســر دســته بازکــن مغــزی ولــو را در جهــت 
عقربه های ســاعت بچرخانیــد، تا جاییکه مغزی 

ولو به طور کامل در ساق ولو پیچ شود.
13 . دسته مغزی ولو را از ساق ولو باز کنید.

14 . اگــر لاســتیک چــرخ داخلی عقــب را تعمیر 
می کنیــد، ولو باد لاســتیک را بر روی ســاق ولو 

ببندید.

15 . شلنگ هوای       دومین بطری اسپری      را 
محکم به ســاق ولو )برای لاســتیک چرخ داخلی 
عقــب به ولو باد لاســتیک( وصل کنید. این کار 
را با چرخاندن مهره      در انتهای شلنگ هوا در 

جهت عقربه های ساعت انجام دهید.
16 . برای وارد کردن هوا به لاستیک، دکمه       واقع 

بر بالای دومین بطری اسپری را فشار دهید.

فشار باد لاستیک در این زمان باید 140kPa یا بالاتر باشد. سعی نکنید بیش از دو بطری اسپری 
استفاده کنید، حتی اگر فشار کافی نیست.

احتیاط

برای قابل حرکت بودن خودرو، بطری اسپری برای لاستیک فشار باد کافی فراهم خواهد کرد.توجه:
17. درپوش ولو باد لاستیک را ببندید.

18. کیت تعمیر لاســتیک و مثلث هشــدار را در خودرو قرار دهید، سپس فورا شروع به راندن 
خــودرو با ســرعت های کمتــر از mph( 80 km/h 50( کنید. در حالیکه محدودیت های ســرعت 
اعلام شــده را رعایت می کنید و از ترمز شــدید، چرخاندن شــدید فرمان و شتاب گیری ناگهانی 

خودداری می کنید، با دقت رانندگی کنید.

1413

15

16
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1.3. لاستیک چرخ خارجی عقب
1. کیت تعمیر لاســتیک       را بیرون بیاورید. 
بــرای خودروهــای مجهز به کابیــن خدمه، کیت 
تعمیــر لاســتیک را از محفظه زیر صندلی عقب 

بیرون بکشید.

با سرعت بیشتر از km/h 80 رانندگی نکنید.
19 . پس از حدود 5km رانندگی، در مکانی مطمئن توقف کنید و فشــار لاســتیک را بررســی کنید. 

صفحه 252
اگر فشــار لاســتیک کاهش نیافته است، تعمیر اضطراری کامل انجام شده است. در اسرع وقت 
 ،200 km به نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش در فاصله حداکثر
مراجعــه کنیــد تا لاســتیک را تعمیر یا تعویض کند. اگر فشــار لاســتیک کاهش یافته اســت، با 
نمایندگــی شــرکت مادر یــا نمایندگی فروش/خدمات پــس از فروش تماس بگیریــد. دیگر با این 

خودرو رانندگی نکنید.

هنگام انجام تعمیر کامل بر روی لاستیکِ بدون تیوبی که پنچری آن به طور موقت با استفاده از 
کیت تعمیر لاستیک برطرف شده است، باید ماده پنچرگیری ریخته شده بر روی سطح لاستیک

شسته شود و لاستیک قبل از انجام تعمیر به طور کامل خشک شود.

احتیاط

احتیاط

هشدار

ممکن اســت فشــار لاســتیک قبل از کامل شــدن فرآیند تعمیــر اضطراری کاهش یابــد، که باعث 
می شــود رانندگی با خودرو ناامن شــود. اگر هنگام رانندگی هر گونه وضعیت غیرعادی را احســاس 
می کنیــد، خــودرو را متوقف کنید و با نمایندگی شــرکت مادر یــا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش تماس بگیرید.

مــاده پنچرگیــر تعمیر موقت و بطری های اســپری اســتفاده شــده در کیت تعمیــر را با مواد و توجه:
اسپری جدید جایگزین کنید.

1
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2. بطــری مــاده پنچرگیرِ اضطراری       را به طور 
کامل تکان دهید.

3. درپــوش ولــو بــاد لاســتیک       را جدا کنید. 
دسته بازکن مغزی ولو )نوع کوتاه(        را بر روی 
ســاق ولو       فشــار دهید و دسته بازکن مغزی 
ولو را در خلاف جهت عقربه های ساعت در ساق 
ولو محکم بچرخانید، تا جاییکه       شــکاف در 
دسته بازکن مغزی ولو با مغزی ولو        همسو 

شود.
4. دســته بازکــن مغــزی ولــو را در خــلاف جهت 
عقربه های ســاعت بچرخانیــد، تا مغزی ولو را از 
ساق آن جدا کنید. مغزی ولو را در مکانی تمیز 

قرار دهید تا کثیف نشود.

5. اتصــال      بطــری ماده پنچرگیــری را بر روی 
ســاق ولــو ببندیــد. دکمه       واقــع بر روی این 
اتصــال را بــرای قفل کــردن آن در موقعیت خود 

فشار دهید.

در دماهــای پاییــن )0oC یــا پایین تــر(، توجه:
ماده پنچرگیرِ اضطراری سفت می شود و 
نمی تواند به راحتی در درون لاستیک ها 
اســپری شــود. این بطری را قبــل از تکان 

دادن، در کابین گرم کنید.

قبل از باز کردن مغزی ولو اطمینان یابید که 
هیچ هوایی در لاســتیک باقی نمانده است. 
ـی کــه هنوز هوا در لاســتیک وجود  در صورتـ
داشــته باشد، ممکن است مغزی ولو پرتاب 

و منجر به آسیب شود.

احتیاط

2

3
5

4
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6. دکمه      واقع بر روی بطری اســپری را برای 
اسپری کردن ماده پنچرگیری به درون لاستیک 

فشار دهید.
7. هنگامــی کــه بطــری مــاده پنچرگیــری خالی 

است، اتصال آن را از ساق ولو باز کنید.

8. دسته بازکن مغزی ولو را در جهت عقربه های 
ســاعت بچرخانید، تا جاییکــه مغزی ولو محکم 

به ساق آن پیچ شود.

9. شلنگ هوای      دومین بطری اسپری      را 
محکــم بــه ســاق ولو وصل کنیــد. ایــن کار را با 
چرخانــدن مهــره      در انتهــای شــلنگ هــوا در 

جهت عقربه های ساعت انجام دهید.
10 . دکمــه      واقــع بــر بــالای دومیــن بطــری 
اسپری را برای وارد کردن هوا به لاستیک فشار 

دهید.

فشــار بــاد لاســتیک در ایــن زمان باید kPa 140 یا بالاتر باشــد. ســعی نکنید از بیــش از دو بطری 
اسپری استفاده کنید، حتی اگر فشار کافی نیست.

احتیاط

برای قابل حرکت بودن خودرو، بطری اسپری برای لاستیک فشار باد کافی فراهم خواهد کرد.توجه:
11. درپوش ولو باد لاستیک را ببندید.

12. کیت تعمیر لاســتیک و مثلث هشــدار را در خودرو قرار دهید، ســپس فورا شروع به راندن 
خودرو با سرعت های کمتر از km/h 80 کنید. با دقت رانندگی کنید، در حالیکه محدودیت های

ســرعت اعلام شــده را رعایت می کنید و از ترمز شــدید، چرخاندن شدید فرمان و شتاب گیری 
ناگهانی خودداری می کنید.

10

1211
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14
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هشدار

ممکن اســت فشــار لاســتیک قبل از کامل شــدن فرآیند تعمیــر اضطراری کاهش یابــد، که باعث 
می شــود رانــدن خــودرو ناامن شــود. اگر هنــگام رانندگــی هرگونه وضعیــت غیرعادی را احســاس 
می کنیــد، خــودرو را متوقف کنید و با نمایندگی شــرکت مادر یــا نمایندگی فروش/خدمات پس از 

فروش تماس بگیرید.

با سرعت بیشتر از km/h 80 رانندگی نکنید.
13 .پس از حدود 5km رانندگی، در مکانی مطمئن توقف کنید و فشــار لاســتیک را بررســی کنید. 

صفحه 252
اگر فشــار لاســتیک کاهش نیافته است، تعمیر اضطراری کامل انجام شده است. در اسرع وقت 
 ،200km بــه نمایندگی شــرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فــروش در فاصله حداکثر
مراجعــه کنیــد تا لاســتیک را تعمیر یا تعویض کند. اگر فشــار لاســتیک کاهش یافته اســت، با 
نمایندگــی شــرکت مادر یــا نمایندگی فروش/خدمات پــس از فروش تماس بگیریــد. دیگر با این 

خودرو رانندگی نکنید.

هنگام انجام تعمیر کامل بر روی لاســتیکِ بدون تیوبی که پنچری اش به طور موقت با اســتفاده 
از کیت تعمیر لاستیک تعمیر شده است، باید ماده پنچرگیری که بر روی سطح لاستیک ریخته 

است شسته شود و لاستیک باید قبل از انجام تعمیر به طور کامل خشک شود.

احتیاط

احتیاط

مــاده پنچرگیــر تعمیر موقت و بطری های اســپری اســتفاده شــده در کیت تعمیــر را با مواد و توجه:
اسپری جدید جایگزین کنید.
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بــرای روشــن کردن موتور خــودروا ز طریق اتصال باتری خود با کابل هــای تقویت کننده به باتری 
دارای شارژ مناسب در خودروی دیگر، مراحل زیر را انجام دهید.

هنگامی که باتری خالی شده است

هشدار

• اگر در بالای باتری نشــانگر ســطح مایع قرار دارد، هنگامی که این نشــانگر ســفید است باتری را 
شارژ نکنید. اگر باتری شما هیچ نشانگری ندارد، از شارژ کردن آن خودداری کنید، مگر اینکه سطح

مایع بالاتر از خط “LOWER” باشد. در غیر این صورت، باتری به سرعت خراب خواهد شد و ممکن 
اســت بیش از حد گرم یا منفجر شــود. اگر باتری شــما از نوعی است که می توانید آن را دوباره با 
مایع پرکنید، مایع را قبل از شــارژ کردن آن اضافه کنید. اگر نمی توان مایع باتری را اضافه کنید، 

آن را تعویض کنید.
• مراقــب باشــید کــه کابل هــای تقویت کننده را اشــتباه وصــل نکنید. هنگامی کــه کابل تقویت 
کننده را به فریم خودرو وصل می کنید، اغلب جرقه می زند. بنابراین، اگر کابل به قسمتی از فریم 
در نزدیکی باتری متصل شــود ممکن اســت این جرقه، هیدروژن بیرون داده شــده توسط باتری را 
مشــتعل کنــد و منجر به انفجار شــود. اطمینــان یابید که انتهای کابل را بــه نقطه ای تا حد ممکن 
دور از باتری وصل می کنید. همچنین، سیگار و شعله آزاد آتش را کاملا دور از باتری نگاه دارید.

• هرگز موتور را با بکســل کردن یا هل دادن خودرو روشــن نکنید. انجام این کار خطرناک اســت، 
زیرا ترمزها ضعیف عمل می کنند و چرخاندن غربیلک فرمان به صورتی غیرعادی سخت می شود.

• از کابل های تقویت کننده ای استفاده کنید که قادر به تحمل جریان های زیاد هستند.
ـی با همان ولتــاژ 12V اســتفاده کنید. از خــودروی دارای  • بــرای متصــل کــردن باتــری، از خودرویـ

سیستم 24V استفاده نکنید.
• باتری را برای شارژ کردن از خودرو خارج کنید.

احتیاط

سیستم الکتریکی خودروی شما با منبع تغذیه 12V کار می کند. خودروهای مجهز به اکولایزر توجه:
باتری، مدارهای 12V و 24V دارند.    صفحه 14
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1. موتورِ خودرویِ دارای باتری تقویت کننده را خاموش کنید.
2. کاور باتری را باز کنید. صفحه 275

3. یک ســر کابل تقویت کننده قرمز را به پایانه      مثبت )+( باتری مرده وصل کنید. ســر دیگر 
کابل تقویت کننده قرمز را به پایانه      مثبت )+( باتری تقویت کننده وصل کنید.

4. یک ســر کابل تقویت کننده ســیاه را به پایانه      منفی )-( باتری تقویت کننده وصل کنید و 
سر دیگر کابل تقویت کننده سیاه را بر روی خودرویی که باتری آن مرده است در نقطه ای تا حد 

امکان دور از باتری به بخشی از فریم      وصل کنید )اتصال زمین کنید(.
5. پــس از آنکــه اتصالات فوق انجام شــد، موتور خــودرویِ دارای باتری تقویت کننده را روشــن 
کنید و اجازه دهید در دورِ کمی بالاتر از دور درجا کار کند. سپس، تلاش کنید که موتور خودروی 
دارای باتری مرده را روشــن کنید. اگر به دلیل وجود هوای ســرد موتور یا باتری مرده با دشــواری 
روشن می شود، قبل از اقدام به استارت زدن موتور اجازه دهید از طریق خودرویی که از آن شارژ 

دریافت می کند، چند دقیقه شارژ شود.
6. پــس از آنکــه موتــور خودروی دارای باتری مرده روشــن شــد، با انجام مراحــل اتصال در جهت 

عکس، کابل های تقویت کننده را باز کنید.

1
2
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هنگامی که ســوخت خودرو تمام می شــود و موتور خاموش می شــود و همچنین زمانی که فیلتر 
ســوخت تعویض شــده اســت یا آب از فیلتر سوخت تخلیه شده است، هوایی که وارد سیستم 
سوخت رســانی شــده اســت مانع روشن شــدن موتور می شــود، حتی اگر موتور پس از کار کردن 

بدون سوخت مجددا سوخت گیری شده باشد.
در این موارد، سیستم سوخت رسانی را با انجام مراحل زیر هواگیری کنید.

1. به طریق زیر ســوخت را وارد سیســتم سوخت رســانی کنید تا سیستم سوخت رسانی هواگیری 
شــود: ســوئیچ را بــه مــدت 30 ثانیــه در موقعیت “ON” نــگاه دارید و ســپس آن را در موقعیت 

“ACC” قرار دهید.

2. هنگامــی کــه فیلتــر ســوخت تعویض شــده اســت، موتور را روشــن کنید و بررســی کنید که 
سوخت به هیچ طریقی نشت نمی کند.

اگر مخزن سوخت خالی شود )هواگیری سیستم سوخت رسانی(

هشدار

هنگامی که فیلتر ســوخت تعویض شــده اســت، اطمینان یابید که سوخت از فیلتر یا از قطعات 
مربوطه نشت نمی کند. نشتی سوخت می تواند باعث آتش سوزی شود.

توصیه های مفید برای شرایط اضطراری
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اقدامــات احتیاطــی زیــر را هنــگام بکســل کردن 
خودروی خراب رعایت کنید.

• ســیم بکسل باید به اندازه کافی محکم باشد و 
به قلاب بکسل بر روی فریم خودرو محکم متصل 

شود.
  قلاب جلو

• ســیم بکســل را در ســمت یکســانی از هــر دو 
خودرو قرار دهید.

زاویــه تشــکیل شــده  ـی،  ایمنـ جهــت رعایــت   •
توســط ســیم بکســل هنگام قلاب شــدن باید به 
محدوده مشــخص شــده در تصویر محدود باشد. 
در شرایطی که ممکن است فشار زیادِ ناگهانی بر 
روی قلاب ها وارد شــود )برای مثال، بکســل کردن 
خودرو برای بیرون کشــیدن آن از چاله( خودرو را 
بکسل نکنید، زیرا انجام این کار می تواند قلاب ها 
را بشــکند. همچنین، هرگز اقدام به بکســل کردن 
خودرویــی کــه ســنگین تر از خــودروی شماســت 

نکنید.

بکسل کردن

هشدار

• اگــر موتــور خــودرو روشــن نمی شــود، از یــک 
خودروی کشنده مخصوص استفاده کنید.

• اگــر ترمز بــه طور عادی عمل نمی کنــد، از یک 
خودروی کشنده مخصوص استفاده کنید.

ـی، از یــک  • اگــر دیفرانســیل دارای نقــص داخلـ
خودروی کشنده مخصوص استفاده کنید.

حد بارِ قلاب بکسل در جهت کشش برابر است با N 14,700 توجه:
• محموله ای که روی خودروی از کار افتاده قرار دارد باید به طور کامل تخلیه شود.

1

فصل سیزدهم
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• حداکثــر ســرعت را بــه km/h 30 محدود کنید، مگر اینکه خودرو توســط یک خودروی کشــنده 
مخصوص بکسل شود.

• از حرکت به صورت ناگهانی خودداری کنید و سیم بکسل را در وضعیت کشیده نگاه دارید.
• خودروی خراب باید به صورت زیر برای بکسل کردن آماده شود:

1. اهرم تعویض دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید.

2. اگر گیربکس خراب است، میل گاردان را جدا کنید.
3. موتور را روشن نگاه دارید.

خامــوش کــردن موتــور هنــگام حرکت خودرو به شــدت خطرناک اســت، زیرا به طرز چشــمگیری 
عملکرد ترمز را کاهش می دهد و چرخاندن فرمان را به شدت دشوار می کند.

زمانی که میل گاردان را جدا کرده اید، ترمز موتور و ترمز اگزوز قابل استفاده نخواهند بود.

احتیاط

ممکن اســت گازهای خروجی از اگزوز بســیار داغ باشــند. اگر ســیم بکســل بیش از حد شــل توجه:
شــود، گازهای خروجی از اگزوز ممکن اســت آن را بی رنگ کنند. هنگامی که خودرو را متوقف 

می کنید، اطمینان یابید که سیم بکسل بیش از حد شل نباشد.

توصیه های مفید برای شرایط اضطراری
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روان کننده ها/روغن های هیدرولیک و مقادیر توصیه شده .......................................................... 338

اطلاعات سرویس و نگهداری .............................................................................................................. 341

اطلاعات سرویس و نگهداری
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روان کننده ها/ روغن های هیدرولیک و مقادیر توصیه شده
1. مقادیر روان کننده ها/روغن های هیدرولیک )لیتر(

موتور )روغن(

موتور )مایع خنک کننده(

گیربکس

دیفرانسیل

تعویض روغن

PTO خودروهای بدون

FEA مدل

FEA5

روغن و فیلتر را همزمان تعویض کنید

PTO خودروهای مجهز به

FEA به غیر از مدل

FEC ،FEB7

فرمان هیدرولیک

ترمز

تقریبا 5/5

تقریبا 3/5

تقریبا 13/0

تقریبا 2/7

تقریبا 6/0

تقریبا 3/7

تقریبا 13/7

تقریبا 4/5

به مقدار لازم

به مقدار لازم

مقدارقطعات

مقادیر ذکر شده از روغن و مایع خنک کننده، تنها باید به عنوان راهنما در زمان تعویض استفاده 
شــوند. بــرای اطمینــان از مقادیر صحیح از روغن و مایع خنک کننده از گیج ســطح روغن، دریچه 

محل بازرسی و خطوط نشانگر سطح به روش مناسب استفاده کنید.

احتیاط

اطلاعات سرویس و نگهداری
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5W–30

10W–30

15W–40

15W–40MIL-L-2104C API CJ-4

JASO DH-2

ACEA E6

API GL-3

API GL-4

API GL-5

MIL-L-2105

ACEA E9

5W–30

40

10W–40

10W–40

10W–30

ACEA C2---

0 °C پایین تر از

40 °C پایین تر از

-15 °C بالاتر از

40 °C بالاتر از

---

-15 °C بالاتر از

---

-30 °C بالاتر از

---

---

0 °C پایین تر از
روغن موتور

روغن دنده

روغن
دیفرانسیل

روغن دیفرانسیل
برای قفل کن 

دیفرانسیل

قفل کن دیفرانسیل
>خودروهای 

مجهز به قفل کن 
دیفرانسیل<

مایع
خنک کننده

موتور
)مایع خنک 

کننده(

مخلوطی از آب 
املاح زدایی شده یا 
آب سبک و مایع 

خنک کننده

موتور )روغن(

گیربکس

دیفرانسیل *1

---

---

---

---

---

---

ملاحظات عدد ویسکوزیته
SAE

ویسکوزیته
دمای محیط نوع گروه قطعات

اطمینان یابید که از روان کننده های تعیین شده استفاده می کنید.

»مایع خنک 
کننده اصلی 

فوسو« )ضد یخ 
 C-SAE J814
بر پایه اتیلن 

گلیکول(

آب و هوای 
معمول

آب و هوای 
معمول

آب و هوای گرم 
و استوایی

آب و هوای گرم 
و استوایی

80

80

90

90

90

140

روغن دیفرانسیل90
FUSO LSD

فصل چهاردهم
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DEXRON II

DEXRON III

SAE J1703
FMVSS No. 116

)DOT3 نوع(

NLGI
No. 1

)Li soap(

NLGI
No. 2

)Li soap(

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ملاحظات عدد ویسکوزیته
SAE

ویسکوزیته
دمای محیط نوع گروه قطعات

روغن سیستم
انتقال قدرت
اتوماتیک

گریس شاسی

گریس بلبرینگ 
چرخ )گریس از 
نوع چند منظوره(

گریس خورهای
شاسی قلاب های 

مهار لولای در 
>برای مدل مجهز 
به کابین خدمه، 

کاربرد ندارد<

بلبرینگ توپی چرخ
میل گاردان

)چهارشاخ، اتصال
آزاد(

روغن ترمز ترمز

فرمان هیدرولیک

غلظت 310 تا 340 
)25 °C در(

غلظت 310 تا 340 
)25 °C در(

* در دمــای محیــط بالاتر از C° 10 باشــد، اگر خودرو تحت شــرایطی کار می کنــد که بار زیادی به آن وارد 

می شود؛ مانند بالا رفتن مستمر از شیب، از روغن مطابق با SAE140 استفاده کنید.

اطلاعات سرویس و نگهداری
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دور درجای موتور

فاصله جابجایی اهرم ترمز دستی )زمانی که با نیروی N 294 کشیده 
می شود(

خلاصی غربیلک فرمان
)اندازه گیری بر روی محیط 

غربیلک فرمان(

خلاصی پدال ترمز

عمق شیار آج لاستیک

خلاصی پدال کلاچ

فاصله پدال ترمز هنگامیکه پدال کامل فشار داده شده است تا کف

گشتاور مهره چرخ

هنگامی که موتور خاموش است

هنگامی که موتور درجا کار می کند

650 rpm

7 تا 9 مرحله

0/1 تا 3 میلیمتر

1/6 میلیمتر یا بیشتر

0/2 تا 4 میلیمتر

10 میلیمتر یا بیشتر

450 تا 550 نیوتن متر

0 تا 20 میلیمتر

5 تا 50 میلیمتر

مقدار استانداردتوضیح

مالــک مکلــف اســت بر اســاس نــوع خــودرو و کارکــرد آن، از روغن هــا و روانکارهای مــورد تایید 
شرکت مایان استفاده کند و مسئولیت استفاده از روغن ها و روانکارهای غیر استاندارد و انجام 

سرویس های دوره ای در خارج از شبکه نمایندگی های این شرکت، بر عهده مالک می باشد.

اطلاعات سرویس و نگهداری

فصل چهاردهم
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ابزار موجود در خودرو .......................................................................................................................... 184

استارت .............................................................................................................................................. 49
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اقدامات احتیاطی هنگام شروع حرکت خودرو ..................................................................................... 118

اگر لاستیکی هنگام حرکت پنچر شود ................................................................................................. 322
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بخاری .............................................................................................................................................. 149

بکسل کردن ................................................................................................................................... 335

بوق ................................................................................................................................................. 72
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پلاک مشخصات ................................................................................................................................... 3

پیشگیری از حوادث و مشکلات ............................................................................................................ 9

تاخوگراف .......................................................................................................................................... 116
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غربیلک فرمان .................................................................................................................................. 45

فندک سیگار ...................................................................................................................................... 166

فیلتر .............................................................................................................................................. 218
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